2022-06
Inwestor:
Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

PRZEDMIAR ROBOT
- odcinek C1-C4

Nazwa budowy: Budowa sieci wodociggowej w Sotectwie Szlachtowa - etap Ill , odcinek
Ci-c4

Kod budowy: XXVI

Adres budowy: Sotectwo Szlachtowa, 34-460 Szczawnica

Obiekt: Sie¢ wodociggowa Jaworki-Szlachtowa, woj. matopolskie, miasto Szczawnica, obreb
Szlachtowa dz. 430

CPV: 45231300-8

Kody CPV:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Data oprac.: 2022-06

Sporzadzit:
Jerzy Kociotek

ul. Nawojowska 19/36
33-300 Nowy Sacz
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Charakterystyka robét: Budowa sieci wodociggowej w Sotectwie Szlachtowa - odcinek C1-
C4 etap Ill dz.nr: 430

Dane liczbowe:
Odcinek C1-C4

-rurociag z rur PE100 SDR11 @90 188,00 m
- rurociag z rur PE100 SDR11 @50 56,00 m
razem 244,00 m
Odtworzenie nawierzchni drogowych
- odcinek C1-C4 - naw. z ptyt bet. azurowych 244,00 m2 - nowa

488,00 m2 - z odzysku
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa R M

S

Kw. stala

Razem

Rozbiorki -odcinek C1-C4
Kod Stownika Zamowien: 45111300-1

Ilos¢ 1-g: 166,8594

Sie¢ wodociggowa - zakres C1-C4
Kod Stownika Zamowien: 45231300-8

Ilos¢ 1-g: 894,4841

Odtworzenie nawierzchni z plyt
betonowych azurowych - odcinek C1-

C4
Kod Stownika Zamowien: 45233220-7

llo§¢ r-g: 237,7060

Wymagania ogélne
Kod Stownika Zamowien: 45231300-8
Ilosé r-g: 0,0000
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Przedmiar robot- skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiorki -odcinek C1-C4
CPV: 45111300-1
1 KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z piyt azurowych o 732,00 m2 0
0407-06-050 | powierzchni ponad 1,0 m2 - 80 % do ponownego
whbudowania
krotnos¢ = 1,00
2 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 18,30 m3 0
0108-09-060 | skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
krotnosé¢ = 1,00
3 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 18,30 m3 0
0108-10-060 | skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km - krotnosé¢ 4
krotnos¢ = 4,00
4 Oplata za utylizacje gruzu 29,28 t 0
AW-034 krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Sie¢ wodociagowa - zakres C1-C4
CPV: 45231300-8
5 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,22 km 0
0120-06-043 | krotnosé = 1,00
6 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 272,30 m3 0
0215-07-060 | przedsiebiernymi 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii
1V - 90%
krotnos¢ = 1,00
7 KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pion .pod fundamenty, 30,26 m3 0
0317-05-060 | ruroc.i kolektory w gruntach such .z wydobyciem
urobku topatq lub wyciqgiem recz .0 gleb.3,0m
szer.0,8-1,5m.kat.3-4- 10%
krotnos¢ = 1,00
8 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow 761,60 m2 0
0322-07-050 | liniowych szer.do Im i gleb.do 3m palami
szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z
rozbiorkq. Grunt kat.111-1V
krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o 9,89 m3 0
1411-010- grubosci 10 cm
060 krotnosé¢ = 1,00
10 KNNR 4 Rurociqgi z rur polietylenowych  PE 100 SDR11 ©90 | 188,00 m 0
1009-030- krotnos¢ = 1,00
040
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1 2 3 4 5
11 KNNR 4 Polqgczenie rur polietylenowych ,cisnieniowych PE o 15,00 ztacze
1010-03010- | srednicy zewnetrznej 90 mm metodq zgrzewania
171 czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)
krotnos¢ = 1,00
12 KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE o 6,00 zlacze
1011-04010- | srednicy zewnetrznej 90 mm za pomocq ksztaltek
171 elektrooporowych(przy uzyciu agregatu
pradotworczego)
krotnos¢ = 1,00
13 KNNR 4 Rurociqgi z rur polietylenowych PE100 SDR11 @50 | 56,00 m
1009-010- krotnos¢ = 1,00
040
14 KNNR 4 Polqczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE- 2,00 ztacze
1010-01010- | HD100 o srednicy zewnetrznej 50mm metodq
171 zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu
pradotworczego)
krotnosé¢ = 1,00
15 KNR 2-18 Podlqczenia instalacji do sieci wodociqgowych. R i S 1,00 szt
0901-01-020 | krotnosé = 1,00
16 KNNR 4 Tréjnik PE ©90/90/90 1,00 kpl
1114-030- krotnosé = 1,00
090
17 KNR 2-31 Nawierzchnie z Hucznia kamiennego, warstwa gorna z | 24,50 m2
0204-06-050 | ttucznia. Grubosc warstwy po uwatowaniu-za kazdy
dalszy 1 cm- krotnosé 13
krotnos¢ = 13,00
18 KNR 2-28 Obejma z nawiertkq PE @90/50mm 1,00 kpl
0313-02-090 | krotnosé¢ = 1,00
19 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowq 1,00 kpl
1101-020- o srednicy 80 mm uszczelniane foliq aluminiowq ( z
090 sercem ogumowanym)
krotnos¢ = 1,00
20 KNNR 4 Zasuwy o Srednicy 40mm montowane na rurociggach 1,00 kpl
1111-010- PE ( z sercem ogumowanym)
090 krotnos¢ = 1,00
21 Zaslepka PE 080 1,00 szt
AW-020 krotnosé¢ = 1,00
22 Zaslepki PE @50 1,00 szt
AW-020 krotnos¢ = 1,00
23 KNR 2-28 Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem 43,49 m3
0501-09-060 | krotnosé¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
24 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm, z 1,00 kpl
1119-030- odpowietrzeniem , z zasuwa 980
090 krotnos¢ = 1,00
25 KNR 2-28 Bloki oporowe 0,72 m3
0502-05-060 | krotnosé = 1,00
26 KNR 2-31 Wzmocnienie z thucznia kamiennego twardego. 2,25 m2
0117-01-050 | Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - podsypka z
thucznia gr.5 cm
krotnos¢ = 1,00
27 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne powierzchni pionowych, z papy 1,80 m2
0605-07-050 | asfaltowej na tekturze na lepiku na gorqco. Pierwsza
warstwa . Roztwor asfaltowy do gruntowania.
krotnosé = 1,00
28 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych, z papy 1,80 m2
0605-08-050 | asfaltowej na tekturze na lepiku na gorgco. Druga
warstwa.
krotnos¢ = 1,00
29 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur 1,12 proba
1606-040- typu PE, o srednicy do 160 mm
172 krotnosé = 1,00
30 KNNR 4 Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociqgowych o 1,12 200 m
1611-010- Srednicy nominalnej do 150 mm
176 krotnosé¢ = 1,00
31 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociqgowej, rurociqgi o 1,12 200 m
1612-010- Srednicy nominalnej do 150 mm
176 krotnosé¢ = 1,00
32 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociqgu utozonego w ziemi 224,00 m
0219-01-040 | tasmq z tworzywa sztucznego - w kolorze bialo
niebieskim z wtopionq tasmq metalowq
krotnos¢ = 1,00
33 KNR 2-19 Tabliczki do znakowania wodociggu 2,00 kpl
0134-01-090 | krotnosé = 1,00
34 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gagsienicowymi o 222,44 m3
0230-0101- | mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
060 odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 - 90 % ( ziemia
z wykopow)
krotnosé¢ = 1,00
35 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. 222,44 m3
0236-01-060 | Grunt sypki kategorii I-111

krotnosé¢ = 1,00
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1 2 3 4
36 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach 24,72 m3
0320-02-060 | pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-
1,5 m.Grunt kategorii 1-1V.- 10%
krotnosé = 1,00
37 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier.0,4 55,41 m3
0211-0601- | m3,spycharkami 100KM z transp. samochodami
060 samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach. Grunt
kat.1V - odwoz nadmiaru ziemi
krotnosé¢ = 1,00
38 KNR 2-01 Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 55,41 m3
0214-0401- | 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
060 samowyl.5-10t po drogach utwardzonych. Grunt
kat.II-1V - krotmosc 8
krotnos¢ = 8,00
Razem:
3 Odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych
azurowych - odcinek C1-C4
CPV: 45233220-7
39 KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod 224,00 m2
0103-02-050 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
1n-1v
krotnosé = 1,00
40 KNR 2-25 Wykonanie podsypki piaskowej 244,00 m2
0407-02-050 | krotnosé¢ = 1,00
41 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni 146,40 m2
0407-04-050 | ponad 1,0 m2- plyty nowe 20%
krotnos¢ = 1,00
42 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni 585,60 m2
0407-04-050 | ponad 1,0 m2- piyty z odzysku 80%
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 Wymagania ogélne
CPV: 45231300-8
43 Tablice informacyijne, urzqdzenia zabezpieczajqce plac | 1,00 kpl
AW-090 budowy, swiatla ostrzegawcze, ogrodzenia, projekt
organizacji ruchu, wybudowanie objazdow i
przejazdow z ich utrzymaniem i likwidacjq
krotnosé¢ = 1,00
44 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 1,00 kpl
AW-090 krotnosé¢ = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Rozbiérki -odcinek C1-C4
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbicrkowe
1 2 3 4 5

wg naktadow Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni m2 732,00
rzeczowych ponad 1,0 m2 - 80 % do ponownego wbudowania
KNR 2-250407-06- | krotnosé= 1,00
050
1. 3*244 732,00
2. e
3. Przeniesienie + 732,00
wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 18,30
rzeczowych skrzyniowymi na odleglosé¢ do 1 km
KNR 4-010108-09- | krotnosé= 1,00
060
1. 732*0,2*0,125 18,30
2.
3. Przeniesienie + 18,30
wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 18,30
rzeczowych Skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - krotnosc 4
KNR 4-010108-10- | krotnosé= 4,00
060
wg naktadow Oplata za utylizacje gruzu t 29,28
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-034
1. 18,3*1,6 29,28
2.
3. Przeniesienie + 29,28

2. Sie¢ wodociagowa - zakres C1-C4

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgéw do odprowadzania sciekéw

1 2 3 4 5

wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,22
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR 2-010120-06-
043
1. 224/1000 0,22
2.
3. Przeniesienie + 0,22
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 272,30

rzeczowych
KNR 2-010215-07-
060

przedsiebiernymi 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii IV
- 90%

krotnosé= 1,00

1. $r.gleb. I,6m 1,6+0,1=1,7-0,15=1,55

2. 1,55*0,8*244*0,9

272,30

3.
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4. Przeniesienie + 272,30
7| wg naktadow Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i m3 30,26
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNR 2-010317-05- | lub wyciqgiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-
060 10%
krotnos¢é= 1,00
8 | wg naktadow Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2 761,60
rzeczowych liniowych szer.do 1m i gleb.do 3m palami
KNR 2-010322-07- | szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such. wraz z
050 rozbiérkq .Grunt kat.111-1V
krotnosé= 1,00
1. 1,7*224*2 761,60
-
3. Przeniesienie + 761,60
9 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 9,89
rzeczowych grubosci 10 cm
KNNR 41411-010- | krotnosé= 1,00
060
1. 0,5*0,1*224 11,20
2. e
3. Przeniesienie + 11,20
4. 0,05*0,05*3,14*0,25*56 0,11
5. 0,09*0,09*3,14*0,25*188 1,20
s T
7. Przeniesienie - -1,31
s T
9. Suma 9,89
10. Przeniesienie pomnozone
11. 1 9,89
10 | wg naktadow Rurociqgi z rur polietylenowych  PE 100 SDR11 990 m 188,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNNR 41009-030-
040
11| wg naktadow Polqgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE o zlqcze 15,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 90 mm metodq zgrzewania
KNNR 41010- czotowego (przy uzyciu agregatu prqdotworczego)
03010-171 krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Polqgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE 0 zlqcze 6,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 90 mm za pomocq ksztaltek
KNNR 41011- elektrooporowych(przy uzyciu agregatu
04010-171 pradotworczego)
krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Rurociqgi z rur polietylenowych PE100 SDR11 @50 m 56,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR 41009-010-
040
14 | wg naktadow Polqgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE- zlqcze 2,00
rzeczowych HD100 o srednicy zewnetrznej 50mm metodq
KNNR 41010- zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu
01010-171 pradotworczego)
krotnosé= 1,00
15| wg naktadow Podlqczenia instalacji do sieci wodociggowych. Ri S szt 1,00

rzeczowych
KNR 2-180901-01-
020

krotnosé= 1,00
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16 | wg nakladow Tréjnik PE ©90/90/90 kpl 1,00
FZGCZOW)/Ch krotnos¢= 1,00
KNNR 41114-030-
090
17 | wg nakladow Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z m2 24,50
rzeczowych Hucznia. Grubos¢ warstwy po uwatowaniu-za kazdy
KNR 2-310204-06- | dalszy 1 cm- krotnosé 13
050 krotnosé= 13,00
18 | wg naktadow Obejma z nawiertkq PE @90/50mm kpl 1,00
FZGCZOW)/Ch krotnosc¢= 1,00
KNR 2-280313-02-
090
19 | wg naktadow Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowq o kpl 1,00
rzeczowych Srednicy 80 mm uszczelniane foliq aluminiowq ( z
KNNR 41101-020- | sercem ogumowanym)
090 krotnosé= 1,00
20 | wg naktadow Zasuwy o Srednicy 40mm montowane na rurociqgach kpl 1,00
rzeczowych PE ( z sercem ogumowanym)
KNNR 41111-010- | krotnosé= 1,00
090
21 | wg naktadow Zaslepka PE 0.80 szt 1,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
AW-020
22 | wg naktadow Zaslepki PE 050 szt 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
AW-020
23 | wg naktadow Obsypka rurociqgu dowiezionym piaskiem m3 43,49
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-280501-09-
060
1. 0,5*0,4*224 44,80
>
3. Przeniesienie + 44,80
4. 0,05*0,05*3,14*0,25*56 0,11
5. 0,09*0,09*3,14*0,25*188 1,20
s
7. Przeniesienie - -1,31
s T
9. Suma 43,49
10. Przeniesienie pomnozone
11. 1 43,49
24 | wg naktadow Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy 80 mm, z kpl 1,00
rzeczowych Odpowietrzeniem , z zasuwa 80
KNNR 41119-030- | krotnos¢= 1,00
090
25 | wg nakladow Bloki oporowe m3 0,72
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-280502-05-
060
1. 0,5*0,4*0,4*9 0,72
26 | wg naktadow Wzmocnienie z tlucznia kamiennego twardego. Grubosé m2 2,25
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 7 ¢m - podsypka z thucznia
KNR 2-310117-01- | gr.5¢cm
050 krotnosé= 1,00
1. 0,5*0,5*9 2,25
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27 | wg nakladow Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych, z papy m2 1,80
rzeczowych asfaltowej na tekturze na lepiku na gorgco. Pierwsza
KNR 2-020605-07- | warstwa. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
050 krotnosc= 1,00
1. 0,5*0,4*9 1,80
28 | wg naktadow Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych, z papy m2 1,80
rzeczowych asfaltowej na tekturze na lepiku na gorqco. Druga
KNR 2-020605-08- | warstwa.
050 krotnos¢= 1,00
29 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur proba 1,12
rzeczowych typu PE, o srednicy do 160 mm
KNNR 41606-040- | kromosé= 1,00
172
1. 224/200 1,12
e
3. Przeniesienie + 1,12
30 | wg naktadow Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociqgowych o 200 m 1,12
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR 41611-010- | krotnosé= 1,00
176
31| wg naktadow Jednokrotne ptukanie sieci wodociqgowej, rurociqgi o 200 m 1,12
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR 41612-010- | krotnosé= 1,00
176
32 | wg naktadow Oznakowanie trasy wodociqgu utozonego w ziemi tasmq m 224,00
rzeczowych z tworzywa sztucznego - w kolorze biato niebieskim z
KNR 2-190219-01- | wtopiong tasmq metalowq
040 krotnosé= 1,00
33 | wg naktadow Tabliczki do znakowania wodociqQu kpl 2,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR 2-190134-01-
090
34 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggqsienicowymi o m3 222,44
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-010230- odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii 1-111 - 90 % ( ziemia
0101-060 z wykopow)
krotnosé= 1,00
1. 302,56 302,56
2. 9,89 9,89
3. 448 44,80
4. 0,72 0,72
T ———
6. Przeniesienie - -55,41
7.
8. Suma 247,15
9. Przeniesienie pomnozone
10. 0,9 222,44
35 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 222,44
rzeczowych sypki kategorii I-111

KNR 2-010236-01-
060

krotnosé= 1,00
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36 | wg nakladow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 24,72
rzeczowych pionowych, glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-02- | 1,5 m. Grunt kategorii I11-1V.- 10%
060 krotnosc= 1,00
37 | wg naktadow Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier.0,4 m3 55,41
rzeczowych m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami
KNR 2-010211- samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach .Grunt
0601-060 kat.1V - odwoz nadmiaru ziemi
krotnosé= 1,00
38 | wg nakladow Naklady uzupel. do tab.0201-0213 za kazde dalsze m3 55,41
rzeczowych 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
KNR 2-010214- samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. Grunt kat.I11-
0401-060 IV - krotnos¢ 8
krotnosé= 8,00
3. Odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych azurowych - odcinek C1-C4
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
1 2 3 5
39 | wg naktadow Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 224,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR 2-310103-02- | I1I-1V
050 krotnosé= 1,00
1. 1*224 224,00
.
3. Przeniesienie + 224,00
40 | wg naktadow Wykonanie podsypki piaskowej m2 244,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 2-250407-02-
050
1. 1*244 244,00
P ———
3. Przeniesienie + 244,00
41 | wg naktadow Budowa nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni m2 146,40
rzeczowych ponad 1,0 m2- plyty nowe 20%
KNR 2-250407-04- | krotnosé= 1,00
050
1. 732*0,2 146,40
-
3. Przeniesienie + 146,40
42 | wg naktadow Budowa nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni m2 585,60
rzeczowych ponad 1,0 m2- piyty z odzysku 80%
KNR 2-250407-04- | krotnos¢= 1,00
050
1. 732*0,8 585,60
>
3. Przeniesienie + 585,60
4, Wymagania ogolne
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociqgéw do odprowadzania sciekéw
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5
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43 | wg naktadow Tablice informacyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce plac kpl 1,00
rzeczowych budowy, swiatla ostrzegawcze ,0grodzenia, projekt
AW-090 organizacji ruchu, wybudowanie objazdow i przejazdéw
z ich utrzymaniem i likwidacjq
krotnosé= 1,00
44 | wg naktadow Geodezyjna dokumentacja powykonawcza kpl 1,00

rzeczowych
AW-090

krotnosé= 1,00
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