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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej
dla nieruchomos$ci polozonej w Debicy

Na podstawie §8 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie
Gminy Miasta Debica, stanowigcego zataeznik do Uchwaty Nr XLVII/342/2021 Rady Miejskiej
w Debicy z dnia 15 wrzesnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r. poz. 3320) oraz
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
éciekéw (t. j. Dz U. z 2020 1. poz. 2028), a takze w zwigzku z wnioskiem
znak; IML.7011.11.13.2022.MW z dnia 26.10.2022 r. (data wptywu: 27.10.2022 r.), Wodociagi
Debickie Sp. z o. o. zapewnia dostawe wody do nieruchomosci potozonej w Debicy przy
ul. Ksiedza KoMataja 8, nr dz. 757/1 obr. 4 /budynek Przedszkola Miejskiego nr 10 w Debicy/
na nastepujgcych warunkach:

I.  Przylacz wodociggowy:

1. Miejsce wlaczenia: istniejacy wodociag PE dn 50 mm, dz. nr 757/1 obr. 4 przy
ul. Ksiedza Kollataja /dziatka wladciciela/ oznaczony kolorem niebjeskim na zalgezniku
graficznym, stanowigcym zalacznik do niniejszych warunkow.

Cisnienie statyczne w przedmiotowej lokalizacji wynosi od 4,9 do 5,1 bara.

2. Dane techniczne: przytgcz nalezy zaprojektowaé z rur stal ocynk., o srednicy obliczone)

przez projektanta.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykonac nalezy poprzez zigczke.

Wodomierz nalezy umieszczaé w konsoli: w w/w budynku, na wewnetrznej stronie $ciany
zewnetrznej, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.

Na przewodzie wodociggowym wozy¢ nalezy tasme sygnalizacyjna z wktadka metalowa,
ktorej koncowki nalezy wyprowadzié do skrzynek, a na wysokosci okoto 0,4 m
nad przewodem nalezy ulozy¢ tasme znakujacg koloru niebieskiego.

Za zaworem za wodomierzem, na instalacji wewngtrznej, nalezy umiesci¢ zawor
antyskazeniowy.

W przypadku zapotrzebowania na wodg do celéw ppoz. nalezy zaprojektowac oddzielng
instalacje do celow ppoz., a projekt musi spetni¢ wymogi okreslone w obowiazujgcych
normach oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 . w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim, powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
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Informacje formalno-prawne:

. Wybudowane przylacze wody pozostanie wiasnodcia Uslugobiorcy. Przylacze bedace

w posiadaniu Wodociagéw Debickich bedzie utrzymywane przez Wodociagi Debickie.

. Warunkiem wykonania instalacji ppoz. jest wykonanie nowego przylacza wody od ww.

istniejgcego wodociggu. Nalezy wykorzystag trase projektowanego wodociagu.

- Wlaczenie przylacza do czynnej sieci wodociggowej wykonaja Wodociagi De¢bickie Tub

przedstawiciel wykonawcy pod nadzorem Wodociggéw Debickich po przedstawieniu
przez whasciciela protokolu odbioru i umowy, oraz po zgloszeniu gotowosci technicznej
przylgcza.

- Po odbiorze technicznym Wodociagi Debickie zamontujg wodomierz w miejscu dla niego

przéeznaczonym,

. Warunki dostawy wody do przylgezonej nieruchomosdci okresli umowa o zaopatrzeniu

w wode.

Do zawarcia umowy niezbgdny jest dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku  wspolwlasnosci umowa moze byé zawarta
z wspolwlascicielem posiadajgcym ponad 50% udziahu.

. Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci

istniejgcego w dacie wpisanej na wniosku przez, Wnioskodawce.

. Projektant wykona obliczenia wydajnodciy w przypadku zbyt matej érednicy przylacza

do celéw ppoz. nalezy wystapi¢ z nowym wnioskiem o wydanie warunkéw na przebudowe
istniejacej sieci wodociagowej z wigczeniem do istniejacego wodociagu o wigkszej
§rednicy.

Niniejsze warunki sg integralng czgscia projektu budowlanego i sa wazne przez okres
dwdch lat od dnia ich wydania. -

Andrzdj Tokarczyk

Opracowata: Matgorzata Lewandowska
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