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UWAGA:

© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH LACZONE PRZY POMOCY POLACZEN ZAPRASOWANYCH
©® PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJ! TJ. OD ROZDZIELACZY PIETROWYCH DO GRZEJINIKOW
WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH £ACZONYCH PRZY POMOCY Zt ACZEK ZAPRASOWANYCH
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
® PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM
© PODEJSCIA POD GRZEJNIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH
©® ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE ORAZ PIONY NALEZY IZOLOWAC OTULINA Z WELNY MINERALNEJ, PODEJSCIA IZOLOWANE OTULINA PE
® SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPAMI/
® WSZYSTKIE ROBOTY|NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC Il. ROBOFY INSTHEKCH SANTEARNYGHU FRZEMESLOWRY CH',

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBOWIAZUJACYMI NORMAWI | PRZEPISAMI PRAWNYAjcty odrebnym postepowaniem

Wymagana Wymagana moc
o o moc grzejnikow z
Nr pom. Opis pomieszczenia int e ... | uwzg. dodatku
[°C] | [W] |grzejnikow
W] nazaw.
termostat [W]
1.01 Klatka schodowa 1.01 20 643 643 739
1.02 Pok. kierownika 1.02 20 1170 1154 1327
1.03 Sekretariat 1.03 20 865 953 1096
1.04 Ksiegowosc 1.04 12,7 | 518 636 731
1.05 Pok. pracownika 1.05 20 1052 1101 1266
1.06 Pok. pracownika 1.06 20 868 934 1074
1.07 WC 1.07 20 57 227 261
B LEGENDA:
PRZEWOD ZASILAJACY O
||||| PRZEWOD POWROTNY (O
- GRZEINIK PLYTOWY
— GRZEJNIK LAZIENKOWY RUROWY
W EFEKTYWNA MOC GRZEWCZA
T GRIEINIKOW
© [64]  pion cRzewczy
14 ODPOWIETRZENIE PIONOW
@ POMPA
ROZDZIELACZ LOKALNY

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI

JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZAD GMINY KROSCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WEDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25

OBREB: KROSCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO N/D

TEMAT:

INSTALACJE GRZEWCZE

RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
RZUT PIETRA 1:100 G2-B
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: DATA

inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. PIOTR WOJTCZYK 06-2019

UPR. NR. MAP/0158/PO0S/04

UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE

STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




