PODDASZE POW. m? WYKONCZENIE POMIESZCZEN

NAZWA PODLOG

NR. POMIESZCZENIA | NETTO PODLOGA SCIANY SUFITY
do wysokosci 1,50m
KLATKA plytka gresowa lamperia — farba lateksowq matowa farba
nieszkliwiona, 60x60cm |w kolorze grafitowy i lakier
2.01 SCHODOWA/ 11,04 kolor grafitowy akrylowy matowy, powyzej _nﬁmxmmmﬂ kolor
KORYTARZ + jasny popielaty 1,50m farba lateksowa Y
kolor biaty

do wysokosci 1,50m
lamperia — farba lateksowq
w kolorze grafitowy i lakier|
akrylowy matowy, powyzej

matowa farba
lateksowa kolor

plytka gresowa
2.02 KORYTARZ 7,64 | nieszkliwiona, 60x60cm

y

kolor grafitowy 1.50m farba lateksowa biaty
kolor biaty
wyktadzina dywanowa — matowa farba
2.03 POK. 15,25 | plytka dywanowa 60x60, Baﬁosaxoﬁ_mﬂaw.%armosa lateksowa kolor
ZACHOWAC < _ O _ PRACOWNIKOW kolor ciemny popielaty aly bialy
I \Emn’S plytka gresowa plytka ceramiczna 20x60cm matowa farba
| t 2.04 WC 3,36 nieszkliwiona, 60x60cm |do wysokosci 2,00m wyzej| lateksowa kolor
[ Amwv E(S 7 kolor grafitowy farba lateksowa kolor bialy biaty
_ NN 32 IR /] POM ) _..._x:a gresowa Boﬁ,ﬁ‘ ﬂ%ﬂ _w%w_muso matowa farba
T T T T = 2.05 GOSPODARCZE 6,10 | nieszkliwiona, .m0xaooa ceramiczna 20x60cm wokét _&axmo.so kolor
_ kolor grafitowy biaty
_| £ 4 a Ro480 — 23 punktu poboru wody,
_ - o plytka gresowa matowa farba lateksowa | matowa farba
| ol g 2.06 MAGAZYN 28,18 | nieszkliwiona, 60x60cm kolor jasny popielaty lateksowa kolor
_ | | m& dw g kolor grafitowy Jasny pop! bialy
=152¢m 295 w plytka gresowa matowa farba lateksowa matowa farba
__I mr m 3 W 2.07 MAGAZYN 20,96 :.omw_mnu__‘omwm%wﬂwooa kolor josny popielaty _oﬁmxmmmﬂz kolor
A Vh=o0gm. _| 7 Sq 8
2.03 ° s
al plytka gresowa matowa farba
= 2.08 POM. TECHNICZNE| 14,40 | nieszkiiwiona, 60x60cm | ™Motowa forba lateksowa |y yeicoqolor
kolor jasny popielaty
o lh=260c kolor grafitowy Jasny pop! biaty
| 5 g RAZEM 106.93
w2 28 kanat wentylacji
_ Nm P 1 ¥ 25x35poz 1.5 grawitacyjnej 11x17 -przy zamoéwieniu nalezy zwiekszy¢ diugos$¢ eslementow
g f : ok. 30cm
o .2 | komin systemowy KW 18x18
_ &8 E 90 _4\ S - kat nachylenia potaci 30°
| 3 & +6.23 200 _ - montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg montaizu
\ | .
— producenta blachy;
B L /g — 3_ - pokrycie dachu o powierzchni ok. 12,80 m?
T ~ “nadciag 25x25 poz 4] _B — N | pod pokryciem ptyta OSB gr. 2.5 cm - ok. 12,80 m?
_ 7 [ D i S8 st MY | | (wartosci podane sg z 10 % zapsem)
) 1 R ,ﬁ A_ N | 3_ f
_ ) e b 6 W™ B _ ZESTAWIENIE - WIEZBA DACHOWA
7ms RN ey MU I riaass i T NR.|  NAZWA ELEMENTU pracket] | dlugose | - lose
_ oI5 ik 17 2R o ol | l150 ] - emxem) | (mb) | (szt)
= Ko~y . ] _mofmm f 1 PLATEW 14x14 5,58
_ -\ | 7 < == = Uwagi: 2 PLATEW 14X14 3,91
| - obembid I 1. powierzchnie podano jako powierzchinie podiog; 3 KROKIEW 7x16 2,30 8
_ — oentralo ;gsggl skosy b= — | _f i f 2. wymiary drzwi podano jako wymiar w Swietle przejscia w oscieznicy;
_ | nawiewno — wywiewna | Tl 3. wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze;
- _ h=200cm _ﬁ f 4. zaprojektowano w systemach kominowych: kominy wentylacyjne 11x17 BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
wyrzutnia dachowa — |_ == i dymowe 18x18 +KW; PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
1 Z . S . . . A
st Bn | _T_ f 5. zaprojektowano w pomieszczeniach wentylacje mechaniczng JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ
h=132 Hiy oraz klimatyzacje w serwerowni;
A 6, N5 “ 3_ f 6. pionowe i poziome kanaty wentylacyjne, piony sanitarne, stelaze na WCUHum—A m
w: _a.oQo: Sﬂoo%m:m wwam armatury tazienkowe nalezy obudowac ptytg 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, al. Wedkarzy
S eratkic. clomenme konstrukcil wvkonac zaodni ot nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
. wszystkie elementy konstrukcji wykona¢ zgodnie z projektem obreb: Kroscienko n/D,

branzowym konstrukcji o . . jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko n/D
8. dopuszcza sig zmiane rozwigzan materiatowych i kolorystycznych

po akceptacji projektanta i zamawiajgcego;

9. podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzy¢ do doboru ARCHITEKTURA

y

kolorystyki wybranego producenta:

- biaty RAL 9010

- jasny popielaty RAL 9018 PROJEKTANT:

- grafitowy RAL 7024 mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak
10. pierwszy i ostatni stopien biegu schodow wyrézni¢ kolorem upr. MPOIA/088/2009

kontrastujgcym z kolorem posadzki - ptytka w kolorze jasny popiellaty
SZ - samozamykacz
El 30 - klasa odpornosci ogniowej drzwi WSPOLPRACA:

mgr inz. arch. Maria Warzeszak

+(6.23 upr. MPOIA/041/2017
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