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1. DANE OGOLNE

1.1.Inwestor

Inwestorem budowy budynku ustugowegdministracji publicznej z posterunkiem

policji jako budynku w zabudowie hkhiaczej — budynek Best Gmina Krécienko nad

Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Koienko nad Dunajcem.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Normy i przepisy zwjzane z opracowaniem:
Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. wegz&niejszymi zmianami
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeopapwej,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadadynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne wedbach budowlanych”
Norma N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych”
Norma N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linieowaetrzne. Projektowanie
i budowa”
Norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygraayjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -e&€4.: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -e€2: Zaradzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -e&€8: Uszkodzenia fizyczne obiektow

I zagraeniezycia



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektuasinstalacje elektryczne i stabaplowe dla projektowanej
budowy budynku administracji publicznej z posterenk policji w Kroscienku nad
Dunajcem. Zakres opracowania obejmuje projekt lasjiaelektrycznej i stabopdowej dla
kottowni, pomieszcae technicznych, gava, pomieszcze biurowych, pomieszcze
sanitarnych, pomieszaze gospodarczych, pomieszdézemagazynowych, pomieszaze
socjalnych, recepcji, poczekalni, pokoju pegyjinteresantdéw, szatni, serwerowni, klatek
schodowych, korytarzy zlokalizowanych na poziompatteru, ptra i poddasza.

W zakresie opracowania znajdujez sibwniez projekt instalacji odgromowej dla

projektowanego budynku.

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Napkcie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps = 30,7 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is =46,6 A

System ochrony przed paeniem

pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbiér:  TN-S

2.3. Zasilanie

Zasilanie w energi elektryczr projektowanego budynku administracji publicznej z
posterunkiem policji w Krécienku nad Dunajcem nalg wykona przewodem typu YLY
4x25 mnd, ktéry naley wyprowadzé z zestawu ziczowo-pomiarowego ZZP montowanego
na elewacji budynku. Z szafki pomiarowej SP prajgktse wykonanie linii zalicznikowej
WLZ przewodem typu YLY 4x25 mfmdo przeciwpearowego wydcznika padu PWP
zlokalizowanego na budynku. Z vagiznika PWP wykonazasilanie rozdzielni gtbwnej RG
przewodem YLY 4x25 mmzlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni na pozierparteru.
Obok wyhcznika PWP zamontowagrzehcznik PSA sié-agregat, ktory umdiwi podpiccie
agregatu prdotworczego przewmego. Do przeikcznika PSA podiczy¢ gniazdo tréjfazowe
dla podpt¢cia agregatu ktore zamontodvaa elewacji budynku. Dla projektowanego budynku
projektuje s¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Panele fotdtaiczne montow@& na
dachu budynku. RozdzielnDC oraz inwerter montowaw kottowni na parterze budynku.

Instalacje fotowoltaicznpodhczy¢ do rozdzielni gtéwnej budynku RG.



Po wykonaniu nowej linii zasilagej naley wykona& pomiary izolacji i proby
napkciowe kabli. Zasilanie projektowanego budynku rmmahane bdzie ze stacji

transformatorowej Krécienko Cepelia KRT 6738.

2.4. Instalacje elektryczne wewgtrzne

Instalacje elektryczne nale wykona& przewodami typu YDY i LY, YLY
uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem oraz prmlami typu YDYp bezpoednio
pod tynkiem.

Przewody naley prowadz¢ od 15 do 45 cm nad gotawowierzchm podtogi i w
takiej samej odlegkei pod gotowy powierzchm sufitu. Pionowe prowadzenie przewodéw
nalezy wykona od 10 do 30 cm od skraju@eznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej
odlegtaci od linii zbieguscian w lacie. taczniki naley umieszczé obok drzwi w strefie
pionowej nie wyej jak 115 cm nad gotaw powierzchm podtogi. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montéwavykonaniu hermetycznym.

Instalacje elektryczne nalg wykona& zgodnie z warunkami technicznymi normy
wieloarkuszowej PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryezm obiektach budowlanych”.

Sposob zabezpieczenia instalagytkowych wg oblicze.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje siwykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodaypu
YDY i YLY w rurkach instalacyjnych typu RVKL oraz rpewodami typu YDYp pod
tynkiem. Naley stosowa osprzt instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgath
stosow& osprzt instalacyjny hermetyczny. W pomieszczeniu kottoworaz w
pomieszczeniu technicznym nayewykona obwody tréjfazowe przewodami typu YDY
prowadzonymi w rurkach instalacyjnych. Na elewabjidynku od strony kottowni
zamontowa gniazdo trojfazowe dla pagiizenia agregatu guotwdrczego przewmego.

Miejsce montau opisano na schematach.

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych dedykownych

W budynku projektuje siwykonanie instalacji gniazd wtyczkowych dedykowetmy
dla instalacji komputerowej przewodami typu YDY a#ténymi w rurkach instalacyjnych
typu RVKL. Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PH)/16A, 230V modutowe do
montau p/t, podwdjne, z blokad mechanicza typu DATA, w wykonaniu normalnym.
Gniazda montow@na wysokéci: 0,3 m. Instalagj gniazd dedykowanych zasilz rozdzielni
komputerowej RK montowanej w pomieszczeniu techmnjoz. Miejsce montau gniazd

opisano na rzutach. Rozdzielnia komputerowa RKlam@ailzdzie z rozdzielni gitrowej R3



poprzez zasilacz awaryjny UPS o mocy 10 kW. Dédgpodtrzymania zasilacza powinna

wynosk 0,2 godziny.

Podstawowe parametry zasilacza awaryjnego UPS

Liczba baterii wewegtrznych 0 - 4 gakie (32 bloki na gat)
Mozliwos¢ rozbudowy Tak, do 40 kW

Praca réwnolegta Do 4 jednostek w technologii HatSy
Topologia zasilacza UPS Podwadjna konwersja, 3-poziomowy konwerter IGBT
Sprawng¢ w trybie podwdjnej 96%

konwersiji

Sprawndé¢ w Systemie Do 99%

Oszczdzania Energii (ES$)

Wymiary (szer. x gt. X wys.) 480 x 750 x 1750 mmafa o mocy 30/40 kW)
Stopier ochrony IP 20 (wyzszy dosgpny opcjonalnie)
Poziom hatasu w odlegioi 1 m, < 60 dBA w trybie podwdjnej konwers;ji

w temperaturze otoczenia 25 °C praca w trybie ESS < 47 dBA

Maksymalna wysok& pracy 1000 m (3300 stép) nad poziomem morza w temp. 40 °C
Maksymalnie 2000 m (6600 stop) ze zmniejszaniem
wartasci znamionowych o 1% co kde 100 m

Wejscie

Okablowanie weciowe 3 fazy + neutralny
Napicie wegciowe 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V
Wejsciowe THDi:

Obciazenie rezystancyjne <3%

Obcigzenie nieliniowe 8-10 kW <5 %

15-40 kW <4 %
Tolerancja napkia:

Wejscie prostownika 187 do 276 V

Wejscie bypassu napkcie znamionowe -15% / +10%
Znamionowa cgstotliwosé¢ 50 lub 60 Hz, konfigurowana przezytkownika
wejsciowa

Tolerancja czstotliwosci 40 do 72 Hz

Wejsciowy wspotczynnik mocy 0.99

Mozliwos¢ ,migkkiego startu” Tak

Wewrxtrzne zabezpieczenie Tak, dla prostownika i linii bypassu

przed padem zwrotnym

Okablowanie wyjciowe 3 fazy + neutralny
Znamionowe nagcie 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V,
wyjsciowe

THDu wyjsciowe

100% obcizenia liniowego <1.5%

100% obcizenia nieliniowego <2.5%

Znamionowy wspotczynnik 8 kW / 8 kVA

mocy Wygciowej 10 kw / 10 kVA

15 kW / 15 kVA



Przecazalncsé (zasilanie z
falownika)

Przecyzalnasé bypassu
statycznego

Wspotczynnik mocy obaienia:

Znamionowy
Dopuszczalny zakres

Technologia baterii

Pojemnd¢ nominalna Ah (C10)
Projektowanaywotnas¢ baterii

llos¢ baterii:
Wewrgtrzna
Zewretrzna
Napkcie baterii:
Wewrgtrzna
Zewretrzna

Algorytm tadowania
Limit pradu tadowania

Start z baterii

Alternatywnezrédia
magazynowania energii

Komunikacja
Minislot
Karta sieciowa SNMP

Standardowe porty
komunikacyjne

Zgodna¢ ze standardami

Bezpieczastwo (certyfikacja
CB)

EMC

Wiasciwosci uzytkowe
RoHS

WEEE

20 kW / 20 kVA
30 kW / 30 kVA
40 kW / 40 kVA

10 min. 102-110% obgienia

60 sek. 111-125% ohgienia

10 sek. 126-150% ohgienia
300 ms > 150 %

Ciagta < 125% obaizenia
20 ms 1000% obgtenia

1.0
0.8 ind. - 0.8 po;.
12 V, VRLA
9Ah
5 lat

32 bloki, 192 ogniwa na zestaw baterii
28-40 blokoéw na zestaw baterii

384V
336 V-480V

ladowanie konserwacyjne

Maksymalnie 25 A / modut zasilania
Tak

Akumulatory z elektrolitem ciektym
Baterie niklowo-kadmowe
Baterie litowo-jonowe
Superkondensatory

2 sloty na karty komunikacyjne
Tak, standard

Porty Mini-slot dla kart komunikacyjnychSB i host USE
port serwisowy RS-232, wigie przekanikowe, 5
wbudowanych wég alarmowych oraz dedykowany styk
EPO, karta Web/SNMP

IEC 62040-1; certyfikat CB

IEC 62040-2

IEC 62040-3
Dyrektywa UE 2011/65/EU
Dyrektywa UE 2012/19/EU

2.7. Instalacja Gwietlenia podstawowego

W projektowanych pomieszczeniach kottowni,

pomieszczeniach

sanitarnych,

pomiesntach socjalnych,

pomieszczeniach pomieszczeniach

mageszh,

technicznych, pomieszczeniach biurowych, pomiesiezé gospodarczych, sekretariacie,



pokoju przygé interesantdéw, szatni oraz na klatkach schodowydarytarzach projektuje si
wykonanie instalacji @wietlenia energooszednymi lampami ledowymi. Qvietlenia klatek
schodowych i korytarzy wykogaoprawami wyposanymi w czujnik ruchu. Instalagj
oswietlenia wykondé przewodami typu YDY w rurkach instalacyjnych typRVKL,
czgsciowo przewodami typu YDYp pod tynkiem. Stos@vwsprzt instalacyjny podtynkowy,
w pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt instalacyjny podtynkowy - hermetyczny.

Nalezy zapewnt natzenie gwietlenia w wysokéci:

100 Ix dla stref komunikacyjnych

200 Ix dla schodow

300 Ix dla pomieszczesocjalnych

200 Ix dla pomieszcemagazynowych

200 Ix dla pomieszczetechnicznych

300 Ix dla pomieszczresekretariatu

500 Ix dla pomieszczebiurowych

Podstawowe parametry zastosowanych opravw§wietleniowych

1. Oprawa 1

4 g "‘

Oprawa éwietleniowa LED posiadaga bezpéredni DI rozsyKwiatta, podziakwiatta
sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest alumimiw kolorze biatym. Materiatem z
ktorego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne aoaliane/matowe. Klosz jest bialy.
Odbhgnik o wysokim potysku. Oprawa wykorzystujgodta swiatta BIN LED 5630 o
temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy rmaksymalnie 15 W przy
znamionowym nagciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilaczsigoay wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprg@pwe oraz termiczne. 2zycie energii
spetnia klas energetyczm A. Klasa ochronngi: I. Oprawa charakteryzujegsstrumieniem
swietinym o wart@ci nie nizszej nz 1660 Im, skuteczricia $wietlng na poziomie 110 Im/W,
niskim poziomem spadku strumieni@ietinego i nisly degradagj zrédet swiatta L80, B10
przy zywotncsci > 54000 h. Powssze parametry zapewrdqajpoziom  strumienia
pocatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochadg do 87 %. Wiéciwosci oprawy



dotyczice poziomu oddawania barw przyjmuyartas¢ CRI 80, a tolerancja chromatyczied
Swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipg|acAdama SDCM 3. Oprawa posiada
stopier ochrony IP44 oraz przystosowana jest do pracy kvesge temperatur -15 ... 40 °C.
Montaz wbudowany. H = 156 mm F = 235 mm G = 210 mm.

2. Oprawanr 2

Oprawa éwietleniowa LED posiadaga bezpéredni DI rozsyKwiatta, podziakwiatta
sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest alummiw kolorze biatym. Materiatem z
ktdrego wykonano klosz jest szkto przezroczystesKljest bezbarwny. Odlglyik o wysokim
potysku. Oprawa wykorzystujgodtaswiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 19 W przy zimmowym napgciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadapudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepiciowe oraz termiczne. 2zycie energii spetnia klasenergetyczm A. Klasa
ochronndci: I. Oprawa charakteryzujegsstrumieniemswietinym o wartgéci nie niszej ng
2030 Im, skuteczrigia swietlng na poziomie 107 Im/W, niskim poziomem spadku steumia
swietlnego i nisly degradag zrodetswiatta L80, B10 przyzywotnasci > 54000 h. Powssze
parametry zapewni@j poziom strumienia pogikowego po czasie 60 000h (LLMF)
dochodacy do 87 %. Wiéciwosci oprawy dotyczce poziomu oddawania barw przyjrauj
wartas¢ CRI 80, a tolerancja chromatyczooswiatta emitowanego przez LED opisana jest
elipss MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stappehrony IP44 oraz przystosowana jest
do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C.

Montaz powierzchniowy. H = 180 mm F = 228 mm .

3. Opawanr 3




Oprawa éwietleniowa LED posiadaga bezpéredni DI rozsyKwiatta, podziakwiatta
szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest tweraysztuczne w kolorze szarym.
Materiatem, z ktorego wykonano klosz jest tworzysebuczne opalizowane/matowe. Oprawa
wykorzystujezrodtaswiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 400@&tkowita moc
oprawy to maksymalnie 30 W przy znamionowym geipi zasilania z zakresu 220 ... 240 V.
Zasilacze posiadawbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, pragespeciowe oraz
termiczne. Zuycie energii spetnia klasenergetyczgm A+. Klasa ochronnai: I. Oprawa
charakteryzuje sistrumieniemswietinym o wartdci nie niszej ni 4160 Im, skuteczricia
swietlna na poziomie 139 Im/W, niskim poziomem spadku stemiaswietinego i nislg
degradag zrodet $wiatta L80, B10 przyzywotnasci > 54000 h. Powssze parametry
zapewnigj poziom strumienia pogikowego po czasie 60 000h (LLMF) dochady do 88
%. Wiaciwosci oprawy dotycace poziomu oddawania barw przyjmuyartaés¢ CRI 80, a
tolerancja chromatyczidoi $wiatla emitowanego przez LED opisana jest aligl|acAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopiechrony IP66 oraz przystosowana jest do pracy krvezse
temperatur -25 ... 40 °C. Mortaniwersalny. Wymiary oprawy wynagzL = 1272 mm W =
95 mmH =111 mm.

4. Opawanr 4

v
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y

Oprawa éwietleniowa LED posiadaga bezpéredni DI rozsyKwiatta, podziakwiatta
sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blaskelowa w kolorze biatym. Elementem
ukladu optycznego jest miniraster paraboliczny PWAR 2z dodatkowym kloszem
mikropryzmatycznym. Materiatem, z ktorego wykonaraster jest tworzywo sztuczne.
Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzysmiuczne strukturalne/pryzmatyczne.
Odbhgnik o wysokim potysku. Oprawa wykorzystujgodia swiatta BIN LED 2835 o
temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc opravay rhaksymalnie 28 W przy
Znamionowym nagciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilaczsiguaj wbudowane
zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprg@pwe oraz termiczne. zycie energii
spetnia klas energetyczm A++. Klasa ochronnii: 1. Oprawa charakteryzuje esi

strumieniemswietlnym o wartdci nie nizszej nz 3290 Im, skuteczrigia swietlng na poziomie



118 Im/W, sprawngia 67 %, niskim poziomem spadku strumieniaietinego i nislg
degradag zrodet swiatta L80, B10 przyzywotnaosci > 60000 h. Powisze parametry
zapewniaj poziom strumienia pogikowego po czasie 60 000h (LLMF) dochady do 87 %.
Wiasciwosci oprawy dotyczce poziomu oddawania barw przyjmuyartas¢ CRI 83, a
tolerancja chromatycz§o swiatta emitowanego przez LED opisana jest alipdacAdama
SDCM 3. Oprawa posiada stopiechrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy krvezse
temperatur - 15 ... 40 °C. Montaastropowy. Wymiary oprawy wynaszZ. = 596 mm W =
596 mm H = 35 mm.

5. Oprawanr 5

Oprawa éwietleniowa LED posiadaga bezpéredni DI rozsyKwiatta, podziakwiatta
szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest pefilan w kolorze biatym. Materiatem z
ktorego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne apaene/matowe. Klosz jest bialy.
Oprawa wykorzystujezrodia swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K.
Catkowita moc oprawy to maksymalnie 17 W przy zimamowym napgciu zasilania z
zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadapudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepiciowe oraz termiczne. zycie energii spetnia klasenergetyczim A+. Klasa
ochronndci: I. Oprawa charakteryzujegsstrumieniemswietinym o wartdci nie nizszej ni
2180 Im, skuteczrigia swietlng na poziomie 128 Im/W, niskim poziomem spadku steuria
swietlnego i nisly degradag zrédetswiatta L80, B10 przyywotnasci > 54000 h. Powssze
parametry zapewni@j poziom  strumienia pogikowego po czasie 60 000h (LLMF)
dochodacy do 88 %. Wiéciwosci oprawy dotyczce poziomu oddawania barw przyjru;j
wartags¢ CRI 80, a tolerancja chromatyczooswiatta emitowanego przez LED opisana jest
elipsa MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stamehrony IP54 oraz przystosowana jest do
pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Manpowierzchniowy. Wymiary oprawy
wynosz: F =315 mm H =90 mm.



6. Oprawa nr 6

Oprawa @wietleniowa LED posiadaga bezpéredni DI rozsyKwiatta, podziakwiatta
szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blastadowa w kolorze biatym z dodatkew
struktun. Elementem ukfadu optycznego jest klosz OPAL. Malem, z ktérego wykonano
klosz jest tworzywo sztuczne opalizowane/matowensKljest biaty. Oprawa wykorzystuje
zrodia swiatta LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Oualita moc oprawy to
maksymalnie 26 W przy znamionowym nggi zasilania z zakresu 220 ... 240 V.
Zasilacze posiadawbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, pragespeciowe oraz
termiczne. Zaycie energii spetnia klasenergetyczgm A++. Klasa ochronngi: 1. Oprawa
charakteryzuje sistrumieniemswietinym o wartdci nie niszej ni 3750 Im, skuteczricia
swietlng na poziomie 144 Im/W, niskim poziomem spadku stemmaswietinego i nislg
degradag zrodet $wiatta L90, B10 przyzywotnasci > 50000 h. Powssze parametry
zapewniaj poziom strumienia pogikowego po czasie 60 000h (LLMF) dochaedyg do 88
%. Wiasciwosci oprawy dotyczce poziomu oddawania barw przyjmujartas¢ CRI 83,.
Oprawa posiada stogi@chrony IP40 . Montanastropowy. Wymiary oprawy wynaga. =
1100 mm W =207 mm H = 74 mm.

7. Oprawanr 7




Oprawa éwietleniowa LED posiadaga bezpéredni DI rozsyKwiatta, podziakwiatta
szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluommodlewane énieniowo. Elementem
uktadu optycznego jest klosz OPAL. Materiatem, ar&go wykonano klosz jest tworzywo
sztuczne. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystujédia swiatta LED 5630 o temperaturze
barwowej 3000K. Catkowita moc oprawy to maksymaBe W przy znamionowym nagaiu
zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze pagiadvbudowane zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzegiowe oraz termiczne. 2zycie energii spetnia klas
energetyczit A++. Klasa ochronnii: 1. Oprawa charakteryzujegsstrumieniemswietlinym o
wartasci nie nizszej nk 646 Im, Oprawa posiada stofiechrony IP66 . Montanastropowy.

Wymiary oprawy wynosz L = 46mm W = 153 mm H = 83 mm.

2.8. Instalacja déwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Na gtéwnych cigach komunikacyjnych projektuje ¢si wykonanie instalacji
oswietlenia awaryjnego z wykorzystaniem opraw ledolwydOprawy oznaczone ha
schematach numerami od 8 do 14 zagtayposaone w moduly awaryjne zapewnrjeg
swiecenie opraw po zaniku zasilania min. 1h.

Na korytarzach nad w§giami ewakuacyjnymi zamontowane zostaprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wypasme we wiasnerddto zasilania zapewnigje zasilanie
przez okres 1 godziny. Oprawy wypagaw piktogramy wskazuagre kierunek ewakuaciji.
Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PNEN 1838: 2005 nspsiniad nastpujace warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej ngienie gwietlenia E musi wynosgimin. 1 Ix

- wzdtuwz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek EmAEsnin. 40/1

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czymsyrefy otwartej natenie
oswietlenia E musi wynosgimin. 0,5 Ix

- w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjnectiahie gwietlenia ewakuacyjnego na
ptaszczynie odniesienia nie powinno dynniejsze ni 10% eksploatacyjnego raenia
podstawowego, wymaganego dla danych cz§ginomusi wynost min. 15 Ix.

Oprawy gwietlenia ewakuacyjnego nalemontowa:

- co najmniej 2 m nad podtadw celu zapewnienia odpowiedniego ¢r&inia gwietlenia),

- przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wygja ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby key stopié byt oswietlony bezpérednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowihzkowo przy wygciach ewakuacyjnych i znakach bezpiecstea,

- przy kadej zmianie kierunku,

- przy kadym skrzyowaniu korytarzy,

- ha zewntrz i w poblizu kazdego wyjcia kaxcowego,



- W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- W poblizu kazdego urzdzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wigiach awaryjnych i wzdiudrog ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podwietlone, aby jednoznacznie wskazywaly drogwakuacji do bezpiecznego
miejsca. Jeeli punkty pierwszej pomocy oraz gdzenia przeciwpgarowe i przyciski
alarmowe nie znajduljsi¢ ha drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartepaainny one by
oswietlone w taki sposéb, aby raénie dwietlenia na podtodze w ich pobli wynosito
minimum 5 Ix (,w pobliu” oznacza w olgbie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykoérzgodnie z normami:

* PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego

* PN-EN 1838:2005. Zastosowanigndetlenia. Gwietlenie awaryjne

Podstawowe parametry zastosowanych oprawswietleniowych

8. Oprawanr 8
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WYKONANIE:

Obudowa z biatego poligglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTA Z:

Podtynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 5618; 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W, 3W power LED

Optyka:

C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzé otwarta



U — uniwersalna

A — asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszcny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNO SCI:

[I'lub 1l

STOPIEN OCHRONY:

IP20

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta: 0°C +40°C

Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujca obecn& napkcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przedetokim roztadowaniem

Oprawa w 11l klasie ochronrdoi dla niskonagiciowego systemu centralnej baterii FZLV

Elektronika oraz pakiet akumulatorow montowany watiowej obudowie
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WYKONANIE:

Obudowa z biatego poligglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTA Z:

Podtynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 5618, 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATELA:

1w, 2W, 3W power LED

Optyka:

C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzé otwarta

U — uniwersalna

A — asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszciny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNO SCI:

Il'ub 1

STOPIEN OCHRONY:

IP20



TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta: 0°C +40°C

Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizuyjca obecn& napkcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przedetlokim roztadowaniem

Oprawa w Il klasie ochronrioi dla niskonagiciowego systemu centralnej baterii FZLV

Elektronika oraz pakiet akumulatoréw montowany watowej obudowie
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WYKONANIE:

obudowa z biatego, szarego lub czarnego pgjianu

MONTA Z:

Podtynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 5618, 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC



ZRODLO SWIATELA:

1W, 2W, 3W, 6W power LED

Optyka:

C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzé otwarta

U — uniwersalna

A — asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszciny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNO SCI:

Ilub 1

STOPIEN OCHRONY:

IP20 lub 1P65/20

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta: 0°C — +40°C

Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizuyjca obecn& napkcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przedetokim roztadowaniem

Oprawa w Il klasie ochronrioi dla niskonapiciowego systemu



centralnej baterii FZLV

Elektronika oraz pakiet akumulatoréw montowany watowej obudowie

11. Oprawanr 11

WYKONANIE:

Obudowa z biatego, szarego lub czarnego pgjianu
MONTA Z:

Natynkowo §ciana, sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC B6iB; 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC
ZRODLO SWIATLA:

1w, 2W, 3W, 6W power LED

Optyka:

C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzé otwarta

U — uniwersalna

A — asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszcny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNO SCI:

[I'lub 11



STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta: 0°C — +40°C

ta: -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniwadit grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNAreless
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizuyjca obecn& napkcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przedetlokim roztadowaniem

Oprawa w Il klasie ochronrioi dla niskonagiciowego systemu centralnej baterii FZLV

Wspotczynnik wytrzymaiéci na uderzenia (IKO8)

12. Oprawanr 12

WYKONANIE:

Obudowa z biatego poligglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTA Z:

Natynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:



Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC B6iB; 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W, 3W power LED

Optyka:

C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzé otwarta

U — uniwersalna

A — asymetryczna

CZAS LtADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszcny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNO SCI:

[I'lub 11

STOPIEN OCHRONY:

IP41

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta: 0°C +40°C

Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNAreless
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii



INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizyjca obecn& napkcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przedetlokim roztadowaniem

Oprawa w Il klasie ochronrioi dla niskonapiciowego systemu

centralnej baterii FZLV

13. Oprawanr 13

WYKONANIE:

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego pgjianu
Klosz transparentny z poliaglanu

MONTA Z:

Natynkowy §ciana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy*sciana, sufit)

Opcjonalnie montaza pomog uchwytu sufitowego** (sufit)
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC B6iB; 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1w, 2W, 3W LED

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszcny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h



KLASA OCHRONNO SCI:

Il'ub 1

STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta: 0°C +40°C

ta: -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniwadktgrzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

PT — przycisk testu

AT — autotest

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNAreless
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujca obecn& napkcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przedetpokim roztadowaniem

Oprawa w 1l klasie ochronrdoi dla niskonagiciowego systemu centralnej baterii FZLV
Wspotczynnik wytrzymaiéci na uderzenia (IKO8)

*wymaga akcesoriow do moria podtynkowego

**Wwymaga akcesoriow do monta sufitowego

14. Oprawanr 14



WYKONANIE:

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego pgjianu
Klosz transparentny z poliaglanu

MONTA Z:

Natynkowy §ciana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy*sciana, sufit)

Opcjonalnie montaza pomog uchwytu sufitowego** (sufit)
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC B6iB; 176 — 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1w, 2w, 3W LED

CZAS tADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszciny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h lub 3h

KLASA OCHRONNO SCI:

[I'lub 11

STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:
Wersja autonomiczna:

ta: 0°C +40°C

ta: -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniwadit grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta: 0°C +50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT — przycisk testu

AT — autotest



RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNAreless

FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizuyjca obecn& napkcia i tadowanie akumulatora

Zabezpieczenie przedetokim roztadowaniem

Oprawa w Il klasie ochronrioi dla niskonagiciowego systemu centralnej baterii FZLV
Wspotczynnik wytrzymaiéci na uderzenia (IKO8)

*wymaga akcesoriéw do moria podtynkowego

**Wwymaga akcesoriow do monta sufitowego

2.9. Instalacja fotowoltaiki

Projektuje st wykonanie instalacji fotowoltaicznej z wykorzysiam 36 panel
fotowoltaicznych o mocy 300 Wp.akzna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej
wynosi 10,8 kW. Pakzenie instalacji paneli fotowoltaicznych z rozdizig pradu statego
DC wykon& za pomoeg przewodow solarnych odpornych na promieniowanie 0V
przekroju 6 mrf Rozdzieln¢ pradu statego DC projektuje zamontoivaic w garau na
parterze budynku. Obok rozdzielni DC zamontéwawerter DC/AC. Rozdzielgi DC
wyposay¢ w rozhcznik krzywkowy DC, bezpieczniki oraz odgromniki D@hstalacg
fotowoltaiczrmy polaczy¢ z instalacy elektryczna budynku w rozdzielni gidbwnej RG. Ngle
wykon& instalacje paiczeh wyrdwnawczych dla paneli fotowoltaicznych zamonaomwch
na dachu budynku oraz instakacuziemiajca dla rozdzielni DC oraz inwertera. Dla
awaryjnego wyiczenia zasilania instalacji fotowoltaicznej w rag@aru naley zamontowa
na strychu budynku wytzmik, ktéry naley polkczy¢ z wylacznikiem gtdwnym za pomac
przewodu HDGs 2x2,5 mm

Panele fotowoltaiczne:

L.p. | Parametr Dane techniczne

1 Wymiary dtug/szer/grub 992/1640/40 mm £ 1mm

2 Waga 18,1 kg

3 Maksymalna moc 300 Wp

4 Napkcie jatowe [Uoc] 39,3V

5 Prd zwarciowy [lIsc] 9,53 A

6 Maksymalne napcie 33,0V

7 Maksymalny pyd 9,10 A

8 Efektywnad¢ modutu 18,44%

9 Puszka przyczeniowa Stopieochrony IP 67 certyfikowana
10 Kabel 2 x przewody solarne 4 mmz2, 1000mm
11 Konektory Zicza MC4




12 Diody 3 diody by-pass

13 Rama Anodowane aluminium

14 Szkio 3,2mm hartowane, pryzmatyczne mat-mat

15 Materiat laminacyjny Ko-polimer EVA

16 Backsheet Wielowarstwowy poliester

Dane wydajngciowe przy parametrach: nastonecznienie 1000w/ndptmodut. 25°C

17 | Minimalna gwarancja | 12 lat na produkt i 25Wgtajndci

Inwerter:

L.p. | Parametr Dane techniczne

1 Moc wyjsciowa min 11 000 W

2 Liczba wejé MPPT 2

3 Sprawn&¢ max min 98,4 %

4 Stopiaé IP min 65

5 Porty komunikacyjne Ethanet, USB, RS485

6 Minimalna gwarancja 10 lat na produkt

7 Spetniag normy EN 50178:1997, IEC 62103:2003-07, IEC
62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 50438:
2007.

2.10. Rozdzielnie

Instalacja zasilania projektowanego budynku zajgtojgeana jest za pomesystemu

rozdzielnic pgtrowych zasilanych z rozdzielni giéwnej RG. Jakaddwy projektowanych

rozdzielni naley zastosowa obudowy poliestrowe lub obudowy metalowe. Rozadueel

wyposay¢ sa w listwy DIN przystosowane do morita wylacznikbw nadpgdowych oraz

wytacznikdw r&nicowopradowych. Rozdzielnie winny kywyposaone w listwy "PE" z

zaciskami analogicznymi jak listwy zaciskowe "N".

Podstawowe parametry zastosowanych rozdzielnic

Rozdzielnica zgodna z noanPN-EN 61439;

Zastosowéa dwie osobne szyny N i PE;

Do pohczen wewrgtrznych zastosowa przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowa koncOwki tulejowe, rozgakne z izolaci i mozliwoscia podhczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego &aiecia przewodéw dochodeych

i odchodacych;

Wszystkie obwody zewstrzne wyprowadzi poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodow mocowane ha szynie standardditeds;

Wszystkie obwody od aparatow do listew opipezy listwach zaciskowych;

Nalezy zapewnt rezerve wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu usliwienia

rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w przyseip



*  Wyposay¢ w kieszenie zawierage schematy strukturalne, jednokreskowe;
* Opisa i oznakowa czytelnie aparaty elektryczne;
» Opisa i oznakowa czytelnie elewacje zewtrzne;

2.11. |Instalacje stabopgdowe
2.11.1. Instalacja telefoniczna

Instalacg telefoniczrm nalezy wykona przewodami typu FTP 4x2x0,5 kategoria 6e
uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem. Projejdusk wykonanie instalacji
telefonicznej dla kadego stanowiska biurowego, dla pomieshczesekretariatu,
pomieszczenia technicznego oraz pokoju pizyjnteresantéw. Instalagj zakaczy¢
gniazdami telefonicznym RJ 45. Miejsce mamtagniazd pokazane jest na schematach.
Instalacg telefonicza wyprowadzé z szafy RT zlokalizowanej na poziomie poddasza w
pomieszczeniu technicznym. W szafie RT instaléelefoniczi zakaczye w patchpanelu 24
portowym. Instalacja centrali telefonicznej nietjebjcta niniejszym projektem.

Kabel przyhcza teletechnicznego etizie prowadzony w korytkach kablowych
montowanych w sufitach podwieszanych na korytarauparterze budynku oraz w rurach
ostonowych podtynkowo z poziomu parteru do pomiesa@ technicznego na poddaszu
budynku. Projekt przgtza teletechnicznego @by jest oddzielnym opracowaniem.

2.11.2. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacg okablowania strukturalnego najewykona przewodami typu FTP 4x2x0,5
kategoria 6e uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tigrtk. Projektuje s wykonanie
okablowania strukturalnego dlaidego stanowiska biurowego, dla pomiesaczekretariatu
pomieszczenia technicznego oraz pokoju pizyjnteresantéw. Instalagj zakaczy¢
gniazdami komputerowymi RJ 45. Miejsce mamntagniazd pokazane jest na schematach.
Instalacg okablowania strukturalnego wyprowaélz szafy RT zlokalizowanej na poziomie

poddasza w pomieszczeniu technicznym. Instalzekaczy¢ w switchu 24 portowym.

Podstawowe parametry switcha

Opis produktu Switch
Rodzaj Przeicznika Zarzadzalny, Warstwy 3
Porty 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP/SFP+

Przepustows® 128 Gbps

Przepustowst w
warswie 2 / 3

PoE Brak
llos¢ adresow MAC 16 000

Obstuga ramij
Jumbo

95 Mpps

9216 bajtow



IGMP snooping entries: 3,000, IGMP snooping, IGMP2/v3, PIM-
SM, PIM-SSM, PIM-DM, VRF-Lite support for PIM an@MP, MLD

Multicast v1/v2 snooping, IGMP filter, Multicast Source Diseoy Protocol
(MSDP), PIM for IPv6 multicast, MBGP

Pamgé¢ Ram 1Gb

Pamg¢ Flash 1Gb

Liczba Vlanow 1024

Obstuga protokotu

QoS Tak (802.1p)

Wymiary

(szer Jgkb./wys.) 43.7cmx31lcmx4.4cm

Waga 4.6 kg

2.12. Ochrona przeciwporaeniowa

System przed pozaniem pgdem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA

Zasilanie: uktad sieciowy TN-C

Odbior: ukiad sieciowy TN-S
Catci¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym P&y czym obwody

trojfazowe wykoné jako pkcioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwpersowej przed dotykiem pgoednim
zastosowano samoczynne wo#enie zasilania przez vagzniki rGznicowo — padowe o

pradzie uptywu mniejszym od 30 mA i czasie wagzania krotszym od 200 ms.

2.13. Pofczenia wyrOwnawcze

Projektuje st wykonanie paiczen wyrownawczych gtéwnych i miejscowych gdzie
nalezy polaczy¢ elementy przewodze przewodem DY 6 w pg¢zeniach gtdwnych oraz
przewodem DY 4 w patzeniach miejscowych.

Calas¢ instalacji podczen wyrdwnawczych przyczy¢ do instalacji uziemiagej.

2.14. Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje ¢siwykonanie instalacji odgromowe;.
Projektowany zwdd poziomy nale wykona drutem Fe/Zn fi 8 mm. Do zwodu poziomego
naleey podhczye wszystkie wystajce ponad dach elementy budynku. déménia te naley
wykona drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Przewdd zwodu poziomego najeutozy¢ na wspornikach zachowag wymagany odsp
od pokrycia dachowego — co najmniej 2 cm przy polash dachowych niepalnych i trudno
zapalnych. Zwody naky prowadzé bez ostrych zageé i zalama (promier zagkcia nie mae

by¢ mniejszy ni 10 cm).



taczenia zwodow naly wykona przy pomocy zicz srubowych. Powierzchriziacza
oraz hczonych przewoddéw natg oczysci¢, a po zakgceniu naley zabezpieczy przed
korozja przez posmarowanie wazedin bezkwasow Ilub pomalowanie. Przewody
odprowadzajce naley wykona drutem Fe/Zn fi 8 mm i przy pomocyagk rynnowych
pofaczy¢ z rynm (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocygczt kontrolnych z
przewodami uziemiagymi. Przewody uziemiage naley wykona& ptaskownikiem Fe/Zn
30x4 mm. Pajczenia przewodow uziemiglych z uziomem fundamentowym naje
wykona przez spawanie, zabezpieczamiejsca spawu fagtantykorozyjn.
Przewody uziemiage naley chront przed uszkodzeniami mechanicznymi do wyscka,5

m nad ziemy i do gkbokasci 0,2 m w ziemi.

2.15. Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy sztuczny nalewykona jako zamknity pierscien umieszczajc
go w fundamentackcian zewwtrznych budynku. Zalecaesiaby do wykonania uziomow
fundamentowych sztucznych stos@éwataskowniki lub pgty okragte. Przekroj ptaskownika
nie powinien by mniejszy nk 25x4 mm, asrednica p¢tow nie mniejsza @i 10 mm.
Przewody uziemiafge, hczace uziom z gtdwa szyra uziemiajca (zaciskiem probierczym),
powinien by wykonany ze stali ocynkowanej. Projektuje siykonanie uziomu bednagk
Fz/Zn 30x4 mm.

Jezeli fundament, w ktorym jest uktadany uziom, mazsdice dylatacyjra, to kaice
uziomu dochodeego do szczeliny nalg wyprowadzé ze sciany do wertrza budynku i
pofaczy¢ je mostkami dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny povein znajdowa si¢ w miejscu
dostpnym do kontroli. Wykonanie takiego mostka na zgwmbudynku jest dopuszczalne
tylko wtedy, kiedy umieszczenie go wexatrz napotyka die trudndci. Mostek powinien by
elastyczny, np. wykonany z pakietu cienkich blagtyprowadzone zéciany (betonu) kace
uziomu oraz mostek dylatacyjny najechront przez pokrycie powtokami antykorozyjnymi,
np. takimi, jakie stosuje siprzy wprowadzaniu przewodu uziomowego do gruntaewody
stuzace do paiczenia uziomu fundamentowego z gtawseym uziemiajca lub zaciskiem
uziemiapcym (przewody uziemiage) powinny by wprowadzone do wtrza
pomieszczenia. Od miejsca Wgjja z podiogi lubsciany pomieszczenia powinny nie
dtugasé co najmniej 150 cm.

3. UWAGI KO NCOWE

Przed przysipieniem do wykonania robét nalezapozné sie z niniejszym projektem
wykonawczym. Roboty nalg prowadzé zgodnie z obovdzujacymi przepisami, normami

branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie mocy zainstalowanej

Rozdzielnia R1

Oswietlenie 0,9 kW
Obwody 1f 10,0 kw
Obwody 3f 3,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 13,9 kW
YPi =13,9 kW
Y Ps =8,0 kW

Wewrgtrzna linia zasilagca z RG do R1

Moc zainstalowana B 13,9 kW
Moc szczytowa £=8,0 kW

80*10°
Prad szczytowy |, =————=125A
S J3*400*093
WLZ kablem typu YLY 5x10 mrh z RG do R1
Zabezpieczenie w RG typu: R 303 25A
Rozdzielnia R2
Oswietlenie 0,8 kW
Obwody 1f 12,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 12,8 kW
YPi =12,8 kW
YPs=7,7kW
Wewrgtrzna linia zasilagca z RG do R2
Moc zainstalowana B 12,8 kW
Moc szczytowa £=7,7 kW
77 *10°
Prad szczytowy |l =————=120A
> J3*400*093

WLZ kablem typu YLY 5x10 mrh z RG do R2
Zabezpieczenie w RG typu: R 303 25A



Rozdzielnia R3

Oswietlenie 0,4 kW
Obwody 1f 10,0 kW
UPS 10,0 kw
Obwody 3f 3,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 23,4 kW
YPi =23,4 kW
YPs = 15,0 kW
Wewrgtrzna linia zasilagca z RG do R3
Moc zainstalowana B 23,4 kW
Moc szczytowa £= 15,0 kw
15*10°
Prad szczytowy o= =233A
® \3*400*093
WLZ kablem typu YLY 5x16 mrh z RG do R3
Zabezpieczenie w RG typu: R 303 25A
Rozdzielnia RK
Obwody 1f 11,0 kw
Moc zainstalowana Pi: 8,0 kW
YPi =11,0 kW
Y Ps =8,0 kW
Wewrgtrzna linia zasilagca z R3 do RK
Moc zainstalowana B 11,0 kW
Moc szczytowa £=8,0 kW
8*10°
Prad szczytowy | =—————=125A
* J3*400*093

WLZ kablem typu YLY 5x16 mrh z R3 do RK
Zabezpieczenie w R3 typu: R 303 16A

Bilans mocy dla catego obiektu:
YPi =50,1 kW
> Ps = 30,7 kW



Linia zasilajaca z SP do RG

Moc zainstalowana ;B 50,1 kW
Moc szczytowa £=30,7 kW

%103
Prad szczytowy I = 30,7*10

=Y~ 466A
J3*400*093

Linia zasilajca przewodem typu YLY 4x25 nfm

Linia zasilajaca z RG do R1

Moc zainstalowana B 13,9 kW
Moc szczytowa £=8,0 kW

* 3
Prad szczytowy = 80710

=22 =7 -125A
V3*400*093

Linia zasilajca przewodem typu YLY 5x10 nfm

Linia zasilajaca z RG do R2

Moc zainstalowana B 12,8 kW
Moc szczytowa £=7,7 kW
77 *10°

Prad szczytowy I s zm

=125A
Linia zasilajca przewodem typu YLY 5x10 nfm

Linia zasilajagca z RG do R3

Moc zainstalowana B 23,4 kW
Moc szczytowa £=15,0 kw

* 3
Prad szczytowy s = \/3’_’%20;2 053

=233A

Linia zasilajca przewodem typu YLY 5x16 nfm



4.2 Obliczenie spadkow nagi
Linia zasilagca z SP do RG

PxIx1t00 _ 3070010*100

= = 014%
Ve, XSXU,2  56*25* 4007

AU, =

AU% = 0,14%

Spadek nagcia migci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilagca z RG do R1

* *
pu, = PX00_BODD*15*100_ o o),
Ve, XSXU, 2 56*10* 4007

AU% = 0,13%

Spadek nagcia migci sig w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilagca z RG do R2

PxIXL0O0 _ 7700*20* 100
yCuxquV2 56*10* 400

AU, = = 017%

AU% = 0,17%

Spadek nagcia migci sig w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilagca z RG do R3

% *
pu, = P00 _ 23400"25*100_ ;o
Ve, XSXU,2  56%16* 4007

AU% = 0,4%

Spadek nagcia migci sig w granicach dopuszczalnych.



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA| ILOSC
1. Rozdzielnia RG szt 1
2. Rozdzielnia R1 szt 1
3. Rozdzielnia R2 szt 1
4, Rozdzielnia R3 szt 1
5. Whytacznik P.PQ. szt 1
6. Przehcznik sig€-agregat szt 1
7. Szafa RT szt 1
8. UPS 10 kW szt 1
9. Oprawa 1 szt 18
10. |Oprawa 2 szt 3
11. |Oprawa 3 szt 3
12. |Oprawa 4 szt 23
13. |Oprawa 5 szt 1
14. |Oprawa 6 szt 8
15. |Oprawa 7 szt 3
16. |Oprawa 8 szt 4
17. |Oprawa 9 szt 2
18. |Oprawa 10 szt 1
19. |Oprawa 11 szt 2
20. |Oprawa 12 szt 3
21. |Oprawa 13 szt 1
22. |Oprawa 14 szt 9
23. |tacznik pojedynczy szt 19
24. | tacznik podwéjny szt 10
25. |kacznik schodowy szt 6
26. | Gniazdo 2x2P+Z szt 64
27. |Gniazdo 2P+Z IP 44 szt 6
28. |Gniazdo RJ 45 szt 27
29. |Gniazdo DATA szt 25
30. |Rurka elektroinstalacyjna fi 37 m 127
31. |Rurka elektroinstalacyjna fi 16 m 885
32. | Rurka elektroinstalacyjna fi 11 m 670
33. |Kabel FTP 4x2x0,5 mfn m 608
34. |Przewdd YLY 5x25 mrh m 15
35. | Przewdd YLY 4x25 mrh m 10
36. |Przewod YLY 5x16 mm m 26
37. |Przewdd YLY 5x10 mm m 49
38. |Przewdd YLY 5x6 mrh m 6




39. |Przewod YDY 3x1,5 mim m 904
40. |Przewod YDY 3x2,5 mm m 806
41. |Przewdd YDY 5x2,5 mm m 41
42. |Bednarka ocynkowana m 52
43. |Drutfi 8 m 108
44, | Ztacze kontrolne szt 4
45. |Inwerter 11 kKW szt 1
46. |Rozdzielnia DC szt 1
47. |Rozdzielnia z wyicznikiem P.P@. paneli szt 1
48. |Panel fotowoltaiczny 300 Wp szt 36




5. OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt wykonawczy pn,Instalacje elektryczne i stabopradowe
dla budynku administracji publicznej z posterunkiem policji w Kro scienku nad
Dunajcem — budynek B”, ktorego Inwestorem jest Gmina Kwmienko nad Dunajcem, ul.
Rynek 35, 34-450 Kexienko nad Dunajcem ostat spgiizony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in. Marek Fatta



