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1. DANE OGOLNE

1.1.Inwestor

Inwestorem budowy budynku ustugowegidministracji publicznej z posterunkiem
policji jako budynku w zabudowie khiaczej — budynek Best Gmina Krécienko nad

Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Koienko nad Dunajcem.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora
* Normy i przepisy zwjzane z opracowaniem:
- Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. wegz&zniejszymi zmianami
- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeoaapowej,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),
- Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne wedtach budowlanych”
- Norma N-SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych”
- Norma N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linieowaetrzne. Projektowanie
i budowa”
- Norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygraayjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”
- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -e&€4.: Zasady ogolne
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -e&2: Zaradzanie ryzykiem
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -e&€3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

I zagraeniezycia



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektuasinstalacje elektryczne i stabaplowe dla projektowanej
budowy budynku administracji publicznej z posterenk policji w Kroscienku nad
Dunajcem. Zakres opracowania obejmuje projekt lasjiaelektrycznej i stabopdowej dla
kottowni, pomieszcze technicznych, pomieszazebiurowych, pomieszcze sanitarnych,
pomieszczeé gospodarczych, pomieszéze magazynowych, pomieszaze socjalnych,
sekretariatu, pokoju przag interesantdw, szatni, klatek schodowych, Kkorytarzy
zlokalizowanych na poziomach parterutma i poddasza.

W zakresie opracowania znajdujez sibwniez projekt instalacji odgromowej dla

projektowanego budynku.

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Napkcie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps=17,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is =26,4 A

System ochrony przed paeniem

pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbior:  TN-S

2.3. Zasilanie

Zasilanie w energielektryczma projektowanego budynku administracji publicznej z
posterunkiem policji w Krécienku nad Dunajcem nale wykona przewodem typu YLY
4x25 mmnd, ktory naley wyprowadzé z zestawu aiczowo-pomiarowego ZZP montowanego
na elewacji budynku. Z szafki pomiarowej SP prajgktst wykonanie linii zalicznikowej
WLZ przewodem typu YLY 4x25 mfndo przeciwpaarowego wyicznika padu PWP
zlokalizowanego na budynku. Z vagiznika PWP wykonazasilanie rozdzielni gtownej RG
przewodem YLY 4x25 mmzlokalizowanej na korytarzu, na poziomie parteru.

Po wykonaniu nowej linii zasilagej naley wykona& pomiary izolacji i proby
napkciowe kabli. Zasilanie projektowanego budynku rmmahane bdzie ze stacji

transformatorowej Krécienko Cepelia KRT 6738.



2.4. Instalacje elektryczne wewgtrzne

Instalacje elektryczne nale wykona& przewodami typu YDY i LY, YLY
uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem oraz prmlami typu YDYp bezpoednio
pod tynkiem.

Przewody naley prowadz¢ od 15 do 45 cm nad gotawowierzchm podtogi i w
takiej samej odlegkei pod gotovy powierzchm sufitu. Pionowe prowadzenie przewodow
nalezy wykona od 10 do 30 cm od skraju@eznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej
odlegtcci od linii zbieguscian w kacie. taczniki naley umieszczé obok drzwi w strefie
pionowej nie wyej jak 115 cm nad gotaw powierzchma podtogi. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montdéwavykonaniu hermetycznym.

Instalacje elektryczne natg wykona& zgodnie z warunkami technicznymi normy
wieloarkuszowej PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryezam obiektach budowlanych”.

Sposob zabezpieczenia instalagytkowych wg oblicze.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje siwykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodaypu
YDY i YLY w rurkach instalacyjnych typu RVKL oraz rpewodami typu YDYp pod
tynkiem. Naley stosowa osprzt instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgath
stosowé osprzt instalacyjny hermetyczny. W pomieszczeniu kottoworaz w
pomieszczeniu technicznym nayewykona obwody tréjfazowe przewodami typu YDY
prowadzonymi w rurkach instalacyjnych.

Miejsce montau opisano na schematach.

2.6. Instalacja dwietlenia podstawowego

W projektowanych pomieszczeniach kottowni, pomiesntach socjalnych,
pomieszczeniach  sanitarnych, pomieszczeniach magazygh, pomieszczeniach
technicznych, pomieszczeniach biurowych, pomiesaezd gospodarczych, sekretariacie,
pokoju przygé interesantdéw, szatni oraz na klatkach schodowydarytarzach projektuje si
wykonanie instalacji @wietlenia energooszednymi lampami ledowymi. Qvietlenia klatek
schodowych i korytarzy wykogaoprawami wyposanymi w czujnik ruchu. Instalagj
oswietlenia wykondé przewodami typu YDY w rurkach instalacyjnych typRVKL,
czgsciowo przewodami typu YDYp pod tynkiem. Stosa@vwsprzt instalacyjny podtynkowy,
w pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt instalacyjny podtynkowy - hermetyczny.



Nalezy zapewnt natzenie gwietlenia w wysokéci:
100 Ix dla stref komunikacyjnych

200 Ix dla schodéw

300 Ix dla pomieszczesocjalnych

200 Ix dla pomieszcemagazynowych

200 Ix dla pomieszczetechnicznych

300 Ix dla pomieszczresekretariatu

500 Ix dla pomieszczaebiurowych
2.7. Instalacja gwietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego

Na gtébwnych cigach komunikacyjnych projektuje ¢si wykonanie instalacji
oswietlenia awaryjnego z wykorzystaniem opraw ledolwydOprawy oznaczone na
schematach symbolem AW zosiamyposaone w moduty awaryjne zapewrgag swiecenie
opraw po zaniku zasilania min. 3h.

Na korytarzach nad w§giami ewakuacyjnymi zamontowane zostaprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wypasme we wiasnerddto zasilania zapewnigje zasilanie
przez okres 3 godzin. Oprawy wypeagaw piktogramy wskazuage kierunek ewakuacji.
Oswietlenie ewakuacyjne (wedlug PNEN 1838: 2005 nspsini& nastpujace warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej ngienie gwietlenia E musi wynogimin. 1 Ix

- wzdhuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek EmAEsnin. 40/1

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czymsyrefy otwartej nagenie
oswietlenia E musi wynogimin. 0,5 Ix

- w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjnectiahie gwietlenia ewakuacyjnego na
ptaszczynie odniesienia nie powinno bynniejsze ni 10% eksploatacyjnego raenia
podstawowego, wymaganego dla danych cz§ginomusi wynost min. 15 Ix.

Oprawy gwietlenia ewakuacyjnego nalemontowa:

- co najmniej 2 m nad podtagw celu zapewnienia odpowiedniego¢i&nia dwietlenia),

- przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wygja ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby kdy stopié byt oswietlony bezpérednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowihzkowo przy wygciach ewakuacyjnych i znakach bezpierstwa,

- przy kadej zmianie kierunku,

- przy kadym skrzyowaniu korytarzy,

- ha zewntrz i w poblizu kazdego wyjcia kaxcowego,

- W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- W poblizu kazdego urzdzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego.



Znaki przy wszystkich wigiach awaryjnych i wzdiudrog ewakuacyjnych powinny
by¢ tak podwietlone, aby jednoznacznie wskazywaly drogwakuacji do bezpiecznego
miejsca. Jeeli punkty pierwszej pomocy oraz ydzenia przeciwpgarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujsiec na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartepdawinny one by
oswietlone w taki sposéb, aby mraénie dwietlenia na podtodze w ich pobli wynosito
minimum 5 Ix (,w pobliu” oznacza w olabie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykoérzgodnie z normami:

« PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnegwetlenia ewakuacyjnego

« PN-EN 1838:2005. Zastosowani@xetlenia. Gwietlenie awaryjne

2.8. Rozdzielnie

Instalacja zasilania projektowanego budynku zaptojgana jest za pomacystemu
rozdzielnic pétrowych zasilanych z rozdzielni gtbwnej RG. Jakaddwy projektowanych
rozdzielni naley zastosowaobudowy firmy Hager typu Volta lub rownowse. Rozdzielnie
wyposaone g w listwy DIN przystosowane do momtabezpiecznikéw typu MCB 1P, MCB
SP oraz wycznikdw r&nicowopadowych serii RCCB, produkcji Hager lub innych.
Rozdzielnie winny b§ wyposaone w listwy "PE" z zaciskami analogicznymi jaktwg

zaciskowe "N".

2.9. Instalacje stabopgdowe
2.9.1. Instalacja telefoniczna

Instalacg telefoniczra nalery wykona przewodami typu UTP 4x2x0,5 uktadanymi w
rurkach RVKL, RL pod tynkiem. Projektuje ¢siwykonanie instalacji telefonicznej dla
kazdego stanowiska biurowego, dla pomieshcgekretariatu, pomieszczenia technicznego
oraz pokoju przy¢ interesantéw Instalagjzakaczy¢ gniazdami telefonicznym RJ 45.
Miejsce montau gniazd pokazane jest na schematach. Instaielgfoniczra wyprowadzé z

szafy RT zlokalizowanej na poziomie poddasza w gsagzeniu technicznym.
2.9.2. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacg okablowania strukturalnego najewykona: przewodami typu UTP 4x2x0,5
uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem. Projejdisk wykonanie okablowania
strukturalnego dla kalego stanowiska biurowego, dla pomiesiczeekretariatu,
pomieszczenia technicznego oraz pokoju pizyjnteresantow. Instalagj zakaczy¢
gniazdami komputerowymi RJ 45. Miejsce mantaggniazd pokazane jest na schematach.
Instalacg okablowania strukturalnego wyprowaélz szafy RT zlokalizowanej na poziomie

poddasza w pomieszczeniu serwerowni.



2.10. Ochrona przeciwporaeniowa

System przed poraniem pgdem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA

Zasilanie: uktad sieciowy TN-C
Odbior: ukiad sieciowy TN-S
Catas¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym P&y czym obwody
trojfazowe wykona jako pkcioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwperaowe] przed dotykiem poednim
zastosowano samoczynne we#enie zasilania przez wagizniki rGznicowo — padowe o

pradzie uptywu mniejszym od 30 mA i czasie wgtania krotszym od 200 ms.

2.11. Pojczenia wyrownawcze

Projektuje st wykonanie pajczen wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych gdzie
nalezy polaczy¢ elementy przewodze przewodem DY 6 w pg¢zeniach gtdwnych oraz
przewodem DY 4 w patzeniach miejscowych.

Catai¢ instalacji pohczen wyrownawczych przyczy¢ do instalacji uziemiage).

2.12. Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje ¢siwykonanie instalacji odgromowe;j.
Projektowany zwod poziomy nale wykona& drutem Fe/Zn fi 8 mm. Do zwodu poziomego
naleey podhczye wszystkie wystajce ponad dach elementy budynku. deéménia te naley
wykona drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Przewod zwodu poziomego nayeutozy¢ na wspornikach zachowag wymagany odsp
od pokrycia dachowego — co najmniej 2 cm przy poilagh dachowych niepalnych i trudno
zapalnych. Zwody naky prowadz¢ bez ostrych zageé i zalama (promien zagkcia nie mae
by¢ mniejszy ni 10 cm).

taczenia zwodow nakly wykona przy pomocy zcz srubowych. Powierzchniziacza
oraz hczonych przewodOw natg oczysci¢, a po zakgceniu naley zabezpieczy przed
korozja przez posmarowanie wazedin bezkwasow Ilub pomalowanie. Przewody
odprowadzajce naley wykona drutem Fe/Zn fi 8 mm i przy pomocyagkz rynnowych
pofaczy¢ z rynm (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocygczt kontrolnych z
przewodami uziemiagymi. Przewody uziemiage naley wykona ptaskownikiem Fe/Zn
30x4 mm. Pajczenia przewodow uziemigjych z uziomem fundamentowym naje

wykona: przez spawanie, zabezpieczamiejsca spawu fagantykorozyjma.



Przewody uziemiage naley chront przed uszkodzeniami mechanicznymi do wyscka,5
m nad ziemy i do gkbokasci 0,2 m w ziemi.

2.13. Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy sztuczny nalewykona jako zamknity piersicien umieszczajc
go w fundamentackcian zewwtrznych budynku. Zalecaesiaby do wykonania uziomow
fundamentowych sztucznych stos@éwaaskowniki lub pety okragte. Przekroj ptaskownika
nie powinien by mniejszy nk 25x4 mm, asrednica p¢tow nie mniejsza @i 10 mm.
Przewody uziemiage, hczace uziom z gtowa szym uziemiajca (zaciskiem probierczym),
powinien by wykonany ze stali ocynkowanej. Projektuje siykonanie uziomu bednagk
Fz/Zn 30x4 mm.

Jezeli fundament, w ktorym jest uktadany uziom, mazsdice dylatacyjra, to kaice
uziomu dochoderego do szczeliny nalg wyprowadzé ze sciany do wrtrza budynku i
pofaczy¢ je mostkami dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny povein znajdowa si¢ w miejscu
dostpnym do kontroli. Wykonanie takiego mostka na zgiwnbudynku jest dopuszczalne
tylko wtedy, kiedy umieszczenie go wexatrz napotyka die trudndci. Mostek powinien by
elastyczny, np. wykonany z pakietu cienkich blagtyprowadzone zéciany (betonu) kace
uziomu oraz mostek dylatacyjny nayechront przez pokrycie powtokami antykorozyjnymi,
np. takimi, jakie stosuje siprzy wprowadzaniu przewodu uziomowego do gruntaeWwody
stuzace do paiczenia uziomu fundamentowego z gtawseyrm uziemiajca lub zaciskiem
uziemiapcym (przewody uziemiage) powinny by wprowadzone do wtrza
pomieszczenia. Od miejsca Wgfja z podiogi lubsciany pomieszczenia powinny niie

dhugas¢ co najmniej 150 cm.

3. UWAGI KO NCOWE

Przed przysipieniem do wykonania robét nalezapozné sie z niniejszym projektem
budowlanym. Zaleca siwykonanie projektu wykonawczego dla uszczegétoiaieozwiazan
zawartych w niniejszym opracowaniu. Roboty aglprowadz¢ zgodnie z obowzujacymi

przepisami, normami braawymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie mocy zainstalowanej

Rozdzielnia R1

Oswietlenie 2,0 kW
Obwody 1f 12,0 kW
Obwody 3f 3,0 kW
Moc zainstalowana Pi. 17,0 kW
YPi =17,0 kW
YPs =4,0 kW
Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R1
Moc zainstalowana B 13,5 kW
Moc szczytowa £=4,0 kW
40*10°
Prad szczytowy |l =———=622A
°  J3*400*093
WLZ kablem typu YLY 5x10 mrh z RG do R1
Zabezpieczenie w RG typu: R 303 25A
Rozdzielnia R2
Oswietlenie 1,8 kW
Obwody 1f 10,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 11,8 kW
YPi =11,8 kW
YPs = 4,0 kW
Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R2
Moc zainstalowana B 11,8 kW
Moc szczytowa £=4,0 kW
40*10°
Prad szczytowy |l =———=622A
®  J3*400*093

WLZ kablem typu YLY 5x10 mrhz RG do R1
Zabezpieczenie w RG typu: R 303 25A



Rozdzielnia R3

Oswietlenie 1,2 kW
Obwody 1f 10,0 kW
Obwody 3f 3,0 kW
Centrala CW 5,0 kW
Rozdzielnia RT 1,0 kW
Rozdzielnia RK 13,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 33,2 kW
YPi =33,2 kW
YPs =9,0 kW
Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R3
Moc zainstalowana B 33,2kW
Moc szczytowa £=9,0 kw
9*10°
Prad szczytowy e =———
> JB*400*093
WLZ kablem typu YLY 5x10 mrh z RG do R3
Zabezpieczenie w RG typu: R 303 25A
Rozdzielnia RK
Obwody 1f 13,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 13,0 kW
YPi =13,0 kW
YPs = 3,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R3

Moc zainstalowana B 12,0 kW

Moc szczytowa £=3,0 kw
* 3
Prad szczytowy s = 3710

WLZ kablem typu YLY 5x10 mrh z RG do RK
Zabezpieczenie w RG typu: R 303 25A

=20 a7
J3*400*093



Bilans mocy dla catego obiektu:
YPi =62,0 kW
YPs =17,0 kW

Linia zasilajaca z SP do RG

Moc zainstalowana B 62,0 kW
Moc szczytowa £=17,0 kW

*103
Prad szczytowy I = 170*10

==Y 264A
J3*400*093

Linia zasilajca przewodem typu YLY 4x25 nfm

4.2 Obliczenie spadkow napi
Linia zasilajgca z SP do RG

pu, = P0A00 1700067100 _ s,
Ve, XSXU 2 56*25% 4007

AU% = 0,038%

Spadek nagcia migci si¢ w granicach dopuszczalnych.



5. OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany pnlnstalacje elektryczne i stabopradowe dla
budynku administracji publicznej z posterunkiem policji w Kro §cienku nad Dunajcem —
budynek B”, ktérego Inwestorem jest Gmina Kaienko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-
450 Krascienko nad Dunajcem ostat spgilzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in. Marek Fatta

Sprawdzajcy: mgr inz. Marcin Janocha



