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-10.90 gérny poziom faw UWAGE
. _ 1. PROJEKTOWANE POSADOWIENIE NAWARSTWIE NOSNEJ ZWIRU Z OTOCZAKAMI |
4'— dolny poziom faw POSPOLKA GLINIASTA. ZGODNOSC ZALOZONYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NA DNIE
4_7 WYKOPU POWINNA BYC POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM
BETON €20/25 WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY,
STAL A-II (RB500) 2. WYKOPY WYKONAC W PORZE BEZDESZCZOWE.
Nazwa obiektBudowa budynku administracji publicznej z posterunkiem 3. DOLNA CZESC EAW FUNDAMENTOWYCH ZALECA SIE WYKONAC W WYKOPIE
policji jako budynku w zabudowie blizniacze] WASKOPRZESTRZENN YM.
— budynek B 4. LAWY ZAZBROIC KONSTRUIKCYINIE W OBRYSIE SCIAN PRETAMI #12,
Adres dl. Wedkarzy, 34—450 Kroscienko nad Dunajcem Skala] 1:100 STRZEMIONA 96 CO 25 CM. ZBROJENIE POWINNO STANOWIC UKEAD
Ir dz. ewid. 10281, 27¢/24 gAﬁé/é%/TYXFUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO
nwestor - g
GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez |Data | 03.2016 DOPUSZCZA SIE PO UZGODNIENIU 7 PROJEKTANTEM ZASTOSOWANIE
T Wojta Gminy Pana mar Jana Dyde — ROZENIA 7 PUSTAKOW SZALUNKOWYCH LUB BLOCZKOW BETONOWYCH
rzedmiot |Rzut fundamentow ranze 6. POD SEUPY ZELBETOWE WYPUSOIC LACZNIKI NA WYSOKOSC 55CH DA
KONSTRUKCJA 110U
PROJEKTANT MGR INZ. GRZEGORZ STARMACH|SPRAWDZAJACY MGR INZ. MAREK KRAUZOWICZ 7. IZ0LACJA PIONOWA | POZIOMA WG . PROJEKTU ARCHITEKTURY
EzzéTMR{IJ%QJSg_DgnfsgNi;:@JPROJB(TOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI Emmﬁmg_og&gu@a&mmmwmm BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI 8 FUND A MENT)/ POD SCHODY WEWVL{]FZNE / ZEWVISTRZNE WON /4 é W
NR. UPR. MAP/0412/P00K/14 NR. UPR. UANJ.—8340/A-43/87 TRAKCIE WYKONYWANIA SCHODOW
9. WYSOKOSC LAW | STOP FUNDAMENTOWYCH h=40CM
Nr rys. 1 10. GLEBOKOSC POSADOWIENIA —3.99U




