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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE WSKAZNIKOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powierzchnia dziatki /PD/ 324,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku (maks. pow. zabudowy na
wydzielonych dziatkach 155,0m? wg. decyzji ULICP) 139,64 m?
Wspotczynnik powierzchni zabudowy 43,10 %PD
Powierzchnia uzytkowa budynku 197,87 m?
Powierzchnia podtég netto budynku 316,69 m?
Powierzchnia catkowita budynku 394,64 m?
Kubatura budynku 1270,50 m3
Liczba kondygnacji budynku 3
Kategoria geotechniczna: 1
Grupa wysokosciowa: N
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLu
Klasa odpornosci pozarowej C
Maksymalna wysokos$¢ budynku do kalenicy
(do 12m wg. Decyzji ULICP) 11,39 m
Maksymalna wysoko$¢ budynku do okapu (7,5m wg. decyzji ULICP) 6,34 m
Szerokos$¢ elewacji frontowej 13,62 m
Kat potaci dachowych (35°—45°) 35°
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER m?
PODLOG .
NR. NAZWA POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | RUCHU | POMOCNICZA
0.01 | WIATROtAP 3,33 - 3,33 -
0.02 | KLATKA SCHODOWA | KORYTARZ 16,93 - 16,93 -
0.03 | POM. GOSPODARCZE 2,31 - - 2,31
0.04 | WC DLA 0SOB 4,55 4,55 - -
NIEPELNOSPRAWNYCH
0.05 | POKOJ SOCJALNY 7,10 7,10 - -
0.06 | POM. PRZYJEC INTERESANTOW 14,24 14,24 - -
0.07 | KOTLOWANIA ZE SKLADEM OPAtU 14,32 - - 14,32
0.08 | POM. NA ODPADY STALE 5,60 - - 5,60
0.09 | POM. ZAKLADU KOMUNALNEGO 17,64 17,64 - -
0.10 | SZATNIA BRUDNA 6,13 6,13 - -
0.11 |tAZIENKA 3,64 3,64 - -
0.12 | SZATNIA CZYSTA 5,66 5,66 - -
RAZEM 101,45 53,30 20,26 22,23




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIETRO m?

NR. NAZWA POMIESZCZENIA P,S;EF%G UZYTKOWA | RUCHU | POMOCNICZA

1.01 | KLATKA SCHODOWA | KORYTARZ 22,42 - 22,42 -

1.02 | POKOJ KIEROWNIKA 17,26 17,26 - -

1.03 | SEKRETARIAT 18,25 18,25 - -

1.04 | KSIEGOWOSC 12,68 12,68 - -

1.05 | POKOJ PRACOWNIKA 16,20 16,20 - -

1.06 | POKOJ PRACOWNIKA 17,10 17,10 - -

1.07 |WC 4,40 4,40 - -
RAZEM 108,31 85,89 22,42 -

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PODDASZE m?

NR. NAZWA POMIESZCZENIA P,\IOE%%G UZYTKOWA | RUCHU | POMOCNICZA

2.01 | KLATKA SCHODOWA | KORYTARZ 11,04 - 11,04 -

2.02 | KORYTARZ 7,64 - 7,64 -

2.03 | POKOJ PRACOWNIKOW 15,25 14,11 - -

2.04 |WC 3,36 3,20 - -

2.05 |POM. GOSPODARCZE 6,10 - - 4,55

2.06 | MAGAZYN 28,18 23,80 - -

2.07 | MAGAZYN 20,96 17,57 - -

2.08 | POM. TECHNICZNE 14,40 - - 12,30
RAZEM 106,93 58,68 18,68 16,85

3. PROGRAM FUNKCJONALNY

Projektowany obiekt bedzie siedzibg jednostek administracyjnych Urzedu Gminy oraz bedzie petnit
funkcje budynku administracji dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej. W budynku zaprojektowano
pomieszczenia do niezbednego funkcjonowania tj:

— strefa ogdlnodostepna — pokdj przyjec interesantéw i WC dla oséb niepetnosprawnych na
parterze; pomieszczenia, zaplecza z osobnym wejsciem z zewnatrz budynku dla zaktadu
komunalnego z szatnig brudng i czystg oraz fazienka — na parterze;

— strefa biurowa tj: — 2 pokoje biurowe, pokdj kierownika, sekretariat, pokdj ksiegowos¢ i WC —

na pietrze; 1 pokdj pracownikéw na poddaszu;

— strefa techniczna, gospodarcza, magazynowa - na poddaszu, zaplecze socjalne dla

pracownikéw na parterze;
Dopuszcza sie zmiany funkcji poszczegdélnych pomieszczen biurowych i pomieszczenn Zaktadu
Komunalnego w dostosowaniu do potrzeb uzytkownika — jako zmiany nieistotne zgodnie z Ustawa
Prawa Budowlanego art. 36a ust. 5 pkt. 6).

STREFA OG(')LNODOSTEPNA:

- Wiatrofap — wyposazony w drzwi zewnetrzne z samozamykaczem. Drzwi przeszklone
dwuskrzydtowe (jedno skrzydto otwieralne o szerokosci min 100 cm).

- Pokdj przyjec interesantéw (pom. 0.06) —na parterze dla obstugi interesantow. Pokdj wyposazony
w niezbedng instalacje niskopragdows tj: telefoniczna, komputerowa, przystosowany dla obstugi oséb
niepetnosprawnych. Zapewniono odpowiednig wentylacje mechaniczng oraz oswietlenie naturalne
i sztuczne.



STREFA BIUROWA:

Pokoje biurowe zlokalizowane na pierwszym pietrze i poddaszu. Zaprojektowano 1 pokdj
kierownika, 1 pokodj sekretariat i ksiegowosSci oraz 2 pokoje biurowe dwuosobowe. Pokoje te
wyposazone s w odpowiednie instalacje niskoprgdowe tj: instalacja telefoniczna komputerowa.
Pomieszczenia te majg powierzchnie uzytkowa od 12,68m? do 18,25m? i wysoko$¢ 2,78m.
Zapewniono odpowiednig wentylacje mechaniczng dla wszystkich pomieszczen biurowych , oraz
o$wietlenie naturalne i sztuczne.

STREFA ZAKLADU KOMUNALNEGO:

Wydzielone pomieszczenie dla pracownikéw zaktadu komunalnego z szatnig czystg i brudng oraz
tazienka. Pomieszczenia te dostepne sg bezposrednio z zewnatrz oraz dostep do budynku poprzez
szatnie czysta.

STREFA TECHNICZNA, MAGAZYNOWA ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO:

Na parterze zaprojektowano:

- pokdj socjalny (pom. 0.05) — dla pracownikéow wyposazony w zlew, lodéwke i kuchenke do
przygotowywania positkdw w przerwie $niadaniowej;

- kottownie (pom. 0.07) wyposazona w umywalke i piec na pellet ze sktadem opatu. Kottownia
dostepna bezposrednio z zewnatrz;

- pomieszczenia na gromadzenie odpaddéw statych (pom. 0.08). Odpady state wynoszone bedg
w szczelnych workach do miejsca czasowego sktadowania wydzielonego pomieszczenia w budynku
dostepnego bezposrednio z zewnatrz. Przewidziano segregacje odpaddéw statych 3 kosze po 120l tj:
pojemnik na: papier, bioodpady, szkto i 2 kosze na tworzywa sztuczne/ metal, zmieszane 240 |) oraz
zapewniono wentylacje grawitacyjng;

- pomieszczenie gospodarcze (pom. 0.03) dostepne z korytarza wyposazone w zlew i szafke na
Srodki czystosci;
Na poddaszu zaprojektowano: pomieszczenie techniczne (pom. 2.08), 2 pomieszczenia magazynowe
(pom. 2.06 i 2.07) i pomieszczenie gospodarcze (pom. 2.05) — wyposazone w zlew zamontowany na
wysokosci 50 cm i armature prysznicowg do poboru gospodarczego wody, oraz szafke na Srodki
czystosci.

Wszystkie pomieszczenia tego wymagajace wyposazone sg w kratki $ciekowe. Sciany i posadzki
wykonczone materiatami trwatymi i tatwymi w utrzymaniu czystosci. Wszystkie punkty wodne
zasilane pod biezgcg cieptg i zimng wodg z bateriami uchylnymi, zaopatrzone w mydfo w ptynie
i reczniki papierowe.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg bezposrednie oswietlenie
Swiattem dziennym. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie oswietlenie elektryczne ogdine,
oraz stanowisk pracy o parametrach zgodnie z normga i wyposazone w oprawy niettukgce.

Pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach wentylowane mechanicznie, wysoko$¢ pomieszczen
285—-262 cm.

Obstuge budynku bedzie stanowié:

9 etatéw pracownikéw administracji oraz 1 osoba (% etatu) pracownikéw pomocniczych tj.:
Kierownik — 1 etat
Pracownik administracji — 8 etatow
Sprzataczka — % etatu



4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek administracji publicznej zaprojektowany w zwartej zabudowie blizniaczej,
3 kondygnacyjny: parter, pietro i poddasze uzytkowe, nie podpiwniczony. Skala i forma dostosowana
do projektowanej funkcji budynku, obiekt dobrze wkomponowany w otoczenie i krajobraz.

Waznym elementem bryty nawigzujacej do charakteru budownictwa, jest dwuspadowy dach o kacie
nachylenia gtéwnych potaci 35°.

Charakter budynku podkreslono poprzez zastosowanie w rozwigzaniach elewacyjnych naturalnych
materiatéw (drewno, tynk, ptytki elewacyjne).

Budynek w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjnym Policji — budynek A — objety odrebnym
postepowaniem administracyjnym. Oba budynki fgcznie stanowic¢ bedg spdjng architektonicznie bryte
budynku administracji publicznej.

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku zapewnione bezposrednio z poziomu terenu nie stwarza barier
architektonicznych dla o0séb o ograniczonych zdolnosciach poruszania sie. Dla o0sdéb
niepetnosprawnych zapewniono dostep do strefy ogdlnodostepnej na parterze gdzie moga
przebywac interesanci.

Dla potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo dostosowano toalete ogdlnodostepng wyposazong
w armature oraz w pokoju interesantdow zapewniono przestrzen manewrowg dla wodzka
inwalidzkiego.

Drzwi, bezprogowe i odpowiednio szerokie (min. 90 cm w Swietle).

Przed budynkiem przy gtdwnym wejsciu — przewidziano miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawne;.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Spetnienie wymagan art. 5 ust 1 ustawy Prawa Budowlanego.

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc:

1. spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektdw budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,
z pdzn. zm.), dotyczacych :

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji — spetniono zgodnie z projektem branzowym

konstrukcji.
b) bezpieczenstwa pozarowego — spetniono zgodnie z niniejszym zagadnienie ochrony
przeciwpozarowej (pkt. 9);

c) higieny, zdrowia i Srodowiska - spetniono zgodnie z projektem branzowym;

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw - budynek i urzadzenia z nim zwigzane
powinny by¢ wykonane w sposéb niestwarzajacy ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.
Wszystkie elementy budynku i elementy mocowania do budynku muszg byé¢ tak, by ich
usytuowanie, wykonanie i zamocowanie nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow oraz oséb trzecich.

e) ochrony przed hatasem— nie przewiduje sie hataséw oraz drgan;

f)  oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — sporzadzona charakterystyka spetnia wymagania

warunkéw technicznych WT 2021 dla budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz
bedacych ich wiasnoscig;



g) zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych — sporzadzona analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych Zzrdodet energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania — spetniono zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi oraz z projektem branzowym instalacji wod-kan i elektrycznej;

- usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw — zgodnie niniejszym opisem (pkt 8. dane
charakteryzujgce wptyw na srodowisko);

2a) mozliwos¢ dostepu do wustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — obstuga telekomunikacji zapewnia ogdlnodostepna
sieci bezprzewodowe;

3) mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego — spetniono

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U.
z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze — zgodnie z niniejszym opisem
(pkt. 5 dostosowanie obiektu do potrzeb dla oséb niepetnosprawnych);

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym osOb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym — nie dotyczy;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — spetniono;

6) ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — spetniono;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — spetniono zgodnie z projektem
zagospodarowania;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — spetniono zgodnie z projektem
zagospodarowania;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie zabudowy —
spetniono zgodnie ze sporzgdzong informacjg BIOZ;

UKLAD KONSTRUKCYJNY — zgodnie z projektem branzowym konstrukcji.

e FUNDAMENTY
Posadowienie budynku na gtebokosci okreslonej na rzucie fundamentéw oraz na przekroju.
Fundamenty w postaci taw zelbetowych o wysokosci 40cm i szerokosci 60 cm wg rysunku rzutu
fundamentow wylewane na warstwie podktadowej z betonu €8.5/10 (chudym betonie) o gr. 10cm.
Goérng powierzchnie taw fundamentowych nalezy starannie wypoziomowac i zatrze¢ na gtadko (pod
izolacje pozioma).

e |ZOLACIE

Izolacje przeciwwilgotnosciowe poziome.

W przypadku izolacji z papy na lepiku, uktadanej na betonie lub wylewce cementowej, izolacje nalezy
wykonaé na suchym i wolnym od pytéw podtozu zaimpregnowanym wstepnie rozcieiczong masg
bitumiczng. Po ufozeniu papy nalezy wykona¢ powierzchniowe lepikowanie. W przypadku
przechodzenia izolacji przez rdéine podtoza (np. tawa fundamentowa, wylewka) nalezy przy
wykonaniu podtoza zapewnié szczeline dylatacyjng, a izolacje uktadaé po wypetnieniu gérnej czesci
szczeliny elastycznym kitem wodoodpornym.



W przypadku faczenia izolacji poziomej z pionowg, nalezy unikng¢ zatamywania papy, a lepikowanie
nalezy wykona¢ bardzo starannie. Zalecane jest w takich przypadkach (o ile jest to mozliwe
technicznie) wyprofilowanie miekkim tukiem podtoza, tak aby przejscie izolacji poziomej w pionowg
nie byto zagrozone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas stabilizowania sie konstrukgcji
budynku. W przypadku bezposredniego sasiedztwa izolacji cieplnej ze styropianu oraz izolacji
poziomej z papy na lepiku nalezy bezwzglednie zastosowac pape i lepik asfaltowy oraz przektadke
z folii PU.

Izolacje przecwwilgotnoSciowe pionowe.

Izolacje pionowe z grubowarstwowej powtoki bitumicznej oraz membrany izolacyjnej wystepujg przy
$cianach fundamentowych i majg za zadanie ochronié¢ konstrukcje przed penetracjg wéd gruntowych.
Podtoze pod izolacje winno by¢ gtadkie, bez uskokdow i bez poréw. Impregnacje wykonac¢ na suchym
i wolnym od pytéw podtozu. Membrany izolacyjne s3 izolacjg dodatkows, chronigcg wtasciwg izolacje
przed uszkodzeniami mechanicznymi, poniewaz zapewniajg takze wentylacje izolacji wtasciwej nie
wolno gdérnej krawedzi membrany chowac (np. pod tynkiem). Gérng krawedz nalezy zamaskowac
specjalng listwa.

Drenaz opaskowy:

Z izolacjami pionowymi wspétpracuje drenaz opaskowy, wykonany na poziomie taw
fundamentowych z rur perforowanych @15 ze spadkiem 2-3%, na podtozu z podsypki piaskowej
o grubosci 5 cm, zasypany gryzem drobnym (bez piasku) na wysokos¢ 30 cm nad rury drenazu.
Pozostata wysokos¢ (do powierzchni gruntu) zasypana grubym zwirem lub ttuczniem z oddzieleniem
od gruntu rodzimego warstwg geowtdkniny.

Uwaga: Niedopuszczalne jest zasypywanie odwodnienia liniowego ziemia, gdyz drenaz tak wykonany
nie bedzie dziatat poprawnie, a brak sptywu wéd powierzchniowych oraz brak dostepu powietrza
spowoduje zagrozenie zawilgoceniem $cian w gérnej ich czesci.

e SCIANY | PRZEGRODY ZEWNETRZNE
SCIANY FUNDAMENTOWE warstwowe, grubosci 35 cm wykonane z bloczkéw betonowych 25cm lub
zelbetowe, zapewniajgce przenoszenie obcigzen, od zewnatrz ocieplenie ze styropianu grubosci
10cm. Nad terenem, ptytka elewacyjna na kleju elastycznym.

SCIANY PARTERU | PIETRA — z pustakéw ceramicznych o grubosci 25 cm, docieplone od zewnatrz
styropianem (20 cm) i wykonczone od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym, sylikonowym, od
wewnatrz wykonczy¢ tynkiem cementowo - wapiennym.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ocieplona od zewnatrz wetng mineralna o gr. 20 cm.
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie Scian z bloczka komoérkowego o grubosci 24cm i 20 cm.

SCIANY SKOSNE PODDASZA O KONSTRUKCJI ZEBROWEJ — (warstwy potaci dachowej o gruboéci 52cm)
— murowane na bazie bloczkdw ceramicznych o grubosci 12 cm oraz 4 cm nadbetonu, docieplone od
strony zewnetrznej wetng mineralng twardg 10cm, nastepnie szczelina 1cm i wetna mineralna 18cm
pomiedzy krokwiami 10x18.

SCIANY SKOSNE PODDASZA NIEUZYTKOWEGO O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ (warstwy potaci
dachowej) o grubosci 42 cm. Od strony zewnetrznej blacha ptaska uktadany na ragbek stojacy,
membrana separacyjna (stosowana jako warstwa oddzielajgca pokrycie dachu z blachy od ptyt OSB),
deskowanie lub ptyta OSB gr 2,5cm i kontrtaty, folia paroprzepuszczalna, krokwie.

Sciany parteru i pietra o zréznicowanej grubosci i konstrukcji, zaleznej od przenoszonych obcigzen
oraz petnionych funkcji. Sciany noéne z pustakéw ceramicznych 25cm, $éciany dziatowe z cegly
dziurawki lub kratéwki K-3 gr 12 cm, obustronnie tynkowane. Sciany dziatowe starannie przewigzane
ze Scianami nosnymi. Nalezy pamietac, aby Sciany dziatowe byty murowane pod sufit dopiero po
wykonaniu stropdw i ich stabilizacji po odszalowaniu.
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Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie $cian dziatowych z bloczka komérkowego o grubosci 12cm,
15cmi 20 cm.

. STROPY, POSADZKI, PODLOGI
Posadzka parteru wykonana na gruncie. Na jednorodnym rodzimym gruncie podsypka piaskowo-
Zwirowa, zawibrowana (15cm), i wylewka z chudego betonu powierzchniowo wyréwnana i zatarta
(10cm). Na wylewce izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku, przechodzgca w izolacje poziomg
nad $cianami fundamentowymi. Na izolacji z papy dodatkowo folia PU. Na tak przygotowanym
podtozu izolacja cieplna ze styropianu (10 cm) oraz (zbrojona dotem i gorg siatkg J3) wylewka
cementowa (7 cm) stanowigca podtoze pod wykonczenie posadzki (2 cm).

= W przypadku pomieszczen z doprowadzong wodg wykonac gtadz cementowa

= 7 domieszkg uszczelniacza, a nastepnie zaimpregnowac i pomalowaé preparatem tworzgcym
powtoke wodoodporna.

= W przypadku taw fundamentowych szalowanych od strony wewnetrznej, nalezy po usunieciu
szalunku zasypac¢ wykop niesortem (0-75mm) i zawibrowac przed wykonaniem podsypki zwirowej
(pod wylewke z chudego betonu).

= Przed wykonaniem wylewki z chudego betonu nalezy wzdtuz taw fundamentowych utozy¢ paski
dylatujgce ze styropianu o grubosci 1cm.

= Goérny poziom zatartej wylewki z chudego betonu musi by¢ zgodny z gérnym poziomem Scian
fundamentowych.

= Przed wykonaniem wylewki cementowej z gtadzig wyréwnawczg (nad warstwg izolacji cieplno-
akustycznej) nalezy utozy¢ wzdtuz wszystkich Scian paski dylatujgce ze styropianu o grubosci 1 cm.

= Przy wykonaniu wylewki cementowej nalezy dopilnowaé aby obie warstwy siatki byly w niej
zatopione i posiadaty otuline o grubosci minimum 0.5 cm.

Stropy w postaci ptyty zelbetowe]j z wienncami o wysokosci wraz z ptytg 30cm. Zbrojenie ptyty gr. 16

i 12 cm oraz wiencéw zgodnie z projektem branzowym w czesci konstrukcyjnej. Posadzki parteru

i pietra wykonczona w zaleznosci od funkcji pomieszczenia. Na ptycie zelbetowej folia PU, a na niej

izolacja cieplno akustyczna ze styropianu 5cm i wylewka cementowa 7cm zbrojona siatkg (g3mm

dotem i gdrg). W tazienkach i innych pomieszczeniach ,mokrych” wykona¢ gtadz cementowg

z domieszkg uszczelniacza, a nastepnie zaimpregnowac i pomalowac preparatem tworzgcym powtoke

wodoodporng. Na tak wykonanym podtozu ptytki ceramiczne badZ gres przyklejane na kleju

elastycznym.

Wykonczenie podtog i posadzek. W wybranych pomieszczeniach parteru i pietra zaleca sie wykonanie

posadzek zmywalnych, fatwych do utrzymania w czystosci i odpornych na eksploatacje (posadzek

z plytek terakotowych, antyposlizgowych o zwiekszonej odpornosci na S$cieranie). Podtogi

w pozostatych pomieszczeniach winny spetnia¢ warunki funkcjonalne, by¢ trwate, bezpieczne i tatwe

w utrzymaniu czystosci. Dlatego tez, do wykonczenia podtdg w pomieszczeniach biurowych

przewiduje sie zastosowanie wykfadziny dywanowej o zwiekszonej wytrzymatosci na Scieranie

przeznaczonej do stosowania w obiektach administracji publicznej.

. SCHODY
Schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, ptytowej. O grubosci ptyty biegowej
16cm. Zbrojenie ptyty zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

e KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE
Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-ptatwiowo. Krokwie gtéwnych potaci dachu (10x18cm)
nachylone pod katem 35° - oparte na ptfatwiach (murtatach) dolnych (16x16) oraz na ptatwiach
gornych 18x25cm, — zgodnie z projektem konstrukcji oraz rzutem wiezby dachowe;j.
Konstrukcja zadaszenia przed wejsciem: (kat nachylenia potaci dachowych 15 i 30°): krokiew 7/14cm
(zacios 3 cm) z drewna C27 oparta na ptatwiach dolnych i gérnych 14/14 cm z drewna C27.
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Na krokwiach naprezona folia ,oddychajgca” i przybite kontrtaty z desek. Do krokwi poprzez
kontrtaty przybite deskowanie petne lub ptyta OSB o gr 2.5 cm na tym membrana separacyjna
w dostosowaniu do przekrycia dachu oddzielajgca pokrycie blachy od ptyt OSB.

Pokrycie dachu blachg ptaskg uktadang na rabek stojacy. Wzdtuz kalenic nalezy stosowac
wykonczenie, wykonane z zaginanej blachy systemowe]j. W koszach pod systemowe koryta podtozy¢
nalezy koryta z blachy o szerokosci minimum 60 cm.

Uwaga: Montaz wykonac zgodnie z instrukcjag montazu producenta blachy.

Wyijscie na dach poprzez wtaz dachowy usytuowany w poblizu kominéw. Dojscie do komina
wykonane zgodnie z wymogami.

Uwaga: catos¢ wiezby dachowej zaimpregnowaé atestowanym preparatem do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia NRO, posiadajacym aktualne aprobaty techniczne.

e |ZOLACJE CIEPLNE:
Zaprojektowane przegrody zapewniajg spetnienie wymagan z zapasem bezpiecznym, dostosowanym
do tolerancji parametrow zastosowanych materiatéw i technologii wykonania. W projekcie
zastosowano przegrody warstwowe, gdzie warstwa izolacji cieplnej wspodtdziata z pozostatymi
materiatami.
Materiatem podstawowym izolacji cieplnej jest wetna mineralna i styropian. Styropian zastosowano
tam, gdzie istnieje ograniczony dostep powietrza i wystepuje zagrozenie zawilgoceniem. Wetne
mineralng zastosowano tam, gdzie zapewniona jest wentylacja materiatu i gdzie w przegrodach
wystepujg materiaty palne oraz na $cianach oddzielenia przeciwpozarowego.
Szczegdlnie starannie zaprojektowano pod wzgledem termicznym miejsca, gdzie istniato ze wzgledéw
konstrukcyjnych lub technologicznych, zagrozenie powstania mostkéw termicznych. Ograniczono
w ten sposdb zarowno straty ciepta jak i zagrozenie punktowego pocenia sie przegrod.
Wszystkie ztgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrdod, min. Potgczenie dachu ze Scianami
zewnetrznymi, przejscia elementéw instalacji oraz montaz okien nalezy wykonac zapewniajac
szczelno$¢ powietrzng budynku.
Wspétczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych
- éciany zewnetrzne U =0.20 > 0.1133 W/m?2K.
-dach U=0.15>0.1382 W/m%K.
- podtogi na gruncie U=0.30 > 0.2559 W/mK.
- okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne U<0.9 W/m%K.

. KOMINY
Kanaty spalinowe, dymowe i wentylacyjne:
Projektowane kominy z kominowych ksztattek K+W @18. W przewodzie pieca CO zastosowaé wktad
kominowy stalowy kwasoodporny, komin musi by¢ izolowany. Kanaty wentylacyjne z ksztattek
wentylacyjnych ceramicznych. Alternatywnie proponuje sie kanaty o podobnej technologii
i parametrach.
Zwienczenie komindéw nad pokryciem dachowym w postaci ptyty Zzelbetowej, wygtadzonej
i zaimpregnowanej substancjg zmniejszajgcq nasigkliwos¢. Zewnetrzna powierzchnia komindw winna
by¢ odsunieta od elementéw palnych na minimum 7cm. Kanat spalinowy musi by¢ otynkowany na
catej wysokosci za wyjatkiem wystajgcej ponad pokrycie dachowe czesci gdzie nalezy wykonczy¢ z
obrébki blacharskg blachg ptaska w kolorze grafitowym/ antracyt RAL 7016.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

. Wykonczenie Scian — zewnatrz
- _tynk — ocieplone styropianem o gr 20 cm, klej na siatce i wykonczone tynkiem

cienkowarstwowym mineralnym, barwiony w masie w kolorze biaty RAL 9010, oraz jasny szary
pastelowy RAL 7047 — (zgodnie z kolorystykg na rysunkach elewacji).
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- panele elewacyjne drewnopodobne — wykonane ze styropianu EPS200 o grubosci 1.4cm,pokryte
specjalng powtoka z zywicy i kruszywem kwarcowym, malowane lakierobejcg w kolorze ztoty dab.
Montaz paneli na kleju uniwersalnym stosowany do styropiandw. Narozniki wykonczy¢ nalezy
docinajgc panele pod katem 45° pitka z drobnymi zebami, nastepnie obrobi¢ klejem i pomalowac
lakierem producenta.

- cokoty — ptyta elewacyjna 30x60 cm gr 2,0 cm z kamienia naturalnego piaskowca w kolorze
ciemny szary. Ptyty uktadac na podtozu zagruntowanym na warstwie wzmocnionej podwdjng siatka z
widkna szklanego wtopiong w zaprawe klejowg stosowang na zewnatrz mrozoodporng. Po
zakonczeniu uktadania ptyty pomalowaé preparatem gruntujgcym zabezpieczajgcym przed
nasigkaniem wodg oraz brudem. Ptyty uktadac¢ zgodnie z rysunkami elewacji.

. Wykonczenie $cian — wewnatrz (zgodnie z zestawieniem wykonczenia pomieszczen
rysunkami nr W-03, W-06, W-09).

- tynk — Sciany wewnatrz nalezy wykonczyé tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowac.
W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu socjalnym oraz szatniach $ciany dwukrotnie
malowane farbg emulsyjng akrylowg, nalezy zastosowac farbe odporng na szorowanie i mycie, kolor
biaty RAL 9010. Natomiast w pomieszczeniach tj.: technicznych, kottowni, pom. na odpady state oraz
pom. magazynowe $ciany malowane farbg lateksowg, matowa w kolorze jasny popielaty — RAL 9018

- lamperia — $ciany w wiatrotapie, w korytarzach i na klatce schodowej, do wysokosci 1,50 m
$ciana gruntowana i malowana farbg lateksowg, w kolorze grafitowym RAL 7024 i nastepnie lakierem
akrylowym matowy.

- ptytka ceramiczna — na Scianach w WC i fazience, w pomieszczeniu socjalnym nad blatem oraz
w pomieszczeniach gospodarczych nalezy potozyé na kleju elastycznym ptytki ceramiczne wymiar
20x60cm lub inny, w kolorze biatym.

. Wykonczenie podtég — posadzki (zgodnie z zestawieniem wykonczenia pomieszczen
rysunkami nr W-03, W-06, W-09).

- wycieraczka wewnetrzna — systemowa, 22mm — w pomieszczaniu wiatrofap na catej powierzchni
W pomieszczaniu wiatrotap wymiar 155 x 230cm na wylewce betonowej wyréwnujacej, wykonac
hydroizolacje i zamontowaé¢ w posadzce wycieraczke systemowq aluminiowg z wzmocniong rama
stalowg, wycieraczka z wypetnieniem szczotkowo — tekstylnym;

- wycieraczka zewnetrzna — krata prasowana ze stali nierdzewnej wymiar: 155 x 140cm i wysokos¢
84mm, montaz w obnizeniu w kostce brukowej.

- ptytka gresowa — w pomieszczeniach tj.: korytarze, klatka schodowa, sanitariatach, kottowni,
pomieszczeniu odpadow statych i technicznym, pomieszczeniach magazynowych nalezy potozyc
ptytki podtogowe, gresowe nieszkliwione, wymiar 60x60cm, spefniajgce wymagania higieniczne
i przeznaczone go obiektéw uzytecznosci publicznej, klasa $cieralnosci V, antyposlizgowa min. R10 —
R11, kolor grafitowy. Ptytki nalezy uktadaé na elastycznej zaprawie klejowej. Przy $cianach
przewidzie¢ cokolik o wysokosci 10 cm.

Na schodach potozy¢ ptytki stopnicowe z ryflowaniem wymiar 30x60cm. Pierwszy i ostatni stopien
biegu schodéw wyrdzni¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki — ptytka w kolorze jasny
popielaty.

- wykfadzina dywanowa — w pomieszczeniach biurowych na wylewce betonowej osuszonej,
potozy¢ mase samopoziomujgcg na poziomie 25N/mm?, oraz na kleju potozyé ptytki dywanowe
50x50cm, przeznaczone do pomieszczen biurowych, o wysokiej klasie uzytkowej 33, odporna na
Scierania i wgniecenia, przystosowana do mebli na rolkach.

. Wykonczenie sufitow (zgodnie z zestawieniem wykonczenia pomieszczen rysunkami nr
W-04, W-07, W-10).
- tynk — nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym i zagruntowaé. We wszystkich
pomieszczeniach sufity dwukrotnie malowane farbg emulsyjng akrylowga, nalezy zastosowad farbe
odporng na szorowanie i mycie, kolor biaty RAL 9010.
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- sufity podwieszane modutowe — w korytarzach, w pom. WC (0.04), fazience oraz szatni czystej
i brudnej, na pietrze w pom. WC (1.06) wykona¢ sufity podwieszane modutowe z ptyt wykonanych
z prasowanej wetny mineralnej twardej, laminowanej z widkien szklanych, kolor biaty, modut
o wymiarach 60x60 cm o krawedzi A, montaz ptyt w module bezszprosowym, konstrukcja oparta o
profilu T24, ruszt stalowy o szerokosci 24 mm.

- sufity podwieszane z ptyty g-k — w pomieszczeniach gdzie prowadzone sg poziome przewody
wentylacyjne przewidziano montaz sufitdow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
systemowym z profili ocynkowanych
Natomiast gdzie prowadzone sg pionowe przewody wentylacyjne, piony sanitarne, stelaze na ktérych
mocowane bedg armatury tazienkowe, nalezy obudowad podwajnie ptytami gipsowo — kartonowymi.

. Stolarka okienna i drzwiowa (wszystkie wymiary otworéw zweryfikowaé na budowie po ich
wykonaniu) wykonana na indywidualne zamdwienie. Montaz okien nalezy wykonaé zapewniajac
szczelnoé¢ powietrzng budynku oraz izolacyjno$é cieplng: — okna Uw < 0,9 (W/m?K), okna potaciowe:
Uw < 1.1 (W/m?K) i drzwi zewnetrzne: Uw < 1,3 (W/m?2K) — zgodnie z zestawieniem stolarki rys. W-20:

- stolarka okienna rozwierano- uchylne jednoskrzydto — rama PVC, profil pieciokomorowy
z wzmocnieniem stalowym (ocynk), pakiet trzyszybowy, dwukomorowy wypetniony argonem, szyba
zewnetrzna w klasie P4, powinny by¢ wyposazone w okucia stalowe, obwiedniowe, antywtamaniowe,
klamka, mikrowentylacja, impregnowana przeciw czynnikom atmosferycznym. Kolor stolarki okiennej
—szary RAL 7015.

- okna potaciowe — jednoskrzydtowe, obrotowe, rama z drewna sosnowego klejonego,
z elementami EPS, od zewnatrz blacha, pakiet trzyszybowy, dwukomorowy z szybg hartowang
z powtoka niskoemisyjng szyba zewnetrzna w klasie P4, okucia stalowe, obwiedniowe, klamka
w dolnej czesci skrzydta. Kotnierz okien dachowych dostosowany do pokrycia dachowego.

- okno wytazowe — jednoskrzydtowe rozwierane, rama z drewna sosnowego klejonego,
z elementami EPS, od zewnatrz blacha, pakiet trzyszybowy, dwukomorowy z szybg hartowang
z powtoka niskoemisyjng szyba zewnetrzna w klasie P4, okucia stalowe, obwiedniowe, wyposazone w
klamke. Kotnierz okna dostosowany do pokrycia dachowego.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna (wejscie gtdwne) — oScieznica aluminiowa z wypetnieniem
cieptochronnym, okucia antywtamaniowe, rama aluminiowa, malowane proszkowo, kolor szary — RAL
7015, szklone pakietem trzyszybowym, dwukomorowym, z wypetnieniem argonem z szybg
zewnetrzng w klasie P4, z powtoka reflex, drzwi wyposazone powinny by¢ w antaba — klamka od
wewnatrz, dwa zamki patentowe w klasie C, blokada waskiego skrzydta (w pozycji zamknietej),
mozliwos¢ blokady skrzydet, samozamykacz.

-_stolarka drzwiowa wewnetrzna (miedzy wiatrotapem a korytarzem) — oScieznica
aluminiowa, rama aluminiowa nieocieplone, malowane proszkowo, kolor szary — RAL 7015, szklenie
pojedyncze, szyba hartowana bezpieczna o klasie P4 z powtoka reflex (od strony wiatrotapu), drzwi
wyposazone powinny by¢ w antaba — klamka od strony korytarza, zamek patentowy w klasie C,
blokada waskiego skrzydta (w pozycji zamknietej), mozliwos¢ blokady skrzydet, samozamykacz.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna kottownia — oscieznica stalowa z blachy gr. 1.5mm, drzwi
petne poszycie blacha stalowa ocynkowana 0.08mm, wypetnienie pianka poliuretanowa,
z naswietlem gdrnym — szyba hartowana bezpieczna o klasie P4, malowane proszkowo, kolor szary —
RAL 7015, wyposazone w klamka — klamka, zamek patentowy w klasie C, samozamykacz.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna pomieszczenie na odpady state — oscieznica stalowa
z blachy gr. 1.5mm, drzwi petne poszycie blacha stalowa ocynkowana 0.08mm, wypetnienie pianka
poliuretanowa, malowane proszkowo, kolor szary — RAL 7015, wyposazone w klamka — klamka,
zamek patentowy w klasie C, samozamykacz.

- stolarka drzwiowa zewnetrzna do pom. 0.09 — oscieznica stalowa z blachy gr. 1.5mm,
drzwi petne poszycie blacha stalowa ocynkowana 0.08mm, wypetnienie pianka poliuretanowa, z
naswietlem gérnym — szyba hartowana bezpieczna o klasie P4, malowane proszkowo, kolor szary —
RAL 7015, wyposazone w klamka — klamka, zamek patentowy w klasie C, samozamykacz.

- stolarka drzwiowa wewnetrzna do pomieszczen biurowych, sanitarnych i socjalnych —
oscieznica z MDF, regulowana, drzwi petne, ptytowe, poszycie z ptyta HDF, wypetnienie ptyta
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widrowa, otworowa, drzwi w okleinie CPL, kolor antracyt RAL 7024, drzwi wyposazone w zamki
patentowe w klasie C (pomieszczenia biurowe, techniczne, magazynowe, gospodarcze). Do
pomieszczen sanitarnych drzwi wyposazone w zamki fazienkowe i dodatkowo skrzydta drzwiowe
podciete w dolnej czeéci skrzydta o pow. 220cm?. Wszystkie drzwi do pomieszczeri sanitarnych,
socjalnych i technicznych wyposazyé w samozamykacz.

e Balustrada i pochwyty — na klatce schodowe] nalezy zamontowa¢ balustrade systemowa
o wysokosci min. 1,10m z wypetnieniem elementow o przeswicie maksymalny 0,2m, wykonang ze
stali nierdzewnej, pochwyt fi 42.4mm, stupki fi 42.4mm, z wypetnieniem przeset pionowych z pretéw
fi 12 mm.

o Schody wytazowe - wyjscie na strych — w celu zapewnienia dostepu do urzadzen
znajdujacych sie na dachu — montaz schodéw wytazowych wymiar 80 x 140 cm, sktadane, nalezy
zamontowac schody metalowe ze stopniami antyposlizgowymi, z klapg o podwyzszonej izolacyjnosci
cieplnej.

. Kominy - kanaty kominowe wychodzace ponad pota¢ dachowg nalezy obudowaé z ptyt
cementowo-wtdknowych, mocowane blachowkretami do rusztu z ksztattownikéw stalowych,
pomiedzy ruszt wetna mineralna twarda 5cm, wykonczenie obrébka blacharskg blachg ptaska
w kolorze grafitowym/ antracyt RAL 7016.

. Stopnie, tawy kominiarskie i $niegotapy — (zgodnie z lokalizacjg na rys. W-12) montaz
stopni i tawy z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej zastosowaé do dachow krytych blachg ptaska
na rabek stojgcy. Stopnie nalezy montowa¢ w odlegtosci od siebie co 35-40cm. tawa kominiarska o
szerokosci 25cm i ditugosci 200cm. Przy dolnych krawedziach dachu zamontowac $niegotapy
systemowe rurowe.

. Rynny i rura spustowa — montaz rynien i rur zastosowac z blachy tytanowo — ocynkowanej
w kolorze grafitowym/ antracyt RAL 7016. Rynna prostokagtna 125mm i rura spustowa kwadratowa
80mm.

. Kaseton — kaseton nalezy wykona¢ z dibondu szczotkowanego w kolorze grafitowym — RAL
7015 podswietlanych. Litery w kasetonie nalezy wycig¢ o wysokosci min. 12 cm. Montaz wykonac
przez firme reklamowa. Lokalizacja elementéw zgodnie z rysunkami nr W-16 i W-22.

. Gablota informacyjna — gablota dwukwaterowa, trzyskrzydtowa, rozwierana wodoodporna,
rama aluminiowa, malowana proszkowo kolor grafitowy 7015. Plecy wykonane z materiatu
wodoodpornego — spienione PCV, szyba bezpieczna, ptyta wewnetrzna magnetyczna, podswietlana
LED — montaz tasmy LED od wewnatrz. Gablota wyposazona powinna by¢ w trzy zamki patentowe
w systemie jednego klucza z zabezpieczeniem antypytlowym, w wywietrzniki zapobiegajgce
zaparowaniu wnetrza gabloty. Montaz wg. wytycznych producenta. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem
nr W-17 i W-21.

. Herb Urzedu Gminy — litery i herb nalezy wykonac¢ jak formy przestrzenne, podswietlane
diodami lub tasmami LED odpornymi na warunki atmosferyczne. Herb Urzedu Gminy ze stali
nierdzewnej w trzech odcieniach szarosci. Litery wykonane z plexi grubosci 3mm, przepuszczajacej
Swiatto, wysokos¢ litery min. 15 cm, w odcieniach szarosci. Montaz wykonac przez firme reklamowsg,
lokalizacja zgodnie z rysunkiem elewacji wschodniej nr W-17 i W-23.
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. Zaluzja stata fasadowa - drewniana w kolorze ztoty dagb. Konstrukcja z stupkéw
drewnianych 14x14 cm mocowanych do elementéw dachu na podstawie stalowej, wypetnienie z
listew drewnianych o wymiarach 2x8x232 cm pod katem 30° — zgodnie z rysunkami W-16 i W-24.
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie fasady z elementéw z blach drewnopodobnych w kolorze
naturalnego drewna w odcieniach ztoty dab.

UWAGI: Podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma stuzy¢ do doboru kolorystyki wybranego
producenta.

Dopuszcza sie zmiane rozwigzan materiatowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta i
zamawiajgcego.

Wszystkie elementy konstrukcyjne — zgodnie z projektem wykonawczym branzowym konstrukgji.
Elementy reklamowe wykona¢ przez wyspecjalizowang firme reklamowa na indywidualne
zamowienie na podstawie odrebnych projektéw zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

7. OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

a) Instalacja wodociggowa — woda zimna i ciepta projektowana zgodnie z projektem
branzowym. Za pierwszg $ciang budynku zlokalizowany zostanie wodomierz wraz z zasuwg
odcinajacg - zgodnie z projektem branzowym.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — Scieki bytowe, odprowadzane do projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej — zgodnie z projektem branzowym;

c) Instalacja centralne ogrzewanie — na pellet. Kociot w klasie 5 standardu Ecodesign — Kociot
C.0. na pellet w przedmiotowym budynku bedzie spetniat normy emisji zanieczyszczen oraz
efektywnosci energetycznej okreslone w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego
nr XXX11/452/17 z dn. 23.01.2017r.

d) Wentylacja — zastosowano wentylacje mechaniczng;

e) Instalacja elektryczna — projektowany przytacz energetyczny kablem napowietrznym zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Napiecie zasilania U = 230/400V

Moc zainstalowanych urzadzen dla catego obiektu 3Pi=62,0 kW.

Przyjmujgc wspotczynnik rownoczesne zapotrzebowanie na cele funkcjonowania obiektu
wynosi (moc szczytowa) SPs= 17,0 kW. taczna moc przytgczeniowa zgodna z wydanymi
warunkami przytgczeniowymi — na poziomie 17,0 kW jest wystarczajgca dla zasilenia
projektowanego budynku.

f) w budynku planuje sie wykonanie zgodnie z projektem branzowym instalacji niskopragdowych
tj.:

- Instalacja telefoniczna
- Instalacja komputerowa
- Instalacja alarmowa

8. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ZRZUT SCIEKOW

Woda dostarczana z istniejgcego wodociggu poprzez przytgcz wodociggowy zgodnie z umowg
z zaktadem wodociggowym (Spdtka Wodna Wodociggowa w Kroscienku nad Dunajcem), zrzut
Sciekdw poprzez istniejacy przytgcz kanalizacji sanitarnej zgodnie z umowag oczyszczalni $ciekdw
z zaktadem PPK Sp. z.0.0.

Zapotrzebowanie i zrzut $ciekéw wg. Projektu instalacji wodno — kanalizacyjnej.
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B. EMISJA ZANIECZYSZCZENGAZOWYCH, PYLtOWYCH | PLYNNYCH

Eksploatacja budynku spowoduje niewielkie oddziatywanie na s$rodowisko, emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych oraz ptynnych oraz ich zasiegu i rozprzestrzeniania nie ustala sie.

C. WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH

Wytwarzane odpady state gromadzone bedg w pojemnikach w wydzielonym pomieszczeniu do tego
przeznaczonym i wywozone na sktadowisko odpaddéw komunalnych przez uprawnig firme. Przyjeto
ze wszystkie odpady beda segregowane: (suche -40%, mokre - 40%, popidt, bioodpady - 20%).

Planuje sie wprowadzenie selektywnej zbiérki odpaddéw.

D. EMISJIA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Nie przewidziano wyposazenia i urzgdzen emitujgcych hatas, drgania, wibracji itp.

Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia i urzadzen wytgcznie dopuszczonych do obrotu lub
wbudowywania w obiekty budowlane i na warunkach okreslonych przez producenta lub dostawce.

E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE

| PODZIEMNE
Budowa i eksploatacja projektowanego budynku powstaje na terenie niezadrzewionym.
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9. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia uzytkowa budynku 197,87 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku netto 336,68 m?
Powierzchnia catkowita 394,64 m?
Grupa wysokosciowa czesSci objetej projektem N
Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje naziemne

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: wyposazenie meblowe i techniczne
pomieszczen biurowych, sekretariat, pokoj przyjec interesantdw oraz pomieszczenie socjalne.
3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

- parter (0.00) — pomieszczenie socjalne, kottownia i sktad opatu, pomieszczenie na odpady state —
ZL 111, - czasowo 1 osoba obstugi, oraz pokdj przyjec interesantdw - (1 osoby) — ZL Il

- pietro (3.15) — 2 pokoje biurowe (po 2 pracownikéw) pokdj kierownika, sekretariat, i pokdj
ksiegowos¢ po 1 osobie — ZL Il

- poddasze (6.23) — pokdj pracownikédw (2 osoby), 2 pomieszczenia magazynowe, WC,
pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie techniczne czasowo 1 osoba z obstugi — ZL 1l

- poddasze nieuzytkowe ( 9,27) — nie przewiduje sie statej obstugi — PM
4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie wylicza sie. W wydzielonych strefach pozarowych o przeznaczeniu
magazynowym lub technicznym gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.
5. Ocena zagrozona przed wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje.
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku C.
Elementy konstrukcyjne budynku spetniajg, co najmniej jedno nastepujgce wymagania dotyczgce
odpornosci ogniowe;j:

elementy nosne R 60
stropy REI 60
Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne El 15
konstrukcja dachu R 15
przekrycie dachu RE 15

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek projektowany stanowi jedng strefe pozarowg. W ramach stref pozarowych wydzielono
nastepujgce pomieszczenia:

a. parter — wydzielona jest pozarowo kottownia ze sktadem opatu drzwiami El 60 (dostep do kottowni
bezposrednio drzwiami zewnatrz).

Wydzielenie pozarowo klatek schodowych nie jest wymagane

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych:
- projektowany budynek zlokalizowany bezposrednio przy granicach od strony wschodniej,
w odlegtosci 3,0m od granicy od strony zachodniej, oraz w odlegtosci 4,0 m od strony potudniowej.
Sciany zlokalizowane bezpoérednio w granicy nieruchomosci sg $cianami oddzielania
przeciwpozarowego.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowanie ich w inny sposdb:

a. parter — z sekretariatu i pokoju przyjec¢ interesantow ewakuacja poprzez korytarz i wiatrotap
bezposrednio na zewnatrz budynku.

b. pietro — ewakuacja 5 osdb z pokojéw biurowych (1 wyjscie ewakuacyjne) korytarzem i klatka
schodowg do wiatrofapu i na zewnatrz

d. poddasze — korytarzem i klatkg schodowg do wiatrotapu i na zewnatrz.
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Szerokos$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych : szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,35m oraz spocznikéw
1,55m. Szerokos¢ korytarzy: na parterze 1,56m, na pietrze 1,95-2,15m i poddaszu 1,28 — 2,15m. Do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb, dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej
do 1,20m.

Maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej liczona od drzwi pomieszczen na zewngtrz budynku wynosi
28,15 m.

W budynku przewidziano oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacji ogrzewczej,
mechanicznej, elektroenergetycznej, niskoprgdowej, odgromowej).

Szachty wentylacyjne obudowano systemowo, budynek wyposazono w instalacje odgromowa
zgodnie z PN.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

- wewnetrzna instalacja hydrantowa nie jest wymagana;

- wymbkniecie klatek schodowych drzwiami nie jest wymagane;

- istniejacy gtéwny wytgcznik pozarowy pradu;

12. Wyposazenie w gasnice. Dla budynku przewidziano gasnice przenosne GP — 3x, 1 sztuka na kazde
100 m? powierzchni.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzgcym do tych dziatan:

- Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. W poblizu dziatki inwestycji brak
zewnetrznej sieci hydrantowej, na potoku Krosnica znajdujg sie istniejgce punkty czerpania wody
pozarowe] przez jednostki strazy pozarnej po uzgodnieniu zgody odpowiedniego organu ochrony
pozarowe;.

- Drogi pozarowe nie wymagane. Dostep dla strazy pozarnej od alei Wedkarzy, od strony pétnocnej
budynku na catej dtugosci elewacji frontowe;j.

UWAGA: state elementy wyposazenia, w tym wyktadzina podtogowa minimum trudno zapalne
posiadajace odpowiednie certyfikaty. Wszystkie elementy drewniane, w tym konstrukcje dachu i
zadaszenia zewnetrznego zaimpregnowac srodkami ogniochronnymi, tak by klasyfikowaty sie, jako
nierozprzestrzeniajgce ognia preparatem — zgodnie z aprobata techniczna.

10. UWAGI

] Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczgé po
uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na budowe, wyznaczeniu kierownika budowy, zgtoszeniu,
terminu rozpoczecia prac, zatozeniu dziennika budowy, i wywieszeniu tablicy informacyjnej.

] W przypadku niektdrych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac budowlanych
opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) na budowie.
] Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do tego osobe i by¢

dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu
i zawierac stosowne wpisy wykonane technikg trwata.

] Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw
okreslonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.

] Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest
naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego.

] W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych, wyniktych w procesie
budowlanym, Inwestor lub Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowaé sie z projektantem lub
organem nadzoru budowlanego.
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] Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczeristwa i higieny oraz
zachowacd warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki zostat opracowany.

] Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
wykonawcze.
] Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalno—prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosSci, aprobaty techniczne). Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materiatéw,
niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie ani wbudowywanie urzadzen nieposiadajgcych
stosownych atestow.

] Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia budowlanego,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi w procesie budowlanym korektami),
dziennika budowy oraz protokotéw odbioru przez caty czas funkcjonowania obiektu.

] Przed przystgpieniem do uzytkowania Inwestor winien zlikwidowac zaplecze budowy,
uporzadkowac teren zgodnie z planem zagospodarowania dziatki, uzyska¢ okreslone przepisami
odbiory techniczne oraz nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (dz. U. z
2010r. nr 109 poz. 719) i zgtosi¢ fakt zakoriczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie
whiosku o wydanie decyzji o pozwolenia na uzytkowanie),

] Przystgpienie do eksploatacji (uzytkowania) obiektu lub jego czesci bez spetnienia w/w
wymogow jest naruszeniem prawa budowlanego.

] Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne
wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autoréw projektu zabronione.

] Zakres i tre$¢ niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do specyfiki
i charakteru inwestycji oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

] Zgodnie z §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego zakres i forma tego projektu uwzglednia cel, jakiemu ma stuzy¢, przy
czym nie wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych, koniecznych do zrealizowania
planowanej inwestycji.
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11. RYSUNKI

LN A WNE

NNNNNRRRRRRRRRR
PWONPOWLOONULRAWLWNEO

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT PARTERU

PARTER — WYKONCZNIE PRZEGROD
SUFITY PODWIESZANE — PARTER

RZUT PIETRA

PIETRO — WYKONCZNIE PRZEGROD
SUFITY PODWIESZANE — PIETRO

RZUT PODDASZA

PODDASZE — WYKONCZNIE PRZEGROD
SUFITY PODWIESZANE — PODDASZE
RZUT WIEZBY DACHOWE!

RZUT POtACI DACHOWYCH

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

DETALE

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
GABLOTA INFORMACYJNA — ZEWNETRZNA
ELEMENTY REKLAMOWE - KASETON
ZALUZJA STALA FASADOWA
ELEMENTY REKLAMOWE — HERB URZEDU GMINY
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