ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA:

1. Sprawdzi¢ na budowie: wymiary otworéw,
oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet,
2. Drzwi wieloskrzydtowe powinno mieé¢ co
najmniej jedno skrzydto nieblokowane i o
szerokosci nie mniejszej niz 90cm,

3. Drzwi do wszystkich pomieszczen (za
wyjatkiem drzwi wewngtrznych do WC) muszag
mie¢ co najmniej 90cm szerokosci w swietle i
200 cm wysokosci;

4. Wszystkie drzwi do pomieszczen
sanitarnych, socjalnych i technicznych
wyposazy¢ w samozamykacz;

5. Stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢
warunki techniczne:

- okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne - Uw < 0.9/m%,

- okna potfaciowe - Uw < 1.1/m?k,

- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Uw < 1.3/m?k,

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI

JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ

BUDYNEK B

adres:

34-450 Kroscienko nad Dunajcem, al. Wedkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obreb: Kroscienko n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko n/D

ARCHITEKTURA
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USYTUOWANIE zewnetrzne zewngtrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne (okno potaciowe)zewnetrzne (okno wytazowe))
OTWOR szeroko$é 150 55 150 110 150 78 78
OSCIERZA | Wysoko$é 170 80 160 450 160 140 120
parter 1 2P /1L - - - - -
ILOSC pietro - - 5P /4L 1P - - -
poddasze - - - - 2 3 1L
jednoskrzylowe,
dwuskrzydtowe, jednoskrzydtowe, jednoskrzydtowe, iednokwaterowe dwuskrzydtowe, jednoskrzytowe, jednokwaterowe,
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UWAGI %c _Mo rzyszyl osv_w %a _“a rzyszyl osw. %c _Mo rzyszyl 95_“. dwukomorowy, szyba %c _Mm rzyszyl osw. sk yszybowy, b A , % i
wukomorowy, szyba wukomorowy, szyba wukomorowy, szyba zewnetrzna w Klasie P4, wukomorowy, szyba %:103033\. z ,omu_m q sk rzyszybowy, X
zewnetrzna w klasie P4, | zewnetrzna w klasie P4, | zewnetrzna w klasie P4, okucia stalowe zewnetrzna w klasie P4, artowang z powtokq wukomorowy, z szybq
okucia stalowe, okucia stalowe, okucia stalowe, obviedniowe, okucia stalowe, :.mxwos_ms:c_h_ mva_oﬁ Eﬂosoa.a z uos—oha
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mikrowentylacja, kolor | mikrowentylacja, kolor | mikrowentylacja, kolor sza m>_._w_o_ 5 mikrowentylacja, kolor | obwiedniowe, klamka w okucia stalowe,
szary RAL 7015 szary RAL 7015 szary RAL 7015 v szary RAL 7015 dolnej czesci skrzydla, | obwiedniowe, klamka w
dolnej czesci skrzydla,
IZOLACYJNOSC GIEPLNA Uw<0,9(W/m’K) Uw<0,9(W/m’K) Uw<0,9(W/m’K) Uw<0,9(W/m’K) Uw<0,9(W/m’K) uw<1,1(W/m’K) uw<1,1(W/m’K)
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - -
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA| - - - - - - -
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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USYTUOWANIE zewnetrzne wewnetrzne zewnegtrzne (kottownia) |zewnetrzne (pom. na odpady) zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne (fazienka) wewnetrzne (WC)
OTWOR szeroko$é 155 155 116 106 106 106 106 96
OSCIERZA | wysokos¢ 250 250 250 210 250 210 210 210
) szeroko$é 100+34 100+34 100 90 90 90 90 80
OSCIERZNICA ["wysokost 240 240 200 200 240 200 200 200
kierunek lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
. parter 1 - 1 - 1 - - 1 1 - 3 3 - 1 - 2 - -
1Los¢ pietro - - - - - - - - - - 2 4 - 1 - 1 - -
poddasze - - - - - - - - - - 3 2 - 1 1 - 1 -
oscieznica aluminiowa z
wypetnieniem
ommn_oo_._ao::.wa. okucia om.ommNaoo o__._:_m_..mojn. nie| oscieznica stalowa z ) oscieznica stalowa z ) oscieznica PVC, rama PVC
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proszkowo, 'kolor szary | szary RAL 7024 szKlenie _xo:“ - szyba blachy gr. 1.5cm, drzwi | P Grmym — szyba regulowana, drzwi petne, | regulowana, drzwi petne ontracyt RAL 7024,
RAL wS.m me_osaQ ‘edyncze .m ba h gornym " pefne, rama stalowa, gormy 2y oécieznica MDF - " urie — i , " . o * |szklenie pojedyncze, szyba
v ) pojedyncze, szy artowana bezpieczna o poszycie blacha stalowa hartowana bezpieczna o regulowana, drzwi pefne, plytowe, poszycie — plyta|plytowe, poszycie — plyta| ortoyana, bezpieczna o
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P4, z powlokq reflex, ro“ﬁono. zamek Y vo_muwwmsoso. ﬁa_osaso v_‘omnmo«\mm mxo_o_‘ meoQ uo_muwwasoso. _wa_osn:o __M_o_o_‘x ozm_d_m_ﬁ m>_. wcﬁ_.a Nmsox tazienkowy, ' Nmsox tazienkowy, ' x_a:_xm_. N.QBMx c“_un_wa“__ﬁoi
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wewnatrz, 2 zamki blokada sa..mr_mao m.r_nx&o RAL 7015, Bs.ox Klamka — Klamka, RAL 7015, ~o_3.mx w dolnej oN.omo_ s _d» a | w dolnej oN.omo_ s 5» a e Zaminiete:
patentowe w Klasie C, | (w pozycji zamknietej), | patentowy w Klasie C, patentowy w Klasie C, o pow. min. 220cm o pow. min. 220cm pozyc) stej),
blokada waskiego skrzydta|  moziiwos¢ blokady Kamka - Klamka, samozamykacz klamka — Klamka, mozliwos¢ blokady
(w pozycji zamknigtej), | skrzydet, samozykacz, samozamykacz samozamykacz skrzydet, samozykacz,
mozliwos¢ blokady
skrzydel, samozykacz,
IZOLACYJNOSC CIEPLNA uw<1,3(W/m’K) - Uw<1,3(W/m’K) uw<1,3(W/mK) Uw<1,3(W/m’K) - - - -
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - - - -
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA - - - - - Rw227dB -
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