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@ PRZEWODY WODOCIAGOWE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR NP. EKOPLASTIK t ACZON YCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA

©® PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODLOGA PARTERU WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH FIRMY POLIPLAST (NISKOSZUMOWYCH)
©® PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKA PRZYZIEMIA WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U

© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDAJACE W POZIOMIE PRZYZIEMIA NALEZY PROWADZIC POD STROPEM )

© PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH

® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJACE NALEZY 1ZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ

e SREDNICE PIONOW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODOW NA WYZSZA KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPEM/

® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC Il ROBQTY-INSTAKAGHSANITARNYGH | BRIGMYSLOWYCH"
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objety odrebnym postepowaniem

LEGENDA:

—————  PRZEWOD ZIMNE WODY
||||||| PRZEWOD CIEPLEJ WODY
PRZEWOD CYRKULACII CWU

e PRZEWOD KANALIZACJI SAN
= = = = PRZEWOD KANALIZACJI SAN

BATERIA CZERPALNA
1 RUCHOMA WYLEWKA

BATERIA CZERPALNA
NATRYSKOWA

DO WEZA
PION WODOCIAGOWY

PODPION KANALIZACII

KRATKA SCIEKOWA
REDUKCJA

REWIZJA

ZAWOR NAPOWIETRZAJACY

WODOMIERZ

PROWADZONY POD STROPEM

TAWOR CZERPALNY ZE ZLACZKA

PION KANALIZACJI SANITARNE)

ITARNE
ITARNE

OBIEKT BUDOWLANY:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI

JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZAD GMINY KROSCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WEDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25

OBREB: KROSCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO N/D

TEMAT:

INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

RYSUNEK:

RZUT PODDASZA

SKALA

1:100

NRRYSUNKU

WK3-B

PROJEKTANT: ]
inz. STANISLAW ZMUDA
UPR. NR. MAP/0158/PO0S/04

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. PIOTR WOJTCZYK
UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE

STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl

DATA

06-2019




