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1. Bilans cieplny budynku
D. RYSUNKI:
Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne:
WK1) Rzut piwnic
WK2) Rzut parteru
WK3) Rzut pietra
WK4) Rozwinigcie instalacji wodociggowej
WKS5) Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;
Instalacje grzewcze:
G1) Rzut piwnic
G2) Rzut parteru
G3) Rzut pietra
G4) Rozwiniecie instalacji grzewczej
Instalacje wentylacji mechanicznej:
WM1) Rzut piwnic

WM2) Rzut parteru
WM3) Rzut pietra

skala 1
skala 1
skala 1
skala -
skala -

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

skala 1
skala 1
skala 1

100
100
100

100
100
100
100

2100
2100
2100



2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych

Projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu opracowany przez
architekta.

Wytyczne projektowe, normy, przepisy, katalogi firm i inne.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

wewnetrznych:
wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarne;
grzewczej

wentylacji mechaniczne;j

dla planowanej realizacji budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako
budynku w zabudowie blizniaczej - budynek B.

3.

LOKALIZACJA

34-450 Kroscienko nad Dunajcem,
Al. Wedkarzy nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
Obreb: Kroscienko n/D, jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko n/D

4.

DANE OGOLNE, ZALOZENIA

Program funkcjonalny obiektu przewiduje uzytkowanie budynku przez 10 oséb.

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowej
poprzez istniejacy przytacz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki do sieci kanalizacji sanitarne;j
poprzez istniejgcy przytacz do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji opadowej poprzez projektowane
przytacza.

Instalacja grzewcza wodna pracowac bedzie w oparciu o zrodto ciepta w postaci kottowni
na pellet. Kociot winien byé wyposazony w wysokosprawny palnik i posiada¢ certyfikat
urzadzenia ekologicznego spetniajac standardy ochrony $rodowiska. Projektuje sie kociot
ograniczajacy emisje zanieczyszczehn do Srodowiska. Kociot winien mie¢ bezwzglednie
certyfikat urzadzenia ekologicznego spetniajagcego wymagania standardu energetyczno-
ekologicznego stawianego urzadzeniom grzewczym oraz spetnia¢ kryteria dotyczace
standardow jakosci Srodowiska a w szczegdlno$ci w zakresie dopuszczalnej emisji spalin.
Projektuje sie kociot w klasie 5 standardu Ecodesign.

Ogrzewanie pomieszczen przy pomocy grzejnikow ptytowych i tazienkowych.

Produkcja cieptej wody uzytkowej bedzie realizowana w uktadzie centralnym w
projektowanym podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym w ciepto z kottowni.

Wiekszo$¢ pomieszczen uzytkowych wentylowana bedzie w uktadzie wentylacii
mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta.



Cze$¢ pomieszczen takich jak kottownia, magazyn opaty, garaz czy pom. na odpadki
state wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu architektury.

Budynek zaklasyfikowano jako niski. Strefa pozarowa ponizej 1000m2.

Wody opadowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji opadowe;.



5. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
5.1. INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY ORAZ CYRKULACJI

Zapotrzebowanie na wode dla budynku dla celow bytowych (10 pracownikow):

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q ¢4 = 0,30 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q 4 max = 0,45 m3/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q ¢rn=0,02 md/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q maxh = 0,06 m3/h

Przeplywy obliczeniowe dla budynku:

Przeptywy obliczeniowe wody w normalnych warunkach eksploatacji (zgodnie z
wyposazeniem instalacyjnym) wynosi:
Qob.=0,86 /s

Zaopatrzenie budynku w wode:

Budynek zasilany bedzie w wode z lokalnej sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytagcze doprowadzone do sasiedniego budynku policji. W zwigzku z tym ze przytacze
zaopatrywac¢ bedzie budynek policji oraz sgsiedni budynek gminny powinien mie¢ $rednice
min. Dn50*4,6. W przypadku gdyby istniejace przytacze posiadato mniejsza Srednice
przytacz nalezy przebudowaé. Zagadnienie przytacza wodociggowego jest jednak poza
zakresem niniejszego opracowania. Dostawca wody w miejscu wprowadzenia przytgcza do
budynku powinien zapewni¢ odpowiednie ci$nienie oraz parametry jakoSciowe wody
spetniajgcej wymagania wody do spozycia.

Wprowadzenie przytacza z sieci przewiduje sie do pomieszczenia garazu w budynku
policji w poziomie przyziemia. Po minieciu uktadu pomiarowego gtdwnego nastgpi rozdziat
instalacji na instalacje wodociggowg budynku A oraz instalacje zasilajacq w woda budynek B.
Kazda z wyprowadzonych gatezi wodociggowych wyposazona bedzie w indywidualny
wodomierz Dn20 WZ2.5 odciete zaworami. Wodomierz dla budynku A zamontowany bedzie
takze w garazu budynku A, natomiast wodomierz dla budynku B znajdowac si¢ bedzie w
pomieszczeniu gospodarczym w budynku B w poziomie przyziemia.

Przed poprowadzeniem przewodu do czesci uzytkowej budynkéw zainstalowany
bedzie nad kratkg Sciekowg zawdr odcinajacy z funkcjg oprdzniania instalacji DN25.
Pomieszczenie, w ktérym przewiduje sie instalacje wodomierza winno by¢ wyposazone w
kratke $ciekowg zasyfonowang z odptywem do kanalizacji, wentylacje oraz by¢
zabezpieczone przed spadkiem temperatury ponizej 0°C.



Opis instalacji wodociggowej:

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur polipropylenowych PPR taczonych za
pomocg potgczen zgrzewanych. Dobrane $rednice przewodéw podano na zatgczonych
rysunkach (dla rur stalowych podano $rednice wewnetrzne).

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej, cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzona
bedzie w obrebie kottowni pod stropem. Nastepnie dwoma pionami bedzie doprowadzona na
wyzsze kondygnacje zasilajgc odbiorniki wody. W poziomie kondygnacji nadziemnych
instalacja rozprowadzona bedzie w warstwach podtogowych oraz bruzdach $ciennych.
Podej$cie pod urzadzenia pionowo w bruzdach $ciennych mocowane do $cian uchwytami.
Cato$¢ instalacji utozona w rurach ostonowych ,peszlach”. Gtéwne przewody rozdzielcze
oraz piony izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej — zabezpieczajgcq przed
roszeniem sie rur oraz stratami ciepta. Przewidywane grubo$ci izolacji cieplnej winny by¢
zgodnie w wymogami obowigzujacych warunkdéw technicznych.

Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla A = 0,035 W/(m*K) winny wynosi¢:

do DN 22 = 20 mm

od DN 25 do DN 35 = 30 mm
Kazde odejscie od piondéw na pietrach odciete zaworami kulowymi. Przy sptuczkach
montowane zawory wyptywowe z sitkiem. Wszystkie baterie wyposazone w sitka i perlatory.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie montaz podgrzewacza pojemnosciowego do
produkcji cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 |. Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania
c.w.u. wynosi: 10,00 kW w uktadzie zasobnikowym (dla maksymalnego rozbioru
godzinowego). Dla $redniego rozbioru godzinowego wynosi¢ bedzie 1,5 kW. Podgrzewacz
zabezpieczony bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym 25 | oraz zaworem
bezpieczenstwa Dn20.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C oraz
przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg fizyczng. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji cieplnej konieczne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Na gtéwnym obiegu
cyrkulacyjnym przewiduje sie instalacje zaworu termostatycznego realizujacy program
zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej wody przed bakteriami Legionella.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg lokalnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Scieki z budynku wyprowadzone beda z budynku jednym przykanalikiem.
Odprowadzanie Sciekow z budynku przewiduje sie w uktadzie grawitacyjnym. Budynek nie
posiada podpiwniczenia.

Przewody kanalizacji sanitarnej instalowane ponad poziomem podtogi na gruncie
wykonane bedg z rur polipropylenowych /w systemie niskoszumowym o Srednicach: piony
(1110, podejScia pod umywalki, zlewy, natryski, wanne, pralke [150. Podej$cia zbiorcze do
tych urzadzen [075. Podej$cia pod miski ustepowe [1110. Kratki $ciekowe umiejscowione w
sanitariatach 10x10 z odej$ciem bocznym [050. W kottowni wpust podtogowy 15x15 z rura
odptywowg [1100. Poziome przewody kanalizacyjne, przykanaliki prowadzone pod posadzkg
podtogi na gruncie wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicach (1160 i [J110.

W budynku z uwagi na rozktad pomieszczen przewidziano 3 piony kanalizacyjne.
Wentylacja pionéw wyprowadzona ponad dach budynku. Wywiewki przewodow



kanalizacyjnych wyprowadzone ponad dach powinny by¢ zlokalizowane w miejscach, ktére
zapewni nie przedostawanie sie zapachéw do pomieszczen zlokalizowanych w sasiedztwie
i nie pogorszy warunkéw ich eksploataciji.

Poziomy prowadzone pod posadzkg przyziemia na gtebokosci min 0,3 m. od gdrnego
poziomu posadzki, wykonane z rur i ksztattek PVC o $rednicy [0 110 i 160 tgczonych na
uszczelke, ze spadkiem min 3,0% (O 160) i 5,0% (O 110).

Rewizje zamontowane na pionie i podpionie 0,5 m nad posadzkg w kondygnacji przyziemia
oraz na wyzszych kondygnacjach przed zmiana kierunku odptywu.

Pion kanalizacyjny PP prowadzone w bruzdach Sciennych, przymocowany obejmami
do muru. PodejScia prowadzone rowniez w bruzdach Sciennych $cian murowanych
przymocowane uchwytami oraz w warstwach podtogowych. Zaréwno pion jak i podejscia
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i poziomy prowadzone po wierzchu $cian w
pomieszczeniach uzytkowych nalezy izolowa¢ akustycznie wetng mineralng gr. 3 cm.
Zbiorczy przeptyw obliczeniowy $ciekow dla budynku zgodnie z wyposazeniem instalacyjnym
Wynosi:

Q obl =2,62 I/s.
5.3. INSTALACJA KANALIZACJI OPADOWEJ

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji
opadowej. Kanalizacja deszczowa na zewnatrz bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych
[1160x4,7 i 0200x5,9 PCV-U klasy S (SDR 34) tgczonych przy pomocy ztacz kielichowych
z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym. Wigczenie przewodéw PVC do studzienek nalezy
wykona¢ stosujac tuleje ochronne z uszczelkg. Na zatamaniach tras kanalizacji przewiduje
sie budowe studni kontrolno-potaczeniowych @600 i @425 z tworzyw sztucznych HDPE.
Zbiorczg studnie w miejscu wiaczenia do sieci przewiduje sie z kregow zelbetowych @1000
taczonych na uszczelki.

Klase zamkniecia poszczegolnych studni nalezy dostosowaé do ich lokalizacji w
terenie (rodzaju nawierzchni i jej funkcji, w ktérej sie znajdujg). W obrebie komunikacji
kotowej, parkingéw i miejsc manewrowych (oraz w ich bezposrednim sasiedztwie) studnie
bedg zamkniete wtazami klasy D400, w obrebie chodnikéw wtazami klasy C250 a w obrebie
nawierzchni trawiastych z wtazami klasy B125. Studnie z zwienczeniami klasy C250 i D400
winny by¢ dodatkowo wyposazone w pierScienie odcigzajagce. Wody opadowe z dachu
budynku odprowadzane bedg przy pomocy rur spustowych wyposazonych w czyszczaki.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy deskowania scian wykopow z ptyt przeno$nych lub
przesuwnych, wycigganych w trakcie wypetnienia wykop6éw gruntem.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ w spadku podanym na profilu, na podbudowie z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw kanatu wykopy
nalezy zasypac. Przed przystgpieniem do obsypywania przewoddw nalezy je zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem. Przewody uktadane w wykopach na podsypce paskowej 15 cm
oraz zabezpieczone obsypka oraz zasypka piaskowg o grubosci 25 cm ponad wierzch rury.
Strefe bezposrednio nad przewodami nalezy zageszczac¢ recznie do grubosci min 30 cm.
Zageszczanie powinno osiggna¢ 95 % proby Proctora. Pozostatg cze$§¢ wykopow uzupetnic
gruntem klasy Il (bez kamieni).

Na odcinku przejscia przewod w strefie budynku przewody kanalizacji opadowe]
uktada¢ w spadku 2,0% pod tawami fundamentowymi.



5.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Produkcja ciepta dla potrzeb grzewczych oraz wytwarzania cieptej wody uzytkowej
bedzie realizowana centralnie w kottowni na pelet. Projektuje sie centralng wodng instalacja
grzewczg wykonang w uktadzie z rozdziatem gérnym w systemie instalacji zamknietej
zabezpieczonej przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworami bezpieczenstwa z
odpowietrzeniem zaworami automatycznymi w najwyzszych punktach instalacji, przy
rozdzielaczach oraz przy grzejnikach. Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w oparciu o
kociot na pellet niskoci$nieniowy i niskotemperaturowy o mocy 25 kW wyposazony w
chtodnice wodng stuzacgq do odprowadzania nadmiaru ciepta. Praca kotta winna byc¢
obstugiwana przez sterownik gwarantujacy zabezpieczenie termiczne instalacji (w
szczegolnosci obiegéw grzejnikowych). Kociot winien posiadaé bezwzglednie certyfikat
urzadzenia ekologicznego. Projektuje sie kociot w klasie 5 standardu Ecodesign. Kociot musi
by¢ wyposazony w sterownik — regulator temperatury.

Parametry instalacji kottowej 80/60°C. Parametry instalacji grzejnikowej 70/55°C.
Instalacja centralnego ogrzewania zostata podzielona na 3 obiegi grzewcze:

1. Obieg grzewczy grzejnikowy
2. Obieg zasilania nagrzewnicy wodnej uktadu wentylacji mechanicznej
3. Obieg tadowania zasobnika cieptej wody

Kottownia zlokalizowana w poziomie parteru budynku bedzie pracowata na potrzeby
produkcji ciepta dla instalacji grzewczej (ogrzewanie grzejnikowe), zasilania nagrzewnicy
wodnej uktadu wentylacyjnego oraz produkcji cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu
pojemnosciowym. Priorytetowo kottownia bedzie zaprogramowana na produkcje cieptej wody.
Przetaczanie obiegu grzewczego bedzie realizowane przy pomocy programatora poprzez
okresowe wytgczenie pompy obiegowej obstugujacej obiegi ogrzewania budynku na czas
podgrzania zasobnikéw cieptej wody. Obstuga pracy kotta oraz poszczegdlnych obiegdw
bedzie realizowana przy pomocy sterownika dostarczanego i dobranego przez dostawce
kotta. Obiegi grzewcze grzejnikowe wyposazone bedg w tréjdrogowe zawory mieszajace z
sitownikami i posiada¢ bedg wtasng regulacje jako$ciowa.

Instalacje grzewczg zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. PE-RT/AL/PE-RT (o
najwyzszym stopniu dziatania zaporowego w zakresie dyfuzji tlenu) tgczonych przy pomocy
ztaczek zaprasowanych. Srednice przewodéw podano na rysunkach.

W budynku przewidziano 1 gtdwny pion instalacji grzewczej grzejnikowej. Odejscia
przewodow zasilajacych rozdzielacze pietrowe na poszczegélnych kondygnacjach
wyposazone W zawory odcinajace regulacyjne z nastawg wstepng. W obrebie
poszczegdlnych kondygnacji instalacja rozprowadzona bedzie w warstwach izolacji
termicznej (akustycznej) podtdég w uktadzie rozdzielaczowym z ktérych przewodami z
polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg antydyfuzyjng wykonane bedg podejscia pod
grzejniki.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy samokompensacje instalacji
pracujagcej wskutek wydtuzen termicznych. Piony nalezy wykonaé w uktadzie
samokompencacji poprzez potgczenie z poziomymi przewodami rozdzielczymi stosujac
ramiona kompensacyjne. W przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji
nalezy instalowa¢ kompensatory U-ksztattne. Przewody nalezy montowa¢ stosujgc podpory
state i przesuwne umozliwiajac minimalne przemieszczanie sie przewoddéw podczas pracy.
Uchwyty nalezy mocowa¢ do przegrdod budowlanych i wspornikdw. W miejscach przej$¢



instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione szczelnie
materiatem plastycznym.

Przewody rozdzielcze nalezy uktada¢ w 0,5 % w kierunku punktéw oprdzniania instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Rozdzielacze gtéwne, poziome przewody rozdzielcze, przewody i urzadzenia kottowni oraz
wszystkie piony wraz z armaturg nalezy izolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowe;j.
Przewidywane grubosci izolacji cieplnej dla | = 0,035 W/(m*K):

do DN 22 = 20 mm

od DN 22 do DN 35 = 30 mm
Ogrzewanie pomieszczen przewiduje sie przy pomocy grzejnikéw ptytowych stalowych firmy
Purmo. W sanitariatach projektuje sie rowniez grzejniki rurowe (recznikowce) wyposazone w
grzatki elektryczne. Grzejniki ptytowe wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace,
zawory termostatyczne z wstepna nastawg oraz wbudowanym czujnikiem oraz zawory
odcinajgce na powrocie. Podtgczenia grzejnikéw ptytowych oddolnie od posadzki w systemie
V.

Napetnianie ztadu wodg przewiduje sie przy pomocy tgcznika elastycznego z instalacji
wodociggowej poprzez urzadzenie zmigkczajace wode oraz automatyczny zawdr napetniania
instalacji. Instalacja zasilajgca wodg instalacje grzewczg winna by¢é wyposazona w zawor
antyskazeniowy DN 20. Woda dla instalacji grzewczej winna posiada¢ 5,6 ° n oraz pH27, a
uzupetniajgca 1.68 °n .

Okreslenie nominalnej mocy instalacji :

» Projektowe obcigzenie cieplne budynku 14,95 kW (bez uwzgledniania wentylacji
mechanicznej)

* Obieg zasilania nagrzewnicy wodnej systemu wentylacji: 4,20 kW

» Zapotrzebowanie ciepta dla produkcji cieptej wody: 10,0 kW (szczyt godzinowy)

» Zapotrzebowanie ciepta dla produkcji cieptej wody: 1,0 kW (wymagana moc S$rednia
godzinowa)

Q kottowni = 14,95 +4,2* 0,5+ 10 * 0,5 = 22,1 kW

Uwzgledniajgc wspoétczynniki jednoczesno$ci zapotrzebowania na ciepto wymagana moc
zrddta ciepta winna wynosi¢ 22,1 kW. Przyjeto kociot 0 mocy 25 kW.

Charakterystyka pompy obiegowej ogrzewania grzejnikowego

Q . 14,95 3600

Vo= oy iar T@T2g7a s 45 " 115.=~ 1,01 mdfh (0,25 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng c.0. Q = 14,95 kW
At =70 - 55 =15°C (parametry instalacji grzewczej)

Ccp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p - gestos¢ wody — 977,8 kg/m? /dla temp. 70°C/



Charakterystyka pompy obiegowej zasilania nagrzewnicy wodnej

Q. 4273600
Vp_Cp*p*At -4,2*972*20 —0,18 m3/h (0,15 bar)

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc Q = 4,2 kW
At =80-60=20°C

Cp — ciepto wtasciwe wody - 4,20 kJ/(kg x C)

p — gestos¢ wody — 971,8 kg/m?3 /dla temp. 80°C

Dobér pompy obiegowej tadowania zasobnika CWU

Vo = 2,0 m3/h (0,15 bar)
Dobrano pompy firmy Leszno 25P0r40a (P1 = 0,15 kW).

Dobér naczynia przeponowego dla instalacji grzewczej

W oparciu o parametry instalacji i pojemno$¢ ztadu dobrano naczynie przeponowe typu N
50l. Instalacja zabezpieczona bedzie sprezynowym zaworem bezpieczenstwa DN25.

Zabezpieczenie wezta c.w.u.

Podgrzewacz cieptej wody zabezpieczony bedzie przeponowym naczyniem wzbiorczym 25l
firmy oraz zaworem bezpieczenstwa Dn20.

W sktad instalacji grzewczej wchodzg min.:

* Kociot na pellet z palnikiem modulowanym o mocy do 25 kW

» Naczynie przeponowe dla instalacji grzewczej 50l

* Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego

* Pompa tadujgca podgrzewacz cwu

* Pompa cyrkulacyjna

» Pojemno$ciowy podgrzewacz cwu 300l

» Naczynia przeponowe 25 | dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u.

» Instalacja kominkowa wraz z zabezpieczeniem oraz wymiennikiem ptytowym.

» Armatura odcinajgca, filtrujaca i zabezpieczajgca (zawér bezpieczenstwa dla c.o. DN20,
zawory zwrotne, filtry montowane przed pompami, manometry i termometry) Instalacja
grzewcza zasilana bedzie w wode przy pomocy automatycznego zaworu napetniania
instalacji wyposazonego w reduktor ci$nienia, manometr, zawér zwrotny oraz zawor
antyskazeniowy DN15.

Cato$cig procesdw zwigzanych z prawidtowg pracq kottowni sterowa¢ bedzie dedykowany

sterownik, ktéry zapewni wspotprace i integracje systemow grzewczych. Sterownik

wyposazony bedzie programator pogodowy i czasowy, dobowy oraz tygodniowy. Ze
sterownikiem wspotpracowaé bedq odpowiednie czujniki, tj. min termometr pogodowy,
termometr wewnetrzny, termometry obiegéw wodnych, czujniki pomp. Priorytetowe

ustawienie pracy kotta na potrzeby c.w.u.



Wyznaczenie przekrojow przewodéw nawiewnych i wywiewnych

Nawiew do kottowni przewidziano z zewnatrz. Czerpnia zlokalizowana jest w $cianie
zewnetrznej. Powietrze doprowadzone do kottowni przewodem stalowym 200x150. Czerpnia
powietrza 200x200. Wywiew z kottowni grawitacyjnym przewodem murowanym usytuowanym
w sgsiedztwie przewodu spalinowego o powierzchni przekroju nie mniejszym niz 200 cm2.
Srednica przewodu spalinowego winna by¢ dobrana pod konkretny model kotta.

Kottownia winna by¢ wyposazona w okno o powierzchni minimalnej wiekszej niz 1:15 rzutu
podtogi.

Ciepto do nagrzewnicy
Woda grzejna obiegu nagrzewnicy wentylacyjnej zostanie doprowadzona z kottowni do
indywidualnego wezta regulacyjnego nagrzewnicy zlokalizowanej przez nig. Projektuje sie
regulacje jakosciowg z krotkim obiegiem mieszajagcym wyposazonym w dodatkowg pompe.
Instalacja zaworu tréjdrogowego na zasilaniu.
W sktad wezta regulacyjnego przed nagrzewnicg wchodzi¢ beda:

- pompa obiegowa krotkiego obiegu

- zawor trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym

- filtr siatkowy

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajgce regulacyjne

- odpowietrzniki automatyczne

5.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHEANICZNEJ
5.4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem projektowanych uktadow wentylacji sanitarno-bytowej bedzie:

- zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza, wynikajgcej z warunkéw technologicznych
lub sanitarno-higienicznych,
zapewnienie odpowiedniej, wymaganej czysto$ci powietrza nawiewanego,
zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego, gwarantujgcej komfort
cieplny uzytkownikom,
zapewnienie odpowiednich ruchdw powietrza i rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,
odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku,

5.4.2. Projektowane uktady wentylacyjne

W budynku zaprojektowano jeden zbiorczy uktad wentylacji bytowo-sanitarne;.

Pozostate pomieszczenia wentylowane w uktadzie wentylacji grawitacyjnej wg projektu
architektury.

Wentylacja pomieszczen uzytkowych w budynku obstugiwana bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta /wymiennik krzyzowy/ oraz dwa
wentylatory wyciggowe. Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20°C.



Wydajnos$¢ centrali w uktadzie nawiewu 850 md/h i wywiewu 790 m3/h. Wentylatory
wyciggowe o wydajnosci 30 m3/h kazdy.

Przewiduje sie instalacje jednostke stojacej zlokalizowanej w pom. technicznym na
poddaszu. Wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy o sprawno$ci odzysku co najmniej
70%, nagrzewnice wodng, przepustnice powietrza oraz sekcje filtrow klasy co najmniej EU7.
Nagrzewnica wodna o mocy 34,2 kW. Praca nagrzewnicy sterowana bedzie przy pomocy
zaworu trojdrogowego na instalacji doprowadzajacej medium grzewcze. Brudne powietrze
bedzie usuwane z uktadu takze przy pomocy centrali.

Doprowadzenie powietrza Swiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni
usytuowanej w $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz otworu czerpni winna by¢ usytuowana co
najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Zuzyte powietrze bedzie usuwane na zewnatrz
budynku przy pomocy wyrzutni dachowej. Centrala podtgczona bedzie do przewoddw
wentylacyjnych za pomoca kré¢cow elastycznych. Pion wyprowadzajacy usuwane powietrze
ponad dach w strefie wyzszych kondygnacji obudowany ogniowo.

5.4.3. Wyposazenie i podtaczenie central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna podtaczona bedzie do przewoddw wentylacyjnych za pomocg kréccow
elastycznych. Przed centralg na kanale dolotowym nalezy zainstalowaC przepustnice
Swiezego oraz usuwanego powietrza wyposazone w sitowniki obstugiwane przez sygnaty
pochodzace z centrali.
Centrala wentylacyjna wyposazona ma by¢ w kompletne systemy sterowania umozliwiajacy
regulacje jej wydajnosci. Systemy automatyki winien pozwala¢ na definiowanie parametréw
pracy uktadow jak ustawienie zegara czy wydatek powietrza. Uktady sterowania centrali
wyposazony wigc powinny by¢ w min:
* Czujnik temperatury $wiezego powietrza

Czujnik temperatury wywiewanego powietrza

Programator

Termostat regulacyjny

Zabezpieczenia termiczne

Presostat roznicowy
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w elementy automatyki, ktére bedg miaty na celu
przede wszystkim:
- Zabezpieczy¢ wymiennik przed zeszronieniem lub zamarzaniem,
- Zabezpieczy¢ nagrzewnice elektryczng przed przegrzaniem,
- Sygnalizowa¢ stany awarii,
- Utrzymac minimalng temperature w pomieszczeniach
System automatyki i elementy sterowania winny stanowi¢ integralng cze$¢ centrali
wentylacyjnych.

5.4.4. Ttumienie hatasu i drgan

Zrodtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sa wentylatory. Zastosowano urzadzenia o
obnizonej emisji dzwieku i drgan przekazywanych na zewnatrz. Wyttumienie hatasu
emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych, zapewnig przyjete ttumiki akustyczne.
Kanaty wychodzgce z centrali do pomieszczen wentylacyjnych wyposazone winny by¢ ttumiki



akustyczne. Centrale wentylacyjne nalezy tgqczy¢ z instalacjami wentylacyjnymi przy pomocy
kroccodw elastycznych. Hatas wytwarzany przez zaprojektowane uktady wentylacyjne oraz
zastosowane urzadzenia nie przekroczy standardéw jakosci $rodowiska poza granicami
terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny oraz dopuszczalnych norm.

5.4.5. Regulacja i automatyka instalacji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach
i w instalacjach oraz przez odpowiedni dobé6r przewoddw. Na rozgatezienia przewoddow
nawiewnych przewiduje sie instalacje przepustnic umozliwiajgcych regulacje hydrauliczng
uktadéw. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do
protokotu odbioru robot.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzgdzeniami. Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie pracy
instalacji, oraz umozliwi¢ wspoétprace poszczegdlnych urzadzen.

5.4.6. Materiaty i urzadzenia

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowe;
ocynkowanej o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu
SPIRO taczonych na uszczelke gumowg EPDM. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane winny by¢ izolowane otuling z wetny mineralnej grubosci 10 cm
a poprzez strefy pomieszczen, ktérych nie obstugujg grubosci 5 cm w ostonie z folii
aluminiowej. Szczeg6towe wymiarowanie kanatéw winno by¢ wykonane na etapie projektu
wykonawczego przy zapewnieniu predkosci przeptywu powietrza na poziomie:

» do 4 m/s na przewodach rozgateznych

* do 6 m/s na gtownych przewodach rozdzielczych dystrybucji powietrza
Nawiew i wywiew z pomieszczen bedzie realizowany gtdwnie przy pomocy prostokatnych
stalowych kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne.
Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie

| konserwacje.
Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikéw i typowych wentylacyjnych

akcesoriow podwieszeniowych.



