
  Beton
C

20/25
 (B25)

  Stal
34G

S
St0S-b

  O
tulina

cnom
=15+5=20 m

m

25

25
270

25
18 x 15 = 270

25

25

poz. 1.4 25x(13+12)25 - nadciąg

A
B

+9,250

+9,000

11 3Ø
12

2Ø
10

N
r 1

N
r 2

1-1

N
r3   19Ø

6  l=93

21

21 5

N
r2   2Ø

10  l=316

316
N

r1   3Ø
12  l=316

316

W
ykaz zbrojenia

D
ługość całkow

ita [m
]

N
r

Ś
rednica

D
ługość

Liczba
S

t0S-b
34G

S
pręta

[m
m

]
[cm

]
[szt.]

Ø
6

Ø
10

Ø
12

poz. 1.4 25x(13+12)25 - nadciąg

1
12

316
3

9,48
2

10
316

2
6,32

3
6

93
19

17,67
D

ługość całkow
ita w

g średnic
[m

]
17,7

6,4
9,5

M
asa 1m

b pręta
[kg/m

b]
0,222

0,617
0,888

M
asa prętów

 w
g średnic

[kg]
3,9

3,9
8,4

M
asa prętów

 w
g gatunków

 stali
[kg]

3,9
12,3

M
asa całkow

ita
[kg]

17

U
W

A
G

A
: D

ługość pręta jest długością obliczoną na podstaw
ie

w
ym

iarów
 w

 osi pręta (m
etoda B

 w
g PN

-EN
 ISO

 3766:2006)

35

25
445

25
20 x 22 = 440

35

25

poz. 1.5 25x(12+23)35

A
B

+9,000

+8,650

11 6Ø
12

2Ø
10

N
r 1

N
r 2

1-1

N
r3   21Ø

6  l=113

31

21 5

N
r2   2Ø

10  l=491

491

N
r1   6Ø

12  l=491

491

W
ykaz zbrojenia

D
ługość całkow

ita [m
]

N
r

Ś
rednica

D
ługość

Liczba
S

t0S-b
34G

S
pręta

[m
m

]
[cm

]
[szt.]

Ø
6

Ø
10

Ø
12

poz. 1.5 25x(12+23)35

1
12

491
6

29,46

2
10

491
2

9,82
3

6
113

21
23,73

D
ługość całkow

ita w
g średnic

[m
]

23,8
9,9

29,5
M

asa 1m
b pręta

[kg/m
b]

0,222
0,617

0,888
M

asa prętów
 w

g średnic
[kg]

5,3
6,1

26,2
M

asa prętów
 w

g gatunków
 stali

[kg]
5,3

32,3
M

asa całkow
ita

[kg]
38

U
W

A
G

A
: D

ługość pręta jest długością obliczoną na podstaw
ie

w
ym

iarów
 w

 osi pręta (m
etoda B

 w
g PN

-EN
 ISO

 3766:2006)


