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-10.90 gérny poziom faw UWAGE
. _ 1. PROJEKTOWANE POSADOWENIE NAWARSTWIE NOSNEJ ZWIRU Z OTOCZAKAMI |
3232 dolny poziomfaw POSPCLKA GLINIASTA. ZGODNOSC ZALOZONYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NA DNIE
K 4_7 WYKOPU POWINNA BYC POTWIERDZONA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ODPOWIEDNIM
BETON C20/25 WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
STAL A-1I (RB500) 2. WYKOPY WYKONAC W PORZE BEZDESZCZOWE
Nazwa obiektBudowa budynku administracji publicznej z posterunkiem 3. DOLNA CZESC EAW FUNDAMENTOWYCH ZALECA SIE WYKONAC W WYKOPIE
policji jako budynku w zabudowie blizniacze] WASKOPRZESTRZENN YM.
-~ budynek B 4. LAWY ZAZBROIC KONSTRUIKCYJNIE W OBRYSIE SCIAN PRETAMI #12,
Adres al. Wedkarzy, 34—450 Kro&cienko nad Dunajcem Skala]  1:100 STRZEMIONA 96 CO 25 CM. ZBROJENIE POWINNO STANOWIC UKEAD
nr_dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25 ZAMKNIETY.
westor OHINA KROéCIENKé NAD DUNAJCEM L " Data | 072019 5. SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO.
i \ reprezentowana przez ' DOPUSZCZA SIE PO UZGODNIENIU 7 PROJEKTANTEM ZASTOSOWANIE
- Wojta Gminy Pana mar Jana Dyde — ROZENIA Z PUSTAKOW SZALUNKOWYCH LUB BLOCZKOW BETONOWYCH
rzedmiot|Rzut fundamentw KONSTRUKCA 6. POD SUPY ZELBETOWE WYPUSCIC LACZNIKI NA WYSOKOSC 55CM DLA
12U
PROJEKTANT MGR INZ. GRZEGORZ STARMACH 7. IZ0LACJA PIONOWA | POZIOMA WG . PROJEKTU ARCHITEKTURY
ot OETOVANA BEZ ORANCZEN W SPECIALIOSO 8. FUNDAMENTY POD SCHODY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE WYKONAC W
NR. UPR. MAP/0412/POOK/14 TRAKCIE WYKONYWANIA SCHODOW.
9. WYSOKOSC LAW | STOP FUNDAMENTOWYCH h=40CM
N rys. 1 10. GLEBOKOSC POSADOWIENIA ~1.30M




