usrednionych charakterystycznych

Zestawienie parametrow geotechnicznych

Obiekt: proj. dwa budynki administracji publicznej z posterunkiem policji w zabudowie blizniaczej - III kondygnacje bez podpiwniczenia
Miejsce: Kroscienko n/Dunajcem, Al. Wedkarzy, dziatki nr 11028/1, 11028/2, 11029, 271, 274/24, 274/25 obreb: 0003

Data wykonania: czerwiec 2019r.

Edometryczny | Wysadzino- Grupa
Warstwa Stopien Kat tarcia Modut
Stan | Wilgotnosé Gestosé modut wosé nosnosci
geotech- | Rodzajgruntu | Symbol gruntu plastycznosci Kohezja |wewnetrz- | pierwotnego
gruntu | naturalna | objetosciowa Scisliwosci wg KTKN wg KTKN
niczna nego odksztalcenia
pierwotnej 1997 1997
Wi p I, Iise/ In* Cu Gu Eo Mo
* % * %k
% g/cm? kPa [°1 kPa kPa
i Gn
1 Glina bylasta . tpl 23,2 2,05 0,20 17,0 14,3 20 000 28 600 4 G-3
Sa
Pospotka )
II g'i'rv‘v'f‘rset; = ngngaZd tpl 13,1 2,15 0,15 18,9 15,7 22 500 33000 2 G-2
otoczakami
Zwir z ]
111 °tgg§;'gflg' ! Ezgsc{ézg‘-ﬂ szg 15,5 2,00 0,55% - 38,9 120 000 140 000 1 G-1
gliniastg

**  wg KTKN 1997 Grunty od 1 (nie wysadzinowe) do 4 (bardzo wysadzinowe)
*** wg KTKN 1997 Skala od G-1 do G-4

Podane parametry charakterystyczne przed zastosowaniem do obliczen nalezy przemnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy y,, ktéry wynosi
0,9 lub 1,1, przyjmujac warto$ci mniej korzystne.

Zat. 3

inz. Stawomir Olesiak
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