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Nr pom. Opis pomieszczenia Wm .HW&_. mqnm:_.d”u&i _._EN_._mW Mwﬂ.ﬁx:
W] termostat [W]
2.01 Klatka schodowa 2.01 20 545 545 627
2.02 Korytarz 2.02 20 229 229 263
] 2.03 Pok. pracownikow 2.03 20 969 1223 1406
2.04 WC 2.04 20 69 193 222
2.05 Pom. gospodarcze 2.05 20 272 250 288
2.06 Magazyn 2.06 20 855 993 1142
2.07 Magazyn 2.07 20 886 1001 1151
2.08 Pom. techniczne 2.08 20 304 456 524
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OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ - BUDYNEK B
C<<>®> INWESTOR: ]
© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH tACZONE PRZY POMOCY POLACZEN ZAPRASOWANYCH EWN_»‘PWZM_,_M_W_M w_Mm Mumwﬁvo_hmx_w_wnwuﬂmﬂcx_w&wmﬂ AJCEM
©® PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI TJ. OD ROZDZIELACZY PIETROWYCH DO GRZEJNIKOW LOKALIZAGIA: :
WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH LACZONYCH PRZY POMOCY ZLACZEK ZAPRASOWANYCH ‘ 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, AL, WEDKARZY NR DZ. EWID. 1102812, 11029, 271, 274125
® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW OBREB: KROSCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO N/D
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU TEMAT:
© PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU INSTALACJE GRZEWCZE
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM P o SRR
© PODEJSCIA POD GRZEJINIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH RZUT PODDASZA 1400 G3B
® ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI, PRZY ROZDZIELACZACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH KT TR o
e Qros\zm _umNm<<Oc< ROZPROWZDZAJACE ORAZ PIONY NALEZY _NOrO<<>O. OTULINA Z WELNY §_zmm>rz_w.__ PODEJSCIA IZOLOWANE OTULINA PE inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. PIOTR WOJTCZYK 06-2019
® SREDNICE PIONOW PODANO PRZY ,>\<_U_NO,>\>ONmz_C PRZEWODOW NA WYZSZE KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD m._.mo AMI/ UPR. NR. MAP/0158/PO0S/04 UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03
® \WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC II. ROBCEFY INSTHEACH SANTEARNYCHU FRZEMYSLOWRY CH, BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
OBOWIAZUJACYMI NORMAWI | PRZEPISAMI PRAWNYBHjety odrebnym postepowanier | - e




