ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w KROSCIENKU NAD DUNAJCEM
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA GMINY KROSCIENKO NAD DUNAJCEM

Kroscienko n.D. 2019.07.15

ZGK 7034.10/2019

ARCHing Biuro Projektow
arch. Agnieszka Rusnak
ul.Sw.Katarzyny 4

34-400 Nowy Targ

WARUNKI
PRZYtACZENIA DO SIECI KANLIZACJI BURZOWE)
| PRZEBUDOWY KANALIZACIJI DESZCZOWE)

w zwigzku z budowa budynku administracji publicznej i budynku posterunku policji na dziatkach ew. nr
11028/1, 11028/2 11029, 271, 274/24, 275/25 w Kroscienku nad Dunajcem

Stan istniejacy:

Scieki deszczowe przyjmowane sa dwoma studniami zbiorczymi na dziatce 274/16 wykonanymi z
prefabrykowanych elementéw betonowych, ze stalowym wpustem ulicznym i odprowadzane do studni
chtonnej (wspétrzedne geograficzne: N 49°28716,29”, E 20°0°39,93”).

W ramach planowanej inwestycji nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje na nastepujacych warunkach:

1. Studnie zbiorcze zlokalizowa¢ na dziatce 274/16 w odlegtosci 1-4 m od projektowanego budynku.

2. Studnie zbiorcze (osadnikowe) wykona¢ z prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych
elementow prefabrykowanych o przekroju kotowym o $rednicach wewnetrznych @1000mm. Spéd
studzienki powinien by¢ wykonany jako monolityczny prefabrykat z zelbetowa ptyta denna.
Otwory pod elementy potgczeniowe umozliwiajgce podigczenie rur kanalizacyjnych powinny byé
wykonane fabrycznie. W otworach powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelkg, tzw. przejéciem
szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju dokonanego podtgczenia. Studnie nalezy budowaé
w catosci z elementéw dostarczonych przez jednego producenta.

3. Na studzienkach zamontowa¢ typowe wiazy zeliwne kanatowe typu ciezkiego lub zeliwne wpusty
sciekowe uliczne wg PN-74/H-74081. Posadowienie wtazéw dopasowac do rzednych terenu.

4. Przewody instalacji kanalizacyjnej zewngtrznej prowadzone pod ziemig wykonaé nalezy z rur PCV
grubosciennych typ S. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min.0,9% w kierunku studni chtonnej.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736. Przewody nalezy ukfadaé¢ na
podsypce piaskowej gr. min.10cm. Osypke przewodéw wykonywaé az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rur (wielko$é czastek ponizej
20mm). Zasypke wykonac gruntem rodzimym, warstwami po 20cm z dokfadnym zageszczaniem.

6. Przylacz nalezy wykonaé z wiasnych materiatéw i we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami odbioru robot ziemnych.
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