ISTNIEJACY PRZYELACZ WODQOCIAGOWY
PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANY BUDYNEK POSTERUNKU POLICJ
/ PROJEKTOWANY BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
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TEMAT: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA N i Ed 2 ’ !

dla projektowanych dwéch budynkéw administracji publicznej
Legenda: z posterunkiem policji w zabudowie blizniaczej na dziatkach nr 11028/1,
11028/2, 11029, 271, 274/24, 274/25 obreb: 0003 SKALA:

O otwory geotechniczne 1-2 al. Wedkarzy, Krocienko nad Dunajcem. 1:500

;:EJL Mapa dokumentacyjna /syt - wys/ NR. ZAt 1




PRACOWNIA GEOLOGICZNO - PROJEKTOWA

SOil Geo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

dla projektowanych dwéch budynkéw administracji publicznej
z posterunkiem policji w zabudowie blizniaczej na dziatkach nr 11028/1,

tel. 503 936 556

soilgeo33@gmail.com

11028/2,11029, 271, 274/24, 274/25 obreb: 0003

al. Wedkarzy, Krocienko nad Dunajcem.

Objasnienia:

V' - poziom wéd grunt. nawiercony

V - poziom wéd grunt. ustabilizowany
7. - strefawodono$na
v - saczenie wody

Préby:

O -NNS
O -Nw

V¥ -wody

Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty

S-suchy mpl - miekkoplastyczny  In - luzny

MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - $rednio zageszczony
W - wilgotny tpl - twardoplastyczny zg - zageszczony

M - mokry pzw - pétzwarty bzg - bardzo zageszczony

miejscowo’¢: Krodcienko n/Dunajcem

gmina: Kro$cienko n/Dunajcem

powiat: nowotarski

wojewddztwo: matopolskie

gteboko3¢: 3,0 m p.p.t.
skala: 1:50
rzedna: 419,60 m n.p.m.

data wiercenia: czerwiec 2019

inwestor: Urzad Gminy Kroécienko nad Dunajcem
ul. Rynek 35,
34-450 Kroscienko n/D

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 1
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