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Nr pom. Opis pomieszczenia .. .| uwzg. dodatku
[°C] | [W] |grzejnikow
o W] na zaw.
termostat [W]
0.01 Wiatrofap 0.01 20 | 343 343 394
0.02 Kiatka schodowa 0.02 20 | 618 618 711
0.03 Pom. gospodarcze 0.03 20 131 90 104
0.04 | WC dlaos. niepeinospraw. 0.04 | 20 163 210 242
0.05 Pokoj socjalny 0.05 20 | 619 558 642
0.06 | Pom. przyjec interesantow0.06 | 20 727 77 894
0.07 Kotownia ze ski. opalu0.07 | 20 | 1073 1073 1234
0.08 Pom. na odpady state 0.08 12 363 363 417
< 7 0.09 |Pom. zaktadu komunalnego 0.09| 20 1102 1425 1639
| Lo 0.10 Szatnia brudna 0.10 20 | 358 433 498
DYLATAC 011 tazienka 0.1 24 | 565 437 503
- / 012 Szafnia czysta 0.12 20 | 230 187 215
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OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ - BUDYNEK B
C<<>®> INWESTOR:
. . URZAD GMINY xxOmo_mzxo n/DUNAJCEM
® GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH t ACZONE PRZY POMOCY POLACZEN ZAPRASOWANYCH UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO n/DUNAJCEM
® PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI TJ. OD ROZDZIELACZY PIETROWYCH DO GRZEJNIKOW LOKALIZAGIA
WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH LACZONYCH PRZY POMOCY ZLACZEK ZAPRASOWANYCH ‘ 34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WEDKARZY NR DZ. EWID. 110282, 11029, 271, 274/25
® PRZY _NON_U_NO<<>.UN>Z_C PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW OBREB: KROSCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO N/D
Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU TEMAT:
© PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU INSTALACJE GRZEWCZE
© GLOWNE PRZEWODY|ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM p—— ey NRRYSINKD
© PODEJSCIA POD GRZEJNIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH RZUT PARTERU 1100 G1-B
o ODPOWIETRZENIE INSJALECU W z>;<<<NwN.<.om® EANBRHNSIHARIIRE BOATERMAGACH ORAZ PRIY GRZE It . BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B PROJEITANT . SPRADZAACY oA
® GLOWNE PRZEWODY Ovy A OWA IVITNERALNEJ, PODEISU) ArC inz. STANISLAW ZMUDA mgr inz. PIOTR WOJTCZYK 06-2019

© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY ,z%moséNm,m._m@ 4@%£§ S ONGYENACE IPRZEKROJ POD STROPAMI
@ WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC Il. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH?,
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

UPR. NR. MAP/0158/PO0S/04

UPR. NR. MAP/0080/PWOS/03
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PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE

STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




