ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER —m’
NR. | NAZWA POMIESZCZENA | FOPEOS |y7vTkowa RUCHUPOMOCNICZA
0.01 WIATROLAP 3,33 S I
0.02 | KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ | 16,93 - 693 -
0.03 POM. GOSPODARCZE 2,31 - - | 23
0.04 |WC DLA 0S6B NIEPELNOSPRAWNYCH 4,55 4,55 - -
0.05 POKGJ SOCJALNY 710 | 710 | - -
1 0.06 |POM. PRZYJEC INTERESANTOW| 14,24 | 14,24 | - -

2125 265 5 155 5 320 Q 388 45
110 | 80 p5 155 5,67 , 150 | 103 p02p 110 +um$\ 200 45 0.07 | KOTLOWNIA ZE SKLADEM OPALU | 14,32 - - 14,32

0.08 | POM. NA ODPADY STALE 5,60 - - 5,60
P_ 0.09 [POM. ZAKLADU KOMUNALNEGO| 17,64 17,64 - -
@)

&\Eﬁ 0.10 SZATNIA BRUDNA 6,13 6,13 - -
ZacHOWAC = = )
<

1364

N -
-
|
|
|

DYLATACJE 2cm / 0.1 LAZIENKA 3,64 3,64 - -

obrys $cian nad parterem i m+| /|

0.12 SZATNIA CZYSTA 5,66 5,66 - -
RAZEM 101.45 58.96 |20.26 | 22.23

obrys okapu
0

165
165

Uwagi:

- powierzchnie podano jako powierzchnie podtég

stup 25x25 | - wymiary drzwi podano jako wymiar w $wietle przejscia w oscieznicy

f - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze

f - zaprojektowano w systemach kominowych: kominy wentylacyjne

f 11x17 i dymowe 18x18 +KW

- zaprojektowano w pomieszczeniach wentylacje mechaniczng

- pionowe i poziome kanaty wentylacyjne, piony sanitarne, stelaze na
studnia ktérych mocowane bedg armatury fazienkowe nalezy obudowac plyta

dehtadzaigea gipsowo - kartonowg

kanéit wentylacji - wszystkie elementy konstrukcji wykona¢ zgodnie z projektem

branzowym konstrukcji

&E poziom wykorczonej podiogi
BUDYNEK +0.00 = 419.70 m.npm

Powierzchnia catkowita budynku: 394,64 m?
Powierzchnia zabudowy 139,64 m?
Powierzchnia uzytkowa 197,87 m?
Powierzchnia podtég netto 316,69 m?
— Kubatura 1270,50 m3
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI

JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ

BUDYNEK B

adres:
— 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, al. Wedkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obreb: Kroscienko n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Kroscienko n/D
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ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Agnieszka Rusnak

upr. MPOIA/088/2009

WSPOLPRACA:
mgr inz. arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017
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