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ZAKRES ROBOT UWZGLEDNIAJACY KOLEJINOSC REALIZACII

- prace zwigzane z wytyczeniem obiektu, elementéw zagospodarowania naziemnego oraz
uzbrojenia,

- prace zwigzane ze zorganizowaniem zaplecza budowy i zabezpieczeniem placu budowy,

- prace ziemne, obejmujgce wykonanie wykopow pod fundamenty budynku,

- wykonanie wykopdw pod wszystkie zaprojektowane instalacje zewnetrzne, wykonanie tych
instalacji oraz zasypanie w/w wykopdw,

- wykonanie fundamentéw z przepustami dla instalacji wod.-kan. oraz drenazu kanalizacji
deszczowej,

- wykonanie drenazu opaskowego i podposadzkowego oraz instalacji wod.-kan. podposadzkowe;j,
podbudowy posadzki, izolacji poziomej na fundamentach i na podbudowie posadzki, Scian
fundamentowych i komindw, do poziomu projektowanego terenu oraz izolacji pionowych
zewnetrznych, wykonanie podziemnej czesci instalacji odgromowej (otoku i wyprowadzenia),
zasypanie zwirem przestrzeni nad drenazem opaskowym do poziomu terenu oraz zasypanie ziemig
pozostatej czesci wykopdw,

- wykonanie $cian nosnych i kominow, stropow wraz z schodami, parteru pietra i poddasza

- wykonanie konstrukcji $cian poddasza, konstrukcji stropu nad poddaszem, komindéw oraz
konstrukcji dachu, impregnacja drewnianych elementéw w/w konstrukcji w sposdb okreslony w
projekcie,

- utozenie na krokwiach izolacji oddychajacej, impregnacja kontrtat i montaz ptyt OSB pod pokrycie
dachowe oraz ich montaz, wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrdbkg okien potfaciowych,
wytazu dachowego, okapu i komindw, montaz schodéw wytazowych,

- wykonanie $cianek dziatowych na parterze, pietrze i poddaszu,

- wykonanie instalacji wod.-kan., co. elektrycznej i teletechnicznej oraz dokoriczenie wykonania
instalacji odgromowej,

- zainstalowanie stolarki okiennej i drzwiowej i wykonczenie otwordw i scian zgodnie z projektem,

- izolacji cieplnej posadzki oraz wylewki i tynki,

- wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych,

- pozostate prace wykonczeniowe, wykonanie okfadziny kamiennej Scian wystajgcych nad poziom
terenu — zgodnie z projektem elewacji;

- uporzadkowanie bezposredniego otoczenia ( w tym likwidacja zaplecza budowy),

- ostateczna niwelacja terenu wraz z korytowaniem i wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie
utwardzone, wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie pozostatych elementow matej architektury oraz uporzgdkowanie terendw zielonych,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie w czesci centralnej dziatki zlokalizowane sg zabudowania Zaktadu Gospodarki Komunalnej
przeznaczone do rozbidrki — objete odrebnym postepowaniem administracyjnym. Na terenie dziatek
274/24111028/1 istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej (z odprowadzeniem $ciekdw) oraz przytgcz
wodociggowy z wodociggu spétki Wodnej Kroscienko nad Dunajcem. Istniejgcy przytgcz gminnej
kanalizacji deszczowej zlokalizowany na dziatkach 274/25 oraz 11028/2. Przytacz energetyczny
napowietrzny - istniejacy - przeznaczony do demontazu w ramach rozbidrki istniejgcych zabudowan.
W pdtnocno — wschodnim narozniku dziatki istniejgca sie¢ kablowa niskiego napiecia eN w rurze
ostonowej.
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Dziatka na catej szerokos$ci 16,10 m posiada potgczenie z drogami publicznymi dz. nr 274/23 (zjazd
spetniajgcy wymagania jak dla zjazdu publicznego) w postaci istniejgcej utwardzonej nawierzchni
bitumicznej.

Na terenie inwestycji istniejgca zielen niska nieurzadzona, zlokalizowana w waskim pasie miedzy
granicg dziafki a istniejgcymi zabudowaniami. Teren czesciowo ogrodzony i urzadzony.

W poblizu terenu inwestycji znajdujg sie ogdlnodostepne miejsca postojowe.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTA | ZDROWIA LUDZI
- realizacja wszystkich przytagczy do budynku, oraz realizacja budynku.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I PRAC
BUDOWLANYCH
Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sasiedztwie,
- w wykopie pod budynek i w jego bezposrednim sgsiedztwie,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytaczy (od rozpoczecia wykopu po jego
zasypanie).
Ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w wykopach pod przytgcza i w ich bezposrednim sasiedztwie,

- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementéw i materiatéw, ich przy przemieszczaniu
(zwtaszcza w pionie) oraz przy montazu,
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg przytaczy (od rozpoczecia wykopu po jego
zasypanie),

- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu w/w
elementéw.
Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie wykopow,
- w budynku,
czas - w trakcie prac zwigzanych z wykonaniem przytaczy oraz wykopdéw pod budynek (od

rozpoczecia wykopdw po ich zasypanie i uporzgdkowanie terenu),

- w trakcie prac budowlanych w budynku (od rozpoczecia prac murarskich po
zakonczenie prac wykonczeniowych).
Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem pragdem:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng oraz
w bezposrednim sgsiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej,
czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen oraz w trakcie
prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.
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Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - Srednie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajgcych ciepto, przy pracach
izolacyjnych (w technologii na ciepto) w budynku, przy pracach spawalniczych,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzern, podczas
wykonywania izolacji na ciepto, w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz maszyn
samobieznych:

skala - Srednie ryzyko,
miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng,
czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej,

wjezdzania pojazddéw i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wigczania sie do
ruchu na w/w drodze oraz w trakcie manewrdéw na placu budowy i prac wykonywanych w/w

maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:
skala - $rednie ryzyko,

miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzadzen i w bezposrednim sasiedztwie,
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych:
skala - Srednie ryzyko,
miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie preparatow
chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,

- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,

- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosSci oraz na otwartej przestrzeni podczas
opaddéw atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowane] inwestycji mogg wystgpi¢ takze inne zagrozenia, wynikajgce
z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej
technologii wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
uwzgledni¢ nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazaé¢ Srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapow prac nalezy zapoznac pracownikow z:

- informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnoscig,
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- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujacymi w trakcie tych prac oraz metodami i Srodkami
zapobiegajgcymi niebezpieczeristwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen (wg. planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
prowadzi¢ w sposob skuteczny.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych:

- zwtaszcza w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,

- realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

nalezy ze szczegdlng starannoscia:

- zapoznac¢ pracownikow z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt.08.E, (a wiec
i informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),

- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen i przyjetych srodkéw
organizacyjnych i technicznych,

- zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkdw i prac do wykonania przez poszczegdlnych
pracownikéw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejetnosci danej osoby,

- sprawdzi¢ czy maszyny i urzadzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajgcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny wykorzystywanych
maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci wszelkiego typu oston i zabezpieczen,

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg 0sdb nieuprawnionych do
przebywania na placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia od strony ciggdéw
komunikacyjnych,

- zorganizowaé¢ na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne i zapewni¢ w trakcie
budowy ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru,
awarii i innych tego typu zagrozen),

- zapewnic¢ stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do sktadowania materiatéw budowlanych oraz
ich odpowiednie sktadowanie,

- regularnie sprawdzac stan techniczny podestow, rusztowan, zabezpieczen, itp.

- zapewni¢ spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczgcych BHP dla prac
realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi Srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi zagrozeniom
i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyja¢ dowolne s$rodki, o ile bedg one
skuteczne i nie zabronione przepisami.
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