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© GLOWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJACE WYKONANE Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH tACZONE PRZY POMOCY POLACZEN ZAPRASOWANYCH
® PRZEWODY ROZPROWADZAJACE W OBREBIE POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI TJ. OD ROZDZIELACZY PIETROWYCH DO GRZEJINIKOW

WYKONANE Z RUR WIELOWARSTWOWYCH £ACZONYCH PRZY POMOCY Zt ACZEK ZAPRASOWANYCH

® PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODOW NALEZY ZWRACIC SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODOW

Z INNYM WYPOSAZENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
© PRZEWODY NALEZY PROWADZIC BEZ NARUSZANIA GLOWNYCH ELEKENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
® GLOWNE PRZEWODY| ROZPROWDZAJACE NALEZY PROWADZIC POD STROPEM
® PODEJSCIA POD GRZEJINIKI NALEZY PROWADZIC W WARSTWACH POSADZKI ORAZ W BRUZDACH SCIENNYCH

® ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W z>,_<<<NwN<om®%w@%$@me&m@ BOADBERAGIACH ORAZ PRZY GRZEINI

® GLOWNE PRZEWODY/ROZPROW OWA MINERALNEJ, PODEJSG

kanat wentylacji

mechanicznej w stropie @

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

© SREDNICE PIONOW PODANO PRZY ,z%moséNm,m._m& <%£§

® WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH CZESC Il. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | PRZEMYSLOWYCH?,
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWNYMI

A ONGYENACUE IPRZEKROJ POD STROPAMI

Wymagana <<<3m.mm.=m moc
grzejnikow z
Nr pom. Opis pomieszczenia Om | Du moc uwzg. dodatku
[°C] | [W] |grzejnikow )
W] na zaw.
termostat [W]
0.01 Wiatrotap 0.01 20 343 343 394
0.02 Klatka schodowa 0.02 20 618 618 71
0.03 Pom. gospodarcze 0.03 20 131 90 104
0.04 | WC dlaos. niepeinospraw. 0.04 | 20 163 210 242
0.05 Pokdj socjalny 0.05 20 619 558 642
0.06 | Pom. przyjec interesantow0.06 | 20 727 77 894
0.07 Kotlownia ze skt. opatu 0.07 20 1073 1073 1234
0.08 Pom. na odpady state 0.08 12 363 363 417
. 0.09 |Pom. zaktadu komunalnego 0.09| 20 1102 1425 1639
S 0.10 Szafnia brudna 0.10 20 358 433 498
b 0.11 tazienka 0.11 24 565 437 503
m 0.12 Szafnia czysta 0.12 20 230 187 215
NAWIEW DO KOTLOWNI
KOCIOL NA PELET 0 MOCY 25 kW
NISKOCISNIENIOWY I NISKOTEPERATUROWY
WYPOSAZONY W CHLODNICE WODNA,
fmnosciowy
rzwacz CW ROZDZIELACZ LOKALNY - 3 OBIEGI GRZEW(ZE:
; - OBIEG GRZEWCZY GRZEINIKOWY
- OBIEG ZASILANIA PODGRZEWACZA C.W.U.
. - OBIEG ZASILANIA NAGRZEWNICY WODNE)
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ej w str
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“rog TYPY GRZEJNIKOW PODANO NA ROZWINIECIU INSTALACJI
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- GRZEINIK PLYTOWY
— GRZEJNIK LAZIENKOWY RUROWY

w EFEKTYWNA MOC GRZEWCZA
GRZEINIKOW

< [64]  pion RzEWCZY
H ODPOWIETRZENIE PIONGW
® POMPA

ROZDZIELACZ LOKALNY

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZAD GMINY KROSCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WEDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBREB: KROSCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO N/D

TEMAT:

INSTALACJE GRZEWCZE

RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
RZUT PARTERU 1:100 G1-B
PROJEKTANT: PODPIS: DATA

inz. STANISLAW ZMUDA 08-2019
UPR. NR. MAP/0158/PO0OS/04

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
- STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




