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UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYINE W MIEJSCU PRZEJSCIA PRZEZ ELEMENTY
ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W PRZECIWPOZAROWE KLAPY
ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOSC OGNIOWA,
IZOLACYJNOSC OGNIOWA | DYMOSZCZELNOSC (E 1 S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJINE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE
PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE OBStUGUJA, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ WYMAGANA DLA ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF
POZAROWYCH Z UWAG] MA SZCZELNOSC OGNIOWARBIZBDXCYENGSEOBNIBMAINIKMOSZBZELNG SCA
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BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B
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- KLAP PRZECIPOZAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH
GLOWNE KANALY DOLOTOWE DO CENTRAL NALEZY WYPOSAZYG W TLUMIKI AKUSTYCZNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER —m’
NR. NA. POMIESZCZENIA UZYTK NETTO
0.01 TROLAP - 3,33 - 3,33
KLATKA SCHO KORYTARZ - -
POM. GOSPODARCZE - -
4,55 - -
7,10 - -
14,24 - -
- - 14,32
POM. NA ODPADY STALE - - 5,60 5,60
m POM. ZAKLADU KO - -
M, SZATNIA BRUDNA 6,13 - - 6,13
® 0.11 LAZIENKA - -
SZATNIA CZYSTA 5,66 - - 5,66
RAZEM 20.26 22.23 101.45
pajemnosciowy
rzwacz CWU
studnia
gchtadzajgea
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grawitacyjnej w stropie
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LEGENDA:
INSTALACJA NAWIEWNA
INSTALACJA WYWIEWNA
INSTALACJA CZERPNA
INSTALACJA WYRZUTOWA
- _ul_ = KRATKI NAWIEWNE/WYWIEWNE
— KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE
0= ANEMOSTATY
< PP PRZEPUSTNICE REGULACYJINE
LT 1™ TLUMIKI AKUSTYCZNE

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:

URZAD GMINY KROSCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROSCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:

34-450 KROSCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WEDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBREB: KROSCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROSCIENKO N/D

TEMAT:

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RYSUNEK: SKALA NRRYSUNKU
RZUT PARTERU 1:100 WM1-B
PROJEKTANT: PODPIS: DATA

inz. STANISLAW ZMUDA 08-2019
UPR. NR. MAP/0158/PO0OS/04

PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE
- STANISLAW ZMUDA
tel. 693 468 703  sinstal@wp.pl




