Stopa prostopadtoscienna 80x80x40
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1 - Wykaz zbrojenia dla jednej stopy
— Dtugosé catkowita [m]
Nir1 Nr2 i » .
° Nr | Srednica Dtugosc Liczba 34GS
~ 21200 preta [mm] [ecm] [szt] 12
’ ; ” . ; Stopa prostopadto$cienna 80x80x40
# 1 12 75 5 3,75
chudy beton
gr.10 cm 2 12 75 5 3,75
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 7,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kal 6,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 6,7
Masa catkowita [ka] 7

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Kob

Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem

Nazwa obiektu
Beton  C20/25  (B29) palicji jako budynku w zabudowie blizniaczej
Stal  34GS " pudinek B
. St0S-b Adres al. Wedkarzy, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem Skala]  1:25
Otulina  cnom =15+5=20 mm nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
Inwestor GMINA KROSCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez |Data| 07.2019
Waoita Gminy Pana mar Jana Dyde
Przedmiot  [Rzut stopy zelbetowej fundamentowej Branza
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