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SC-1Ściana osłonowa słupowo ryglowa z oszkleniem strukturalnym
931x236cm, szkło refleksyjne w kolorze szarym

Ściana osłonowa słupowo ryglowa z oszkleniem strukturalnym
1336x236cm, szkło refleksyjne w kolorze szarym, standard

Przebudowa klatki schodowej w
obrębie dwóch biegów - dostoso-

-wanie do warunków technicznych
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przemurowania wyburzenia

I PIĘTRO - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP nazwa pomieszczenia powierzchnia

2.1 komunikacja 13,79

2.2 komunikacja 27,89

2.3 pomieszczenie 14,05

2.4 pomieszczenie 21,08

2.5 pomieszczenie 7,88

2.6 pomieszczenie zmiana: 2.6a - 2.6e

2.7 pomieszczenie 13,99

2.8 pomieszczenie 55,45

22.01 19.84

2.9 komunikacja 75,49

2.10 komunikacja 11,24

2.11 pomieszczenie 4,45

2.12 pomieszczenie 3,23

2.13 pomieszczenie 5,37

2.14 komunikacja 3,40

2.15 pomieszczenie

2.16
łazienka zmiana: komunikacja 2.16a

2.16 b, 2.16c

ŁĄCZNIE: 339,50
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SC-2
stropodach pełny - istniejący

Budznek sąsiedni
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SC-2         Ściana zewnętrzna  U=0,262 W/m²K
blacha tytanowo-cynkowa na rąbek
stojący
mata strukturalna systemowa

płyta MPF 20mm
przestrzeń wentylacjna 20mm

wełna mineralna 120mm
słupy/belki żelbetowe 300mm
tynk mineralny 15mm

ŁĄCZNIE: 460mm

SC-1          Ściana zewnętrzna   U=0,203 W/m²K
blacha tytanowo-cynkowa na rąbek
stojący
mata strukturalna systemowa

płyta MPF 20mm
przestrzeń wentylacjna 20mm

wełna mineralna 120mm
pustaki ceramiczne 300mm
tynk mineralny 15mm

ŁĄCZNIE: 460mm
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Rama HEB 200Płatew HEB 200

Nadproże projektowane -
zgodnie z proj. konstr.

Nadproże projektowane -
zgodnie z proj. konstr.

cegła kratówka / cegła silikatowa
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Wymiana drzwi balkonowych na przeszklenie stałe
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zamurowanie otworu

nadbudowa realizowana będzie w kolejnym etapie

platforma
dla osób

niepełnospraw-
nych

wykonanie drzwi do istn. poddasza90
200

realizacja nadbudowy
w zakresie niezbędnym
do wykonania platformy

dla osób niepełnosprawnych
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