NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Remont i przebudowa budynku przy ulicy Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu do potrzeb utworzenia placéwki
opiekunczo-wychowawcze;.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ

NAZWY | KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII ROBOT

kod numeryczny CPV nazwa
kategoria
klasa
grupa
dziat
45/ 0| 0| 0 |000-7 Roboty budowlane
4514 10| 0 |000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45/ 4|5 | 4 |000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45| 4| 5| 3 |000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
451 4 |5 | 1 |000-3 Dekorowanie
45| 4| 4| 0 |000-3 Roboty malarskie i szklarskie
451 4| 4| 2 |000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45| 4 (4|1 |000-0 Roboty szklarskie
45| 4| 3 | 0 [000-0 Pokrywanie podtog i scian
45| 4| 3 | 2 |000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie scian
45141 3 | 1 1000-7 Ktadzenie ptytek
451412 | 0 |000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45| 4 |2 | 2 |000-1 Roboty ciesielskie
454 (2|1 |000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
451411 | 0 |000-4 Tynkowanie
45/ 3| 0| 0 |000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45| 3| 5| 0 |000-5 Instalacje mechaniczne
451 3 | 4| 0 |000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotoéw i sprzetu ochronnego
45| 3 | 4| 3 |000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45| 3 | 4 | 2 |000-6 Wznoszenie ogrodzen
45 3| 3 | 0 {000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45| 3 | 3| 3 |000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45| 3 | 3| 2 |000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45| 3 | 3 | 1 |000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
451 3|2 | 0 |000-6 Roboty izolacyjne
45/ 3|2 | 4 |000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
453 |2 | 3 |000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
453 (2| 1|000-3 Izolacja cieplna
4513 |1 | 0 |{000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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4513 (1| 7 |000-2 Inne instalacje elektryczne

45| 3 | 1 | 6 |000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

45| 3| 1|5 |000-8 elektrycznego w budynkach

4513 (1| 4 |000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

453 (1| 3 |000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow

45| 3 (1|2 |000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45/ 3|1 { 1 ]000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze

45121142002 szkolnictwem

452 (1|2 |200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45/ 1| 0| 0 |000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

4501111010001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty

ziemne
45/ 1|1 | 3 {000-2 Roboty na placu budowy
45/ 1|1 | 2 [000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45/ 1|1 | 1 |000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451 (1|1 |200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
451 (1|1 |220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
4511111112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i

711 4|0 | 0 |000-2 .
zagospodarowania terenu

711 3|2 | 0 |000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

711312 |2|000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

711312 11000-4 budowlanych

7112 |2 | 0 |000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Powiat Nowotarski, w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu

ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

IMIONA | NAZWISKA OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dr hab. inz. arch. Michat Krupa, upr. bud. MPOIA/009/2007

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJIONALNO-UZYTKOWEGO
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Czesc¢ opisowa.

1.

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest: projekt oraz przebudowa Powiatowego Centrum

Kultury w Nowym Targu na potrzeby utworzenia placowki opiekunczo-wychowawczej.
Wymienione powyzej opracowanie projektowe nalezy wykonaé¢ na postawie

projektu architektonicznego (z uwzglednieniem wprowadzonych zmian nieistotnych

opisanych przez autora), ktérym dysponuje zamawiajgcy oraz niniejszego opracowania.

W zwigzku ze zmiang zamierzonego sposobu uzytkowania (co za tym idzie zmiang
m.in. kategorii zagrozenia ludzi) budynek nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych
przepiséw (uzyska¢ zmiane aktualnej decyzji pozwolenia na budowe) w sposdb
umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z nowym
przeznaczeniem.

Z zakresu robdt budowlanych wytgczona jest nadbudowa objeta w/w projektem.

Zamowienie obejmuje réwniez projekt i wykonanie:

- instalacji grzewczej,

- instalacji wentylacyjnej,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym wewnetrznych hydrantéw przeciw-
pozarowych,

- instalacji elektrycznej, w tym m.in. oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego,
gniazd 1-fazowych, instalacji ochronny od porazen, odgromowej, domofonu,
stabopradowych, monitoringu, itd.

- wymiany podtdég w niezbednym zakresie w tym warstw nosnych (legarow, itp.),

- prac remontowych i wykonczeniowych scian i sufitéow,

- wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej (z uwzglednieniem zmian
wielkosci otwordéw drzwiowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ przejsé),

- remontu wskazanych w czesci rysunkowej dachow w zakresie:

- zabezpieczenie wszystkich elementéw wiezby do witasciwej klasy odpornosci
ogniowej,

- wymiane elementéw wiezby, ktdre ulegty uszkodzeniu,

- podsiebitek i innych deskowan zastosowanych w konstrukcji pokryciu dachu,

- oraz wymiany pokrycia wraz z obrobkami i rynnami a takze rurami spustowymi i
czyszczakami,

- remont istniejgcych i wykonanie projektowanych komindw,

- przebudowe klatki schodowej (w tym schodéw prowadzacych z 1 pietra na
poddasze),

- przebudowe istniejgcej kottowni wraz z wymiang pieca gazowego,

- przebudowe stropdéw i dachu w zakresie niezbednym do wykonania platformy dla

0s6b niepetnosprawnych,
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- wykonanie platformy dla os6b niepetnosprawnych,

- dostosowanie wejscia dla oséb niepetnosprawnych,

- wszystkie opracowania i wykonane prace budowlane muszg uwzglednia¢ elementy
niezbedne do oddania obiektu do uzytkowania oraz jego prawidtowego
funkcjonowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy zaktada, ze uktad przestrzenny wnetrza budynku ma by¢ zrealizowany
zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami uwzgledniajgcymi naniesione
zmiany w branzy architektura — do niego nalezy dostosowaé projekty pozostatych
branz (przede wszystkim instalacyjnych) ktére bedg realizowane w ramach
zamowienia.

W zwigzku z powyzszym cato$¢ zamierzenia nalezy doprowadzi¢ do stanu formalno-
prawnego zgodnego z obowigzujacymi przepisami i umozliwiajgcego realizacje
zamowienia (w tym oddanie obiektu do uzytkowania).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie m.in.:

— wykonanie inwentaryzacji obiektu, w zakresie niezbednym dla realizacji prac,

— opracowanie i pozyskanie niezbednych materiatow do sporzadzenia dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (np. mapy do
celdw projektowych o ile bedzie to konieczne),

— opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej istniejgcego budynku, poprzedzone
wykonaniem niezbednych odkrywek oraz zdiagnozowaniu ilosci i stanu zbrojenia
elementdéw nosnych,

— opracowanie projektu budowlanego (w tym projektéw technicznych) oraz
wykonawczego stosownie do zakresu planowanych robdt,

— opracowanie kosztoryséw, przedmiarow, STWiIOR — komplet osobno dla kazdej z
branz,

— uzyskanie niezbednych opracowan, opinii, uzgodnien i decyzji — w tym zmiany
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,

— opracowanie instrukcji pozarowych w niezbednym zakresie.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz normami prawnymi.

Kosztorys Inwestorski nalezy wykonaé metoda szczegétowa, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. W wyjgtkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfikg prac, zastosowac

nalezy kalkulacje indywidualng z wyszczegdlnieniem ilosci roboczogodzin, ilosci
maszynogodzin oraz rodzaju, gatunku, typu materiatow.

Kosztorysy powinny by¢ podzielone zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia dla

kazdej z branz osobno.
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Projekt winien byé na biezgco konsultowany i uzgadniany z zamawiajgcym podczas

narad organizowanych w siedzibie zamawiajgcego (lub w innej uzgodnionej wczesniej

formie — np. zdalnie) nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ optymalizowanie w zakresie

funkcjonalno-uzytkowym, materiatowym i instalacyjnym z uwzglednieniem kosztéw.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo.

Wszelkie koszty i formalnosci niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej

(wykonania badan, pomiaréw, pozwolen, zwolnienn, warunkdow, opinii, uzgodnien,

decyzji administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi wykonawca.

Wszystkie opracowania winny by¢ przekazane zamawiajgcemu w formie

wydrukowanej:

— projekt budowlany (techniczny): 5 egzemplarzy,

— projekt wykonawczy: 5 egzemplarzy,

— STWIOR: 5 egzemplarzy,

— przedmiary i kosztorys inwestorski: 5 egzemplarzy,

— inne: 3 egzemplarze,

— oraz w zapisie elektronicznym, w wersji edytowalnej (dwg, zuz, doc, itp.)
uzgodnionej z zamawiajgcym oraz plikach pdf.

Przedmiotu zamdwienia obejmuje realizacje prac budowlanych, montazowych,

instalacyjnych i dostaw (w tym urzadzen i wyposazenia) w oparciu o prawomocna

decyzje o pozwoleniu na budowe, opracowane i zaakceptowane przez zamawiajgcego

projekty wykonawcze oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie dla przedmiotowych obiektdw, a takie wykonanie dokumentacji

powykonawczej w tym opracowanie Instrukcji Pozarowej Obiektu.

Wykonawca zapewni na swoj koszt nadzor autorski nad realizacjg opracowanych i

zaakceptowanych przez zamawiajgcego projektow.

Wykonawca winien stosowaé materiaty budowlane wprowadzone do obrotu na

podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 ( tj. z dnia 17

styczen 2019 Dz. U. z 2019 r. poz.266).

Szczegdtowy zakres robot budowlanych wynikat bedzie z przekazanej przez

zamawiajgcego oraz sporzadzonej przez wykonawce i zaakceptowanej przez

zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wtasciwych decyzji, uzgodnien i opinii

administracyjnych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia i obejmowat

bedzie m.in.:

— wykonania napraw i robdt remontowych zwigzanych z wykonczeniem istniejgcego

budynku.
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Wykonawca jest tez zobowigzany do wywozu i utylizacji wszelkich materiatow z
rozbioérki oraz wywozu nadmiaru ziemi niezagospodarowanej.
1)  Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych.

Ponizsze parametry dotyczg zakresu zamodwienia (nie uwzgledniajg nadbudowy

objetej obowigzujaca decyzjg pozwolenia na budowe).

a)  Kubatura: 1’997,98 m*

b)  Powierzchnia netto: 632,8 m?

c) Powierzchnia uzytkowa: 494,75 m?

d)  Skrajne wymiary obiektu (dtugosc x szerokosé x wysokosc¢) [m]:

30,36 x 21,56 x 10,07
e)  Szczegotowy zakres robdt budowlanych musi odpowiadaé rozwigzaniom
przyjetym w projekcie budowlanym.

2)  Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia.
Teren objety opracowaniem (dz. nr ewid. 11667/1) jest w zasadzie w catosci
zbudowany przez Dom Kultury.
Pozostate fragmenty dziatki to trawniki oraz nawierzchnie utwardzone (chodniki).
Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu (obrys zewnetrzny budynku,
uktad nawierzchni — bez zmian) — nalezy uwzgledni¢ dostosowanie wejscia do budynku
dla oséb niepetnosprawnych.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow znajduje sie jednak
strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie nadzoru archeologicznego ustalonej w
obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.,w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 nr 213
poz. 1397 z pdbin. zmianami) planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
Teren i budynek objety jest prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe nr 207/12
(znak: BA.6740.1.1563.2011.NT) z dnia 12.03.2012 .
3)  Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Uktad funkcjonalny obiektu stanowigcego przedmiot zamdwienia zostat przedstawiony
w proj. branzy architektura.
Na program uzytkowy obiektu sktadajg sie sale zaje¢, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia pomocnicze.
Budynek po realizacji musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy oraz zostaé
skutecznie oddany do uzytkowania przez witasciwy organ nadzoru budowlanego.
Ponadto wykonawca poszczegdlnych robdét musi uwzgledni¢ wszystkie elementy

niezbedne do zrealizowania cafosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci obiektu.
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4)

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polskag Normg wg PN-ISO 9836:2022-

07 [...], w szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczern wraz z okresleniem

[2.1] -typ C

ich funkc;ji;
uzytkowa
pomieszczenie — typ wykonczenia pow.: m2] ruchu [m2] netto [m2]
piwnica 90.81 22.82 113.63
[0.1] -typ A 8.52
[0.2] -typ A 14.3
[0.3]-typ A 13.54
[0.4] -typ A 18.41
[0.5] -typ A 2.85
[0.6] —typ A 15.64
[0.7]-typ A 3.41
[0.8] —typ A 36.96
R ) T
[1.1]-typ C 14.93
[1.2] -typ C 45.26
[1.3]-typ D 13.28
[1.4] -typ D 19.59
[1.5]-typ C 30.89
[1.6]—-typ D 33.83
[1.7]-typ D 15.59
[1.8] —typ D 15.89
[1.9]-typ C 2.15
[1.10] -typ C 5.06
[1.11] -typ D 64.45
[1.12] -typ C 19.34
[1.13]-typ D 39.14
[1.14]-typ C 16.84
[1.15]-typ B 2.13
[1.16] -typ B 7.08
[1.17] -typ B 7.79
[1.18]-typ B 4.6

13.79
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) ) ) ) uzytkowa
pomieszczenie — typ wykonczenia pow.: (m2] ruchu [m2] netto [m2]
m
[2.2]-typ C 27.89
[2.3]-typ D 14.05
[2.4]-typD 21.08
[2.5]-typ C 7.88
[2.6] -typ B 20.25
[2.15] - typ B 16.42
[2.16b-c] —typ D | [2.16a] —typ C 33.82 6.15
b)  wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat

powierzchni ruchu w powierzchni netto;
Dane dla zakresu zamodwienia:

— powierzchnia zabudowy 469 m?

— powierzchnia catkowita 895,12 m?

— powierzchnia netto 632,8 m?
- piwnica 113,63 m?
- parter 357,84 m?
- 1 pietro 161,33 m?

— powierzchnia uzytkowa 494,75 m?
- piwnica 90,81 m?
- parter 290,44 m?
- 1 pietro 113,5 m?

— powierzchnia ruchu (udziat procentowy w pow. netto)
- piwnica 22,82 m? (20,08 %)
- parter 67,4 m* (18,83 %)
- 1 pietro 47,83 m? (29,65 %)

inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikéw;
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d)

Nie dotyczy.

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Przedstawione parametry zostaty opracowane na podstawie inwentaryzacji
architektonicznej sporzagdzonej na potrzeby opracowania projektu
budowlanego.

Nalezy przyja¢, ze chodzi realizacje intencji inwestora polegajacej na
przygotowaniu w petni funkcjonalnego obiektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz nakreslonym w koncepcji schematem funkcjonalnym.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Pojawiajgce sie w opracowaniu nazwy handlowe (firm, produktéw, itp.) maja jedynie

charakter przyktadéw poglagdowych stanowigcych punkt odniesienia przy wyborze

konkretnych rozwigzan, ktére nie mogg by¢ gorsze niz te przyktadowe.

Wszystkie ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan projektowych, uzytych materiatow

i urzadzen (w zakresie ich specyfikacji czy sposobu wykorzystania) muszg byc

uzgodnione z zamawiajgcym oraz wymagaja jego akceptacji.

1)  Wymagania dotyczace:

a)

przygotowania terenu budowy;

Teren wymaga zabezpieczenia w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
robot na zewnatrz budynku — np. wymiany stolarki drzwiowej oraz
wymiany pokrycia dachowego.

Wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem terenu budowy powinny
wynikac z przepiséw prawa budowlanego, wiedzy technicznej oraz specyfiki
wykonanego projektu.

Zabezpieczenia wymagajg istniejgcego elementy zagospodarowania terenu,
ktore nie bedg podlegaty zmianom w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

Przygotowanie terenu budowy to poczatkowy etap przygotowania do
realizacji zamowienia. Niezbedne jest sporzadzenie planu
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego rozmieszczenia maszyn i
urzadzen technicznych, sktadowisk materiatdw i konstrukcji budowlanych,
drég kotowych i pieszych, sieci, rurociggdow i przewodoéw oraz obiektow,
pomieszczen i urzgdzen administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami
oraz wiedzg techniczng i doswiadczeniem. Plan ten zostanie uzgodniony z
zamawiajgcym.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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— wykonania drog dla ruchu kotowego oraz wyjs¢ i przejs¢ dla ruchu
pieszego,

— zaopatrzenia w niezbedne media, w tym w energie elektryczna,

— wode, odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacje,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym
zaplecza biurowego budowy,

— zapewnienia wtasciwego, naturalnego i sztucznego oswietlenia budowy,
stanowisk pracy oraz odpowiedniej ich wentylacji,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

— zapewnienia facznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru koricowego

robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt

wszelkie obowigzujgce przepisy (m.in. te dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego).

Wykonawce uznaje sie za wytwodrce odpaddw powstajacych w czasie

budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3

obowigzkiem wykonawcy.

architektury;

Wybdr rozwigzan powinien by¢ podporzadkowany realizacji zatozen

projektu architektonicznego, ktérg dysponuje zamawiajgcy. Ewentualne

zmiany mogg by¢ podyktowane koniecznoscig dostosowania ukfadu

przestrzennego i funkcjonalnego do obowigzujacych przepisow Iub

obiektywnych trudnosci technicznych.

Wprowadzenie w/w zmian wymaga uzgodnienia i akceptacji

zamawiajgcego.

PRZEGRODY

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatéw zamiennych w stosunku do

okreslonych ponizej, spetniajgcych wszystkie wymagania okreslone w

obowigzujacych przepisach i normach prawnych oraz niniejszym programie

funkcjonalno-uzytkowym. Zmiany w tym zakresie wymagajg uzgodnienia z

zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty majg by¢é stosowane zgodnie z zaleceniami

producentédw wybranych produktow.

Wszystkie przegrody muszg spetnia¢ wymagania w zakresie izolacji

akustycznej okreslone w obowigzujacych przepisach oraz normach (w tym

PN-B-02151-2:2018-01 - wersja polska).
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Przyjete rozwigzania techniczne majg pozwoli¢ na spetnienie warunkéw

okreslonych w zatgczniku nr 2 do ROZPORZADZENIA MINISTRA

INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z

pdzniejszymi zmianami), w zakresie WYMAGAN IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ |

INNYCH WYMAGAN ZWIAZANYCH Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII wskazanych

jako obowigzujace od 31 grudnia 2020 .

Stropodachy — remont pokrycia

— termoizolacja — wymiana na materiat niepalny o wspotczynniku
przenikania ciepta AD < 0,040 W/mK;

— stropodachy wykonane jako systemowe stropodachy z wykorzystaniem
membrany gumowej EPDM o gr. min. 1,1 mm, w 100% zwulkanizowany
EPDM, odpornej na UV i ozon, waga min. 1,5kg/m2 z przeznaczeniem do
wykonywania izolacji wodochronnych dachéw ptaskich, wydtuzenie min.
> 300%, stabilnos¢ w zakresie temperatur od co najmniej -45°C do min.
130°C;

— zabezpieczenie wszystkich elementéw wiezby do klasy R 15,

— wymiana elementéw wiezby, ktére ulegty uszkodzeniu,

— wymiana podsiebitek i innych deskowan zastosowanych w konstrukcji
pokryciu dachu,

— wymiany pokrycia wraz z obrdbkami i rynnami, rurami spustowymi z
czyszczakami;

Dachy

— zabezpieczenie wszystkich elementéw wiezby do wymagane] klasy
odpornosci ogniowej,

— wymiana elementéw wiezby, ktére ulegty uszkodzeniu,

— wymiana podsiebitek i innych deskowan zastosowanych w konstrukcji
pokryciu dachu,

— wymiany pokrycia wraz z obrébkami i rynnami, rurami spustowymi z
czyszczakami;

— blacha dachowa ocynkowana do montazu "na rgbek stojgcy"; blacha
stalowa ocynkowana PN-EN 10346; blacha stalowa powlekana PN-EN
10169; grubos¢ nominalna (wg. PN-EN 10143): 0,5 mm; minimalna ilos$¢
cynku: 275 g/m?; z przettoczeniem zwiekszajgcym sztywnos$é pokrycia;
spodnia czes¢ utozona na membranie systemowej; min. 40 lat gwarancji

technicznej producenta; wysokos¢ ragbka 30-40 mm; szerokosc
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efektywna arkuszy 450-500 mm; zaktad poprzeczny: 200 mm; kolor:
antracyt / czarny.

— wyposazenie dachéw w systemowe bariery $niegowe, stopnie / fawy
kominiarskie.

Sciany wewnetrzne

— wykonane w technologii murowanej lub szkieletowej;

— wewnetrzna warstwa wykonczeniowa zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.1)e);

Drzwi

— aluminiowe drzwi zewnetrzne; przeznaczone do budynkow uzytecznosci
publicznej; wspdtczynnik Uf (<): 1,3 (Ug < 0,6 W/m?*K z wytgczeniem
przeszklen p.poz); system "bez barier"; kolor: antracyt / czarny;

WSKAZANIA DOTYCZACE OCHRONY POZAROWE.

Charakterystyczne parametry budynku:

powierzchnia netto: 632,8 m’

powierzchnia uzytkowa: 494,75 m?

powierzchnia wewnetrzna: 706,27 m?

powierzchnia zabudowy: 469 m?

kubatura: 1’997,98 m?

wysokos¢: 10,07 m (bud. niski — N)
liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne

Odlegtos¢ zespotu od obiektdw sgsiadujgcych:

od strony pétnocnej
8,80 m —budynek uzytecznosci publ.
- od strony zachodniej
0,00 m — budynek uzytkowo mieszkalny za $ciang oddzielenia
pozarowego — ukfad Srédmiejski — budynki tworzg pierzeje
- od strony wschodniej
11,50 m — budynek uzyte cz. publ. — kino
- od strony potudniowej
13,00 m — budynek uzytecznosci publ.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych:
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Potencjalne Zrédta powstania pozaru moga wynika¢ z nastepujacych

przyczyn:

— nieprzestrzegania kategorycznego zakazu postugiwania sie ogniem
otwartym w pomieszczeniach objetych zakazem;

— rzucania niedopatkdw na materiaty palne lub w ich poblizu;

— nieprawidtowego obchodzenia sie z cieczami tatwopalnymi (benzyng,
pastami i rozpuszczalnikami do czyszczenia parkietéw itp.);

— niewfasciwe] eksploatacji instalacji elektrycznej w szczegdlnosci
naprawiania bezpiecznikdw przez osoby nieuprawnione lub przecigzenia
jej;

— uzytkowania prowizorycznych odbiornikdw i instalacji elektrycznych
zwigzanych funkcjg mieszkalng

— nieprawidtowego prowadzenia prac budowlanych, np. w czasie napraw
zwigzanych z biezgcym utrzymaniem budynku;

— nieprawidtowego i nieostroznego obchodzenia sie z przenosnymi
odbiornikami energii elektrycznej;

— zwarcia w instalacjach i urzadzeniach elektrycznych powstatych w
pomieszczeniach budynku na skutek: prowizorycznych potaczen, braku
wymaganych okresowych badan instalacji w budynku, przekroczeniu
dopuszczalnych obcigzen, nie instalowaniu prawidtowych zabezpieczen
przecigzeniowych, uziemien, zerowan itp.;

— umyslnego spowodowania pozaru;

— stosowania na ostony punktéw Swietlnych materiatéw palnych z
wyjatkiem materiatdw trudno zapalnych umieszczonych w odlegtosci, co
najmniej 0,05 m od zarowki;

— prowizorycznych kuchenek do przygotowania lub podgrzewania
positkdw z wykorzystaniem elektrycznych i gazowych ptytek, bez
zachowania warunkoéw ochrony przeciwpozarowej;

— uwolnienia w pomieszczeniu nadmiernej ilosci gazu palnego poprzez
nieszczelnosé, awarie urzadzen gazowych (dotyczy butli) lub zaniedbanie
pracownikéw.

Ewentualny pozar moze rozprzestrzenia¢ w zwigzku z:

— wystepowaniem palnych elementéw wystroju wnetrz pomieszczen;

— nagromadzenia nadmiernej ilosci palnych materiatéw i opakowan w
pomieszczeniach magazynowych i ustugowych;

— brakiem podrecznego sprzetu przeciwpozarowego do likwidacji pozaru
w zarodku lub nieumiejetnosci postugiwania sie tym sprzetem przez

pracownikéw,
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— nieznajomoscig zasad i sposobu likwidacji pozaru w pierwszej fazie jego
trwania;

— brakiem umiejetnosci alarmowania strazy pozarnej w przypadku
powstania pozaru.

W obiekcie bedzie znajdowacé sie standardowe wyposazenie i wystrdj

wnetrza budynku przeznaczonego na potrzeby kultury i oswiaty. Zagrozenie

pozarowe typowe jak dla pomieszczen biurowych, bibliotecznych -
przewaga ksigzek i opracowan drukowanych, mebli drewnianych, artykuty
papiernicze.

W  budynku muszg zosta¢ spetnione nastepujace wymagania

przeciwpozarowe w stosunku do elementéw wykonczenia wnetrz i

wyposazenia statego:

— do wykonczenia wnetrz budynku dopuszczone s3 materiaty i wyroby
klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym
WLC50SM > 15. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych
luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:
-ti=4s,

-ts<30s,
- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
- nie wystepujg ptonace krople;

— w zwigzku z powyzszym nalezy stosowaé wytgcznie materiaty
wykonczeniowe luzno zwisajgce klasyfikowane, jako: niepalne,
niezapalne lub trudno zapalne;

— na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

— oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia;

— palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych
sq prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
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W budynku nie planuje sie przechowywania jakichkolwiek materiatow
niebezpiecznych pozarowo zdefiniowanych w §2 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdéb:

— budynek z uwagi na przeznaczenie zaliczany jest do ZL Il przy czym w
zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania bedzie on
klasyfikowany jako ZL V.

Przewidywana tgczna liczba uzytkownikéw budynku ~35 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeniach zewnetrznych nie beda

prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdbw moggcych

wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materiaty takie sg
magazynowane, przez co w obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek obecnie w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

Wszystkie instalacje w budynku muszg by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi  przepisami z uwzglednieniem zabezpieczen przy

przejsciach przez przegrody o okreslonych parametrach pozarowych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie musi opieraé sie na

obowigzujacych przepisach oraz musi by¢ dostosowany do wymagan

wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Przewidywane urzadzenia:

* instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
25.

konstrukcji;

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym o zrdznicowanej

bryle:

- 1 czes$¢ budynku jest 2-kondygnacyjna o 2 kondygnacjach nadziemnych z
czesciowym podpiwniczeniem,

- 2 czescC jest parterowa bez podpiwniczenia.
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Konstrukcja budynku jest murowana z cegty ze stropami odcinkowymi
ceramiczno-stalowymi.

Konstrukcja budynku musi zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania obiektu
oraz jego trwatosc.

Rozwigzania konstrukcyjne winny spetnia¢ warunki normowe zgodnie z
wytycznymi Eurokoddw co do nosnosci, uzytkowalnosci oraz trwatosci
konstrukcji.

Wszelkie rozwigzania budowlano-konstrukcyjne powinny by¢
skoordynowane miedzybranzowo.

instalacji;

Przyjete rozwigzania techniczne majg pozwoli¢ na spetnienie warunkéw
okreslonych w zatgczniku nr 2 do ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pdzniejszymi zmianami), w zakresie WYMAGAN [ZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ |
INNYCH WYMAGAN ZWIAZANYCH Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII wskazanych
jako obowigzujgce od 31 grudnia 2020 .

Budynek stanowigcy przedmiot zamoéwienia musi by¢é wyposazony w
instalacje:

— wentylacji,

— grzewcza,

— gazowa,

— wodociggowg (w tym zwigzang z bezpieczenstwem przeciwpozarowym),
— kanalizacji sanitarnej,

— elektroenergetyczng,

— teletechniczng,

oraz inne niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Zrédtem ciepta w budynku jest istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana
jest w piwnicy, ktérg nalezy przebudowa¢ pod katem planowanego
sposobu uzytkowania budynku oraz obowigzujgcych przepiséw.

Ciepfa wode dla celdw socjalnych dostarczana bedzie z istniejacej kottowni
gazowej znajdujacej sie w budynku — nalezy uwzglednic jej przebudowe.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg uzgodniona
Z zamawiajgcym.

Wszystkie przewody, rury, kanaty itp. muszg by¢ obudowane i wykonczone
w standardzie ptaszczyzn, z ktorymi sie styka.

Na poziomie piwnic nalezy wykonac¢ prace zwigzane z wymiang instalacji

elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej z
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uwzglednieniem odtworzenia istniejgcych elementéw wykonczenia po

przeprowadzeniu prac instalacyjnych wraz z wymiang 4 okien ze szkleniem

P4 w czesci piwnicznej.

Nalezy przewidzie¢ dostarczenie i instalacje nowej przepompowni $ciekow

z pom. kottowni w miejsce obecnie istniejgce;j.

Ponadto nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ w kottowni zasobnik c.w.u.

Niezaleznie od zakresu projektu instalacji, ktéry nalezy wykonaé¢ w oparciu

o uktad pomieszczen przedstawiony w branzy architektura zamawiajgcy

wymaga doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjne;j:

— do pom. [1.7] w sposdb umozliwiajacy w przysztosci zaprojektowanie i
wykonanie toalety ogdlnodostepnej sktadajacej sie z 2 umywalek, 2
ustepdéw i 1 pisuaru;

— do pom. [1.3], [1.5], [1.6] w sposdb umozliwiajgcy montaz kuchni;

Ponadto w pom. [1.6] nalezy wykona¢ gniazdo tréjfazowe umozliwiajgce

podtaczenie ptyty grzewczej.

Instalacje teletechniczne:

— Switch
- Rodzaj urzadzenia: bezwentylatorowy zarzadzalny switch warstwy 2
- Liczba i rodzaj portow: 28 Gigabit Ethernet
- Typ obudowy: RACK (wymagane uchwyty montazowe)

- Wysokos¢: 1U

- Zarzadzanie poprzez: Przeglagdarka WWW (GUI), CLI

- Obstugiwane standardy: IEEE 802.1 Q, IEEE 802.1 D STP, IEEE 802.1 w

- RSTP, IEEE 802.3 x

- Rozmiar tablicy MAC: 16k

- Liczba grup VLAN: 256, 4000 VIDs

- Przepustowosc: 56 Gb/s

- Bufor pamieci: 4MB

- Maksymalny pobdér mocy: 17W

- Wymagane funkcjonalnosci: obstuga QoS, obstuga VLAN, InterVLAN
routing,

— Surveillance VLAN, Voice VLAN, IP-MAC-port binding, ARP spoofing,

- obstuga SNMP (v1/v2c/v3), LLDP-MED, IGMP Snooping, Loopback
Detection,

- Port Mirroring, Link Aggregation, Bandwidth Control, MAC ACL, IPv4
ACL,

- MAC based port Security

- Urzadzenie fabrycznie nowe: TAK
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Liczba sztuk zamawianych urzadzen: 2
Przyktadowy produkt: D-link DGS-1210-24

— Router

Rodzaj urzadzenia: Gigabit Ethernet router

Liczba i rodzaj interfejsow: 5 x Gigabit Ethernet

Zarzadzanie poprzez: Przegladarka WWW (GUI), CLI, dedykowana
aplikacja

Liczba rdzeni na procesorze: 2

Liczba watkow na rdzen procesora: 2

Pamieé¢ RAM: 256 MB

Pamiec¢ na dane: 16MB

Maksymalny pobér mocy: 10W

Chtodzenie: pasywne

Wymagane funkcjonalnosci: mozliwo$é ograniczenia zarzadzania po
MAC,

routing statyczny, routing oparty na politykach, obstuga RIP, obstuga
VLAN IEEE802.1q, obstuga QoS, wbudowane narzedzia do diagnostyki
sieci,

konfigurowalny mechanizm powiadamiania mailami o zdarzeniach w
sieci

LAN, serwer NTP, obstuga SNMP

Wymagana obstuga w konfiguracji firewall: SourceNAT oraz
DestinationNAT,

oznaczanie pakietdw wewnetrznego ruchu w sieci, filtrowanie ruchu
sieciowego po adresie IP, filtrowanie ruchu sieciowego po MAC,
filtrowanie ruchu sieciowego po protokole, filtrowanie ruchu
sieciowego po porcie, filtrowanie po ruchu sieciowego interfejsie,
Wymagana obstuga w konfiguracji VPN: IPSec VPN, serwer L2TP VPN
Urzadzenie fabrycznie nowe: TAK

Liczba sztuk zamawianych urzadzen: 2

Przyktadowy produkt: Router MIKROTIK HEX RB750GR3

— AccesPoint

Rodzaj urzadzenia: AccessPoint

Zasilanie: PoE (wymagany dodatkowo switch PoE zapewniajgcy
odpowiednie zasilanie oraz komunikacje z infrastrukturg LAN obiektu
do montazu w szafie RACK 19" z uchwytami montazowymi w
zestawie)

Zakresy pracy: 2.4GHz oraz 5GHz
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Obstugiwany standard WiFi: n, ac

Deklarowana przez producenta predkos¢ transmisji danych: 450Mbps
(2.4GHz) oraz 800Mbps (5GHz)

Montaz: na Scianie oraz na suficie (w zestawie uchwyty montazowe)
Tryby pracy: AP Station oraz Repeater

Deklarowana przez producenta liczba obstugiwanych klientéw: 200
Wymagane funkcjonalnosci: Multi BSSID, obstuga szyfrowania: WPA2,
TKIP/AES, obstuga VLAN 802.1Q, obstuga QoS,

Dodatkowe wymagania: centralna aplikacja producenta pozwalajgce
na zarzadzanie wszystkimi urzadzeniami z jednego miejsca —
natywnie dziatajgca pod kontrolg systeméw z rodziny Windows oraz
Linux,

automatyczne przefaczanie klientow pomiedzy urzadzeniami bez
koniecznosci ponownej autoryzacji

Urzadzenie fabrycznie nowe: TAK

Liczba sztuk zamawianych urzadzen: 9

Przyktadowy produkt: Ubiquiti Networks UAP-AC-LR

— Szafa RACK

Rodzaj produktu: dwusekcyjna, wiszgca szafa RACK 19"

Wysokosc¢: 12U

Drzwi przednie: z szybg, zamykane na klucz

Ostony boczne: demontowalne beznarzedziowo, stalowe, zamykane
na zamek, zaktadane na zatrzask

Belki rackowe: 4x regulowane

Przepusty kablowe: gora i dot

Dopuszczalne obcigzenie: 60kg

Dodatkowe wyposazenie: pétka 19", patch panel 1U ekranowany kat
6 — 24 portowy z podporg na przewody, listwa zasilajgca 230V do
szafy RACK 19" (9 gniazd), panel wentylacyjny 1U z czterema
wentylatorami oraz termostatem i wyswietlaczem, UPS zapewniajgcy
zabezpieczenie zasilania zamontowanych w szafie urzadzen (switch,
switch PoE, rejestrator, router, wentylatory)

Urzadzenie fabrycznie nowe: TAK

Liczba zamawianych sztuk: 2

Przyktadowy produkt: Szafa Rack 19" 12U Lanberg WF02-6612-10B

— Rejestrator

Rodzaj urzadzenia: rejestrator kamer IP

llos¢ kanatow: 32
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Rozdzielczos¢ odtwarzania: 8 Mpx

Bitrate in/out: 256/160 Mpbs

Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264+/H.264

Wyijscia video: 1xHDMI, 1xVGA

Zt3cza USB: 1xUSB2.0, 1xUSB3.0

Nagrywanie: Ciggte, harmonogram, detekcja ruchu, zdarzeniowe
(VCA)

Min ilos¢ HDD: 2

Zamontowane dyski: 1x6TB dedykowany do pracy z rejestratorami
Obstuga zdalna: przegladarka WEB,

Interfejs Ethernet: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

Protokoty sieciowe: TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP,
SMTP, SNMP, NFS, HTTP, HTTPS

Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T.: TAK

Dostep do rejestratora z urzgdzen przenosnych: Android, iOS
Zasilanie: 12VDC

Montaz w szafie rack: Tak - w zestawie uchwyty montazowe do szafy
rack

Temp pracy: od -10°C do +55°C

Urzadzenie fabrycznie nowe: TAK

Liczba zamawianych sztuk: 1

Przyktadowy produkt: Hikvision DS-7632NI-K2

Kamery

Rodzaj urzadzenia: kamery IP

Typ Kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna

Rodzaj przetwornika: 1/3 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczo$¢ kamery: 4AMPX (2K)

Rodzaj obiektywu: Staty

Wielkos¢ przetwornika: 1/3"

Rozdzielczos$¢: 2560x1440

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm

Kat widzenia: 98°

Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Widocznos¢ w nocy : 30 m

Onvif: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Zasilanie: PoE 802.3af (wymagany dodatkowo switch PoE

zapewniajacy
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e)

- odpowiednie zasilanie oraz komunikacje z infrastrukturg LAN obiektu
do

- montazu w szafie RACK 19" z uchwytami montazowymi w zestawie)

- Temperatura pracy : -30°C ~ +60°C

- Kompresja:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

- Obstugiwane protokoty sieciowe:TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP,

— DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP,
IEEE

- 802.1x, QoS, UDP

- Funkcje: Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, szeroki zakres dynamiki

- oswietlenia, technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni,
ktore

- rownomiernie oswietlajg catg scene, zaréwno centralny punkt jak i

- narozniki, poprawianie jakosci wybranych fragmentow obrazu,
kompensacja

- S$wiatta wstecznego (tta), Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i

- przepustowosci, odbicie lustrzane obrazu, detekcja ruchu,
konfigurowalne

- strefy prywatnosci, wyostrzanie konturéw obrazu

- Obstugiwane jezyki: Polski

- Dostep z urzadzen przenosnych: Android, iOS (iPhone)

- Urzadzenie fabrycznie nowe: TAK

- Liczba zamawianych sztuk: 19

- Przyktadowy produkt: HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 2.8mm

— Liczba gniazd RJ45 w obiekcie

- Liczba gniazd RJ-45 kat.6: 13

— Dodatkowe wymagania:

- przeprowadzenie okablowania strukturalnego LAN do pom.: 1.6, 1.8,
1.11;

- Telewizor 55” wumozliwiajgcy wysSwietlanie obrazu z kamer
zawieszony na $cianie i podtgczony 15 metrowym kablem HDMI do
rejestratora;

wykonczenia;
Wykonczenie
Ponizej opis wymagan dotyczgcych wykoniczenia poszczegdlnych typdw

pomieszczen zgodnie z zestawieniem w pkt. .1.4)a).
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TYP ,A”

Pomieszczenia pomocnicze.

oznaczenia wg pkt. 1.1.4)a): 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 i pom.
kottowni;
taczna pow. uzytkowa: 113,63 m?

Odtworzenie istniejgcych elementdw wykonczenia po przeprowadzeniu prac instalacyjnych.

TYP ,B”

Sciany:

sufit:

podtoga:

oswietlenie:

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
oznaczenia wg pkt. 1.1.4)a): 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.6;

taczna pow. uzytkowa: 58,27 m*

Na catej powierzchni wyprawa tynkarska cementowo-wapienna;

Ptytki ceramiczne, gresowe, w wymiarze > 44,8 x 44,8 / 30 x 60 cm, gatunek I, w
kolorze ciemno-szarym;

Fuga 3 mm, w kolorze zblizonym do koloru ptytki, nie dajgca plam i wykwitow,
wodo- i mrozoodporna, o wysokiej odpornosé na Scieranie i zmniejszonej absorpcji

wody;

Sufit podwieszany kasetonowy — specyfikacja:
— kolor biaty,

— wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
— klasa reakcji na ogien min. A2,

— pochtanianie dzwieku aw > 0,90

— odbicie Swiatta > 82%,

— Odpornos¢ na wilgo€ i stabilnos¢ wymiarowa
— ruszt aluminiowy, biaty;

Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.

Ptytki ceramiczne, gresowe, w wymiarze > 44,8 x 44,8 / 30 x 60 cm, gatunek |, klasa
Scieralnosci > IV, antyposlizgowos¢ min. R9, w kolorze ciemno-szarym;

Fuga 3 mm, w kolorze zblizonym do koloru ptytki, nie dajaca plam i wykwitéw,
wodo- i mrozoodporna, o wysokiej odpornosé na Scieranie i zmniejszonej absorpcji

wody;

Zgodnie z charakterystyka ustalong z zamawiajagcym w projekcie; wszystkie oprawy

LED w kolorze ptaszczyzny, na ktérej bedg montowane;

widoczne elementy instalacji:

W kolorze ptaszczyzny, na ktérej bedg montowane;
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kabiny sanitarne

Z laminatu kompaktowego HPL, grubos¢ min. 12 mm, kompletne rozwigzanie

systemowe (el. montazowe, zawiasy, uchwyty, zamki), kolor popielaty;

ceramika tazienkowa

armatura

lustra

W sanitariatach dla osob niepetnosprawnych: urzgdzenia dedykowane do tazienek

dla osdéb niepetnosprawnych, kolor biaty, nie gorsze niz: urzadzenia serii NOVA PRO

BEZ BARIER firmy Koto Sanitec — elementy wiszace;

W sanitariatach ogdlnodostepnych: kolor biaty, nie gorsze niz: urzadzenia serii

NOVA PRO firmy Koto Sanitec;

— umywalki min 55 cm, z pdétpostumentem, z otworem pod baterie i przelewem,
wiszace;

— miski ustepowe lejowe, wiszgce;

— stelaz dedykowany do wybranej miski ustepowej, do montazu przed $ciang petna
lub Sciang z ptyty gipsowej;

— (stelaz podtynkowy nie gorszy niz Geberit Duofix);

— deska sedesowa dedykowana do wybranej miski ustepowej;

— przycisk sptukujacy, dwa tryby sptukiwania, chromowany;

We wszystkich sanitariatach: baterie jednouchwytowe, chromowane;

— 1 lustro / 1 umywalke;
— Min. wym. lustra przy jednej umywalce szer. 60 cm x wys. 100 cm;
W sanitariatach dla osob niepetnosprawnych lustro z uchwytem do regulacji kata

nachylenia; min. wym. lustra przy jednej umywalce szer. 60 cm x wys. 40 cm;

urzgdzenia i akcesoria sanitarne

Wszystkie urzadzenia i akcesoria sanitarne powinny pochodzi¢ od jednego

producenta, jednej linii / kolekc;ji / serii.

Wyposazenie tazienek zgodnie z projektem oraz ponizszym zestawieniem:

— uchwyty do papieru toaletowego (przy kazdej misce ustepowej — w kabinie WC i
w tazience przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych — 1 uchwyt / 1 miske
ustepowq); stal nierdzewna matowa, dostosowany do maksymalnej $rednicy
papieru do 23 cm, zamykany na klucz;

— pojemniki na odpady (w kazdym przedsionku z umywalkami — 1 pojemnik / max.
2 umywalki); kosz na $mieci 20l z otwieraniem noznym - stal nierdzewna
matowa, zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro;

— dozownik mydta (montowany przy kazdej umywalce — 1 dozownik / 1 umywalke);

stal nierdzewna matowa, mydto uzupetniane z kanistra, poj. min. 500 ml;
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— suszarka do rgk (montowana w kazdym przedsionku z umywalkami — 1 suszarka /

max. 2 umywalki); suszarka do rak min. 1500 W - wifaczana automatycznie
czujnikiem zblizeniowym, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej matowej,
wraz z wykonaniem zasilania;

podajnik recznikdéw papierowych (montowany w kazdym przedsionku z
umywalkami — 1 podajnik);

pojemnik sanitarny na reczniki papierowe i odpady (montowany przy kazdej
misce ustepowej — w kabinie WC i w fazience przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych — 1 uchwyt / 1 miske ustepowg w ustepach damskich); stal
nierdzewna matowa zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro;

szczotka do ubikacji, stawiana na podtodze;

brodziki akrylowe wpuszczane w warstwy posadzkowe; wydzielenie $ciankami

wodoodpornymi wraz z zastonami;

— W pomieszczeniu z prysznicami zapewnic¢ 1 szt. suszarka do wtosow; wigczana

automatycznie po zdjeciu i zawieszeniu weza, obudowa ze stali nierdzewnej, o
parametrach nie gorszych niz: moc znamionowa min. 700W wraz z wykonaniem
zasilania;

prysznice w tazienkach dla niepetnosprawnych wyposazone w uchyty ze stali

nierdzewnej wraz z siedziskiem.

TYP ,C”

Sciany:

sufit:

Przestrzenie komunikacyjne
oznaczenia wg pkt. 1.1.4)a): 1.1,1.2,1.5,1.9,1.10,1.14, 2.1, 2.2, 2.163;

taczna pow. uzytkowa: 162,96 m?

Wyprawa tynkarska cementowo-wapienna, farba emulsyjna lateksowa, kolor:

popiel NCS: nr S3500-N wraz z lakierem bezbarwnym na wys. drzwi;

Parapety: konglomerat min.gr. 2 cm kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym;

W pom. [1.5] w miejscu montazu kuchni nalezy wykonac ptytki do wys. 2m;

Sufit podwieszany kasetonowy — specyfikacja:

kolor biaty,

wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
klasa reakcji na ogient min. A2,

pochtanianie dzwieku aw > 0,90

odbicie Swiatta > 82%,

Odpornosé na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa

ruszt aluminiowy, biaty;

Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.
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podtoga:

Na klatkach schodowych spdd spocznikéw i biegéw schoddéw: wyprawa tynkarska

cementowo-wapienna, farba emulsyjna lateksowa, kolor: biaty;

Obiektowa wyktadzina Homogeniczna — specyfikacja:

— Wiasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815: Antistatic (< 2 kV);

— Ognioodpornos¢ wg normy EN 13501-1: min: Bfl-s1;

— Antyposlizgowos¢ wg normy : min. R 9

— Oddziatywanie kotek krzeset : Brak uszkodzen/wynik poprawny

— Ogrzewanie podfogowe: Tak (maximum 27°C)

— Wykonczenie (zabezpieczenie) powierzchni: np. evercare, pur, itp.

— Gramatura min.: 2800 g/m?2

— Grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm

— Klasyfikacja obiektowa wg normy ISO 10874: 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu;

— Wagniecenie resztkowe wg normy I1SO 24343-1: =<0,10 mm

— Odpornos¢ chemiczna wg normy 1SO 26987: Dobra odpornosé¢/wynik poprawny;

listwy cokotowe:

oswietlenie:

drzwi:

wyposazenie:

10 cm, z identycznej wyktadziny jak zastosowana na podtodze;

Zgodnie z charakterystyka ustalong z zamawiajagcym w projekcie; wszystkie oprawy

LED w kolorze ptaszczyzny, na ktérej beda montowane;

Drzwi muszg spetnia¢ wymogi w zakresie izolacyjnosci akustycznej i klasy odpornosci

ogniowej.

Specyfikacja dla drzwi petnych (do pomieszczenn dostepne z drég komunikacji

ogolnej — np. biur, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych itd.):

— Drzwi do pomieszczen z numeracjg okleina CPL z rama z klejonki drewna
iglastego wypetnienie skrzydta ptyta widérowa otworowa cato$¢ oklejona
dwustronnie ptytg HDF.

— profil krawedzi skrzydta z wykoriczeniem dwuwarstwowym

— zamek dostosowany pod wktadke patentowg lub WC.

— okucia przeznaczone do intensywnego uzytkowania z minimum 3 kluczami w
komplecie

— oscieznica w okleinie CPL w kolorze drzwi wyposazona w niezbedne okucia i
akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm.

— uszczelka w oscieznicy.

Kolor wszystkich elementéw drzwi nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.
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— barierki / pochwyty jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane

proszkowo;

widoczne elementy instalacji:

W kolorze ptaszczyzny, na ktérej bedg montowane;

elementy informacji wizualnej

Tabliczki na Scianie przy wszystkich drzwiach oraz dodatkowe elementy
informacyjne prostopadte do korytarza przy toaletach i elementach komunikacji

pionowej z aluminium, dotykowe dla niewidomych.

TYP ,D”

Sciany:

sufit:

podtoga:

sale oraz pomieszczenia biurowe

oznaczenia wg pkt. 1.1.4)a): 1.3,14,16,1.8,1.11,1.12, 1.13, 2.3, 2.4, 2.5,
2.16, 2.15;
taczna pow. uzytkowa: 358,12 m?

Wyprawa tynkarska cementowo-wapienna, farba emulsyjna lateksowa, kolor:
popiel NCS: nr S3500-N;

Parapety: konglomerat min.gr. 2 cm kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i
autorem koncepcji.

W pom. [1.3] w miejscu montazu kuchni nalezy wykona¢ ptytki do wys. 2m;

Sufit podwieszany kasetonowy — specyfikacja:

— kolor biaty,

— wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
— klasa reakcji na ogiert min. A2,

— pochtanianie dzwieku aw > 0,90

— odbicie Swiatta > 82%,

— Odpornos¢ na wilgod i stabilnos¢ wymiarowa
— ruszt aluminiowy, biaty;

Montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.

Wyktadzina obiektowa — specyfikacja:

— Wiasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815: Antistatic (< 2 kV);
— Ognioodpornos¢ wg normy EN 13501-1: min: Bfl-s1;

— Antyposlizgowos¢ wg normy : min. R 9

— Oddziatywanie kétek krzeset : Brak uszkodzen/wynik poprawny

— Ogrzewanie podfogowe: Tak (maximum 27°C)

— Wykonczenie (zabezpieczenie) powierzchni: np. evercare, pur, itp.

— Gramatura min.: 2800 g/m?2
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— Grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm
— Klasyfikacja obiektowa wg normy ISO 10874: 34 Bardzo intensywne natezenie
ruchu;
— Wogniecenie resztkowe wg normy ISO 24343-1: =<0,10 mm
— Odpornos¢ chemiczna wg normy 1SO 26987: Dobra odpornosé¢/wynik poprawny;
listwy cokotowe:

10 cm, z identycznej wyktadziny jak zastosowana na podtodze;

o$wietlenie:

Zgodnie z charakterystykg przedstawiong na projekcie budowlanym; wszystkie

oprawy LED w kolorze ptaszczyzny, na ktérej bedga montowane;

drzwi:

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi muszg spetnia¢ wymogi w zakresie izolacyjnosci akustycznej i klasy odpornosci

ogniowej.

Specyfikacja dla drzwi petnych (do pomieszczen dostepne z drég komunikacji

ogolnej — np. biur, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych itd.):

— Drzwi do pomieszczen z numeracjg okleina CPL z rama z klejonki drewna
iglastego wypetnienie skrzydta ptyta widérowa otworowa cato$¢ oklejona
dwustronnie ptytg HDF.

— profil krawedzi skrzydta z wykoriczeniem dwuwarstwowym

— zamek dostosowany pod wktadke patentowg lub WC.

— okucia przeznaczone do intensywnego uzytkowania z minimum 3 kluczami w
komplecie

— oscieznica w okleinie CPL w kolorze drzwi wyposazona w niezbedne okucia i
akcesoria, listwa opaskowa szer. min. 8 cm.

— uszczelka w oscieznicy.

Kolor wszystkich elementéw drzwi nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym i autorem

koncepcji.

okna

W istniejacych oknach wymiana klamek na klamki z zamkiem na klucz;

widoczne elementy instalacji:
W kolorze ptaszczyzny, na ktérej bedg montowane;

elementy informacji wizualnej
Tabliczki na scianie przy wszystkich drzwiach oraz dodatkowe elementy
informacyjne prostopadte do korytarza przy toaletach i elementach komunikacji
pionowej z aluminium, dotykowe dla niewidomych.

wyposazenie
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Okna nalezy wyposazy¢ w ostony przeciwstoneczne zapobiegajgce przegrzewaniu
sie pomieszczen przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej (np. zaluzje o

szerokosci lameli o szer. 25 cm).

Pom. [1.7] poza zakresem remontu.

f) zagospodarowania terenu.

Dostosowanie wejscia dla oséb niepetnosprawnych.

UWAGI OGOLNE dotyczace wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

— Przy przechodzeniu instalacjami przez strefy klatki schodowej i elementy oddzielenia

pozarowego nalezy stosowac produkty i rozwigzania pozwalajace na bezpieczne i zgodne z
przepisami ich dziatanie z zachowaniem wymaganej klasy odpornosci pozarowej catej
przegrody.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe nalezy montowac
zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem niezbednej kolejnosci, czasu, warunkow,
miejsca i kontroli montazu.

Wszelkie prace montazowe nalezy skoordynowaé miedzy branzami.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich branz. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ rozstrzygnac przed
rozpoczeciem robdét. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych
architektury i konstrukcji z instalacjami.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy oraz projekt architektoniczny z nieistotnymi
zmianami sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w jednej z nich a nie pokazane w pozostatych winny by¢ traktowane jakby byty ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie
zamawiajgcemu w formie zapytania. W razie wprowadzenia niezgtoszonych (nieuzgodnionych)
zmian w stosunku do projektu, wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i
ponownym wykonaniem prac zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od zamawiajgcego,
definiujacych ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.

Wszelkie formalnosci i koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego lub terenu sasiedniego cigza

na Wykonawcy.

— Wykonawca powinien wyposazy¢ obiekt w niezbedne oznakowania i gasnice.

Czesc informacyjna.
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Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

— UCHWALA NR XI/98/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 lipca 2019 roku w
sprawie: ogfoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwaty w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

— Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane stanowi zatgcznik do dokumentaciji.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

— USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zmianami),

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129),

— Normy i przepisy powotane w w/w wymienionych aktach prawnych oraz
obowigzujace w zakresie objetym niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym;

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych, w szczegdlnosci:

1) Projekt architektoniczno-budowlany;

2)  Decyzja pozwolenia na budowe;

3) Koncepcja zmian stanowigcych zmiany nieistotne.

Strona 29z 29



