WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA



1. OPIS TECHNICZNY .

1.1. Podstawa opracowania.

PT Architektura.

Obowiazujace normy i przepisy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacych instalacji:
¢ Instalacje oswietlenia podstawowego.

¢ Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

e [nstalacje gniazd 1-fazowych.

e Instalacje ochrony od porazen.

1.3. Bilans mocy.

Bilansu mocy dla projektowanego czesci budynku dokonano w czesci
obliczeniowej projektu. Catkowita moc szczytowa wynosi 5,45kW i miesci sie w
przydziale mocy przyznanym przez TAURON-DYSTRYBUCJA S.A. dla istniejacego
obiektu.

1.4. Zasilanie.

Projektowana czes¢ budynku nalezy zasili¢ wewnetrzng linig zasilajaca z
istniejacej gtéwnej tablicy rozdzielczej TG zlokalizowanej na parterze.

Ze wzgledu na brak miejsca w TG, obok TG nalezy zabudowac tablice
rozdzielcza TB-1 w ktorej nalezy zabudowal zabezpieczenie wewnetrznej linii
zasilajacej dla tablicy rozdzielczej TB-2 zlokalizowanej w projektowanej czesci

budynku.

1.5. Pomiar energii elektrycznej.

Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.



1.6.

Tablice rozdzielcze.

Projektuje sie dwie tablice rozdzielcze TB-1 i TB-2 zlokalizowane wg. zataczonych

rysunkow. Tablice rozdzielcza TB-1 i TB-2 nalezy wykonac jako podtynkowe i wyposazyc

zgodnie ze schematem - Rys. E1.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.8.

Instalacje odbiorcze.
Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac jako tréjprzewodowa przewodami DY
1,5mm? w rurach typu RVKL16. Swiatta zataczane i wytaczane przetacznikami
zainstalowanymi w tych pomieszczeniach na wysokosci 1,20 m od poziomu podtogi.
Typy opraw w poszczegolnych pomieszczeniach opisano na rysunku instalacji.

Podejécia do lamp wykona¢ sufitami przewodem typu YDYp3x1,5mm?.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zabudowac oprawy z piktogramami
wyposazone w moduty sktadajace sie z akumulatora i uktadu samoczynnego

podtrzymania, ktore zapewnig w trybie pracy awaryjnej prace lampy przez czas 1h.

Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje nalezy wykonaé jako trojprzewodowa przewodami DY 2,5mm? w

rurach typu RVKL23.
Gniazda nalezy instalowaé na wysokosci:
- 0,3m od poziomu podtogi w sali wystawowej, sali do tanca, szatni,

- 1,2m od poziomu podtogi w pozostatych pomieszczeniach.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w
instalacjach odbiorczych budynku nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczenie
napiecia.

Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i
neutralnym nalezy przytaczyc¢ obudowy urzadzen elektrycznych ktére moga sie znalez¢
pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych
1-fazowych i 3-fazowych.

Bezwzglednie nalezy zapewnic ciggto$¢ przewodu PE w catej instalacji.




1.9.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Wytaczniki ré6znicowo-pradowe.

W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do
minimum  pradow porazeniowych, w TB-2 nalezy zabudowac¢ wytaczniki

réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami BHP i sztuka

budowlana.




2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Bilans mocy.

Bilans mocy dla budynku przedstawia ponizsza tabela.

L.P. TABLICA ROZDZ. | TYP ODBIORU P: kj Pi
Gniazda 4,50 0,50 2,25
1 TB-1 = :
Oswietlenie 4,00 0,80 3,20
8,50 5,45

P; - moc zainstalowana
kj - wspdtczynnik jednoczesnosci
P; - moc szczytowa

2.2. Obliczenie pradu szczytowego obcigzenia dla WLZ.

I,= k _ 0 _gssia
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Jako zabezpieczenie WLZ nalezy zastosowac wytacznik instalacyjny nadmiarowopradowy typu
S-303 C25.
Doboru przekroju przewoddw i urzadzen zabezpieczajacych dokonano na schemacie

instalacji.

2.3.  Obliczenie spadkow napiecia.
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Spadki napiecia mieszcza sie w dopuszczalnych granicach.



