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1. Czes$¢ opisowa.

1.1 Opis do projektu instalacji c.o.
1.2 Opis do instalacji wod. — kan.
2. Oswiadczenie.

3. Czes¢ rysunkowa.



OPIS TECHNICZNY.
1. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz
wod. —kan. w budynku w zwigzku z nadbudowg czesci parterowe;.

2. Podstawa opracowania.

a / Zlecenie Inwestora-

b / Projekt architektoniczny.

c / Obowigzujace przepisy i Polskie Normy.

1.1 OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI C.O.

W istniejacym budynku jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, kottownia
gazowa, instalacja wodno - kanalizacyjna.

W zwigzku z rozbudowg budynku, projektuje sie instalacje c.o. dla nowej czesci
Zakfada sie wykonanie instalacji z rur miedzianych i PP.

Przewody prowadzone bedg w po wierzchu scian w czesci istniejacej i pod
wylewkami w czesci projektowane;j.

Projektuje sie zamontowanie grzejnikdw termo panelowych z zaworami

termostatycznymi.

4. Techniczne rozwigzanie zadania.

4.1 P.B.W. instalacji c.o.

Projektuje sie wykonanie instalacji z grzejnikami termo panelowymi z zaworami
termostatycznymi.

Projektuje sie piony c.o. ktére nalezy wykona¢ z rur miedzianych.

Przy kazdym grzejniku nalezy zamontowac zawory grzejnikowe oraz powrotne.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi: 11,942 kW.

Zaprojektowano poprowadzenie oddzielnego obiegu grzewczego z kottowni gazowej

do pomieszczen nowoprojektowanych na | pietrze budynku.



W zwigzku z tym z kottowni nalezy wyprowadzi¢ dwa przewodu Dn 28 na pietro
istniejgcego budynku, nastepnie pod stropem korytarza poprowadzi¢ przewody do
nowej czes¢. W nowej cze$¢ w najwyzszych punktach przewoddéw nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczne i sprowadzi¢ przewody pod wylewke. Pod
wylewkami nalezy prowadzi¢ przewody PP lub PEX do poszczegdlnych grzejnikow.

Rozbudowa nie spowoduje koniecznosci wymiany istniejgcego kotta gazowego.

1.2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD - KAN

1. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji

oraz kanalziacja sanitarna dla czesci projektowane;j.

2. Opis ogolny.

Budynek posiada instalacje:
- wod — kan
- cieptej wody i cyrkulacji
- centralnego ogrzewania

Woda zimna oraz ciepta bedzie dostarczana bedzie z wewnetrznej instalacji
wodociggowej z kottowni budynku.
Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejaca kanalizacje
sanitarng. Zaprojektowano oddzielny ciag instalacji wodnej z kottowni budynku do
pomieszczen nowoprojektowanych. Instalacje wody cieplej, zimnej i cyrkulacji
wykonac z glastoferanu i prowadzi¢ po scianach pod stropami na drodze dojscia do
piondw i sanitariatow.
Wode zimng od kottowni do hydrantu zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody te nalezy zaizolowac otulinami grubosci 9 mm z pianki poliuretanowej lub
Tubolitu. Zaleca sie, aby przewody prowadzone po wierzchu $cian zamaskowac
drewnem lub panelami z tworzywa sztucznego ze wzgleddéw estetycznych oraz aby
zabezpieczy¢ je przed umysinym uszkodzeniem. W sanitariatach wszystkie
przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy skry¢ w bruzdach sciennych i

zaizolowac otulinami typu stabil o grubosci 4 mm .



Przewody z glastoferanu mocowac do $cian i stropéw tylko uchwytami metalowymi
posiadajgcymi wktadke gumowa.

Prowadzac przewody nalezy zapewni¢ im samokompensacje. W projekcie punkty
stale i kompensacje przyjeto dla temperatury montazu 15 — 20 C. Montaz dokona¢

zgodnie z wytycznymi projektowania i montazu rur PE.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Cieptg wode dla celéw socjalnych dostarczana bedzie z istniejgcej kottowni gazowej
znajdujacej sie w budynku. Ciepta woda bedzie doprowadzona tylko do weziéw
sanitarnych. Catg instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur szeregéw PN 16

systemu PE i izolowac¢ termicznie. Zaprojektowano 1 hydrant p.poz. Dn 25.

Hydranty wewnetrzne.

1. Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg wewnetrzng
przeciwpozarowg nawodniong z hydrantami &25mm (hydrant wewnetrzny z wezem
potsztywnym) .

2. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na gwint. Wszystkie
przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

3. Zasieg hydrantow przyjmuje sie jako sume dtugosci weza hydrantu (20 lub 30
m) i efektywnego zasiegu rzutu pradu gasnicze (3 m -dla rozproszonego
stozkowego). W/w zasieg bedzie obejmowac catg powierzchnie chronionego obiektu.
4. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosi¢ dla hydrantu @25 - 1,0 dm®/s. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sagsiednich
hydrantow wewnetrznych. Okreslenie szczegotowe rozmieszczenia hydrantéw w
projekcie branzowym.

5. Zawory i hydranty zamontowac¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.
Hydranty i zawory wewnetrzne oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 “Znaki

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

Catg instalacje p. poz nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych z szeregu PM

16 o srednicy 32 i 25 mm.



Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Niniejszy projekt obejmuje tylko odprowadzenie sciekdéw z przybordéw i urzadzen
sanitarnych wewnetrznych, ktére nastepnie bedg odprowadzone do kanalizaciji
sanitarnej. Od pionu kanalizacyjnego na parterze pod stropem nalezy prowadzi¢
przewody pod nowe piony w czesci projektowane;.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach i zakonczone wywiewkami. Piony
nie wyprowadzone nad dach zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi ty DURGO
(dystrybutor firma EKOSAN 58-304 Watbrzych ul. gen Andersa 30).

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykonane z niniejszym P .T . ,wytycznymi wykonywania robot

instalacyjnych z tworzyw sztucznych oraz obowigzujacych normami i przepisami.



Nowy Targ 04.12.2011r

OSWIADCZENIE.

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych c.o. i wod. — kan. dla
projektowanej nadbudowy czesci parterowej i przebudowy Powiatowego
Mtodziezowego Domu Kultury w Nowym Targu na potrzeby funkcjonalne osrodka
budynku zlokalizowanego w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20/ Harcerska 10 dz.
nr ew. 11667/1 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami sztuki budowlane;.

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
34 — 400 Nowy Targ, Al. Tysigclecia 35.
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