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SC-1 Sciana zewnetrzna U=0,203 W/m2K
blacha tytanowo-cynkowa na rgbek
stojacy
mata strukturalna systemowa
ptyta MPF 20mm
przestrzen wentylacjna 20mm
wetna mineralna 120mm
pustaki ceramiczne 300mm
tynk mineralny 15mm
LACZNIE: 460mm
SC-2 Sciana zewnetrzna U=0,262 W/m2K ‘
blacha tytanowo-cynkowa na rabek
stojacy
mata strukturalna systemowa
ptyta MPF 20mm
przestrzen wentylacjna 20mm
wetna mineralna 120mm
stupy/belki zelbetowe 300mm
tynk mineralny 15mm
LACZNIE: 460mm
P-1 Strop miedzypietrowy projektowany
podtoga sportowa pcv 5mm
2x ptyta OSB-3 lub V313 10mm 20mm
poszycie deskowe 19x95mm co 120mm 19mm
ruszt deskowy 19x95mm co 50mm 19
prostopadle do warstwy wyzej mm
ruszt deskowy 19x95mm co 50mm 19
prostopadle do warstwy wyzej mm
podktadka elastyczna 8mm
impregn. przeciwogn. legary drewniane
16x14cm prostopadle do belek stalowych 160mm
w stropie istn. odstep co 50cm
impregn. przeciwogn. legary drewniane
12x12cm w osi belek stalowych w stropie 50mm
istn - co 120cm
wetna mineralna 80mm w grubosci belek -
folia paroizolacyjna -
LACZNIE:  +300mm
D-1 Stropodach projekt. U=0,103 W/m?K

blacha tytanowo-cynkowa na rgbek

przemurowania

NADBUDOWA PARTEROWEJ CZESCI | PRZEBUDOWA POWIATOWEGO
MtODZIEZOWEGO DOMU KULTURY W NOWYM TARGU NA POTRZEBY
FUNKCJONALNE OSRODKA.

LIRIEN

34-400 NOWY TARG
ul. Jana Kazimierza 20 / Harcerska 10
dz. nr ewid. _11667/1

INWESTOR
POWIAT NOWOTARSKI!

34-400 NOWY TARG, al. Tysigclecia 35

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKROJ POPRZECZNY

DATA SKALA RYS. NR
2011.10 1:50 07

KOORDYNATOR PROJEKTU .
architekt krajobrazu

dr inz. arch. Dominika KUSNIERZ KRUPA

KOORDYNATOR PROJEKTU - PIECZEC

- PODPIS

GtOWNY PROJEKTANT
MPOIA/009/2007

mgr inz. arch. Michat KRUPA

- PODPIS

GLOWNY PROJEKTANT - PIECZEC

SPRAWDZAJACY
MPOIA/084/2009

mgr inz. arch. tukasz WESOtOWSKI

- PODPIS

SPRAWDZIACY - PIECZEC

stojacy
mata strukturalna systemowa 2E5Pét
dr inz. arch. Dominika KUSNIERZ KRUPA, arch. krajobrazu
tyta MPF . ' )
piyta 20mm mgr inz. arch. Michat KRUPA
kontriaty 30mm mgr inz. arch. tukasz WESOtOWSKI
folia paroprzepuszczalna
krowkie drewniane 7x14/wetna mineralna 200mm
- - - GRUPA PROJEKTOWA ZER/BA
We*na mlneralna/rUSZt SUfItu pOdWIeSZ' 200mm TEL./FAX +48 12 4172;’5_352/’ f:(fﬁﬁ};gngiez‘;;vzfa/ ’emai/ grupa@zeriba.pl
2X piyty GKF na rUSZC|e SyStemOWym 30mm WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM
TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA GRUPY PROJEKTOWEJ
L ACZN'E 490mm ZERIBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 -118)




