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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg kanatu technologicznego dla celéw sieci teletechnicznej oraz
urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w zwigzku z rozbudowg DW nr 551 w
KM 27+868 — 29+227 (kilometraz roboczy 0+000 — 1+359) poprzez budowe S$ciezki rowerowej
bitumicznej o szerokosci 2,0m w celu poprawy bezpieczehstwa gtéwnie dla ruchu pieszego ale rowniez
dla ruchu kotowego (poprzez wyeliminowanie ruchu pieszego i rowerowego na jezdni).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg kanatu technologicznego dla celéw sieci
teletechnicznej oraz urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w DW nr 551 w KM
27+868 — 29+227.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty oméwione w SST dotyczg prowadzenia budowy kanatu technologicznego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Droga publiczna - droga krajowa, wojewddzka, gminna, lokalna, miejska lub zaktadowa wg
okresdlenia Ustawy o drogach publicznych z dn.21.111.1985 r. (Dz.U. nr 14, poz. 60).

1.4.2. Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezgcymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz
znajdujgcymi sie w wydzielonym pasie terenu chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi,
drzewami i krzewami oraz urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.3. Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, tgcznie z torowiskiem pojazdéw szynowych
komunikacji miejskiej, wydzielona liniami rozgraniczajgcymi, ktéra jest przeznaczona do obstugi
bezposredniego otoczenia oraz umieszczania urzgdzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw
lub pieszych.

1.4.4. Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi, a przy drogach dwujezdniowych -
réwniez z pasami awaryjnego postoju i pasem oddzielajacym obie jezdnie.

1.4.6. Linia tramwajowa - linia szynowa komunikacji miejskiej, na ktérej energig napedowa dla pojazdéw
jest energia elektryczna pradu statego dostarczana poprzez przewody trakcyjne rozmieszczone wzdtuz
catej trasy linii.

1.4.7. Linia elektroenergetyczna napowietrzna - linia stuzgca do przesytania energii elektrycznej o
ré6znym napieciu zbudowana z przewoddw umieszczonych na stupach, masztach Ilub innych
konstrukcjach nosnych.

1.4.8. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.9. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.10. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.11. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie jedna za drugg i potgczone pojedynczo lub w
zestawach pozwalajgcych uzyska¢ potrzebng liczbe otworéw kanalizaciji.

1.4.12. Linia telekomunikacyjna nadziemna - linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych, albo
z kabli z przewodami metalowymi lub swiattowodowymi, ktére sg zainstalowane nad powierzchnig ziemi,
na stupach prefabrykowanych, drewnianych lub drewnianych w szczudtach zelbetowych.

1.4.13. Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z przewodami metalowymi lub
Swiattowodowymi, ktére to kable sg umieszczone bezposrednio w ziemi, albo w kanalizacji kablowej lub w
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rurociggach kablowych. Linia telekomunikacyjna podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek,
kanatow i jezior albo tez bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikéw wodnych.

1.4.14. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.15. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizaciji
magistralnej.

1.4.16. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;j.

1.4.17. Kanat Technologiczny (KT) - cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz
innych obiektow lub urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacii:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1.4.18. Sie¢ kanatéw technologicznych - sie¢ zlozona z ciggdéw rur, studni kablowych, zasobnikow
kablowych oraz szaf kablowych.

1.4.19. Budowle kanatéw technologicznych - cigg rur lub wigzek mikrorur, studnie kablowe, szafy
kablowe lub inne obiekty budowlane wchodzace w sktad kanatéw technologicznych.

1.4.20. Cigg rur kanatu technologicznego - odcinek zawarty miedzy sgsiednimi studniami lub
zasobnikami w postaci zespotu rur lub wigzek mikrorur zakopanych w ziemi, umieszczony w kanalizaciji
sanitarnej lub szczelinowe;.

1.4.21. Cigg KT uliczny (KTu) - cigg KT usytuowany w pasie drogowym ulicy.

1.4.22.Ciag KT przepustowy (KTp) - cigg KT przebiegajagcy pod przeszkodami terenowymi
(w poprzek jezdni, torowisk, ciekdw wodnych itp.).

1.4.23. Ciag KT przytaczeniowy (KTps) - cigg KT stanowigcy odgatezienie od gtéwnego ciggu KT do
punktow (uzytkownikéw) koncowych.

1.4.24. Przecisk - cigg KT przepustowy wykonany metodg przecisku
1.4.25. Przewiert poziomy - cigg KTp wykonany metodg przewiertu poziomego
1.4.26. Przewiert sterowany - ciagg KTp wykonany metodg przewiertu sterowanego

1.4.27. Mikrokanalizacja kablowa - szczegdlny rodzaj kanalizacji, zesp6t podziemnych mikrorur i studni
kablowych, stuzgcy do prowadzenia zewnetrznych mikrokabli $wiattowodowych.

1.4.28. Pozostale urzadzenia uzbrojenia terenowego - inne urzadzenia i budowle o réznym
przeznaczeniu nie wymienione w okresleniach, a znajdujgce sie na trasie linii telekomunikacyjnej
(kanalizacji kablowej).

1.4.29. Zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - odcinek linii kablowej lub kanalizacji
kablowej, przebiegajgcy wzdtuz innego obiektu budowlanego w odlegto$ci mniejszej niz odlegtosc
podstawowa.

1.4.30. Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub $rédladowymi wodami
powierzchniowymi - odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajgcy w poprzek obszaru
innego obiektu budowlanego lub $rédlgdowej wody powierzchniowej.

1.4.31. Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢
linii telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej) od urzadzeh uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle
w ptaszczyznie pionowej od ich skrajnych punktow zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.

1.4.32. Odlegtosé pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego - odlegtosé
linii telekomunikacyjnej od innych urzadzeh uzbrojenia terenowego w wypadku ich zblizenia,
mierzona na powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegow.

1.4.33. Odlegtos¢é podstawowa - najmniejsza odlegtos¢ budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego
obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz
szczegoblnego, na odcinkach zblizen i skrzyzowan.

1.4.34. Dokumentacja techniczna - dokument ziozony z Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego oraz Przedmiaru Robét zawierajgcy wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie niezbedne
do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zbidér dyspozycji technicznych w postaci opiséw, tablic,
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wykresow, rysunkéw itp., zawierajgcy réwniez zestawienie czynnosciowo-materialowe oraz kosztorys,
ustalajgcy zakres, metody i sposoby wykonania robdt, dostaw i czynnosci niezbednych w celu
zrealizowania inwestyciji.

1.4.35. Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub Srédladowymi wodami
powierzchniowymi - odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajgcy w poprzek obszaru
innego obiektu budowlanego lub $rédlgdowej wody powierzchniowej;

1.4.36. Zblizenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego - odcinek linii kablowej lub kanalizacji
kablowej, przebiegajgcy wzdtuz innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz odlegtosc
podstawowa,;

1.4.37. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza odlegtosé budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego
obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz
szczegollnego, na odcinkach zblizen i skrzyzowan;

1.4.38. Glebokosé podstawowa - najmniejsza gtebokos¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego, dla ktérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz
szczegolnego;

1.4.39. Zabezpieczenie specjalne - elementy ostrzegawcze i wzmochienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtos¢ telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz
odlegtos¢ podstawowa lub gdy gtebokosé podstawowa o nie wiecej niz 50 %;

1.4.40. Zabezpieczenie szczegolne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz
50 %, lecz wieksza niz 25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowej;

1.4.41. Zabezpieczenie stykowe - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w
przypadkach zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy
odlegtos¢ telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz
25 % odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowe;.

1.4.42. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tagczgca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.43. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.44. Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

1.4.45. kgcze - zestaw przewodow i urzagdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.46. Linia optotelekomunikacyjna (Swiatlowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych.

1.4.47. Linia optotelekomunikacyjna odgatezna - linia odprowadzajgca czes$¢ swiattowodow ze zlgcza
kabla swiattowodowego.

1.4.48. Swiatlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wtékna optycznego,
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlne;.

1.4.49. Swiattowéd jednomodowy - $wiattowdd, w ktérym moze byé transmitowany tylko jeden mod
Swiattowodowy.

1.4.50. Rdzen swiattowodu - centralnie potozona czes$¢ cylindryczna o wspétczynniku zatamania sSwiatta
wiekszym od wspoétczynnika zatamania otaczajgcego go ptaszcza.

1.4.51. Ptaszcz swiattowodu - zewnetrzna warstwa otaczajgca rdzen sSwiattowodu o wspétczynniku
zatamania Swiatta mniejszym od wspétczynnika zatamania rdzenia.

1.4.52. Scista tuba - pokrycie wtérne $wiatlowodu przylegajace $cisle do pokrycia pierwotnego.

1.4.53. Luzna tuba - pokrycie witérne swiattowodu, luzne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w ktérej
widkno ma duzy stopieh swobody.

1.4.54. Rozeta - profilowany element konstrukcyjny osrodka kabla w postaci preta wytloczonego na
elemencie wytrzymatosciowym kabla, zawierajgcy na swej zewnetrznej powierzchni symetrycznie
rozmieszczone rowki (zwykle w liczbie 10) o ksztalcie trapezowym lub litery V, przebiegajgce wzdtuz



linii tworzgcej spiralnej ze skokiem systematycznym lub skokiem zmiennym S-Z. W rowkach
umieszczane sg, w procesie produkcji kabla, swiattowody w pokryciu pierwotnym.

1.4.55. Mod s$wiatlowodowy - charakterystyczny rozktad pola elektromagnetycznego (rodzaj fali)
wzbudzany promieniowaniem zakresu optycznego w swiattowodzie.

1.4.56. Dlugos¢ fali odciecia dla swiatlowodu - graniczna ditugos¢ fali swietlnej dla danego
Swiattowodu, powyzej ktérej Swiattowdd staje sie prowadnicg jednomodowa.

1.4.57. Dlugos¢ fali odciecia dla kabla optotelekomunikacyjnego - graniczna dtugos¢ fali swietlnej dla
danej konstrukcji kabla, powyzej ktérej Swiattowody kabla stajg sie prowadnicami jednomodowymi.

1.4.58. Dyspersja jednostkowa sSwiattowodu - wilasciwos¢ Swiattowodu okreslajgca wielkosé
poszerzenia impulsu optycznego przez swiattowdd na jednostke szerokosci spektralnej przesytanego
Swiatta oraz na jednostke dtugosci swiattowodu.

1.4.59. Szeroko$¢ pasma przenoszenia s$Swiattowodu - czestotliwos¢ sygnatu elektrycznego
modulujgcego fale $wietlng i wywolujgca spadek mocy optycznej na wyjsciu $wiattowodu o 3 dB w
stosunku do skfadnika swiatta niemodulowanego.

1.4.60. Thumiennos$¢ jednostkowa swiattowodu - wielkos¢ okreslajgca zmniejszenie sie mocy sygnatu
optycznego po przejsciu przez swiattowdd o dtugosci 1 km.

1.4.61. Thumiennos$¢ odbiciowa ztaczki swiattowodowej (reflektancja) - logarytmiczna miara ilorazu
mocy Swiatta wysylanego z lasera i mocy odbitej od niejednorodnosci optycznej wywotanej przez
ztgczke Swiattowodowsa.

1.4.62. Trakt liniowy optotelekomunikacyjny (zwykle dwutorowy) - dwa tory swiattowodowe wraz z
urzgdzeniami teletransmisyjnymi liniowymi koricowymi i przelotowymi.

1.4.63. Tor $wiatlowodowy - droga sygnatu optycznego zakonczona zigczkami na przetgcznicach
Swiattowodowych.

1.4.64. Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajgcy Swiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych.

1.4.65. Kabel (OTK) tubowy - kabel zawierajgcy w osrodku swiattowody w pokryciu wtérnym w postaci
luznych tub skreconych wokdt elementu  wytrzymatosciowego albo tez zawierajgcy tube centralng z
umieszczonymi w niej Swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

1.4.66. Kabel (OTK) rozetowy - kabel zawierajgcy w osrodku swiattowody w pokryciu pierwotnym
umieszczone w rowkach jednej lub kilku rozet.

1.4.67. Kabel (OTK) kanatowy - kabel przeznaczony do ukladania w kanalizacji wtérnej lub w
rurociggach kablowych.

1.4.68. Kabel (OTK) wzmocniony - kabel o konstrukcji wzmochnione;.

1.4.69. Kabel (OTK) trudnopalny - kabel o powtoce z materiatu trudnopalnego (bezhalogenowego) wg.
IEC 331-1

1.4.70. Kabel (OTK) samonosny - Kkabel przeznaczony do budowy nadziemnych linii
optotelekomunikacyjnych, na podbudowie telekomunikacyjnej lub energetycznej .

1.4.71. Kabel (OTK) liniowy - kabel zastosowany do budowy linii w kanalizacji wtérnej lub w rurociggach
kablowych, poza terenem budynkdéw telekomunikacyjnych

1.4.72. Kabel (OTK) stacyjny - kabel zastosowany do budowy linii w budynkach i na stacjach
teletransmisyjnych, o powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego. Kabel moze zawierac
jeden lub wiecej Swiattowoddow.

1.4.73. Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawierajgcy elementéw metalowych.
1.4.74. Ztgcze sSwiattowodowe - miejsce potgczenia swiattowoddw.

1.4.75. Lacznik swiatlowodow - element osprzetu stuzacy do trwatego taczenia widkien swiatowodowych
sposobem zaciskowym.

1.4.76. Z¥tgczka swiatlowodowa - element osprzetu stuzgcy do rozigcznego potgczenia swiattowodow,
sktadajgcy sie zazwyczaj z dwdch wtykow (potztaczek) i tulejki ztaczowej centrujgcej (couplera).

1.4.77. Polztaczka - czes¢ wtykowa zigczki swiattowodowej stanowigca zakonczenie kabla stacyjnego
(pigtaila, patchcordu).



1.4.78. Tulejka centrujgca (coupler) - czes¢ srodkowa ztgczki swiattowodowej stuzgca do centrycznego
potgczenia dwdch potztgczek, mocowana na polu przetgcznicy.

1.4.79. Ptyn immersyjny - ptyn o odpowiednim wspdtczynniku zatamania, stosowany do zwilzania
powierzchni czotowych $wiattowodow lub elementdw urzgdzen optoelektronicznych, dla zmniejszenia
odbi¢ lub/i strat potgczen.

1.4.80. Zkacze sSwiatlowodowe rozlaczne - potgczenie Swiattowoddw z zastosowaniem zigczki
Swiattowodowej, roztgczalne.

1.4.81. Ztgcze swiattowodowe state - trwate potgczenie swiattowodéw wykonane metodg spajania lub z
uzyciem tgcznika Swiattowodu.

1.4.82. Ztgcze swiatlowodowe spajane - trwate potgczenie swiattowoddw wykonane metodg spajania w
tuku elektrycznym.

1.4.83. Spoina - miejsce trwatego potgczenia $Swiattowoddéw wykonanego metodg spajania w tuku
elektrycznym.

1.4.84. Ztagcze kabla swiattowodowego - miejsce trwatego potgczenia odcinkow instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony ( mufy) ztgczowe;j.

1.4.85. Ostona ztagczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzetu do trwatego potgczenia dwdch (
lub wiekszej liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli $wiattowodowych.

1.4.86. Ostonka spoiny swiattowodowej - element osprzetu stuzacy do trwatego zabezpieczenia spoiny
w zigczu swiattowodowym.

1.4.87. Przetacznica swiattowodowa (skrzynka lub stojak) - urzadzenie umozliwiajgce przetgczanie
Swiattowodow oraz dotgczanie do nich kabli stacyjnych, montowane na kazdym kohcu linii
optotelekomunikacyjne;.

1.4.88. Sznur optyczny zakonczeniowy (pigtail) - krotki odcinek jednowtdknowego kabla stacyjnego
zakonczony tylko z jednego konca wtykiem (pétztgczka).

1.4.89. Sznur optyczny tgczeniowy (patchcord) - krétki odcinek jednowtdknowego kabla stacyjnego
zakonczony obustronnie wtykami (potztgczkami), stuzacy do potgczenia urzadzen teletransmisyjnych z
przetgcznicg $wiattowodowa lub dotgczenia przyrzgdéw pomiarowych.

1.4.90. Spawarka swiatlowodowa - przyrzad do trwatego tgczenia widkien swiattowodowych metodg
spajania w tuku elektrycznym.

1.4.91. Przecinarka widkien swiattowodowych - przyrzad do poprzecznego, prostopadtego przecinania
widkien swiattowodowych.

1.4.92. Sciagarka pokrycia pierwotnego - narzedzie do usuwania pokrycia pierwotnego z widkien
Swiattowodowych.

1.4.93. Sciagarka pokrycia wtérnego - narzedzie do usuwania pokrycia wtérnego z widkien
Swiattowodowych.

1.4.94. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespo6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy
do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.4.95. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtérne;.

1.4.96. Kanalizacja wtérna - zespot rur zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych iinnych.

1.4.97. Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

1.4.98. Zasobnik ztaczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla swiattowodowego
i/lub jego zapaséw oraz utatwiajgcy zacigganie i wycigganie kabli, przykryty warstwg ziemi.

1.4.99. Studnia kablowa - pomieszczenie wbudowane w ciggi kanalizacji kablowe;j.

1.4.100. Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z tworzywa termoplastycznego lub z innego
materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do zestawiania ciggéw kanalizacji kablowej.



1.4.101. Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki do 3 mm przeznaczona do budowy ciggéow kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.102. Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci
Scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach
szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

1.4.103. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materialu o nie gorszych witasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéow dla kabli lub
rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.104. Rura kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzgca do budowy kanalizacji wtornej i rurociggdéw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielczej.

1.4.105. RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdluznymi wewnatrz, o gtebokosci okoto 1 mm.

1.4.106. RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewngtrz warstwg materiatu statego o
matym wspotczynniku tarcia.

1.4.107. Wiazki wielorurowe RHDPE - wigzki dwdch lub kilku RHDPE potgczonych mostkami.

1.4.108. RHDPE z preinstalowanym kablem lub linkg - rura HDPE z fabrycznie umieszczonym wewnatrz
kablem swiattowodowym lub linkg (tasmg) zaciggowa.

1.4.109. Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

1.4.110. Uszczelki koncow rur - zespot elementéw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociggow
kablowych wraz z ufozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur
pustych.

1.4.111. Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY Ilub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem
lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.112. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - taSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z
napisem UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik lokalizacyjny np. tadme stalowg i
uktadana nad rurociggiem kablowym.

1.4.113. Kanat kablowy - kanat w Scianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty ptytami
zdejmowanymi zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do ukfadania kabli.

1.4.114. Tunel kablowy - tunel przeznaczony lub przystosowany do uktadania w nim kabli i umozliwiajgcy
poruszanie sie obstugi w jego wnetrzu.

1.4.115. Szyb kablowy - wydzielony, obudowany, pionowy szyb tgczgcy co najmniej dwie kondygnacije
budynku, przeznaczony do ukfadania w nim kabli.

1.4.116. Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do innych urzgdzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy
wptyw tych urzgdzeh na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

1.4.117. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktérym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych urzgdzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzgdzeh na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym
wypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

1.4.118. Odlegltos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od
innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajgca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

1.4.119. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig a innymi  urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowej.

1.4.120. Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig a innymi  urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25% odlegtosci podstawowe;.



1.4.121. Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wifasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe rozdzielenie rury wzdiuz ptaszczyzny
przechodzacej przez jej o$ wzdtuzng i ponowne potgczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa
na istniejgcych kablach.

1.4.122. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.123. Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny) - linia taczgca puszke kablowg (skrzynke,
stupek, szafke) ze stacjg abonencka.

1.4.124. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.125. Dtugosé¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$sé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.126. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugosé kabla uktadanego jest wieksza
od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.4.127. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
wykonywania robét. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zapftacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot, do wydania potwierdzenia

zakohczenia robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego.



1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1. W zakres opracowania wchodzi

O O O O O

Budowa kanatu technologicznego typu KTu1 — 1330,0 m
Budowa kanatu technologicznego typu KTp1 — 35,0 m

Budowa studni kablowych typu SKR-1 — 4 szt
Budowa studni kablowych typu SKR-2 — 7 szt
Budowa rury ostonowej HDPE 140/8,0 — 45,0 m

3. PRZEDMIAR SPECYFIKACYJNY
Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. ILOSC J.M. CENA
JEDNOSTKOWA
1 2 3 4 5
1 Budowa kanatu technologicznego 100 370 476.70
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
trasa rurociggu w terenie réwninnym 1,365 3433,03
1.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill 7,00 4 652,26
1.3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii llI 4,00 10 748,47
14 Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed szt
ingerencjg os6b nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami,
rama ciezka lub lekka 11.00 101157
1.5 PA. Budowa kanatu technologicznego KTul z rur z m
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie
w gruncie kategorii Ill, 1XRO+3xRS+1xWMR
1330,00 178,62
1.6 Budowa obiektéw podziemnych z rur PE pod drogami i m
ulicami w gruncie kategorii ll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura
w warstwie, 1-rura w ciggu 45 00 33797
1.7 Wocigganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem m
mechanicznym, otwér wolny, rury w zwojach, 4xFi-40-mm
45,00 35,78
1.8 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, odcinek
rurociggi kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm
3,00 1496,19
1.9 PA. Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do odcinek
2-km, wigzka mikrorurek, rury Fi-7x12/8-mm 7,00 1100,79
1.10 PA. Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej DN 110 | otwér
otwor wolny 1,00 358,67
1.11 PA. Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, DN 40 | otwér
otwor wolny 3,00 277,61
1.12 PA. Uszczelnianie otwordw mikrorurek, 7x12/8 otwor otwor
wolny 7,00 773,39
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1.13

Wykonanie przepustow pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota
pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur

rura HDPE 140-mm, naktady na 1 przepust

przepustowych (kategoria gruntu IlI-1V), dtugos¢ do 10-m,

szt

2,00

60,91

1.14

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy mitota
pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur

1-m dtugosci ponad 10-m, rura HDPE 140-mm

przepustowych (kategoria gruntu Ill-1V), dodatek za kazdy

15,00

170,31

1.15

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy mitota
pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur

rura HDPE 110-mm, naktady na 1 przepust

przepustowych (kategoria gruntu IlI-1V), dtugos¢ do 10-m,

szt

2,00

23,72

1.16

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przebiciem przy pomocy mtota
pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur

1-m dtugosci ponad 10-m, rura HDPE 110:mm

przepustowych (kategoria gruntu llI-IV), dodatek za kazdy

15,00

118,17

1.17

wolny, rury w zwojach, 3x40mm + 1x(7x12/8)

PA. Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor

35,00

40,70

4. MATERIALY

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodno$é jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.95
2. Cement t 1,2768
3. Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkdw t 0.149
4, Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 10.00
5. Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 10.00
6. Koftki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4400
7. Korek PVC fi 40mm szt 18,00
8. Korek PVCfi 110mm szt 20,00
9. Korek PVC fi 140mm szt 400
10. | Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 968
11. | Osadniki betonowe szt 11,00
12. | Pianka poliuretanowa kg 202
13. | Piasek m3 3,849
14. Pokrywa wewnetrzna ryglowana typu PIOCH szt 11.00
15. | Prefabrykowana wigzaka rur 7x12/8 m 1330,00
16. Przywieszka identyfikacyjna szt 360
17. Rura HDPE Fi-40-mm m 3990,00
18. rura RHDPEp140/8,0 m 60,45
19. | Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 22,00
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20. Rury z PE110/6,3 m 1330,00
21. | Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,15015
22. | Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 komplet kpl 7,00
23. | Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 komplet kpl 4,00
24. | Tablica opisowa szt 11,00
25. | Tasma ostrzegawcza PVC 20cm m 1330,00
26. | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 20cm m 1330,00
27. | Uszczelki koricéw rur HDPE szt 7,60
28. Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0,90
29. | Wspornik 2-kablowy szt 1,80
30. | Zaslepka cisnieniowa do mikrorurki DN 12 szt 42,00
31. | Ztaczki do mikrorurek 12/8 szt 49,00
32. | Ztaczki do rur PE140 szt 9,00
33. | Ztaczki do rur PVC 40 szt 21,00
34. | Ztaczki do rur PVC 110 szt 222,00
5. SPRZET

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

5.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od
zakresu robot gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

Lp. Nazwa Jednostka llos¢ catkowita
1 2 3 4
1 | Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego m-g 235,277
0.25m3 (1)
2 | Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5t m-g 2,295
3 | Samochdd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 89,62
4 | Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 245,825
5 | Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 63,238
6 | Samochdd skrzyniowy do 3.5:t (Trambus) (1) m-g 15,66
7 | Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 40,665
8 | Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa m-g 11,68
0.5m3/min
9 | Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa m-g 5,4
10-m3/min (1)
10 | Ubijak spalinowy 50-kg m-g 421,11
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11 | Ubijak spalinowy 200-kg m-g 5,4
12 | Urzadzenie do przebi¢ poziomych m-g 5,4
13 | Wciggarka mechaniczna m-g 0,8505
14 | Wciggarka reczna m-g 0,6615
15 | Zespot pradotworcezy jednofazowy 2.5-kVA m-g 29,27
16 | Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 5,4
17 | Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 35,02

6. TRANSPORT

6.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

6.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu
robot:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow. Do transportu stupow nalezy uzywaé samochoddéw ciezarowych, np.
samochodu skrzyniowego typu Trambus, z ewentualnym zastosowaniem przyczep dtuzycowych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drog wystepujgce kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie
spetniajg wymagan norm BN-73/8984-05 [7], BN-76/8984-17 [10], BN-88/8984-17/03 [15] podlegaja
przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdlny okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujgc nastepujgcg kolejnosé robot:

— wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejgca,

— wykona¢ potgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z drogg, przy
zachowaniu ciggtosci pracy poszczegdlnych obwoddw linii,

— zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy
[23].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowalty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
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W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny byé zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robé6t z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowacé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ robdét musi uzyskaé
akceptacje tych instytuciji.

8.2. Kanat technologiczny

Kontrola jakosci wykonania budowy kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:
— trasy kanatu,
— skrzyzowan i zblizeh do infrastruktury innych operatorow,
— szczelnosci powtok,
Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17
[10

8.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uznaé za wykonany zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

9. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiardw,

— protokdty odbioru robét zanikajgcych,

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie atestow producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
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uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

transport zdemontowanych materiatéw,

przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne kable miejscowe 2z wigzkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe;.
Ogodlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogodlne

wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogodlne wymagania i badania.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik
do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

12.1. Normy

1. BN-87/6774-04
2.  PN-88/B-32250
3. PN-88/B-06250
4. BN-85/8984-01
5. BN-80/C-89203
6. PN-76/D-79353
7. BN-73/8984-05
8. PN-85/T-90331
9. PN-83/T-90330
10. BN-76/8984-17
13. BN-73/3238-08
14. BN-72/3233-13
15. BN-88/8984-17/03
16. BN-72/3233-72
17. BN-73/3233-02
18. BN-73/3233-03
19. BN-69/9378-30
20. BN-88/6731-08
12.2. Normy OPL S.A.

Normy Zaktadowe OPL S.A., oraz wywotywane w tych normach Normy Polskie i Branzowe. Podstawowe
ZN —OPL- rrr / RR w tym:

1.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.
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10.

11.
12.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

12.3. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 05_219_1864 z dnia 31 pazdziernika 2005r)
Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 roku w sprawie wymagan technicznych
dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz.U.97.109.709 z dnia 18.1X.1997) z pdzniejszymi zmianami, w tym:
a. Zatgcznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony dla kabli miedzianych i
Swiattowodowych;
b. Zatgcznik nr 40: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych kabli
miejscowych.
Zarzadzenie ML z dnia 2 wrzesnia 1997 roku w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadag linie i
urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania pityndéw lub gazéw w razie
skrzyzowania lub zblizenia (M.P.97_59 567 z dnia 18 wrzes$nia 1997 roku).
Zarzadzenie ML z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych oraz kanatéw (M.P. z dnia 16 maja 1992
roku) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
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