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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: Dankéw Maty, obreb 0006, dz. nr ew. 128
Nazwa i adres Inwestora: Ochotnicza Straz Pozarna w Dankowie Matym, Dankéw Maty 37, 29-100
Wloszczowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont istniejgcego budynku remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowosci Dankéw Maty w ramach zadania pn.: ,Modernizacja budynku remizy OSP
w Dankowie Matym”. Remontowany obiekt jest budynkiem wolnostojacym, parterowym,
niepodpiwniczonym z dachem jednospadowym kryty blacha.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obiekt objety opracowaniem (budynek remizy) znajduije sie na dziatce o nr ewidencyjnym128, obreb 0006
Dankéw Maty 37, gmina Wioszczowa. Jest to budynek uzytecznosci publicznej. Na nieruchomosci
znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej (przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe, sanitarne).
Teren wokdt budynku jest catkowicie zagospodarowany. CzeSciowo teren dziatki utwardzony jest kostka
betonowa. Poza utwardzeniem teren zagospodarowany jest zielenig niskg i wysoka. Przedmiotowa
dziatka oraz budynek usytuowane sg przy drodze gminnej (dziatka nr ewid. 258).

Na dziafce zlokalizowany jest rdwniez garaz blaszany (dostawiony do budynku).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projekt nie wprowadza zadnych zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu. Zakres projektowanych
remontowych robét budowlanych nie zmienia podstawowych danych technicznych budynku, sposobu
zaopatrzenia w media.

4. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Nie dotyczy.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN:
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach wptywdw eksploatacji gérniczej.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Projektowane roboty budowlane nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko i nie stwarzajg zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Odpady powstajace w trakcie realizacji robot
budowlanych beda zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., 0 odpadach (Dz. U. z 2023, poz. 1587).

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowigzujacych
przepisbw nie wywierajg negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w sasiedztwie.



7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Inne konieczne dane, wynikajace ze specyficznego charakteru obiektu budowlanego i robét budowlanych
nie wystepuja. Projektowane roboty budowlane - o znikomym stopniu skomplikowania.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Okres$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy techniczno-budowlane zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225),a w szczeg6Inosci
okres$lone w § 11 — 13 ww. rozporzadzenia.

Projektowane przedsiewziecie (remont) nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci 0séb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkdw tgcznosci, nie
ogranicza dostepu Swiatta dziennego. Nie wystepuja ucigzliwosci zwigzane z promieniowaniem
i oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami, z zanieczyszczeniem powietrza,
gruntu i wod.

Z uwagi na charakter projektowanych robét tj. remont budynku, bez ingerencji w elementy konstrukcyjne
obiekty - oddziatywanie inwestycji zamknie sie w granicach wtasnej nieruchomosci Inwestora (dziatka
onrew. 128).

mgr inz. DOMINIKA LOBODA
UPR. NR SWK/0195/WBKb/15



OPIS TECHNICZNY
DO REMONTOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wizja lokalna przeprowadzona na w/w dziatce,

Wizja w terenie i pomiary wtasne,

Obowigzujace normy i przepisy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609).

oo~

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Dankéw Maty. Remontowany obiekt jest budynkiem wolnostojacym, parterowym, niepodpiwniczonym
z dachem jednospadowym kryty blacha. Projekt nie wprowadza zadnych zmian w obrysie budynku, jego
wymiarach, nie zmienia podstawowych parametrow technicznych, ani nie wprowadza zmian
w przegrodach zewnetrznych. Projektowane roboty remontowe nie wptywajg rowniez na zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen. Elementy konstrukcyjne budynku pozostajg bez zmian.

Charakterystyczne parametry techniczne:

dtugo$¢ budynku - 15,00 m,
szeroko$¢ budynku - 14,20 m,
wysoko$¢ min. - 4,21 m,

wysoko$¢ max - 4,80 m,
powierzchnia zabudowy - 184,20 m?,
powierzchnia dachu - 170,235 m2,

Wykaz pomieszczen:

1.1 Korytarz - 4,95 m2

1.2 Lazienka + wc - 9,20 m2
1.3 Sala spotkan - 89,00 m2
1.4 Kuchnia - 20,00 m2

1.5 Magazyn - 11,25 m2

1.6 Kottownia - 12,25 m2
Razem: 146,65 m2

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (techniczny) remontu budynku w celu spetnienia
wymogow wynikajacych z przepisow budowlanych oraz norm, jak réwniez w celu dostosowania
istniejacych pomieszczen do obecnych wymagan uzytkownikdw.

4. STAN TECHNICZNY BUDYNKU:
4.1 Fundamenty:



Sciany fundamentowe zelbetowe, a 50 cm ponizej terenu z kamienia wapiennego pochodzenia lokalnego
na zaprawie wapiennej. Sciany fundamentowe s3 nieocieplone. Poziom posadowienia fundamentéw
znajduje sie na gtebokoSci okoto 140 cm ponizej poziomu terenu, co ze wzgledu na gtebokosé
przemarzania gruntu dla tej strefy jest wielkoScig wystarczajaca.

Fundamenty sg zawilgocone oraz zagrzybione. Brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji
poziomej Scian fundamentéw. Wskazane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji poziomej
$cian fundamentowych.

4.2 Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne, dwuwarstwowe grubosci 54 cm, murowane z pustaka Zelistawickiego, docieplone
styropianem gr. 5 cm, lico tynk strukturalny (stan tynku — $redni). Dla uzyskania efektu wymogéw norm
nalezy budynek ociepli¢, aby spetnit wymagania normowe.

Wewnetrzne $ciany malowane farbami: emulsja, olejna. W wielu miejscach, ztuszczenie i odpadniecie
powtoki malarskie;.

4.3 Strop:

Strop w budynku Zelbetowy, brak izolacji przeciwwilgociowej i izolacji ciepinej. W celu spetnienia
wymagan normowych strop nalezy ociepli¢ wetng mineralng oraz wykonac izolacje przeciwwilgociowa.
Posadzki w budynku do wymiany ze wzgledu na ich zty stan techniczny.

4.4 Dach:

4.4.1 Pokrycie:

Dach pokryty blachg trapezowa. Pokrycie znajduje sie w ztym stanie technicznym — wymaga wymiany
na nowe.

4.4.2 Obrobki:

Obrdbki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane, znajdujg sie w Srednim stanie
technicznym. Miejscami $lady korozji. Odksztatcona i zwichrowana linia rynien oraz rur spustowych.
Obrobki podokienne w wiekszosci wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane, znajdujg sie
w ztym stanie technicznym.

4.5 Komin:
Kominy wykonane jako murowane z cegty petnej, znajdujq sie w Srednim stanie technicznym.

4.6 Stolarka okienne i drzwiowa:

Okna drewniane, do$¢ wyeksploatowane (wg oceny powinny by¢ wymienione by spetniaty wymogi
normowe).

PODSUMOWANIE STANU ISTNIEJACEGO:

Brak systematycznych remontdw, izolacji fundamentéw oraz izolacji termicznej $cian przyspiesza proces
niszczenia w/w obiektu. Konieczny jest remont (docieplenie Scian) elewacji, docieplenie i zaizolowanie
fundamentéw budynku, jak rowniez stropu. Takze pokrycie dachowe wymaga wymiany na nowe.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ teren.
Zakres projektowanych rob6t:

- docieplenie $cian fundamentowych przy uzyciu styroduru,

- docieplenie $cian powyzej gruntu przy uzyciu styroduru i styropianu wraz z wykonaniem wypraw
tynkarskich,

- docieplenie stropu przy uzyciu wetny mineralnej,



- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie i remont posadzki w pomieszczeniach budynku
wraz z robotami towarzyszacymi wynikajacymi z podstawowego zakresu robot.

6. OPIS SZCZEGOLOWY ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

Zakres robdt budowlanych obejmuje do wykonania:

a) roboty przygotowawcze i pomocnicze:

- wykonanie zabezpieczenia istniejacego obiektu,

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy,

- wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy.

b) roboty rozbiérkowe:

- wykonanie demontazu garazu blaszanego,

- wykonanie rozbiorki opaski budynku z ptyt chodnikowych oraz nawierzchni betonowej oraz z kostki
brukowe;j,

- wykonanie rozbiorki gtdwnych schodéw wejsciowych betonowych,

- wykonanie rozbiérki posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku,

- wykonanie rozbidrki rynien dachowych i rur spustowych metalowych,

- wykonanie demontazu obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, podbitek z blachy,

- wykonanie demontazu parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy,

- wykonanie rozbidrki pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j,

- wykonanie wywozu i utylizacji powstatego gruzu betonowego i odpadow.

Wszystkie istniejgce posadzki (poza pomieszczeniem kottowni) z ptytek ceramicznych oraz nalezy
rozebrac i oczysci¢ podfoze z kleju.

c) roboty ziemne:

- wykonanie wykopdw odstaniajacych Sciany fundamentowe budynku,

- wykonanie zasypania wykopow wraz z jego zageszczaniem warstwowym,

- wykonanie recznego plantowania powierzchni gruntu,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie rowkow pod obrzeza, palisady i tawy betonowe w gruncie,

- wykonanie wykopow wewnatrz pomieszczen pod posadzki wraz z zatadunkiem i odwozem.

d) roboty budowlane:

- wykonanie wykucia z muru o$cieznic drewnianych z otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykonanie recznego zeskrobania niestabilnych farb i powtok ze $cian elewacji budynku,
- dwukrotne malowanie farbg konstrukcji zadaszenia nad wejsciem do budynku.

e) roboty remontowe $cian fundamentowych:

- wykonanie skucia nieréwnosci na powierzchni $cian fundamentowych budynku,

- wykonanie odgrzybienia powierzchni $cian fundamentowych przy uzyciu szczotek metalowych,

- wykonanie przygotowania podtoza powierzchni $cian fundamentowych poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie wodg,

- wykonanie uzupetnienia tynkbw zewnetrznych na powierzchni Scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji pionowych bitumicznych na powierzchni $cian fundamentowych budynku
z wykorzystaniem emulsji asfaltowej izolacyjnej trzywarstwowo,

- wykonanie ocieplenia Scian fundamentowych budynku ponizej gruntu ptytami styropianowymi o gruboéci
15 cm (styrodur) przy uzyciu gotowych zapraw klejowych poprzez przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian,

- wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojacej na zaprawie klejowej na $cianach
fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej,

- wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j,




- wykonanie ocieplenia scian fundamentowych budynku powyzej gruntu ptytami styropianowymi
0 grubosci 5 cm (styrodur) przy uzyciu gotowych zapraw klejowych poprzez przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian,

- wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojacej na zaprawie klejowej na $cianach
fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

f) roboty nawierzchniowe:

- wykonanie ustawienia obrzezy i palisady betonowej na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
0 grubosci 15¢cm,

- wykonanie recznego profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
z kostki brukowe;j,

- wykonanie utozenia nawierzchni z kostki brukowej uzyskanej z rozbiorki na podsypce cementowo -
piaskowej,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni tarasu zewnetrznego z kostki brukowej uzyskanej z rozbiérki na
podsypce cementowo - piaskowej,

- wykonanie przetozenia nawierzchni z kostki brukowej na dojéciu do budynku na podsypce cementowo
— piaskowe;.

g) roboty remontowe $cian budynku powyzej gruntu:

- wykonanie przygotowania podioza powierzchni Scian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie woda,

- wykonanie docieplenia Scian budynku ptytami styropianowymi o grubo$ci 5cm metoda lekka-mokra wraz
z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
mieszanki (tynk silikonowy) wraz z montazem naroznikéw z katownika metalowego,

- wykonanie ocieplenia osciezy otworéw okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi o grubosci do
ocm metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjne;
cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) wraz z montazem naroznikow z katownika
metalowego.

h) stolarka:

- wykonanie montazu stolarki okiennej,

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej jednoskrzydtowej,

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej dwuskrzydiowej,

- wykonanie i obsadzenie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;.

i) posadzki i podtogi:

- wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki w pomieszczeniach budynku,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej dwuwarstwowo,

- wykonanie Izolaciji cieplnej ze styropianu o grubo$ci 15¢m,

- wykonanie posadzek cementowych o grubosci 8cm,

- wykonanie utozenia posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami o wysokosci 10cm oraz
gruntowaniem podtoza.

j) izolacja stropu:

- wykonanie utozenia izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwilgociowej z folii na stropie nad parterem
budynku pod izolacjg cieplng,

- wykonanie utozenia dwuwarstwowej izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z weiny mineralnej o grubosci
30cm na stropie nad parterem budynku uktadanej warstwami po 15cm,

- wykonanie montazu folii dachowej paroprzepuszczalnej wstepnego krycia.

k) roboty wykoriczeniowe:

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej trapezowe;,

- wykonanie tynkéw zewnetrznych na kominie powyzej potaci dachowej,
- wykonanie nakrywy betonowej komindw.



- wykonanie montazu obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j,

- wykonanie montazu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z montazem uchwytow
i obejm oraz lejow spustowych,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni ptyty betonowej pod garaz blaszany,

- wykonanie montazu zdemontowanego garazu blaszanego.

I) roboty pomocnicze i towarzyszace:

- wykonanie montazu i demontazu rusztowarn wraz z siatkami ochronnymi oraz ich uziemianiem,
- wykonanie wywozu powstatego gruzu i odpadow wraz z ich utylizacja,

- wykonanie uporzadkowania terenu budowy.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego — pozostaje bez zmian.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJLI:

Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego obiektu.

9. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA:
Nie dotyczy

10. WARUNKI OCHRONY P-POZ. | BHP:
Warunki ochrony p.poz i BHP nie ulegajg zmianie.

UWAGI OGOLNE:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczeristwa p.poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do
wprowadzenia do obrotu i uzytkowania).

3. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

4. Teren wykonywanych robdt remontowych powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem bhp i p.poz. W czasie wykonywania robét
nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujace w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu robot musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp
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