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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Dokumentagj opracowano na postawie zlecenia w oparciu o:
- Warunki likwidacji kolizji nr 38/RD-2/M/2019 wyd. przez- RD2 Ziel.Gora
- MPZP Uchwata RM Zielona Géra nr LXINgZ/10 z dn. 30.03.2010r
- Mapa syt - wysokoiowa oprac. przez geogaipr. w skali 1:500
- Akceptacja wtaciciela dziatki nr 7/20 - dot. posadazka ZK1x-1P
Uzgodnienia lokalizacyjne
- Standaryzacja w sieci dystrybucyjnej] ENEA Gyper Sp.zo.o
- Elektroenergetyczna gi&ablowa nN-0,4kV z dn. 01.03.2019r
- Szafy kablowe oraz gtza kablowe nN z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym energii elektrycznej. z dn. (.2ZD19r
- Wizja w terenie
- Obowigzujgce przepisy i zargdzenia

2.Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje pt- Przebudomstniegcej infrastruktury elektro-
energetycznej nN- zasil. bud. mieszkalny w m. Zeal&dra przy ul. Jedda 94A
wraz z zabudowziacza ZK1x-1P

3.Dane elektroenergetyczne

napkcie zasilania U=0,23kV

moc zapotrzebowana Pz= 5 kW

prad obchzenia Jo = 21,7 A

ochrona od poreen — samoczynne wytzenie zasilania

4.0pis uzupetniapcy do casci rysunkowej
41 - przebudowa linii kablowej nN i wiz
Odpowiednio do warunkow uswem kolizji nr 38/RD-2/MU/2019 dla zasil.
bud. mieszkalnego w m. Zielona Géra ul. ®&cirf4A naley:
- zainstalowa zfacze ZK1x-1P na dz. nr 257/3
przy granicy z dz. nr 7/20 w odl. 4,5m odargcy dz. nr 7/12

- istn. kabel YAKY 4x120 przy granicy dziatki pasie drogowym ulicy
Jednéci odkop& na dt. ca 5,0m (miegz od wys. proj.zicza do rozeicia
kabla na wys. zachodnigjany bud. nr 94
nas¢pnie odkopany odc. kabla przeys i zachowujc zapas kabla
ca-2,0m i wprowad&ido uprzednio zainstalowanega@a ZK1x-1P




- od zhcza utay¢ nowy odcinek kabla NAY2Y-J 4x150nfrw k-ku istn.

odc. rozgjtego kabla i pajczy¢ je za pomog mufy przelotowej

POLJ-01/4x50-150
- wlz do bud. mieszkalnego wykan&ablem YKYzo 2x10 prowadg go w ziemi

na gt. 0,7m. Na wysoka kuchni kabel wprowadéido bud. i wprowadzigo

do uprzednio zaistal. rozdzielnicy TB

Kabel w ziemi uktadana gtbokasci 0,7m. na uprzednio usypanej 10 cm.

warstwie piasku. Po uteniu kabla, natey usyp& 10-15 cm warstwpiasku oraz
20-25 cm warstw ziemi rodzimej, nagpnie utazy¢ pas folii koloru niebieskiego po
czym réw kablowy zasygaPrzy zasypywaniu rowu kablowego ziemagszcza
co 20 cm.

Na kacach linii kablowej oraz w odl nie wkszej nz 5,0m instalowé opaski
kablowe z opisem uzgodnionym z RD Zielona Gérawsa. stronie drzwiczek
zlagcza naklei schemat zasilania oraz uaktualschematy wasiednich zczach
Przed ziczem pozostawizapas kabla ca 2,0m.

4.2- Instalacje éwietlenia i gniazd 220V
Instalacje éw. i gniazd w pom. kuchni, pokoju wykohprzewodami DYt pt

stosuyjc osprzt melaminowy pt. Natomiast w pom. przedpokoju itestg wyk.
przewodami YDYp prowade je w korytkach instal. nt. W przedpokoju stoséwa
osprzt melaminowy szczelny nt.

4.3 -Instalacje wyrownawcze
W obiekcie wykoné uziom do instalacji wyréwnawczej bednan/Fe 30x4

montupc ja w pom. kuchni na wys. 0,3-0,5m nad posadi}o szyny wyréwnawczej
GSW pohczyé przewodem D¥o 2,5mnf metalowe ruroeigi, wody, gazu.

Zacisk PE rozdzielnicy mieszkaniowej TBaigldodatkowo pajczy¢ przewodem
LYgzo 10mnf z uziomem. Uziom wyk. jako pionowy typu PO 2x&fami Galmar)

4.4 Demonta istn. instalacji zasilajgcej bud.
Budynek jest zasilany zsiedniego bud. tj Jedéa 94
Naley zdemontowa istn. przewod zasilagy prowadzony pécianie klatki
schodowej nt bud.j w oraz zdemont@yazewod prowadzony napowietrzniegaiy
budynkami . W korytarzu bud. Jedwwo94 zdemontowai wypiac istn. licznik
energii A52 nr 22415213 wraz takjiicznikows. Wypiety licznik przetay¢
do uprzednio zainstalowaneggcza ZK1x-1P.

5.0chrona od poraen
Ochrona podstawowa od pzea -izolacja przewoddw i kabli. Jako ochrog

dodatkows zastosowaneamoczynne wyjczenie zasilania.
Rozdziatu instal. na przewodBE i N wykon& poza z4czem proj.



6. Informacja do planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Z uwagi na nie zakwalifikowane prac wykonywanych gtzedmiotowej Inwestycji,
maozna odsipi¢ od wykonywanigplanu bioz”
- (Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.07.2002r —
Dz.U. z dn 23.03.2003r.)

7.Uwagi koacowe

Caltds¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami, kosztem i staraniem
Inwestora . Ling kablowg po utazeniu a przed zasypaniem zgiodo odbioru w RD
Zielona Goéra . Wykonapowykonawcz inwentaryzagj geodezyjn zainstalowanych
urzadzen i linii kablowej. Po zakéaczeniu robdt wykonapomiary elektr. oporriwi
izolacji i uziemigr. Uaktualné schematy w istn. z€zach.
Dtugos¢ odc. proj. linii kablowej w pasie drogowym adm. UBliuro Zarzdzania
Drogami w Zielonej Gérze - wyniesie:

- dz. nr 257/3 - 1. kabl. NAY2Y-J 4xI5@F - 5,0 m.

Projekt zagospodarowania prayza zostat wykonany zgodnie z art. 29a
pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (tgkst: Dz. U. z 2013r poz.1409) i nie
wymaga zgtoszenia zamiaru bud. organdm.iaarchitektoniczno-budowlane,;.

Projekt zagospodarowania opra@ktaalnej mapie zasadniczej
I zgodnie ze zmianustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dr0®2014r
art. 28b, pkt 2.1. (Dz. U. z 2014r, poz.8973tabuzgodniony na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez staygdt uzgodnienia ZUDP).



Obliczenia techniczne

1.Zestawienie mocy

- moc zapotrzebowana - Pz3bk

2.Prad obciazenia
5
JO = omeooeomeomeees = 21,7A

28x0,95
zabepgpzed licznikowe w ziczu instal. ETIMAT-1p25A

3. Sprawdzenie spadkow nagi
dane: P=5kW, kabel YKX0 2x10 mni dt. L=18,0m

581
(U7 — 3:64%
146 1

4.Sprawdzenie skuteczn&ei ochrony p. porazeniowej

dane: S-2024, tr.- 400kVA, obw. nrdK3- Ib=100A
kabY?\KY 4x185 mnme - 260,0 m
YAKY 4x120 mm - 60,0 m

Z; =0.02Q, Z|k = 0,122, >Zc =0,14Q
to
5,7 x0,14x 100 = 79,8V < 0,8 x 230 = 184V
skutecz®oochrony p. porazeniowej jest zachowana

5. Obliczenia wypadkowej oporndci uziemienia

dane: istn. z€za ZK -szt.7 - Ru=30
obliczona wypadkowa rezystandja.iszioméw dla kota @300 m
wynodRo = 4,292 , i spetnia warunekRw = 5,0Q ,
dlatego szyna PEN wgzku proj. nie wymaga uziemienia



ZESTAWIENIE MATERIALOW

na wyk. Przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej dla bud. mieszkalnego
przy ul. Jedngci 94A w m. Zielona Gora

1.Instalacje gw. i gniazd 220V

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | ilos¢
1 Przew6d DYt 2x1,5mm M 1
2 DYt 3x1,5mm M 11
3 DYt 3x2,5mf M 22
4 YDYp2x1,5mmMm M 14
5 YDYp3x1,5mMm M 6
6 YDYp4x1,5mmMm M 5
6 Puszka instal. fi 60 pt szt 15
7 Puszka instal. fi 70 pt szt 7
8 Puszka instal. nt - 60x60 szt 4
9 Rozhcznik instal. FR 301 szt 1
10 Wyt. réznicowo-prdowy P 302 szt 1
11 Wylacznik nadmiarowy B/10A szt 4
12 Wylacznik nadmiarowy B/16A szt 1
13 Wylacznik nadmiarowy B/6A szt 2
14 Rozdzielnica modutowal/12, IP40, (N+PE) szt 1
15 Korytka kabl. kryte BKK 20x10 M 10
16 tacznik melaminowy 1-bieg. nt, IP44 szt 3
17 tacznik melaminowy 1-bieg. pt szt 2
18 tacznik melaminowy schodowy pt szt 1
19 tacznik melaminowy schodowy nt szt 1
20 Gniazdo poj. 2P+Z pt szt 10
21 Oprawa porcelanowa szczelna OPZ60 szt
22 Oprawa porcelanowa WOS60 szt 3
23 Bednarka Zn/Fe 30x4 M 2
24 | Przew6d D¥o 2n5mm M 5
25 | Przewod LYgo 10mnf m 3
26 Pety Galmar dt. 6m szt 2
27 Zacisk kontrolny szt 1
26 Materiaty drobne

2.Przytacze kablowe i wiz
1 Ziacze ZK1x-1P szt 1
2 Kabel NAY2Y-J 4x150mm M 12
3 Kabel YKYz0 2x10mmd M 18
4 Mufa POLJ-01/4x50-150 szt 1
5 Korytko kabl. BKK 25x16 M 2,5
6 Materiaty drobne




Zestawienie materiatdw z demontau istn. instal. w bud . Jedndci 94

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | ilos¢
1 Licznik A52 nr 22415213 wraz z tabl. szt 1
2 Przewod YDYp m 4
3 Przewieszka istn. instal edzy bud. nr 94A-94 m 4,5
4 Materiaty drobne szt 3

» Materiaty z demontas przekazado RD-2 Zielona Gora




