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Przedmiar

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.20

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys
1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1/0803-01 0 grubosci 3 cm
6.25*1.00 m2 6.250
RAZEM 6.250
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1/0803-02 - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
6.25%1.00 m?2 6.250
RAZEM 6.250
3/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15|m2
d.1/0802-05 cm
6.25%1.00 m?2 6.250
RAZEM 6.250
4/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m?2
d.1/0815-07 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
2.21*1.00 m2 2.210
RAZEM 2.210
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1|0108-14 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
6.25*0.22+2.21*0.10 m3 1.596
RAZEM 1.596
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1|0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.596 m3 1.596
RAZEM 1.596
7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.12. |wezszychniz2.5m
9901-02
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |m2
d.1/0310-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na po-
z.0. 2.12. |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |m2
d.1/0310-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na po-
z.0. 2.12. |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
10/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2
d.1/0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2.21 m?2 2.210
RAZEM 2.210
11/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy|m?2
d.1/0105-06 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
2.21 m2 2.210
RAZEM 2.210
12/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- m2
d.1/0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.21 m2 2.210
RAZEM 2.210
2 Roboty ziemne, zabezpieczajace i odtworzeniowe
13 Koszty oznakowania i zabezpieczenia wykopow podczas prowadzenia | kpl.
d.2|kalk. wias- |robot
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Koszty organizacji ruchu kpl.
d.2|kalk. wtas-
na




Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.2|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.2/0217-02 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - pod rurociag i pod studnie - 90% me-
chanicznie
pod rurociag
261.90%1.00*2.50 654.750
pod studnie
2.00"2.00*(1.97+1.99+2.44+2.54+2.24+2.17+2.91+3.10+3.02) 89.520
A (obliczenia pomocnicze) =======
744.270
744.270"90% m3 669.843
RAZEM 669.843
17/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m  |m3
d.2|0307-02 (kat.gr.1ll) - pod rurociag i pod studnie - 10% recznie
744.270*10% m3 74.427
RAZEM 74.427
18/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.2|0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
744.270 m3 744.270
RAZEM 744.270
19/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 18
744.270 m3 744.270
RAZEM 744.270
20/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - pod-|m?2
d.2/0501-03 sypka pod rurocigg
261.90*0.80 m?2 209.520
RAZEM 209.520
21/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - ob- |m?2
d.2|/0501-03 sypka rurociagu
261.90*0.80 m?2 209.520
RAZEM 209.520
22/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.2/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - dostarczonym piaskiem
744.270 m3 744.270
-209.52*0.40 m3 -83.808
-3.14*0.5072*(2.00*4+2.50*2+3.00*2) m3 -14.915
-3.14*0.30"2*3.00*1 m3 -0.848
RAZEM 644.699
23/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.2/0236-01 -1
644.699 m3 644.699
RAZEM 644.699
24/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.2|0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
261.90%1.00 m2 261.900
2.00*2.00*9 m?2 36.000
RAZEM 297.900
25/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - gru- |m2
d.2|/0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm
297.90 m?2 297.900
RAZEM 297.900
26/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kaz- |m2
d.2|/0204-06 dy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
297.90 m2 297.900
RAZEM 297.900
3 Roboty instalacyjne
27/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - rury m
d.3/18 0408-03 |[PVC200 SN8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
209.42 m 209.420
RAZEM 209.420
28/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - rury m
d.3/18 0408-02 |[PVC160 SN8
52.48 m 52.480
RAZEM 52.480
29|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych - robocizna odc. -
d.3|18 0706-02 1
proéb.
17 odc. - 17.000
1
préb.
RAZEM 17.000
30/KNR-W 2- |Studnie z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.3|18 0513-08 |betonowa
1.2071.2070.15*8 m3 1.728
0.80*0.80*0.15"1 m3 0.096
RAZEM 1.824
31/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.3/18 0513-01 |wykopie o gtebok. 3m z wtazem D400
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.3/18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
Krotno$c¢ = -2 stud.
4 [0.5 4.000
m]
stud.
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.3/18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
Krotnosc¢ = -1 stud.
2 [0.5 2.000
m]
stud.
RAZEM 2.000
34/ KNR-W 2- |Dostarczenie, montaz i podtgczenie kompletnej studni 600mm, syste- |szt
d.3/18 0517-02 |mowej - h=3,00m z wtazem typu ciezkiego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2- |Przejécia szczelne przez $ciany studni przej.
d.3|19 0217-02
29 prze;j. 29.000
RAZEM 29.000
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