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Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys
1 Roboty ziemne i zabezpieczajace
1 Koszty oznakowania i zabezpieczenia wykopdw podczas prowadzenia|kpl.
d.1]kalk. wtas- |robét
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Koszty organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1/0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll - pod rurociag i pod studnie - 90% me-
chanicznie
pod rurociag
447.51*1.00*3.00 1342.530
pod studnie
2.002.00*(4.02+4.04+4.07+4.04+4.03+3.96+3.91+4.20+4.29+4.27 + 249.480
4.15+4.26+4.29+2.82+2.00+2.02+2.00)
A (obliczenia pomocnicze) =======
1592.010
1592.010"90% m3 1432.809
RAZEM 1432.809
5|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m |m3
d.1/0307-02 (kat.gr.1ll) - pod rurociag i pod studnie - 10% recznie
1592.010"10% m3 159.201
RAZEM 159.201
6/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1]0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1592.010 m3 1592.010
RAZEM 1592.010
7/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 18
1592.010 m3 1592.010
RAZEM 1592.010
8/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - m?2
d.1/0501-03 podsypka pod rurociag
447.51*0.80 m?2 358.008
RAZEM 358.008
9/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - ob- |m?2
d.1/0501-03 sypka rurociagu
447.51*0.80 m?2 358.008
RAZEM 358.008
10|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - dostarczonym piaskiem
1592.010 m3 1592.010
-358.008%0.40 m3 -143.203
-3.14*0.50"2*(4.00*11+3.00*1+2.00*3) m3 -41.605
-3.14*0.30"2*4.00*2 m3 -2.261
RAZEM 1404.941
11|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1/0236-01 -1
1404.941 m3 1404.941
RAZEM 1404.941
2 Roboty instalacyjne
12|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury m
d.2|18 0408-03 |[PVC200 SN8
389.90 m 389.900
RAZEM 389.900
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Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury m
d.2|18 0408-02 |[PVC160 SN8
55.83 m 55.830
RAZEM 55.830
14/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych - robocizna odc. -
d.2|18 0706-02 1
proéb.
26 odc. - 26.000
1
préb.
RAZEM 26.000
15|KNR-W 2- |Studnie z kregébw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.2|18 0513-08 |betonowa
1.20"1.20*0.15*15 m3 3.240
0.80*0.80*0.15*2 m3 0.192
RAZEM 3.432
16|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.2|18 0513-01 |wykopie o gtebok. 3m z wtazem D400
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
17|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  [[0.5
d.2|18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
Krotno$c¢ = -2 stud.
3 [0.5 3.000
m]
stud.
RAZEM 3.000
18|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [0.5
d.2/18 0513-02 |wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
Krotnos¢ = 2 stud.
11 [0.5 11.000
m]
stud.
RAZEM 11.000
19|KNR-W 2- |Dostarczenie, montaz i podtaczenie kompletnej studni 600mm, syste- |szt
d.2|18 0517-02 |mowej - h=4,00m z wtazem typu ciezkiego
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2- |Przejscia szczelne przez $ciany studni przej.
d.2|19 0217-02
52 prze;j. 52.000
RAZEM 52.000
21|KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido |m3
d.2|/18 0530-01 |1.5 m3 - elementy betonowe - obetonowanie kaskad
0.50*0.50*2.50*5 m3 3.125
RAZEM 3.125
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