KZGM w Katowicach ul. Grazynskiego 5
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu
ADRES INWESTYCJI  : plac przy ul . Gawliny
INWESTOR . KZGM W KATOWICACH
ADRES INWESTORA  : ul. Grazynskiego 5

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

SPORZADZIL KALKULACJE :  Stawomir Kepiriski (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 15.02.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.02.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gawliny budowlany z cenami 2024 ost do NZ B1 zerowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 roboty rozbidrkowe plac i chodniki
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
190+30.7 m2 220.700
RAZEM 220.700
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
190+30.7 m?2 220.700
RAZEM 220.700
4/KNR 4-01 Wywiezienie destruktu mineralno bitumicznego samochodami skrzyniowymi  |m3
d.1/0108-09 na odlegto$¢ do 1 km
analogia
poz.2 *0.05 m3 11.035
RAZEM 11.035
5/KNR 4-01 Wywiezienie destruktu mineralno bitumicznegosamochodami skrzyniowymi -  |m3
d.1/0108-10 za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 12
poz.2 *0.05 m3 11.035
RAZEM 11.035
Optata za sktadowanie destruktu mineralno-bitumicznego na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
(190+30.7)*0.05 m3 11.035
RAZEM 11.035
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
187.5 m 187.500
RAZEM 187.500
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
analogia
190+30.7+82.6 m2 303.300
RAZEM 303.300
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0108-09 do 1 km
analogia
(p0z.8*0.15)+(poz.7*0.06*0.2) m3 47.745
RAZEM 47.745
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
analogia Krotnosé = 12
poz.9 m3 47.745
RAZEM 47.745
11 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
poz.9 ms3 47.745
RAZEM 47.745
2 Prace budowlane: wykonanie chodnika , placu i sciezek
2.1 chodniki plac
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci (20 cm ) 14cm
0101-04 Krotnos$¢ = 0.7
36.73+39.85+1.22 m?2 77.800
RAZEM 77.800
13/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.2.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
poz.12 m2 77.800
RAZEM 77.800
14|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zaggsz- |m?2
d.2.1/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.12 m?2 77.800
RAZEM 77.800
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.1/0401-01 kat.I-1l
45.35 m 45.350
RAZEM 45.350
16 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.2.1/0402-04
poz.15*0.15*0.2 ms3 1.361
RAZEM 1.361
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.1]0407-02 niem spoin piaskiem
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poz.15 m 45.350
RAZEM 45.350
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.2.1]0114-07 niu 8 cm
poz.12 m2 77.800
RAZEM 77.800
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ =7
poz.12 m2 77.800
RAZEM 77.800
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1{0511-02 mentowo-piaskowej Kostka drobno wymiarowo kolor jasny
poz.12-12 m2 65.800
RAZEM 65.800
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1]0511-02 mentowo-piaskowej Kostka drobno wymiarowo kolor ciemny grafit ptukana
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.2 Sciezki
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.2/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
0101-04
70.34+13.31+17.66 m?2 101.310
RAZEM 101.310
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.2.2/0103-03 wierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.22 m?2 101.310
RAZEM 101.310
24/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z pospotki na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m?2
d.2.2/0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (10 cm)krotnosé
analogia 1,5= 15cm
Krotnos$¢ = 1.5
poz.22 m?2 101.310
RAZEM 101.310
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.2/0401-01 kat.I-1l
140.7 m 140.700
RAZEM 140.700
26|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
140.7*0.15%0.2 ms3 4.221
RAZEM 4.221
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.2|0407-02 niem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 10 m
0407-06
140.7 m 140.700
RAZEM 140.700
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.2/0407-06
50.7 m 50.700
RAZEM 50.700
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.2.2/0114-07 niu 8 cm mieszanka frakcja 4-31,5mm
poz.22 m2 101.310
RAZEM 101.310
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2.2/0114-08 bosci po zageszczeniu frakcja 4-31,5 mm
Krotnosé = 7
poz.22 m?2 101.310
RAZEM 101.310
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna wyréwnawcza - za kazdy |m?2
d.2.2/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu frakcja 0-16 mm ( Dolna warstwa na-
wierzchni zwirowo grysowej -wodoprzepuszczalna)
Krotnos¢ = 5
poz.22 m2 101.310
RAZEM 101.310
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno - warstwa wierzchnia o grubosci 3 cm m2
d.2.2|0314-01 uziarnienie 0-8mm ( Gérna warstwa nawierzchni zwirowo grysowej -wodoprze-
0314-02 puszczalna)
kalk. wtasna
poz.22 m2 101.310
RAZEM 101.310
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.2/0108-09 13 km
0108-10
analogia
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poz.22*0.2 m3 20.262
RAZEM 20.262
34 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2.2|kalk. wtasna
poz.33 m3 20.262
RAZEM 20.262
35 przetozenie kostki betonowej oraz ptyltek chodnikowych wraz zuzupetnieniem |m2
d.2.2|kalk. wiasna |podbudowy i podsypki cem-piaskowe;]
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2.3 MALA ARCHITEKTURA
36 Dostawa i montaz lamp o$wietlenia parkowego ( oprawa ledowa, panel foto-  |kpl.
d.2.3|kalk. wtasna |woltaiczny, akumulator - bateria , sterownik stup, funfdament)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37 Dostawa i montaz hotel dla owadéw kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38 Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39 Dostawa i montaz budek ( lggowych) dla ptakéw kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40 Przeniesienie donicy ( odstawienie w trakcie budowy i ponowne ustawienie w |szt
d.2.3|kalk. wiasna |miejsce zgodne z projektem )
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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