OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Decyzja Nr 9/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j

- Aktualny plan sytuacyjno — wysokos$ciowy,

- Wizja lokalna,

- Stan istniejacy sieci elektroenergetycznej,

- Uzgodnienia lokalizacyjne,

- Norma Os$wietleniowa EN 13201,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14,05,1999 r),

- Obowiazujace normy i przepisy,

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Oswietlenie uliczne

III. DANE OGOLNE

Projektowane oswietlenie uliczne stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Gminy Barczewo.

Dane charakterystyczne projektowanej sieci o§wietleniowe;j:

- dlugos$¢ projektowanej linii kabl. zasilajacej zalicznikowej - 7 m
- dlugos$¢ projektowanych kabli oswietleniowych - 261 m
- illos¢ projektowanych latarn oswietleniowych - 7 szt.

WYKAZ NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH PROWADZONA BEDZIE BUDOWA

SIECI OSWIETLENIOWEJ
Numer Numer Charakter Udzial | Osoba/Nazwa
L.p. obrebu dzialki wlasnosci
1 | 17 Maruny 160/1 Wiasnos¢ 1/1 Powiat Olsztynski

Plac Plac Bwma 5
10-516 Olsztyn




1. OSWIETLENIE ULICZNE
1.1. STAN ISTNIEJACY

W miejscowosci Maruny o$wietlenie drogowe wystepuje w obszarze zabudowanym

na linii napowietrznej niskiego napigcia, bedacej wtasnoscia ENERGA OPERATOR.
Caly osprzet o$wietleniowy tacznie z uktadem pomiarowym jest wiasnoscig Gminy

Barczewo.

1.2. OSWIETLENIE PROJEKTOWANE

Oswietlenie projektuje si¢ dla drogi na odcinku wystepowania zabudowy.

Przyjeto klase o$wietlenia drogowego - ME4b ($rednie luminancja > 0,75 cd/m?,
rownomierno$¢ luminancji > 0,4).

Przylaczenie, zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR warunkami,
wykonane bedzie z wymienianego zigcza kablowo-pomiarowego. Jego wymiana na 2-
licznikowe stanowi¢ bedzie inwestycje ENERGA OPERATOR.

Projektowana kablowa sie¢ o$wietleniowa wykonana bedzie jako 4-zylowa, 3-
fazowa.

Warunki gruntowe proste — kategoria geotechniczna obiektu — I.

1.2.1. ZASILANIE ZALICZNIKOWE

Zasilanie szafki o§wietleniowej wykona¢ kablem typu YKY4x16mm® zza licznika
energii elektrycznej, ktory zamontowany bedzie w przebudowanym ziaczu kablowo-
pomiarowym 00620206/ZK-1 ulokowanym na dziatce nr 160/1, przy granicy dziatek nr
111/311111/32.

1.2.2. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Projektowang szatke os$wietleniowg 2-obwodowa ,,SOU-2” zamontowa¢ w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym, na granicy pasa drogowego.

Szafka posiada¢ bedzie obudowe izolacyjng z zywic termoutwardzalnych. W szafce
oswietleniowej zamontowana b¢dzie zalicznikowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Szafka oswietleniowa wyposazona begdzie w elementy rozdzielcze oraz sterownicze dla
lokalnego sterowania os$wietleniem (automatycznie zegarem astronomicznym lub
recznie przetacznikiem bocznikujacym zegar).

Przyjety rodzaj szafki posiada zintegrowany z obudowa fundament wykonany z tego

samego materiatu co obudowa.



1.2.3. OBWOD OSWIETLENIOWY
Z. projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ jeden obwdd os$wietleniowy.

Projektowany obw6d wykonaé kablem YKY4x10 mm®.

1.2.4. ROBOTY KABLOWE

Kable oswietleniowe i zasilajacy na poboczach uklada¢ w ziemi na gi¢b. 0,7 m w
rurach polietylenowych gietkich typu DVR75 koloru niebieskiego.

Przejscie poprzeczne kabli zasilajacego 1 oswietleniowego pod jezdnig utwardzong
wykona¢ w rurach polietylenowych SGS-G110/6,3 montowanych metoda przecisku na
glebokosci 1,5 m. Przy pozostalych przejsciach poprzecznych przez pasy drogowe z
jezdniami nieutwardzanymi kable uktada¢ w rurach ostonowych polietylenowych
sztywnych DVK110 montowanych w wykopach otwartych na giebokosci 1,0 metra.
Trasa kabli o$wietleniowych oraz miejsca montazu sztywnych rur ostonowych zostaty
pokazane na planach sytuacyjnych.

Uszkodzone nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.2.5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Dla przedmiotowej ulicy przyjeto latarnie stalowe rurowe o przekroju okraglym
zbieznym ku wierzchotkowi, o wysokos$ci zawieszenia opraw h = 8 m, cynkowane na
goraco.

Oprawy dla os$wietlenia ulicznego przyjeto diodowe LED typu OU-05 LED 2455W
C15677 LI 700mA o mocy 55W.

Wszystkie latarnie stalowe montowane bg¢da na prefabrykowanych fundamentach
betonowych dostarczanych przez producenta latarn razem z latarniami. Wneki latarn
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe TB-1. Proponuje si¢ zastosowanie
tabliczek o drugiej klasie izolacji. Oprawy zabezpiecza¢ wktadkami Wts4A. Potaczenia
opraw z tabliczkami wykonaé¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm” 750V.

Do opracowania dotaczono tabel¢ montazowa latarh oswietleniowych.

UWAGA:

W opracowaniu przyjeto:

+ latarnie 8-mio metrowe dobrane zgodnie z katalogiem firmy EUROPOL,

« oprawy o$wietleniowe firmy AREALAMP.

Zamiennie mozna zastosowac inne latarnie stalowe ocynkowane o przekroju okraglym i
statej zbiezno$ci montowane na fundamentach prefabrykowanych zelbetowych, pod

warunkiem zachowania wzorow latarn.



Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw oswietleniowych ledowych niz przyjete w
projekcie pod warunkiem, ze osiagnie si¢ przy ich =zastosowaniu parametry
oswietleniowe nie gorsze niz uzyskane w projekcie, przy zachowaniu tych samych
wysokosci 1 rozmieszczenia latarn oraz mocy zrodet $wiatta. Oprawy te winny spetniac
warunki zawarte w szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i
nie powinny odbiega¢ wzornictwem od przyjetych w projekcie.

Zmiany winny uzyska¢ akceptacje autora projektu.

1.2.6. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczenie. Uktad potaczen
projektowane;j sieci oswietleniowej — TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE
1 neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych latarh.

Nalezy uziemi¢ przewody PEN szatki oswietleniowej oraz wskazanej na planie
sytuacyjnym i schemacie latarni o$wietleniowe;.

Uziom dla latarni wykona¢ szpilkowy sktadajacy si¢ z dwoch pretow stalowych
miedziowanych 3%”dlug. 6m kazdy i ptaskownikoéw stal. ocynkowanych 25x4 mm.
Przew6d PEN nowego cztonu szafki oswietleniowej potaczy¢€ z istniejgcym uziomem.
Nowy czton szafki o§wietleniowej uziemi¢ podiaczajac ptaskownik stal. ocynkowanych
25x4 mm do istniejgcego uziomu szafki istniejace;.

Opornos¢ uziemien nie moze by¢ wigksza niz 30 omow.

Uziomy wykona¢ zgodnie z Albumem linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi AL25+120mm?” Lnni tom II opracowany przez ELPROJEKT

sp. z 0.0. w Poznaniu.



