z wysiegnikiem WGS 1/1,5/10
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Podstawowe parametry stupa z wysiggnikiem

EURO JIPOLES

Wysokods Wysieg Srednica | Wymiary g:ﬂmr
zazf;;zv:;ﬂa wysiegnika | Waga [ §cianka | gérna wneki | / rozstaw Typ
Stup Wysiegnik H w @D LxL1 ﬁt:: fundamenti
[m] [m] [kegl | [mm]) [mm] [mm] [mm]
CC5m60/130/3 | WGS 1/1,5/10 6.0 15 54 3 60 75%450 | 300x200 FP1
CC6m 60/144/3 | WGS 1/1,5/10 7.0 15 67 3 60 75%450 | 300x200 FP1
CC 7m 60/158/3 WGS 1/1,5/10 8.0 1.5 85 3 60 100x500 | 410x300 FP2
CC8m 60/172/3 WGS 1/1,5/10 9.0 15 95 3 60 100x500 | 410x300 FP2
CC 9m 60/186/3 WGS 1/1,5/10 10.0 1.5 110 3 60 130x600 | 410x300 FP3
CC 10m 60/200/3 | WGS 1/1,5/10 11.0 15 125 3 60 | 130x600 | 410x300 FP3
Parametry wytrzymatosciowe stupa z wysiegnikiem
Maksymalna powierzchnia boczna pn]edy'm:zej oprawy
Maksymalna
waga Kategoria terenu | Kategoria terenu | Kategoria terenu
Stup Wysiegnik polj’edvncze] ] 11 . \% MF T
Brawy Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa
I* I I* 1* I I
[kel (m¥ [ [ | [(m¥ | (m3 | [m} | [m* |[kNm]| [kN)
€C5m60/130/3 | WGS 1/1,5/10 15 020 | 010 | 028 | 016 | 031 | 017 | 460 | 0.74
CC 6m 60/144/3 WGS 1/1,5/10 15 0.27 0.14 0.39 0.22 0.43 0.24 6.00 | 1.12
CC7m60/158/3 | WGS 1/1,5/10 15 020 | oo8 | 033 | 017 | 037 | 019 |12.00 | 1.19
CC8m60/172/3 | WGS 1/1,5/10 15 022 | 009 | 036 | 019 | 042 | 022 |1200( 135
CC9m 60/186/3 | WGS 1/1,5/10 15 008 | 000 | 019 | 006 | 025 | 009 [1350( 119
CC 10m 60/200/3 WGS 1/1,5/10 15 0.11 0.00 0.23 0.07 0.32 0.12 13.50 | 1.34
*Strefa wiatrowa wediug PN-EN 1991-1-4 Euroked 1 (PN-77/B-02011:1997 / Az1:2009) do wysokosci 300 m n.p.m.
Obcigzenie obliczeniowe
W tabelach podano dopuszczalne ohcigzenia dla klasy B i ugiecia klasy 2
wg PN-EN 40-3-3.
Bezpieczenstwo bierne
Ze wzgledu na bezpieczenstwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupéw naleig
do konstrukcji klasy 0.
Normy i Certyfikaty
Stupy oswietleniowe projektowane i produkowane przez EUROPOLES Sp. z 0. 0.
posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40 - 5.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN SO 1461.
Mozliwos¢ malowania metodq duplex zgodnie z paleta koloréw RAL.
Pozostate informacje
Stupy oswietleniowe oraz ptyty podstawy wykonywane s ze stali 5235JRG2
zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.
Wozdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo
wg normy PN-EN ISO 15614-11.
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