OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Podstawa do obliczen sa:

Norma Os$wietlenia Ulic EN 13201-1

Droga lokalna o jezdni o szeroko$ci = Sm

droga z umiarkowang predkoscig gtéwnych uzytkownikéw ruchu:
zmotoryzowanych, wolno jadacych pojazdéw, pieszych i rowerzystow (sytuacja
D3),
srodki uspokojenia ruchu — nie istnieja,
zaparkowane samochody — istnieja,
trudnos$¢ zadania jazdy — wyzsza niz normalna,
strumien ruchu pieszych i rowerzystow — normalny,
kompleksowos¢ pola widzenia — normalna,
ryzyko przestgpczosci — normalne,
rozpoznawalno$¢ twarzy — konieczna,
poziom jasnos$ci otoczenia - maty,
klasa o$wietlenia drogi — S4
Wymagania:
Srednia natezenie E$r — minimum 5 lux
Minimalne nat¢zenie Emin — minimum 1 lux

Obliczenia o$wietlenia przeprowadzono za pomocg programu komputerowego w

oparciu o dane fotometryczne dostarczane przez producentéw opraw.

Wyniki obliczen w postaci wydrukéw komputerowych znajduja si¢ na nastgpnych

stronach.



