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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
v mapa geodezyjna (wtornik) w skali 1:500,
v aktualne przepisy,

v wizja lokalna i uzgodnienia.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na budowie Sieci
o$wietlenia ulicznego w Milachowie , dz. nr 11, 13.

3. Opis projektowanych rozwigzan.

3.1.  Charakterystyka ogolna.
v Napiecie zasilania — trojfazowe 400 V;
v Sie¢ o$wietleniowa — kabel YAKY-4x16mm? o dtugosci tacznej 436 m (trasa 388m);

v 1lo$¢ stupow oswietleniowych —11 szt.;

3.2.  Zasilanie o$wietlenia.

Z istniejacej SOU utozyé¢ 2 obwody o$wietlenia kablem typu YAKY-4x16mm? o
dhugosci tacznej 436 m (trasa 388 m) poprzez projektowane latarnie. Przy latarniach z kazdej
strony pozostawi¢ po 1m zapasu kabla. Oswietlenie wykona¢ zgodnie ze schematem projekto-
wanej sieci rysunek nr 2.

Kabel w ziemi uktada¢ na glebokosci min. 50 cm. pod i na 10 cm warstwie piasku.
Na catej dtugosci kabel wyposazy¢ w trwale ocechowane opaski oznaczeniowe. Nad kablem
w odlegtosci 25 cm utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Przewod zerowy projektowanej

linii o$wietlenia potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym wewnatrz Stupoéw. Przy zblizeniach i

skrzyzowaniach 7 istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem terenu zachowaé odleglto$ci

przewidziane w PN-76/E-05125. W tych miejscach oraz przy zblizeniach z drzewostanem

wykopy wykonywaé recznie.

Technologia prowadzonych rob6t ziemnych musi zapewnia¢ swobodny dostep wiasci-
cieli do ich posesji. Po zakonczeniu roboét, nalezy odtworzy¢ prawidtowe zagospodarowanie

terenu.



3.3.  Shlupy oswietleniowe.

Przewidziano montaz 11 szt. stupéw oswietleniowych aluminiowych stozkowych
okragltych o srednicy przy podstawie 120mm (na podstawie) o Srednicy wierzchotka 60mm,
posiadajacych dlugos¢ 8 m.

Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienne o dlugosci ramienia min. 0,7 m i kacie nachy-
lenia 5°.
Oprawy na wysiegniku nalezy zamontowa¢ pod katem 5° do ptaszczyzny oswietlenia terenu.

Kolor stupow oraz opraw uzgodnic z inwestorem.

W otworach rewizyjnych stupow zamocowaé izolacyjne ztgcza kablowe w Il klasie
ochronnosci 0 stopniu ochrony IP 54 i nastgpujacych oznaczeniach:

e izolacyjne ztacze bezpiecznikowe z wktadkami BiWts-4A/gG,

¢ izolacyjne zlacza fazowe,

e izolacyjne zlacza zerowe.

Kable w stupach zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi. Potaczenia opraw
ze zkgczami izolacyjnymi wykona¢ przewodem kabelkowym YDY-3x1,5mm?, 750 V. Do po-
sadowienia stupow stosowac fundamenty betonowe.

Stupy ustawié¢ zgodnie z rysunkiem nr 1.

3.4.  Oprawy oswietleniowe.

Dobrano oprawy typu ulicznego w obudowie aluminiowej szt. 11 o stopniu ochrony
IP66, Il kl. ochronnosci, ze zrédtem $wiatta LED i mocy 48W. Minimalny strumien $wietlny
zrodet — 110Im/W. Zakres temperatury barwowej — 3900 — 4300 K.

Moc opraw zostata okreslona na schemacie rys. nr 2.

3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie cze$ci
czynnych, stosowanie obudéw oraz umieszczanie cze$ci czynnych na odpowiedniej wysoko-
sci.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie izolacji
ochronnej oraz zerowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia
08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.). Dobrane oprawy o$wietleniowe, przewody
oraz izolacyjne ztacza kablowe wykonane sa w II klasie ochronnosci, czyli izolacja tego

osprzetu ogranicza do minimum mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym. Do czgsci prze-



wodzacych dostepnych, objetych izolacja ochronng, nie nalezy przylaczaé przewodow
ochronnych i wyréwnawczych. Jezeli przez obudowe izolacyjng maja przechodzi¢ elementy
mechaniczne, to powinny by¢ one wykonane w taki sposob, aby bezpieczenstwo przeciwpo-
razeniowe nie ulegto pogorszeniu. Otwarcie, usunigcie lub obluznienie obudowy izolacyjnej
urzadzenia elektroenergetycznego powinno by¢ mozliwe tylko przy uzyciu narzedzi. Po zdje-
ciu obudowy czgsci czynne urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dotykiem bezpo-
srednim. Stup nr 1, 6, 10, 11 wyposazy¢ w uziomy robocze dodatkowe o wartosci opornosci
R<30Q.

4. Zestawienie wspolrzednych geodezyjnych
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