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Opis techniczny

branzy drogowe]j przebudowy drogi gminnej w m. Mitachowo dz. nr 11, 13, 15/17
obreb 0021 Mitachowo

1. Podstawa opracowania

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakdédw i sygnaitdw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz. U. =z 2019 r., poz. 2310),

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie

szczegdbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
e - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
Kierowania ruchem drogowym z dnia 18.07.2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz.

143 ze zm.),

e - Ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 ze. zm.),

e - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdédw 1 sygnaidw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

e - zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla
znakédw 1  sygnatdédw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdé4w ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2311),

e - wizja w terenie

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania Jjest projekt zmiany statej organizacji ruchu
w ciagu drogi gminnej w m. Mitachowo. Projekt stanowi integralna czesé
dokumentacji technicznej przebudowy drogi.
Na potrzeby opracowania okre$lono nastepujace zatozenia projektowe:
e Uzupeinienie brakujacego oznakowania poziomego;
e Poprawa czytelnosci skrzyzowania drogi powiatowej z droga gminng;
e Poprawa Dbezpieczenstwa niechronionych uczestnikdé4w ruchu w obrebie
skrzyzowania;
Celem opracowania Jjest podanie sposobu oznakowania pionowego 1
poziomego po zakonczeniu robdét objetych projektem pn ,Przebudowa drogi

gminnej w m. Mitachowo”



3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (stan istniejacy)

Istniejaca droga gminna w m. Mitachowo usytuowana Jjest na dziatkach
nr 13 oraz 15/17 =zlokalizowana jest na pdinoc od drogi powiatowej nr 1041Z
Kamien Pomorski - Mitachowo.

Droga gminna o nawierzchni betonowej - warstwa Scieralna z trylinki.
Jezdnia szerokosé 3,0m ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym
wtopionym. Przekrdéj Jjezdni tzw. drogowy, ulica wyposazona Jjest w obustronne
pobocza gruntowe zmiennej szerokosci 1-1,5m. Wspomniane pobocza zdecydowanie
zawyzone 5-20cm w stosunku do nawierzchni jezdni, skutecznie uniemozliwiaja
sptyw wdéd opadowych 2z jezdni w tereny zielone. Szeroko$é¢ pasa drogowego
zmienna 6,0-7,0m, ktéra determinuje mozliwos$ci umiejscowienia elementow
wyposazenia drogi. Polaczenie drogi gminnej z dziatkami przylegtymi za pomoca
zjazdodw zwyktych, czesdciowo urzadzone z rbéznego rodzaju asortymentu.

Droga gminna posiada dwa poltaczenia komunikacje tj. skrzyzowanie =z
droga powiatowa 1041Z oraz skrzyzowanie z ul. Wolinska m. Kamien Pomorski. W
planie wulica stanowi odcinek prosty, Jjedyne zatamanie drogi w planie
wystepuje przy potaczeniu z droga powiatowa w formie skrzyzowania zwykiego. W
profilu podiuznym istniejaca droga posiada zmienne uksztaitowanie terenu =z
widocznym zatamaniem niwelety jezdni w km 0+140 - zalom wklesty (na wysokosci
placu zabaw)

Potaczenie drogi powiatowej (1041Z) 1 gminnej w formie skrzyzowania
czesciowo usytuowane Jjest poza zakresem dziatek drogowych, pojazdy
przejezdzaja zwyczajowo po dzialce niebedacej witasnosci Gminy Kamien
Pomorski.

W zakresie =zagospodarowania terenu po stronie prawe]j wystepuje
zabudowa doméw Jednorodzinnych (blizZniaczych) oraz tereny przeznaczone na
ogrody dziatkowe, ©po stronie lewej przede wszystkim wystepuje zabudowa
wielorodzinna (bloki mieszkalne.

Predko$é obowiazujaca wynosi 20km/h 1 ustanowiona Jjest za pomoca
znakéw D -40 ,, strefa =zamieszkania” oraz znak D-41 ,, odwolanie strefy
zamieszkania. Ruch pojazdéw na drodze Jest niewielki 1 w zasadzie dotyczy
tylko pojazddw osobowych. Kategoria ruchu KRO zdefiniowana jako kategoria o
sumarycznej liczbie osi standardowych mniejszej niz dolna granica kategorii
KR1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa sieci uzbrojenia
podziemnego terenu w postaci wodociagu, kanalizacji sanitarnej, sieci

elektrycznej, gazociagowe]j, telekomunikacyjnej



Fot. 1 - Widok na potaczenie drogi gminnej i drogi powiatowej od strony drogi gminnej

Fot. 2 - Widok na droge gminna od strony konca opracowania



Fot. 3 - Widok na droge gminna od strony konca opracowania

Fot. 3 - Widok od strony konca opracowania

4. Stan projektowany

4.1. Zakres przebudowy
Droga gmina zostala zaprojektowana o statej szerokosci wynoszacej 4,0m.
Nawierzchnie stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa koloru szarego. Jezdnia
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na diugos$ci catego odcinka ograniczona Jjest opornikiem betonowym 12x25x100cm
na tawie betonowej z oporem. Po obu stronach drogi =zaprojektowano utwardzone
pobocze z pilyt azurowych typu Meba gr. 10cm. Przedmiotowe utwardzone pobocze
szerokosci 60cm speinia¢ bedzie funkcje odprowadzajaco - rozsaczajaca wode
opadowg,.

Z uwagi na mozliwg projektowg szerokos¢ jezdni szer. 4,0m
zaprojektowano dwie mijanki dla pojazddédw. Mijanki te zostaty zaprojektowane w
potowie odcinka drogi gminnej.

W projekcie uwzgledniono konieczno$¢ przebudowy wszystkich zjazdéw
zaréwno urzadzonych jak i1 tych gruntowych, gdzie przejazd z jezdni na dziatki
odbywat sie w sposdb zwyczajowy. Projektuje sie wykonanie zJjazddéw =z kostki
brukowej Dbetonowej koloru grafitowego , ograniczone opornikiem betonowym
12x25x100cm

W przekroju poprzecznym zastosowano na diugosci catego odcinka spadek
daszkowy 2%

Projekt zaklada rdéwniez przesuniecie poilaczenia drogi gminnej z droga
powiatowa w formie skrzyzowania. W chwili obecnej cze$é¢ skrzyzowania znajduje
sie na dziatce 10/13 nie bedaca dziatka drogowa. Projektuje sie potaczenie DP
i DG za pomoca tukdéw poziomych R=5,0m oraz R=6,0m. Nawierzchnia skrzyzowania
ograniczona za pomocg opornikéw betonowych 12x25x100cm na tawie betonowe]j =z
oporem. Po stronie prawej projektuje sie poszerzenie skrzyzowania za pomoca
dodatkowego tuku poziomego R=6m, ograniczonego opornikiem betonowym
12x25x%x100cm. Nawierzchnia poszerzenia =z brukowca (kamienia narzutowego)
16/20cm spoinowanego betonem na drobnym kruszywie klasy C16/20. Polaczenie DP
i DG ograniczone opornikiem betonowym z zastosowaniem Scieku
przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej na poziomie -2cm w stosunku do
poziomu nawierzchni DP i DG. Wciagu drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania
zaprojektowano spocznik przystankowy o wymiarach 10,0m x 5,5m =z kostki
brukowej betonowej, na ktérym posadowiona =zostanie wiata przystankowa o
wymiarach 1,15m X 3,15m. Dodatkowo zaprojektowano chodnik taczacy
skrzyzowanie z spocznikiem przystankowym szerokosci 1,5m odsuniety od
krawedzi jezdni 4,0m. Chodnik ten zostal ograniczony obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem.

Catos¢ projektowanego i istniejacego oznakowania pionowego

uwzgledniono na planie sytuacyjnym rysunek nr 2.

4.2. Projektowane oznakowanie poziome i pionowe

W ramach projektu staiej organizacji ruchu wprowadzono zmiany majace
na celu uzupeinienie brakujacego oznakowania pionowego 1 poziomego w obrebie
skrzyzowania drdég DP z DG.

Uzupeinienie oznakowania pionowego polega¢ Dbedzie na ustawieniu
znaké4w D-15,, przystanek autobusowy” w wyznaczonej strefie zatrzymywania sie

autobusdéw, gdzie zaprojektowano spocznik przystankowy, na ktdédrym ustawiono
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wiatke ©przystankowa. Miejsce zatrzymania autobusdéw wyznaczono za pomoca
oznakowania poziomego linia P-17 diugos$ci 15m.

Nie wprowadzono zmian organizacyjnych na drodze gminnej, poza

przesunieciem znakéw D-40 ,,strefa zamieszkania” oraz D-41 ,, koniec strefy
zamieszkania” Dblizej granicy skrzyzowania, w celu poprawy czytelnosci
skrzyzownia.

Calosé projektowanego oznakowania pionowego i poziomego uwzgledniono na

planie sytuacyjnym rys. nr 2

5. Wymagania dotyczace znakéw

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowa¢ znaki drogowe
okreélone w , Szczegbtowych warunkach technicznych dla znakédw 1 sygnatédw
drogowych oraz urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich
umieszczania na drogach” jako $rednie =z uwagi na skrzyzowanie z DP (drogi
powiatowe) .

W odpowiedniej grupie znaki maja wymiary:

- kat A (ostrzegawcze) - dtugos$¢ boku 1050mm
- kat. B (zakazu) - dtugos$¢ boku 900mm
- kat. C (nakazu) - dtugo$¢ boku 900mm
- kat. D (informacyjne) - diugos$¢ boku 600mm
Lica znakédw zgodnie =z ,Szczegbdiowymi warunkami:.” na drogach gminnych,

powinny by¢ wykonane =z Jjednolitej folii odblaskowej I generacji, na
podktadzie z blachy stalowej lub aluminiowe]j. Do oznakowania powinno stosowad
sie znaki posiadajace znak bezpieczenstwa ,B”. Oznakowanie poziome pomalowane
jako cienkowarstwowe. Farb wykonana na bazie zywicy akrylowej w dyspersji

rozpuszczalnikéw organicznych

Zestawienie projektowanego i istniejacego oznakowania pionowego i1 poziomego

do wymiany

D-15 2
D-40 2
D-41 2

Oznakowanie poziome

P-17 6,84m2

6. Czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu
Wdrozenie nowej organizacji ruchu planowane jest na pazdziernik 2024r. nie

pdézniej jak grudzien 2024

Projektowal



1.Wzory rozstawienia znakéw drogowych. Odlegiosé znaké4w od krawedzi jezdni:
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3. Odchylenie poziome tarczy znaku:
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