DG Czarna Woda Jaworki 0+680-2+600 1 A

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Dro-Most Liptak Janusz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1.KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3 -
d.1 0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegio$c do 1 km
0.25*1690.00+(0.25*230.00) \m3 480.000.
! . RAZEM 480.000
2!KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w 'm3
d.1'0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km | :
100.00*4.00*0.30 +(100.00*4.00%0.30) m3 240.000
RAZEM 240.000
2 __:Rohoty rozbiérkowe . L » )
3 KNR AT-03 'Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  m2 I
d.2 0102-03 zem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km i
100.00*4.00+(100.00*4.00) m2 800.000
| RAZEM 800.000
4 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- | m2
d.2'0102-02 .zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km -ZJAZDY
1.00*5.00*40 im2 200.000
RAZEM 200.000
5 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2/0101-01 | i
'5.00+4.00 ‘m 9.000
| * |
! : RAZEM | 9.000
3 __Roboty zwigzane z podbudowg O
6 KNR AT-03  Stabilizacia podloza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka  m2 D
d.3.0201-02 .do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm i
i 1100.00%4.00+(100.00*4.00) |m2 800.000
; RAZEM 800.000
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszcze- 'm?2 !
d.3 0114-07 Iniu 20 em ‘ i
0114-08 I | i
-100.00*4.00+(100.00%4.00) ‘m2 800.000
] | RAZEM 800.000
4 ‘Roboty zwigzane z nawierzchnig asfaltowg ) o
8 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2 i
d.4.0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
100.00*4.00+(100.00*4.00) m2 800.000!
| RAZEM 800.000
9/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- 'm2 !
d.4/0202-02 ‘'wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 ! i {
1690.00*4.00+(230.00%4.00) im2 7680.000
| RAZEM 7680.000
10{KNR 2-31 'Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo-  t |
d.40108-02 ‘waniem mechanicznym ‘ | |
7680.0070.05 it | 384.000
RAZEM 384.000
11 KNR AT-03 ;Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- ;m2 |
d.4i0202-02 'wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,5 kg/m2 }
11690.00%4.00+(230.00*4.00) m2 ___7680.000
| ' RAZEM 7680.000
12 KNR AT-03 ‘Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne widkno szklane 120x120 im2 | i
d.4:0203-01 wstepnie bitumowane z posypka | [ i
1690.00*4.00+(230.00*4.00) ‘m2 | 7680.000!
; ; RAZEM . 7680.000
13/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2 ‘
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 5 cm 1 | ‘
0310-02 I ‘
1690.00%4.00+(230.00%4.00) m2 7680.000
i RAZEM 7680.000
14'KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- 'm2
d.4:0202-02 'wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
{ 1690.00*4.00+(230.00*4.00) m2 7680.000!
: ' RAZEM ! 7680.000
15{KNR 2-31 !Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- 'm?2
d.4{0310-05 ralna asfaltowa - grubo&é po zageszcz. 4 cm !
0310-06 i
1690.00*4.00+(230.00*4.00) m2 7680.000
RAZEM 7680.000
5 .Roboty zwigzane z poboczami
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16 KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 m2
d.5 0114-07 cm
(1690.00+230.00)*0.40*2 m2 1536.000
. RAZEM 1536.000
17 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows grysem '‘m2
d.5 1002-01 kamiennym granitowy frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 :
(1690.00+230.00)*0.40*2 m2 1536.000
RAZEM 1536.000
6 _Roboty zwigzane ze zjazdami B S —_— S e
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboséci po zageszcze- 'm? !
d.6 0114-07 niu 8 cm Zjazdy |
3.00*6.00*40 m?2 720.000:
RAZEM 720.000
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- mg2 *
d.6:0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm i
‘0310-06 i i
12.00*5.00*40 {m2 400.000
RAZEM 400.000
7. Robotyzwigzane z regulacjg urzadze W—— R R _
20 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych ‘szt I
d.7 1406-03 |
2+2+2 szt, 6.000:
| RAZEM 6.000
.8 _ Robotyzwigzane z odwodnieniem B S
21IKNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 i
d.8{0402-04 * !
| 150.00*0.60*0.15 md_ 4.500|
RAZEM 4.500
22 KNR 2-31 ' Scieki z prefabrykataw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej m
d.810606-02 { 1
50.00 m 50.000
| . RAZEM 50.000
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