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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest ,,Remont drogi gminnej nr 150113W ul. Zielnej w Stanistawowie" w ramach zadania ,,Modernizacja gminnej
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranéw. Zadanie realizowane w ramach Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych Pol-
ski tad" w zakresie remontu ul. Zielnej w miejscowosci Stanistawow. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 263/1; 262 ob-
reb 0018 Stanistawow.

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatdw SECOCENBUD w | kwartale 2024 r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny = 28,61 PLN/r-g

- koszty posrednie [Kp] =67,20% od R i S

- zysk [Z] =11,50% od (R+Kp, S+Kp(S))

3. Ogolna charakterystyka obiektu

3.1. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Ulica Zielna o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym, drogowym. Szerokos$¢ jezdni

od 4,00 do 5,00 m.

Poczatek remontowanego odcinka ulicy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 3832W ulicg Armii Krajowej obejmujgcy odcinek o dtugosci
1233,74 m.

W pasie drogowym drogi gminnej nr 150113W ul. Zielnej znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetycz-
na, sie¢ teletechniczna i kanalizacja sanitarna.

3.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Remont zaktada wykonanie robét przywracajgcych pierwotny stan drogi z nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m ze
spadkiem jezdni 2% daszkowym oraz przywrocenie pierwotnego stanu poboczy ze spadkiem 8% o szerokosci 0,75 m z nawierzchnig z
mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.

Remont zaktada zachowanie i przywrécenie do pierwotnego stanu zjazdéw do posesii.

3.3. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

" warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S. Grubos¢ warstwy 4 cm,
" warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W. Grubo$¢ warstwy 4 cm,

W zwigzku z zatamywaniem sig krawedzi jezdni nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji jezdni na poszerzeniach.

Konstrukcja poszerzen jezdni:
" warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa. Grubos¢ warstwy 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
" nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
" nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

3.4. Droga w planie
Projekt remontu dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni oraz zjazdéw do posesii.
Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem - 1233,74 m

3.5. Rozwigzanie wysokos$ciowe i odwodnienie

Remont drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych oraz nie wptynie na odwodnienie jezdni, ktére w pierwotnym stanie
zapewniaty spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzajac wode na teren wtasny inwestora oraz do istniejgcych rowéw przydroznych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1|/0101-01
13,0+4,0+62,0+5,0+11,36+30,6+32,0+61,0+9,0+7,35+5,75 m 241,06
RAZEM 241,06
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych gr. 5 cm |m2
d.1/0802-04 mechanicznie
Krotnos¢ = 1,25
(62,0+63,0)*1,37/2+(4,2+4,6)*0,66/2+11,36*0,71/2+32,0*0,75/2+60,0*0,75/2+ |m2 161,75
0,84*73/2+0,7*5,75
RAZEM 161,75
3|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02 Krotno$¢ = 0,66
(62,0+63,0)*1,37/2+(4,2+4,6)*0,66/2+11,36*0,71/2+32,0*0,75/2+60,0*0,75/2+ |m2 161,75
0,84*73/2+0,7*5,75
RAZEM 161,75
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1|0806-02
966,00+9,0+8,0+13,0+10,0 m 1.006,00
RAZEM 1.006,00
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Materiat do ponow- |m
d.1/0814-02 nego wbudowania.
6,2+5,5+6,0+3,0+3,0+3,0 m 26,70
RAZEM 26,70
6/|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce ce- |m2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej. Zjazdy. Materiat do ponownego wbudowania.
(7,4+9,3)*1,1/2 m?2 9,19
RAZEM 9,19
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1{0102-02 zem materiatu z rozbiorki. Destrukt do utylizacji przez wykonawce. Jezdnia.
1236,93%4,1 m?2 5 071,41
RAZEM 5 071,41
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych m
d.1|0816-01
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
9|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1{1103-01 samochdd samowytadowczy. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
1233,74*4,1*0,04+161,75*0,05+161,75*0,1 m3 226,60
RAZEM 226,60
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym. Materiat do utylizacji przez wyko-
1103-05 nawce.
1233,74*4,1*0,04+161,75*0,05+161,75*0,1 m3 226,60
RAZEM 226,60
2 Roboty ziemne
11/KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych. km
d.2|0104-03
1,234 km 1,23
RAZEM 1,23
12|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Catkowita grubo$¢ odhumuso- |m2
d.2|0113-01 wania 30 cm.
Zatgcznik nr |Krotnos¢ = 2
1
69,06+190,28+135,79+143,85+347,93+298,95 m?2 1185,86
RAZEM 1185,86
13|/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni. m2
d.2|0102-03
Zatacznik nr
1
103,4+91,4+126,92+424,4+447,58+414,06 m?2 1607,76
RAZEM 1607,76
14/ KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane na poboczach. m2
d.2|0102-01
Zatacznik nr
1
104,85+42,0+18,0+18,0+116,4+155,55 m?2 454,80
RAZEM 454,80
15/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane na zjazdach. m2
d.2|0102-01
Zatacznik nr
1
36,88+108,77+82,7+44,07+74,14+130,27 m?2 476,83
RAZEM 476,83
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 z |m3
d.2{0202-01 transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po terenie lub drogach gruntowych sa-
0208-01 mochodami samowytadowczymi. Pobocza chtonne.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,6*0,6*700,00 m3 252,00
RAZEM 252,00
17|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego samochodami z |m3
d.2|0402-01 poza budowy. Materiat wykonawcy robét ziemnych.
Zatgcznik nr
1
69,06%0,2+190,28%0,4+190,28*0,2+135,7970,2+143,85*0,2+347,93*0,2+ m3 313,28
298,95*0,2
RAZEM 313,28
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0206-01 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-01 urobku na odlegto$¢ 9 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi. Wywdz humusu minus powierzchnia uzupetnienia terenu
po robotach rozbiérkowych.
0,3*1185,86-86,6 m3 269,16
RAZEM 269,16
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0206-01 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-01 urobku na odlegtos$¢ 9 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi. Wywdz gruntu.
0,3*1607,76+0,1*454,80+476,83*0,1 m3 575,49
RAZEM 575,49
20|KNNR 1 Humusowanie z ziemi uprzednio zmagazynowanej. Grubo$¢ warstwy humusu |m2
d.2|0507-01 10 cm.
Zatgcznik nr |Krotnosé = 2
1
86,60 m?2 86,60
RAZEM 86,60
3|45233000-9 |Podbudowy
21/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa. |m2
d.3/0109-03 Grubos$¢ warstwy 30 cm.
Zatgcznik nr |Krotnos¢ = 1,5
1
poszerzenia
1607,76 m?2 1607,76
RAZEM 1607,76
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie |m2
d.3|0202-01 emulsji 0,8 kg/m2.
Jjezdnia
1233,74*5,24 m?2 6 464,80
RAZEM 6 464,80
23|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych, spoiny wypetnione piaskiem. m
d.3|0407-05
4,1+3,4+3,4+3,0+3,0+3,0 m 19,90
RAZEM 19,90
24|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych, spoiny wypetnione piaskiem. m
d.3|0403-05
9,0+8,0+13,0+10,0 m 40,00
RAZEM 40,00
25|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,035m2) pod obrzeza. m3
d.3|0402-04
<obrzeza przestawione>19,90*0,05 m3 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,075m2) pod krawezniki. m3
d.3|0402-04
<krawezniki przestawione>40,0*0,075 m3 3,00
RAZEM 3,00
27|Kalkulacja |Zbrojenie z geokompozytu. Siatka szklana 100x100 kN m2
d.3|wtasna
1233,74*1,0*2 m?2 2 467,48
RAZEM 2 467,48
4/45233000-9 |Nawierzchnie
28|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W. Grubos$¢ warstwy 4 cm (warstwa |m2
d.4|0308-01 wigzaca).
1233,74*5,12 m?2 6 316,75
RAZEM 6 316,75
29|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0.51kg/m”2 warstwy wigzacej. m2
d.4/1005-07
1233,74*5,12 m?2 6 316,75
RAZEM 6 316,75
30(KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.4/0502-02 cementowo-piaskowej 1:4 grubos$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Na-
wierzchnia istniejgcych chodnikéw. Kostka brukowa z odzysku.
<przetozenie istn. nawierzchni zjazdow>2,05*7,1+1,7*7,0+1,7*1,2+1,5*11,5+ |m2 60,75
1,5*10,0
RAZEM 60,75

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42855 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z o.0.




Zielna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S. Grubos$¢ warstwy 4 cm. m2
d.4|0309-02
1233,74*5,0+2,15%4,87+9,0*0,8+1,3*7,2+5,75%1,0 m?2 6 201,48
RAZEM 6 201,48
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy ~ |m2
d.4|0204-06 15 cm. Pobocza i zjazdy.
467,66+1587,17 m?2 2 054,83
RAZEM 2 054,83
5 Odwodnienie
33|KNR 9-11 Geowldknina separacyjno filtrujgca o przepuszczalnosci min. 60l na m2/s i od- |m?2
d.5(0201-04 pornosci na przebicie statyczne powyzej 3 kN. Geowtdknina uktadana z zakta-
dem.
0,6*700,0*4+0,3*700,0 m?2 1.890,00
RAZEM 1.890,00
34/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego, ttuczen kamienny frakcji 31,5/63 mm. m3
d.5|0412-02
0,6*0,6*700,0 m3 252,00
RAZEM 252,00
35|KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu. m
d.5/1302-02
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.5/0206-01 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-01 urobku na odlegto$¢ 9 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi
32,0*(1,5+0,4)*0,5/2 m3 15,20
RAZEM 15,20
6 Oznakowanie pionowe
37|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6|0702-01
SOR
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. ponad 0.3 m2 (M). |szt.
d.6/0702-05 Folia | generacji. A-11a 6szt.
SOR
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu B600 o pow. ponad. 0.3 m2  |szt.
d.6({0702-05 (M). Folia | generac;ji. Znak B-33 6szt
SOR
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
40|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.6|/0209-01 m z tworzywa sztucznego
SOR
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
41/KNNR 6 Tabliczki podznakowe T o pow. powyzej 0.3 m2. Znak T-1 6szt. szt.
d.6|0702-04
SOR
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7/45233000-9 |Regulacje pionowe urzadzen
42|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.7{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wymiana skrzynek zeliwnych zasuw domo-
wych i liniowych. Przytgcza wodociggowe.
39 szt 39,00
RAZEM 39,00
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Projektowane elementy drogi
Remont ul. Zielnej

Zatacznik nr 1

ZJAZDY. Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm, grubosc warstwy 15 cm.

zalacznik nr 2
476,66

476,66

476,66

POBOCZA. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm.
prawa strona
0,75%(54,8+12+88,5+38+70,1+19,5+8+69,5+23+31,5+126,2+205,5+100,9+11,5+56+84,7+16,7+5,77+27+6+57,5)

lewa strona

0,75%(13,5+31+46+32+10,9+33 5+35,5+4,75+65 5+74+30,5+22,7+53,1+55+35+16,1+34,2+39,7+22,5+25,7+48,1+131,5+11,3+66 5+8,8
+22,8+33.4)

834,5

752,6625

1587,17

Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubos$¢ warstwy 30 cm.
Obmiar z robét ziemnych.

103,4+91,4+126,92+424,4+447 58+414,06

1607,76

1 607,76

Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm.

(25,5+27,1)*2,0/12+34,0*2,0/2

86,60

1,00
86,60

ROBOTY ZIEMNE

Km od 0+003,19 do km 0+100.00

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
gr. 30 cm

23,0"2/2+(35,0+32,0)*2,4/2

103,4

103,40

Zebranie humusu. Pobocza.
gr.30 cm

35%0,75+10,75*0,75+31*0,75+10*1,15

69,0625

69,06

Zebranie istniejacego kruszywa. Pobocza.
gr. 10 cm

(14,4+6,2)*1,3/2+(2,06*44 4)

104,854

104,85

Koryto wykonywane pod zjazdami. Zat. nr 2
gr. 10 cm

20,94+15,94

36,88

36,88

Nasyp wykonywany po zebraniu humusu.
gr.20 cm

35%0,75+10,75*0,75+31*0,75+10*1,15

gr.40 cm
35,4%0,65+14,2*2,1+40,9%0,85

69,0625

190,275

69,06

190,28

Km od 0+100.00 do km 0+300.00

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

gr.30 cm
139,0%0,4+0,65*37,0+27,0*0,87/2

91,395

Zebranie humusu. Pobocza.

gr.30 cm
53,7%0,75+38,0%0,75+14,0*0,75+12,0*0,75+34,0*0,75+11,0*0,75+31,0*0,75+46,0*0,75+14,0*0,75

190,275

Zebranie istniejacego kruszywa. Pobocza.

gr.10 cm
56,0%0,75

42

Koryto wykonywane pod zjazdami. Zat. nr 2

gr.10 cm
13,44+18,94+12,69+18,94+12,19+14,19+8,69+9,69

108,77

Nasyp wykonywany po zebraniu humusu.

91,40

190,28

42,00

108,77




gr.20 cm
53,7*0,75+38,0*0,75+14,0*0,75+12,0*0,75+34,0*0,75+11,0*0,75+31,0*0,75+46,0*0,75+14,0*0,75

190,275

190,28

Km od 0+300.00 do km 0+500.00

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

gr. 30 cm
(7,8+6,25)*1/2+(52,0+62,0)*0,8/2+1,1*40,0/2+4,0*1,3+20,4*1,3+82,3*0,25

126,92

126,92

Zebranie humusu. Pobocza.

gr. 30 cm
7,6*0,75+6,45*0,75+41*0,75+30,0*0,75+4,8*0,75+18,8*0,75+40,0*0,75+32,4*0,75

135,7875

135,79

Zebranie istniejacego kruszywa. Pobocza.

gr. 10 cm
(23,0+25,0)*0,75/2

18

18,00

Koryto wykonywane pod zjazdami. Zat. nr 2

gr. 10 cm
6,94+14,94+7 94+25,94+26,94

82,7

82,70

Nasyp wykonywany po zebraniu humusu.

gr.20 cm
7,6*0,75+6,45*0,75+41*0,75+30,0*0,75+4,8*0,75+18,8*0,75+40,0%0,75+32,4*0,75

135,7875

135,79

Km od 0+500.00 do km 0+700.00

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

gr. 30 cm
1,8*200,0+80,5*0,8

424.4

424,40

Zebranie humusu. Pobocza.

gr. 30 cm
101,8*0,75+90,0*0,75

143,85

143,85

Zebranie istniejacego kruszywa. Pobocza.

gr. 10 cm
21,6*0,75+50,7*0,75+52,4*0,75+25,0*0,75

18

18,00

Koryto wykonywane pod zjazdami. Zat. nr 2

gr. 10 cm
10,69+13,44+10,69+9,25

44,07

44,07

Nasyp wykonywany po zebraniu humusu.

gr.20 cm
101,8*0,75+90,0*0,75

143,85

143,85

Km od 0+700.00 do km 0+900.00

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

gr. 30 cm
0,35*44,5+0,5*60,0+2,01*200,0

447,575

447,58

Zebranie humusu. Pobocza.

gr. 30 cm
32,5*0,75+74,4*0,75+23,6*0,75+106,6*0,75+103,5*0,75+56,7*0,75+66,6*0,75

347,925

347,93

Zebranie istniejacego kruszywa. Pobocza.

gr. 10 cm
71,0%0,75+84,2*0,75

116,4

116,40

Koryto wykonywane pod zjazdami. Zat. nr 2

gr. 10 cm
7,44+14,44+419,19+12,19+13,94+6,94

74,14

7414

Nasyp wykonywany po zebraniu humusu.

gr.20 cm
32,5*0,75+74,4*0,75+23,6*0,75+106,6*0,75+103,5*0,75+56,7*0,75+66,6*0,75
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Km od 0+900.00 do km 1+236.93

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
gr. 30 cm

0,81*80,0+0,59*84,0+0,62*86,6+0,73*337,0

m’ 414,062 414,06

Zebranie humusu. Pobocza.

gr. 30 cm
26,0*0,75+10,5*0,75+30,0*0,75+90,0*0,75+16,8*0,75+6,6*0,75+54,0*0,75+60,0*0,75+35,7*0,75+36,5*0,75+32,5*0,75
m? 298,95 298,95

Zebranie istniejacego kruszywa. Pobocza.

gr.10 cm
24,7*0,75+45,6*0,75+5,1*0,75+2,5*0,75+15,9*0,75+39,7*0,75+30,9*0,75+11,0*0,75+32*0,75
m? 155,55 155,55

Koryto wykonywane pod zjazdami. Zat. nr 2

gr.10 cm
22,94+19,69+22,19+16,44+10,94+6,19+7,44+6,94+5,69+5,94+5,87
m? 130,27 130,27

Nasyp wykonywany po zebraniu humusu.

gr. 20 cm
26,0*0,75+10,5*0,75+30,0*0,75+90,0*0,75+16,8*0,75+6,6*0,75+54,0*0,75+60,0*0,75+35,7*0,75+36,5*0,75+32,5*0,75
m? 298,95 298,95




Projektowane zjazdy
REMONT UL. ZIELNEJ

Zatgcznik nr 2

@
y Dtugosé £ 5
Lp Pikietaz Strona Sze[rrc;l]msc zjagdu § g E ‘E
[m] g "
o
Zjazdy zwykte od km 0+003.19 do km 0+100.00
1 41,83 prawa 5,00 3,80 0,215*3,0*3,0 20,94
2 61,85 prawa 5,00 2,80 0,215*3,0*3,0 15,94
Zjazdy zwykte od km 0+100.00 do km 0+300.00
3 123,32 lewa 5,00 2,30 0,215*3,0*3,0 13,44
4 158,8 prawa 5,00 3,40 0,215*3,0*3,0 18,94
5} 176,15 lewa 5,00 2,15 0,215*3,0*3,0 12,69
6 203,93 prawa 5,00 3,40 0,215*3,0*3,0 18,94
7 215,01 lewa 5,00 2,05 0,215*3,0*3,0 12,19
8 232,51 lewa 5,00 2,45 0,215*3,0*3,0 14,19
9 272,33 lewa 5,00 1,35 0,215*3,0*3,0 8,69
10 283,29 prawa 5,00 1,55 0,215*3,0*3,0 9,69
Zjazdy zwykte od km 0+300.00 do km 0+500.00
11 313,68 lewa 5,00 1,00 0,215*3,0*3,0 6,94
12 326,12 prawa 5,00 2,60 0,215*3,0*3,0 14,94
13 398,6 lewa 5,00 1,20 0,215*3,0*3,0 7,94
14 402,84 prawa 5,00 4,80 0,215*3,0*3,0 25,94
15 433,34 prawa 5,00 5,00 0,215*3,0*3,0 26,94
Zjazdy zwykte od km 0+500.00 do km 0+700.00
16 550,13 lewa 5,00 1,75 0,215*3,0*3,0 10,69
17 605,66 prawa 5,00 2,30 0,215*3,0*3,0 13,44
18 609,99 lewa 5,00 1,75 0,215*3,0*3,0 10,69
19 671,12 lewa 4,30 1,70 0,215*3,0*3,0 9,25
Zjazdy zwykte od km 0+700.00 do km 0+900.00
20 712,11 lewa 5,00 1,10 0,215*3,0*3,0 7,44
21 734,55 lewa 5,00 2,50 0,215*3,0*3,0 14,44
22 759,71 lewa 5,00 3,45 0,215*3,0*3,0 19,19
23 806 lewa 5,00 2,05 0,215*3,0*3,0 12,19
24 834,51 lewa 5,00 2,40 0,215*3,0*3,0 13,94
25 866,04 lewa 5,00 1,00 0,215*3,0*3,0 6,94
Zjazdy zwykte od km 0+900.00 do km 1+236.93
26 919,98 lewa 5,00 4,20 0,215*3,0*3,0 22,94
27 929,77 prawa 5,00 3,55 0,215*3,0*3,0 19,69




28 944,77 prawa 5,00 4,05 0,215*3,0*3,0 22,19
29 1011,02 prawa 5,00 2,90 0,215*3,0*3,0 16,44
30 1058,98 lewa 5,00 1,80 0,215*3,0*3,0 10,94
31 1124,61 prawa 5,00 0,85 0,215*3,0*3,0 6,19
32 1157,11 lewa 5,00 1,10 0,215*3,0*3,0 7,44
33 1165,56 prawa 5,00 1,00 0,215*3,0*3,0 6,94
34 1172,23 lewa 5,00 0,75 0,215*3,0*3,0 5,69
35 1176,9 prawa 5,00 0,80 0,215*3,0*3,0 5,94
36 1201,2 lewa 3,75 1,05 0,215*3,0*3,0 5,87
Razem zjazdy zwykte 476,66




