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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej

dla rozbudowy cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;:
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* inwentaryzacja w terenie inwestycji,

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

wytyczne Inwestora

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu branzy drogowej dla rozbudowy
cmentarza komunalnego w Jaworze jako integralna czes¢ opracowania catosci

dokumentaciji.

1.4.Normy i przepisy
Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczegdélnosci:

-Dz. U. z 2016 poz. 124 ,Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami.
- Dz. U. 2016 poz. 1440 ,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (Dz. U. 2016r.

ze zmianami poz. 1440 z pbdzniejszymi zmianami)

- Dz. U. 2016 poz. 290 ze | ystawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi
Zmianami Zmianami

-Dz.U.nr48poz. 2831  Rozporzgdzenie Ml z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagar, jakie
284 ze zmianami musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwiok i
szczgtkdw”

2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod cmentarz jest nieruchomoscig
niezabudowang usytuowana w potnocno-zachodniej czesci miejscowosci Jawor. Teren
porosniety roslinnoscig trawiastg. W potudniowej czesci w sasiedztwie ul. Kuzienniczej
znajduje sie istniejgcy cmentarz. Teren posiada wjazd od strony ul. Kuzienniczej oraz ul.

Slowackiego. Na cmentarzu zlokalizowana jest kaplica pogrzebowa. Na dziatke nr 205
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istnieje zjazd z drogi wojewodzkiej nr 374 (ul. Kuziennicza) o nawierzchni utwardzonej
kruszywem. Pod zjazdem znajduje sie przepust z rur betonowych o srednicy fi400mm.

Na dzialce nr 205 w sasiedztwie pasa drogowego drogi wojewoddzkiej znajduje sie
latarnia oswietleniowa. Wzdtuz drogi wojewodzkiej po stronie cmentarza przebiega row

odwadniajacy droge.

2.1.Uwarunkowania wynikaj ace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje jest objety obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Jawor pod numerem uchwaly Rady
Miejskiej IX/51/07 z dnia 30 maja 2007 roku i oznaczony symbolem 1ZC z przeznaczeniem
pod cmentarz.

Do obstlugi komunikacyjnej przysziego terenu przeznaczono korytarz oznaczony
w MPZP jako 2KS - teren obstugi komunikacji samochodowej z miejscami postojowymi

i 1KD(D) — droga dojazdowa (gminna)i od strony potudniowej 1KP — ciggi piesze.

2.2.Infrastruktura techniczna w ternie inwestyciji

Na terenie przysziej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci:

- sie¢ elektryczna (oswietlenie cmentarza)

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ drenazy
Po stronie poinocnej w sasiedztwie terenu przeznaczonego pod cmentarz przebiega linia
wysokiego namiecie 110 kV ktora nie znajduje sie w kolizji z projektowanymi elementami.
Istniejgce sieci nie bedg kolidowaly z wykonywanymi robotami przy budowie nowych
nawierzchni ze wzgledu na ich glebokie potozenie pod powierzchnig terenu. Nalezy
zachowa¢ szczegdblng ostroznosé przy wykonywaniu prac koparkami podczas roboét
ziemnych.

UWAGA! Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen uzbrojenia

terenu, po wczesniejszym ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczeciu roboét.

Nie wyklucza sie réwniez wystgpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do odbioru lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. Dlatego zaleca sie w miejscach spodziewanych
zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty ziemne (zwtaszcza
zwigzane z korytowaniem i wykopami pod projektowang nawierzchnie) z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, stosujac dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne

wykonywane recznie.
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2.3.Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie badan podioza
przeprowadzonych w marcu 2017r. za pomocg 6 otworow wiertniczych do gtebokosci 3m z
pobraniem prébek i okresleniem ich parametréw fizykochemicznych i mechanicznych.
Wykonano rowniez 3 sondowania lekka sondg dynamiczna DPL.

Na podstawie tych badan stwierdzono uwarstwienie podioza w ktérym stwierdzono
wystepowanie gleby o migzszosci 0,2-0,9m a ponizej wystepujg grunty spoiste zbudowane
Z pytéw ilastych oraz glin pylastych o 1,=0,15 z domieszkami zwiru i kamieni. Calosc¢ jest
przykryta gérng warstwg humusu.

W trakcie wykonywania badan nie natrafiono na wystepowanie wody podziemnej.

Badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowana
inwestycja jest zaliczona do | kategorii geotechnicznej.

Wystepujgce w podiozy grunty sag zaliczane do bardzo wysadzinowych zaliczonymi
do grupy nosnosci odpowiadajacej G4.

Przed posadowieniem nowych nawierzchni nalezy dokona¢ wymiany podfoza pod
warstwami konstrukcyjnymi na grunty niewysadzinowe. Warstw konstrukcyjnych nie nalezy
uktadac i zageszcza¢ bezposrednio na gruntach spoistych. Grunty gliniaste w trakcie
wykonywania robét ziemnych nalezy chroni¢ w otwartym wykopie przed przemoczeniem
lub przemarzaniem.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac budowlanych zobowigzany jest na biezaco
sprawdzac parametry istniejgcego podioza pod katem parametréw nosnosci.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w miejscu inwestycji wg. polskiej normy wynosi
hz=0,8m.

3. ELEMENTY PROJEKTOWANE
3.1.0Obstuga komunikacyjna — droga gminna

Dla obstugi cmentarza w czesci rozbudowywanej zaprojektowano dodatkowa droge
w wydzielonym do tego celu w pasie MPZP (na dzialce nr 205) z ktérej bedzie mozliwy
wjazd pojazdow obstugi cmentarza oraz karawandéw na teren cmentarza. Droga
poprowadzona zostata w pasie oznaczonym 1KD z potgczeniem za pomocg skrzyzowania
zwyktego z ul. Kuziennicza w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 374.

Wzdluz drogi zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz
3,6x5,0m prostopadle do jezdni oraz obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m
I 3,0m. Zaprojektowano droge o przekroju ulicznym ograniczong kraweznikami betonowymi

natomiast chodniki ograniczono obrzezami betonowymi.
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Parametry projektowanej drogi gminnej:
Podstawowe parametry techniczne drogi (ulicy) przedstawiajg sie nastepujgco:
e klasa techniczna — D (dojazdowa-gminna)
e predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym — Vp=40km/h
e kategoria obcigzenia ruchem — KR1
e szerokosc¢ jezdni — 6,0m
e pochylenie poprzeczne nawierzchni — 2%
¢ nawierzchnia drogi — z kostki betonowej
» szerokos¢ chodnikéw — 2m i 3m

e miejsca postojowe 2,5x5,0m i 3,6x5,0m

Zaprojektowana droga przebiega na kierunku pétnoc-potudnie. Ograniczenie
nawierzchni drogi nalezy wykonaé kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie betonowej
Z oporem z betonu C12/15 grubosci 15cm. Krawezniki nalezy wynie$¢ ponad nawierzchnie
na wysoko$¢ 12cm. Pomiedzy nawierzchnig jezdni a miejscami postojowymi
zaprojektowano wykonanie $cieku odwodnieniowego z 2 rzedéw kostki prostokatnej
uktadanych na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 20cm. W Scieku
odwodnieniowym zlokalizowane zostaly wpusty kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie drogi
i miejsc postojowych oraz zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej dwuteowej koloru
szarego i grubosci 8cm. Dla oddzielenia miejsc postojowych nalezy wykona¢ utozenia
jednego rzedu kostki w kolorze grafitowym w rozstawie 2,5m lub 3,6m zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego.

Dla skomunikowania nieruchomosci przylegtych do drogi oraz istniejacych wjazdéw
zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni tozsamej jak droga i szerokosci 4,0m,
ograniczonych kraweznikami betonowymi 15x30 i 15x22. Na potgczeniu nawierzchni
Zjazdu i ulicy zaprojektowano ustawienie kraweznika obnizonego ,najazdowego”’15x22cm
wyniesionego na wysokos$¢ 2cm ponad nawierzchnie ulicy. Polagczenie krawedzi zjazdu i
ulicy wykonano za pomocg tukéw wyokraglajacych o promieniu R=3,0m. Nawierzchnie
ulicy oraz miejsc postojowych zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku
scieku odwodnieniowego.

Potaczenie krawedzi ulicy z droga wojewddzka zaprojektowano za pomocg tukéw
wyokraglajacych o promieniach R=10,0m i R=6,0m

Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m
oraz 3,0m. Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm

prostokatnej koloru szarego.
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Zaprojektowane miejsca postojowe usytuowano pod katem 90° w stosunku do
drogi. Zaprojektowano 98 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 9 miejsc
postojowych o wymiarach 3,6x5,0m.

Dlugos¢ projektowanej drogi to 327,36km. W km 0+305,60 zaprojektowano zjazd na
cmentarz o szerokosci nawierzchni 6,0m. Naprzeciwko wijazdu przy chodniku

zaprojektowani plac pod montaz stojakéw na rowery.

Konstrukcja drogi, miejsc postojowych i zjazdow:

warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru szarego gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgg3 (0/31,5mm) gr. 20cm
e warstwa mrozoochronna gr. 20cm
* warstwa ulepszonego podioza gr. 25cm

Razem: 76 cm

Konstrukcja chodnikéw:

warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgg3 (0/31,5mm) gr. 15cm
* warstwa mrozoochronna gr. 20cm

Razem: 46 cm

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntdw wysadzinowych oraz
niekorzystnych warunkéw wodnych zaprojektowano zastosowanie warstwy ulepszonego
podioza oraz mrozoochronnej.

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza nalezy wykorzysta¢ mieszanke
niezwigzang z gruntu niewysadzinowego (naturalnego Iub antropogenicznego)
0 CBR220%. Natomiast do warstwy mrozoochronnej nalezy uzy¢ mieszanek zwigzanych
spoiwami hydraulicznymi.
3.2.Obstuga komunikacyjna na cmentarzu — droga wew  netrzna i alejki

Dla obstugi przysziego domu pogrzebowego (kaplicy) ora stuzb utrzymania
cmentarza zaprojektowano droge wewnetrzna wjazdowg o szerokosci 6,0m. Nawierzchnie
drogi zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm dwuteowej koloru szarego. Nawierzchnie
drogi ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30, 15x22 oraz obrzezami 8x30.
Nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem dwustronnym 2% w kierunku zewnetrznych
krawedzi. Obrzeza ograniczajgce nawierzchnie nalezy obnizy¢ do poziomu nawierzchni

drogi.
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Konstrukcja drogi wewn etrznej:
* warstwa Scieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru szarego gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgq3 (0/31,5mm) gr. 20cm
* warstwa mrozoochronna gr. 20cm
* warstwa ulepszonego podtoza gr. 25cm

Razem: 76 cm

Dla komunikacji na terenie cmentarza zaprojektowano alejki przeznaczone
wytacznie dla ruchu pieszych oraz sporadycznie dla pojazdéw utrzymania cmentarza.

Alejki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej gr. 8cm
w kolorze szarym a przy kolumbariach i sanitariatach o grubosci 6cm.

Szerokos¢ alejek zawiera sie w przedziale 1,5-4,5m. Do ograniczenia nawierzchni
alejek nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8x30 posadowione na fawie betonowej
z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem. Obrzeza betonowe nalezy obnizy¢ do poziomu
nawierzchni alejki. Nawierzchnie wyksztattowano w formie daszkowej o pochyleniu 2%
w kierunku krawedzi zewnetrznych.

Pofgczenie poszczegblnych alejek nalezy wykonaé za pomocg ‘tukéw
wyokraglajacych o promieniach R=1,0-4,0m. Uksztaltowanie wysokosciowe alejek nalezy

dostosowac do rzednych terenu cmentarza po profilacji z lekkim wyniesieniem ponad teren

przylegajacy.

Konstrukcja alejek:

warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr. 6-8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgq3 (0/31,5mm) gr. 15cm
e warstwa mrozoochronna gr. 20cm

Razem: 44-46 cm

3.3.Zagospodarowanie cmentarza

Na terenie cmentarza zaprojektowano place pod przyszie sanitariaty oraz miejsca
gromadzenia odpadéw. Wymiary poszczeg6linych elementéw przedstawiono w czesci
rysunkowej. Nawierzchnie placéw zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 i 8cm

prostokatnej koloru szarego.
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Dla oddzielenia placéw pod sanitariaty oraz $mietniki od miejsc pochéwkow oraz
alejek zaprojektowano zielen izolacyjna w postaci krzewow o szerokosci szpalerow okoto
1,50m.

Do powyzszych miejsc zostang doprowadzone przylgcza sanitarne, wodociggowe
oraz elektryczne.

W ramach projektu rozplanowano nowe powierzchnie dla pochowkéw grobéw
ziemnych oraz teren pod kolumbaria.

Zatozono wymiar stanowiska dla grobu ziemnego o wymiarach 1,8x3,0m
lokalizowanych w dwdéch rzedach. Wymiar stanowiska zawiera w sobie 0,5m wolnej
przestrzeni wokoét nagrobka. Odlegtos¢ od kolejnych rzedoéw przyjeto o szerokosci 1,0m.
Stanowiska usytuowano w odlegtosci 1,0m i 1,6m od alejek. Lacznie nowych stanowisk dla
grobow ziemnych zaprojektowano w ilo$ci 4392 sztuk.

Dla czesci przeznaczonej pod kolumbaria zaprojektowano alejki o szerokosci 2,0-
3,0m oraz teren o szerokosci 4,0m pod przyszig konstrukcje kolumbariow.

Wstepnie zaprojektowano rozmieszczenie stanowisk kolumbariéw w dwdéch rzedach
0 wymiarach stanowiska 0,8x1,0m (liczonej po obrysie) co pozwolito na zlokalizowanie
1386 stanowisk w przypadku kolumbariow jednopoziomowych. Dojscie do kolumbariéw
bedzie realizowane z istniejgcych wejs¢ od strony ul. Stowackiego.

3.4. Projektowana ziele A

Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie nowych nasadzen drzew oraz krzewéw
w charakterze zieleni izolacyjnej oraz ozdobnej. W miejscach przeznaczonych pod wyspy
dzielgce w czesci parkingowej nalezy wykona¢ trawniki oraz nasadzenia pojedynczych

drzew.

3.5. Odwodnienie

Odwaodnienie drogi chodnikdw i miejsc postojowych bedzie realizowane za pomocg
spadkow podiuznych i poprzecznych nawierzchni w kierunku scieku odwodnieniowego
w ktorym beda zlokalizowane wpusty kanalizacji deszczowej. Na wlocie do drogi
wojewodzkiej zostanie wymieniony istniejacy przepust na nowy z rur zelbetowych @400
L=19m.

Wody opadowe z alejek na cmentarzu bedg odprowadzane na teren przylegly do alejek.

Opracowat:

mgr inz. Robert Rybka

Piaseczno, maj 2017 .
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