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MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 128/MAOKK/2018 : ;émmmmmﬁmm dnia 14 lipca 2018r.
Nruprawnieri: MA/020/16

DECYZJA nr 021/MAOKK/2016
Na podstawie art. 24 ust.t pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierbw
budownictwa {Dz. U. z 2013r. poz.932 2 pbzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz arl. 14 ust.? pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawa budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz, 290 4.}, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960
Kodeks postepowania mq-mm:mwwmn&ummo Dz, U, z dnia mw stycznia 2016r., poz. 23 4.}

stwierdza sig, e
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Mikielski
urodzony w dniu 11 lipca 1984r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

ania

samodzielne] funkcii technicznel w budownictwie, obejmuijacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekioéw budowlanych

Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajgea w catosol zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow
RP za posrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowe] lzby Architekiow RP,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

n %«X&W\\ e

Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski, |
Czionek OKK MAQOIA RP arch. Andrze] Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAGIA RP arch. Jolanta Uklgja

Otrzymuia:

\.J
; u Wnioskodawca: Tomasz Mikielski
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia

budowlane (po uprawormecnieniu sie decy)
Mazowiecka Okregowa Rada izby Architektdw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzj)
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Mazowiecka Ckregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Tomasz MIKIELSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowrniictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniert nr MA/020/16,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow R
pod numerem: MA~2821.

Crionek czynny od: 20-09-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2016 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyiiski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2821-YYY5-ABAB-E4F9-6412

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac rr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architekidw RP,



MALOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Sygnatura skt OKKApb031/11MP Krakow, dnia 21 czerwca 2011 T,

DECYZJA nr MPOIA 007 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 11 ust, 2, art 13 ust, 1 pkt 11 art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 1. Nr 243, poz, 1623 z pdén. zm.)art. 11124 ust, 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pozn. zm), § 7 ust. © pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w
budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm) oraz art104 1107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 1. - Kodeks
postepowania administracyinego {tekst jednolity: Dz, U, z 2000 v, Nr'88, poz. 1071 z péin, zm.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz.arch. Katarzyna Barbara Polanska-Stusarek
c6rka Tadeusza, urodzona dnia 03 grudnia 1881 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | prakiyke zawodows
| nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specfalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja miniejsza jako uwzgledniajaca w calodol 2adanie strony nle wymaga uzasadnienia
0d decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisi Kwalifikacying] “NE Archi H%%. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem
organy, kidry wydat decyzis t. Qkregows] Komisji Kwalifikacyine] Malopolskie] Okregowe] Izby Architekiow, w terminle 14 dni od dnia

doreczenia decyzji.

mgr inz.arch. km@ Q_o%gam go%w OKK v B A %B@, SN.E% \ﬁi ﬁ o1, o%aa, oxx

mgr sw..ma?, \mawm %m@» 0&%% o»x

1. Pani _Amwmﬁém Polariska-Slusarek, zam. 30-867 Krakéw, ul, Konrada Wallenroda 53/52

Gdy decyzfa stanie sig ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do ceniralnego rejestru osob posiadajgeych uprawnienia budowlane,

3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4. a/a

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiogo 36, Tel/fax: (0-12) 427 26 47, E-mail: malopolska@izbaarchitekiow.pl Hitpi/www.malopolska jarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP H O/Knkéw Nr 10 10206 2906 HOO0 1202 0014 2307



Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. KATARZYNA POLANSKA-SLUSAREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr MPOIA/007 /2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1734.

Czionek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-05-2017 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1734-72E7-YEA5-D664-6D7B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Oswiadczenie projektanta

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Rozbudowa cmentarza komunalnego”

Inwestor:
Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor

Adres inwestycji:
59-400 Jawor
Dz. Nr ew.207, 205, 190/3, 191, ; obreb 0004 NR 4 OGRODY;
jednostka ewid. 020501_1 Jawor

Autor:

Mgr Inz. Arch. Tomasz Mikielski
Mgr inz. Arch. Katarzyna Barbara Polanska-Slusarek

Stosownie do zapisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. Zmian.), osSwiadczam ze projekt architektoniczno
budowlany zamienny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i aktualnymi normatywami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Barbara Pglariska-Slusarek
UPR. NR MP-1734
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA
* ZLECENIE INWESTORA

* Umowa projektowa
* Obowigzujgce normy i normatywy,
* Wizja lokalna

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 LOKALIZACIA
Planowana inwestycja obejmuje dziatki nr 207, 205, 190/3,0191; obreb

0004 Ogrody, w Jaworze. Dziatki pofozone sq w centralnej czesci miejscowosci
Jawor, po potnocnej stronie drogi nr 374, ul. Kuzienniczej. Teren inwestycji po
pétnocno-zachodniej stronie graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz
terenami rolniczymi. Od strony pétnocnej teren graniczy z terenami rolniczymi.
Od strony potudniowo-wschodniej do dziatek przylegajg tereny Rodzinnych
Ogrodéw Dziatkowych. Od strony potudniowej teren graniczy z drogg publiczna,

ul. Kuziennicza.

4.2 OPIS DZIALKI

Teren bedacy przedmiotem opracowania ma ksztatt nieregularny
zblizony do litery ,L”, o wymiarach okoto 312m x 442m. Przedmiotowy teren
jest terenem ptaskim o rzednych wysokosciowych wahajacych sie w granicach
191.00 m.n.p.m do 196.00 m.n.p.m. Obecnie teren jest czeSciowo
zagospodarowany i petni funkcje cmentarza komunalnego z wyznaczonymi
miejscami na groby, ustalona komunikacjg piesza i kotowa, posiada ogrodzenie.
Zjazd na teren cmentarza mozliwy jest od strony potudniowej i potudniowo-
wschodniej (ul. Stowackiego). Na terenie cmentarza wystepujg nasadzenia
zieleni zaréwno niskiej jak i wysokiej.

Teren  przeznaczony pod rozbudowe cmentarza nie jest
zagospodarowany, poros$niety zielenig niskg i $rednig. Teren opracowania nie

jest ogrodzony.
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Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3:

* przytacze elektro-energetyczne
* przytgcze wodociggowe
* utwardzone ciagi piesze
“* miejsca grobowe
* kaplica
* nagrobki

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa cmentarza komunalnego w
miejscowosci Jawor. Projekt przewiduje: zwiekszenie liczny miejsc grobowych;
wykonanie kolumbaridow; transparentne zagospodarowanie terenu obejmujgce
wykonanie utwardzonych ciggéw pieszych, wyznaczenie miejsc na groby,
wyznaczenie miejsc na gromadzenie odpaddéw; rozbudowa instalacji
elektrycznej, wodociggowej (punkty czerpalne wody), kanalizacyjnej; budowa
toalety publicznej; niwelacja terenu; odwodnienie terenu; utworzenie nowej
drogi wewnetrznej; ogrodzenie terenu.

W zakresie komunikacji planowane jest zachowanie dotychczasowych
zjazdow z drdég publicznych, ponadto projektuje sie droge wewnetrzng,
zlokalizowang po pdtnocno-zachodniej stronie terenu, umozliwiajgcg wijazd i
wejscie na teren cmentarza (opis i projekt budowlany drogowy jest

przedmiotem dalszej czesci opracowania).

5.1 Kolumbaria
Projektuje sie wykonanie kolumbariéw w formie wnek przeznaczonych do

umieszczenia w nich urn z prochami. Kolumbaria wykonane z
prefabrykowanych elementéw betonowych wzmocnionych zbrojeniem o
wymiarach w rzucie 0,58m x 0,50m i wysokosci 0,50m. Kolumbaria
ustawione w trzech rzedach, posadowione na fundamencie betonowym
zbrojonym (projekt fundamentu znajduje sie w projekcie budowlanym
konstrukcyjnym w dalszej czesci opracowania). Kolumbaria usytuowane sg w
potudniowo-wschodniej czesci cmentarza.

5.2 Ogrodzenie
Teren przeznaczony pod rozbudowe cmentarza zostanie ogrodzony

ogrodzeniem z elementéw betonowych prefabrykowanych stanowigcym
przedtuzenie istniejgcego ogrodzenia. Od strony drogi wewnetrznej

A4



ogrodzenie usytuowane zostanie pomiedzy chodnikiem na tej drodze, a
alejkg utwardzong. Stupki ogrodzenia betonowe posadowione na gtebokosci
ok 0,70m ponizej poziomu gruntu, ustabilizowane stopami betonowymi.
Wypetnienie  ogrodzenia ptytami  betonowymi prefabrykowanymi.
Ogrodzenie petne o wysokosci do 2,00 m.

5.3 Toaleta

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

DANE OGOLNE
Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt wolnostojacy przeznaczony do

montazu w miejscu  posadowienia do przytaczy: wody, kanalizacji i energii
elektryczne;.

Toaleta wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo-
kompozytowego , monolityczna, samonosna stawiana na utwardzonym
podfozu bez wylewania fundamentow.

Pokrycie stropodachu — masa bitumiczna ze spadkiem 0,05%.

DANE TECHNICZNE (jednego modutu)

Wymiary obiektu projektowanego:

- dtugosé - 3,32 m;

- szerokos¢ - 2,14 m;

- wysoko$¢ pomieszczenn wewnetrznych - 2,50 m.
Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 7,04 m2.
Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,06 m?.
Kubatura projektowanego obiektu - 18,73 m3.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | WYKAZ POMIESZCZEN

Projektowana toaleta wykonana z elementéw prefabrykowanych z kompozytu

betonowego na placu

Producenta oraz montowana na przeznaczonej do tych celéw dziatce

Zamawiajgcego.
Toaleta wolnostojgca przeznaczona do korzystania przez osoby

niepetnosprawne.
Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej poziomu

chodnika (terenu).

AT



Projektowana toaleta wolnostojaca sktada sie z:

toalety (kabiny) ogdlnodostepnej dla uzytkownikéw uni — sex oraz oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

- pomieszczenia technicznego (komory) z osobnym wejsciem zewnegtrznym
dla serwisantow z przeznaczeniem na umiejscowienie urzadzen sanitarnych
i elektrycznych oraz do przechowywania srodkdw czystosci.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepefnosprawne,
poruszajgce sie na wozku

inwalidzkim, co zapewnia:

- poziom podtogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom chodnika;

- drzwi zewnetrzne wejsciowe o szerokosci 90 cm w Swietle;

- wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm;

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;

- uchwyty dla niepetnosprawnych;

- umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach
odpowiadajgcych osobom na

wdzkach inwalidzkich (min. 80 cm, max. 120 cm).

WYKAZ POMIESZCZEN:

1. Pomieszczenie publiczne ogdlnodostepne meskie, damskie oraz dla oséb
niepetnosprawnych.

2. Pomieszczenie publiczne ogélnodostepne meskie, damskie.

3. Pomieszczenie techniczne.

1.4. POSADOWIENIE TOALETY  FUNDAMENTY STUDZIENKI

Posadowienie toalety prefabrykowanej przyjeto dla gruntéw spoistych, Srednio
spoistych, twardo- plastycznych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu

posadowienia, tj. ca 1,65 m ppt.
Studzienka okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @

150 cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej.
Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ ze wszystkich stron masg uszczelniajgca.
Gdrng ptyte fundamentowg studzienki stanowi zbrojona ptyta denna toalety

publicznej o grubosci 16 cm.
W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowej z studzienkg

rewizyjng nalezy zagesci¢ grunt tak aby wspdtczynnik zageszczenia wynosit
wiecej niz 0,95. Wykopy fundamentowe nalezy wykonaé z zachowaniem

nastepujgcych warunkdw:



- wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebi¢ do wtasciwej bezposrednio przed
utozeniem fundamentéw;

- w przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu
nie nalezy wykopu podsypywaé luznym gruntem, ale do wyrownania dna
wykopu uzywaé chudego betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub
Zwiru.

Zasypywanie wykopoéw fundamentowych po wykonaniu studzienki
rewizyjnej powinno by¢ potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokét
fundamentéw studzienki. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ masy
uszczelniajgcej potozonej na Sciany studni rewizyjnej. Grunt nalezy ubijac
warstwami o grubosci 10-30 cm. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa

gruntu spoistego.
1.5. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej zaprojektowano z
kompozytu betonowego o grubosci $cian 16 cm. Podczas wytwarzania
elementéw prefabrykowanych z kompozytu betonowego wykonuje sie
zbrojenie z pretéw tworzywowych pionowych @ 10 i poziomych @ 6. Nad
otworami wykonano zageszczenie zbrojenia w celu zlikwidowania zarysowan
konstrukcji noénej. Sciana wewnetrzna odgradzajgca pomieszczenie techniczne
od pomieszczen toalety wykonana w konstrukcji metalowej, co pozwala na
zamocowanie wszelkich niezbednych urzadzehn od strony pomieszczenia
technicznego z obudowa ptytg metalowg powlekang od strony toalety.

1.6. DACH

Stropodach z ptyty zbrojonej betonowo kompozytowej o grubosci 16 cm ptaski.
Konstrukcja ptyty dachowej wedtug rysunkédw konstrukcyjnych. Pokrycie
dachowe — masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury
spustowej wewnetrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

1.7. WENTYLACIA

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez
otwor w S$cianie zewnetrznej o $rednicy @ 13 cm. Oprécz wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach uzytkowych zastosowano wentylacje
mechaniczng poprzez wentylator scienny o wydajnosci 150 m*/h wyposazony w
tzw. opdzniacz wytgczenia. Wentylator zatgczany bedzie po otwarciu drzwi, a



jego automatyczne wytgczenie nastapi po 15 min. od nacisniecia przycisku
odblokowujgcego drzwi od wewnatrz.

1.8. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi metalowe otwierane na zewnatrz ocieplone, otwér w Swietle drzwi
wejéciowych do toalety dla oséb niepetnosprawnych 90x200H cm, do
pozostatych pomieszczeri 80x200H cm. Wszystkie profile drzwi wypetnic
wysokiej klasy piankg poliuretanowa. Drzwi wejsciowe posiadajg patentowany
zamek i zwore elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny sterownik
drzwi, wspodtpracujgcy z o$wietleniem, wentylatorem, sygnalizacjg stanu
WOLNE / ZAJETE /NIECZYNNE, wewnetrznym panelem blokowania i otwierania
drzwi, alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.

1.9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnatrz toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta
$rodkiem anty graffiti ( paleta koloréw do wyboru );

1.10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

m\Qms,\ obtozone ptytami grysowej drewnopodobnymi gr 1 cm lub innych
materiatéw w zaleznosci od wybranej opcji. ( Elewacja pokryta srodkiem anty
graffiti )

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYIJNA

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszczenia
(komory) technicznego przytaczem @ 32 mm i podtaczona do sptukiwania
muszli, umywalki i podgrzewacza wody. Kanalizacja sanitarna odprowadzona
bedzie kanatem @ 110/160 mm do kanalizacji istniejgcej zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci.

2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16° C. Przewidziano
przewody grzewcze w podiodze toalety. Regulator temperatury wraz z
czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Ponad to w
pomieszczeniu technicznym dodatkowe ogrzewanie elektryczne.



3. WPLYW NA SRODOWISKO

Przyjete w projekcie rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne, materiatowe
nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
sasiednie obiekty budowlane. W trakcie uzytkowania nie przewiduje sie
ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola
energetycznego ani innych zaktdcen. Projektowany obiekt nie wywiera
negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi glebe oraz

wody podziemne.
4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie dotyczg toalety
publicznej wolnostojgcej z elementéw prefabrykowanych posadowionej na
podtozu utwardzonym na dziatlce Zamawiajacego. Wszystkie elementy
zabezpieczy¢ $rodkami uodporniajgcymi do granicy trudno zapalnosci do 30
min. przez impregnacje srodkami posiadajacymi certyfikaty. Dojazd pozarowy
do obiektu projektowanego jest zapewniony od strony drogi istniejgcej
publicznej. Projektowana toaleta z elementéw prefabrykowanych z kompozytu
betonowego o powierzchni uzytkowej 5,06 m? nie podlega uzgodnieniu pod
wzgledem przeciwpozarowym na podstawie Rozporzadzenia MSW z dnia
04.07.1995 r. (Dz. U. nr 102, poz.506) par.3, ust.1, pkt.2.




6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatki objete opracowaniem.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska.

7. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi:

— Teren inwestycji nie jest objety nizej wymienionymi formami ochrony
przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody (nie stanowi parku
narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie
ma na nim pomnikdw przyrody i nie znajduje sie w otulinie zadnego z
wymienionych obszaréw).

— Nie obowigzuje ochrona drzew i krzewoéw w rejonie inwestycji.

— Nie obowigzuje ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybdw.

8. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Obiekt potozony jest poza obrebem obszaréw gorniczych.



UWAGI KONCOWE
Prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg techniczna, instrukcjg i

aprobata producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod
nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia zawodowe.

Wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstate na skutek prac nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowa¢ wymagane technologia zabezpieczenia w

celu ochrony 0s6b trzecich.
Wykorzystane w projekcie rozwigzania materiatowe posiadaja odpowiednie aprobaty i

atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie:
- aprobata techniczna ITB 15-2693/2002
- certyfikat zgodnosci ITB-285/05/2

Piaseczno, czerwiec 2017




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu ,Rozbudowa cmentarza komunalnego
budowlanego

Adres obiektu

budowlanego 59-400 Jawor

Dz. Nr ew.207, 205, 190/3, 191, ; obreb 0004 NR 4 OGRODY;
jednostka ewid. 020501_1 Jawor

Numer ewid.

dzialki Dz. Nr ew.207, 205, 190/3, 191,
Inwestor Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor
Jednostka PROJECT AND DESIGN SP. Z O.0.
UL. GEN. MAJ. JANA GROCHOWSKIEGO 7/26
projektowa

05-500 PIASECZNO

AUTORZY PROJEKTU
PROJEKTANT mgr inz. arch. Tomasz Mikielski
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej
MA/020/16
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Katarzyna Barbara

Polanska-Slusarek
MP-1734

062016

*




BIOZ

Zabezpieczenia indywidualne

1.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomié¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
roboét.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osdb, albo na ktérej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegdélnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie
stosuje sie rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki
ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu budowy

1

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem

robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami"”,
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia wiasciwej wentylacji

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.



2 Teren budowy lub robdt - nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych.

3 Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.

4 Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

5 Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiece;j
niz:

- dla wézkdéw szynowych - 4%

- dla wozkdéw bezszynowych - 5%

- dla taczek -10%

6 Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie
w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sig
lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

7 Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

8 Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

9 Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Warunki socjalne i higieniczne

1.

b

Na terenie budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszami i ustepéw.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wylacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych oséb. Sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza sig,
konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw
przeciwpozarowych.



7. Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy
o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartos$ci dopuszczalne.

8. W miejscu wykonywania robét impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

1) uzywanie otwartego ognia
2) palenie tytoniu
3) spozywanie positkow

9. Niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwic
umycie sie cieptg wodg i korzystanie ze srodkéw higieny osobiste;.

10.Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w
sprzet do gaszenia pozarow, dostosowany do rodzaju uzywanego Srodka
impregnacyjnego

11.Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podtogi.

12.Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosé.

13.Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw
przetadowywanych tadunkdw i Srodkdéw transportu.

14.Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu
pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczeh przed
upadkiem osdb i przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ po kazdej
zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni,
a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze,
opadach $niegu lub oblodzeniu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

1 Roboty zwigzane z podfgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wyfgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3 m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV .

3 Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb.



Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1

6
7

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odfaczy¢
doptyw energii. ,
Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych
urzadzen technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie
zaznaczong no$nos¢ maksymalna.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

1

4

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacji producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobg.

Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych
do konstrukgji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Roboty na wysokosci

1

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci.

Drabina bez patgkéw, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnicg pionowa,
umozliwiajacg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, pofgczonego z linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa.



DSDiK

Dolnos$laska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu

i

Wroctaw, dnia %?,mw.moﬁ re

5

1F:8034.127.2017

Gmina lawor
Rynek 1
58-400 jawor

Uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy zjazdu publicznego z drogi
wojewddzkiej nr 374, z dzlatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 138, AM-

5, obrgb 0004 Ogrody, gmina Jawor, na dziatke nr 205, AM-5, obreb 0004

Dotyczy.:
Ogrody, gmina Jawor

, W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.06.2017 r., Dolno$laska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu, na
Podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 oraz art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
poz. 1440), uzgadnia projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z drogi
wojewddzkiej nr 374, z dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 138, AM-5, obreb 0004 Ogrody, gmina
Jawor, na dziatke nr 205, AM-5, obreb 0004 Ogrody, gmina-Jawor. Powyzszg inwestycje w pasie drogowym
drogi wojewddzkie] nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg nr ZP/0240/1/291/2017, nak ZP.8034.127.2017 z dnia
09.06.2017 r., obowigzujacymi przepisarmi i zasadami wiedzy technicznej.

Dolnoéigska Stuzba Drog i Kolei, wykonujgca z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Doinoélaskiego
zadania zarzadcy drdg wojewddzkich niniejszym pismem wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane dla dziatki nr 138, AM-5, obreb 0004 Ogrody, gmina Jawor, znajdujacej sie w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 374, bedacej pod wiadaniem Dolno$laskiej Stuzby Drég i Kolei we Wrociawiu.

W przypadku dalszej korespondencji prosimy o powotywanie sie na znak sprawy tj.

ZP.8034.127.2017.

{tj. Dz. U. z 2016 r.

- projekt budowlany — 1 egz.

T

1.7 74, maciej.rydz@dsdik.wroc.pl




Spotka Wodno - pn_mroém
” WHKA’ .
59-400 ._m_“_o.mﬁ“/_%%_mﬁoéﬁx_mmo 25 Jawor, dnia 24.04.2017 r.

tel. 76 870 0508
NIP 6950003364 Regon 001419563

L.DzZ27/SWS/04/2017

Projekt and Design Sp. z o.0.
ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego N\Nm

05-500 Piaseczno

Spétka Wodno- $ciekowa “MEYNOWKA” w Jaworze jako administrator miejskiej

kanalizacji QomNoNoSQ wyraza zgode na wprowadzenie wod o@mmosa\or i @omEomosa\or
Cmentarza w Jaworze przy

z oaﬁomEoEm terenéw projektowanej rozbudowy
ul. Stowackiego do studzienki kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem zaznaczonym na
mapie, pod nastgpujacymi warunkami:

1) w terminie dwoch tygodni przed rozpoczeciem wykonania przylgcza powiadomi¢
administratora,

2) przytacze wykonaé zgodnie z obowigzuj gcymi normamti,

3) teren po wykonanych pracach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

4) wykonane przylacze zgtosi¢ do odbioru koncowego.

W zatgczeniu:

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
- faktura Vat.
Z powazaniem:
bR EZES
Spstki Wodn Tiekowe] . zzoé_s
| 5 "
Michot @maw;m%@.
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