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PRZEKROJ

przez alejki na cmentarzu

przy kolumbariach
Skala 1:50

nawierzchnia alejki

wolna przestrzen
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@ NAWIERZCHNIA DLA RUCHU POJAZDOW

warstwa Scieralna z kostki betonowej dwuteowej
koloru szarego (miejsca postojowe i zjazdy
E, 130MPal_Z kostki koloru grafitowego) gr. 8cm
2 v podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
E,80MPa | podbudowa zasadnicza z mieszanki r 20 cm
v niezwigzanej z kruszywem Cqy3 (0/31,5 mm) 9" M 31¢cm
E,~25MPa * warstwa mrozoochronna gr. 20cm
2 v * warstwa ulepszonego podfoza gr. 25cm | 45 cm

istniejgce podfoze G4

razem 76 cm

@ NAWIERZCHNIA DLA RUCHU PIESZEGO PRZY GROBACH

warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej
E, 100MPal_koloru szarego gr. 8cm
2 v podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
E,80MPa | podbudowa zasadnicza z mieszanki 15
v niezwigzanej z kruszywem Cqy3 (0/31,5 mm) 9" M| 26 cm
E,~25MPa
v * warstwa mrozoochronna gr. 20cm| 20 cm

istniejgce podfoze G4

@ NAWIERZCHNIA DLA RUCHU PIESZEGO

PRZY KOLUMBARIACH | SANITARIATACH

warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej
gr.

razem 46 cm

E, 100MPa koloru szarego 6cm
2 v podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
E,80MPa | podbudowa zasadnicza z mieszanki 15
v niezwigzanej z kruszywem Cygy3 (0/31,5 mm) gr. M 24 cm
E,~25MPa
v * warstwa mrozoochronna gr. 20cm| 20 cm

istniejgce podfoze G4

PRZEKROJ

w miejscu obizenia kraweznika
przy przejsciach dla pieszych

skala 1:50

chodnik nawierzchnia drogi

razem 44 cm
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kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
* warstwa mrozoochronna gr. 20cm
* warstwa ulepszonego podfoza gr. 25cm

istniejgce podfoze G4

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm
* warstwa mrozoochronna gr. 20cm
istniejgce podfoze G4

83
Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej
prostokatnej szarej gr.8cm
tawa betonowa C12/15 gr. 23cm
* warstwa mrozoochronna gr. 20cm
* warstwa ulepszonego podfoza gr. 25cm
istniejgce podfoze G4

84
kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15¢m
* warstwa mrozoochronna gr. 20cm
* warstwa ulepszonego podfoza gr. 25cm

istniejgce podfoze G4

* warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana cementem C,,<6,0 MPa
wg. PN-EN 14227-1

* warstwa ulepszonego podfoza:

mieszanka niezwigzana z gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR 2 20%

poziom terenu

granica pasa drogi gminnej
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