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skala 1:50

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

skala 1:50

WIDOK OD CZO£A

GMINA JAWOR, RYNEK 1,  59-400 JAWOR

JAWOR

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES:

NAZWA RYS.

STADIUM:

SPRAWDZAJ¥CY

SKALA:

BRANflA:

DATA:

NR RYS.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - PRZEPUST POD ZJAZDEM NA DW 374
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‡awa betonowa C12/15 z oporem

gr.  20 cm

gr.  20 cm

istniej„ce pod‡o¿e G4

gr.  15 cm

* warstwa ulepszonego pod‡o¿a

3/4ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

krawŒ¿nik betonowy 15x22 cm 

gr.    7 cm

gr.    5 cmwarstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 11W

razem 72 cm

* warstwa ulepszonego pod‡o¿a

gr.  40 cm

gr.  20 cm

ï»¿mieszanka zwi˜�zana cementem C   â�⁄6
2

2E  160MPa

E  100MPa
3/4

gr.  20 cm

razem 76 cm

gr.  20 cm

90/3

2

2E  130MPa

E  80MPa

gr.  25 cm

31 cm

45 cm
2

istniej„ce pod‡o¿e G4

E  ~25MPa
* warstwa mrozoochronna 

* warstwa ulepszonego pod‡o¿a

gr.    8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.    3 cm

niezwi„zanej z kruszywem C      (0/31,5 mm)
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

koloru szarego
warstwa �cieralna z kostki betonowej dwuteowej

ï»¿(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR â�
mieszanka niezwi„zana z gruntu niewysadzinowego
* warstwa ulepszonego pod‡o¿a:

wg. PN-EN 14227-1
ï»¿mieszanka zwi˜�zana cementem C   â�⁄6
* warstwa mrozoochronna:

3/4

gr.    3 cm

gr.    8 cm

gr.  15 cm
90/3

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

niezwi„zanej z kruszywem C      (0/31,5 mm)
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

koloru szarego
warstwa �cieralna z kostki betonowej prostok„tnej

ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

3/4
gr.  25-35 cm

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm 

gr.  15 cm‡awa betonowa C12/15 z oporem

ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

3/4
gr.  10-15 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr.  10 cm

ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

3/4

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm 

gr.  15 cm‡awa betonowa C12/15 z oporem

ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

3/4
gr.  10-15 cm

gr.    3 cm

gr.    8 cm

gr.  15 cm
90/3

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

niezwi„zanej z kruszywem C      (0/31,5 mm)
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

koloru szarego
warstwa �cieralna z kostki betonowej prostok„tnej

ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

3/4
gr.  25-35 cm

obrze¿e betonowe 8x30 cm 

‡awa betonowa C12/15 z oporem gr.  10 cm

ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

3/4

gr.  20 cm
90/3

2

2E  130MPa

E  80MPa

gr.    8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.    3 cm

niezwi„zanej z kruszywem C      (0/31,5 mm)
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

koloru szarego
warstwa �cieralna z kostki betonowej dwuteowej

ï»¿cementem C   â�⁄6,
mieszanka zwi„zana

3/4
gr.  10-15 cm

1:25
WYNIESIONEGO 15x30

SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA

1:25
OBNIflONEGO 15x22

SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA

1:25
BETONOWEGO 8x30

SZCZEGÓ£ OBRZEflA

2

drogi wojewódzkiej nr 374

istniej„ca nawierzchnia 

warstw bitumcznych

frezowanie istniej„cych

i%

istniej„ca DW374
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Górne 10 cm podsypki u‡o¿one lu�no

wsk. zagŒszczenia min. 0,97 wg Proctora gr. 25cm

Mieszanka ¿wirowo-piaskowa 0-32 mm

Podsypka

2
5

projektowany zjazd gminna wewnŒtrzna
projektowana droga 

452

1,3%-0,75% 0,75%

4
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195,01 195,06

0,50%
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2%
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*i%

2%

chodnikchodnik

Prefabrykowana rura ¿elbetowa D=40cm

wsk. zagŒszczenia min. 0,97 wg Proctora gr. 20cm

Mieszanka ¿wirowo-piaskowa 0-32 mm

Podsypka

£awa betonowa C16/20 grubo�ci 20cm   

Podk‡ad z betonu  C12/15 grubo�ci 10cm   

obsiaæ mieszank„ traw

wyprofilowane skarpy rowu 
obsiaæ mieszank„ traw

wyprofilowane skarpy rowu 

£awa betonowa C16/20 grubo�ci 20cm   

Podk‡ad z betonu  C12/15 grubo�ci 10cm   

1900

czo‡owa z betonu C16/20  

prefabrykowana �cianka 

czo‡owa z betonu C16/20  

prefabrykowana �cianka 
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krawŒd� chodnika

~
1
1
0

145

120

2
0

czo‡owa z betonu C16/20 

Prefabrykowana �cianka 

£awa betonowa C16/20 grubo�ci 20cm   

Podk‡ad z betonu  C12/15 grubo�ci 10cm   

krawŒ¿nik betonowy 15x22
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‡awa betonowa C12/15
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krawŒ¿nik betonowy 15x30
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obrze¿e betonowe 8x30

‡awa betonowa C12/15
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nawierzchnia drogi na zje�dzie 


