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IZBA ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 128/MAQOKK/2016 Warszawa, dnia 14 lipca 2016r.
Nr uprawnieri: MA/020/16

DECYZJA nr 021/MAOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa {Dz. U, z 2013r. poz.932 2 pb2n. zm.) w zwiazku z art, 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnja 7 lipca
1964r, Prawo budowlane (Dz. U, z dnia 8 marca 2016y, poz. 280 Y.}, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860

Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2018r., poz. 23 1)
mgw_»_.nuu sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Mikielski
urodzony w dniu 11 lipca 1984r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz prakiyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjaino$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaia do wykonywania
samodzielnei funkeii technicznej w budownictwie, obeimuigcej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nle wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiugule Panu odwoltanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Drmmmoimw izby Architekiow RP,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski ...k SR T T\

mw@

Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch, Andrzej m
e ¥ ﬁwr«

Sekretarz OKK MACIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MADIA RP arch. Ewa KaZmierczak
Czionek OKK MADIA RP arch. Radostaw Kowalewski, -
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RF arch. Stanistaw Blefanowicz
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Ofrzymuia:

74.) Wnioskodawca: Tomasz Mikielski
2. Glowny inspekior Nadzory Budowlanege - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadsjacych uprawnienia

budowlane (po eprawomocnioniv sig decyzi)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP (ps uprawemecnieniv sie decyzf)
4
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IZBA A RCHITE KTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2. arch. Tomasz MIKIELSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/020/ 16,

jest wpisany na liste cztonkdw zmmcﬁmmnx_mw Qwamaéﬁ Izby Architektéw RP
pod numerem: MA~-2821.

Crionek czynny od: 20-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 06-12-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06~2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2821-YYY5-ABA8-E4F9-6412

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie bezpoérednio 2 whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt; OKK/Upb/O31/11MP Krakow, dnia 21 czenwea 20117,

DECYZJA nr MPOIA/ 007/ 2011

Na podstawis art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art, 14 amr 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipea 1834 1, - Prawo budowlane (tekst
jednolity: DzU. z 2010 r. Nr 248, poz. 1623 z poen. zmJart. 111 24 ust 1 pkt 2 ustewy z dria 15 @E%E 2000 r. ¢ samorzadach
zawodowych archi tekitw, inzynierow budownichwa oraz urbanisiOw @N U,z 2001 r. Nr &, poz. 42 z péén. zmy), § 7 ust. & pkt 1
a%onmammam Minfsfra Transportu | Budownictva z dnia 28 kwietnia 2006 £ w muﬁm%m samodzielnyeh funkg)l fechniczny
budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 678 z pozn. zm ) oraz art.104 1107 § 1 14 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 . - xommxw
postepowania administracyjnego {fekst jednolity: Dz, U, 22000 r. Nr98, poz. 1071z %N:."NB
stwierdza sig, 26
_uma regt ink.arch. Katarayna Barbara Polanska-Siusarek
corka Tadeusza, urodzona dnia 03 .mE%& 1981 r., w Krakowie

)

posiada odpowlednis émwmmﬁnmam techniczne | prakiyke Mméc&ms@
* I nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionitzng] do projektowania bez ograniczen

Decyzja aam_mmm _mxo uwzglednislacaw calodol Nm%zm strony nie wymaga uzasadnignia, .
slg za podrednictwem

Od decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjne] fzby Architektdw. Odwolanie wnosi
organu, ktory wydal decyzje §. Okrggowe] Komisfi Kwalifikacyjne] Malopo terminte 14 dni od difa
dorgczenia decyzji.

lskig] Okregowsj lzby Architektow, w

T R R LI YL IL IR S TR

mgr inZ.arch. Maria Kowalczyk, V-ce Przewodniczgea OKK,

mgr \_:N.ma: iﬁ@r\m ik, wmwaaa OKK
e

(==t
arch. Jerzy Glodkiewivz, Czlonek OKK

mzl,wx%%. Qa%»exx mgr inz.arch. Jolanta Waslk, Czlonek OKK

ISSTERT I .

mgrinz. m\ Y

OQtrzymulg;
1, Pani Katarzyna Polanska-Slusarek, zam, 30-867 Krakéw, ul. Konrada Wallenroda 53/52

(Gdy decyzja stanie sig ostafeczna:
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 080b posiadajagych uprawnienia budowlane,

3. Malopolska Okregowa Rada _Ng\ Architektow.
4. 8f3

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiegp 36. Tel/fax: {0- NNU 427 26 47, E-mail; malopolska@izbaarchitekiowpl Hitpr/fwww.malopolska, farp.pl
NIP: 0‘3‘2’@ 383 Regow: o:.ﬁmowwmgumo Konta: PKO BP I /Krakéw Nr 10 1020 2906 D060 1202 0014 2307
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Matopolska O_A_\nmosm, Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. KATARZYNA POLANSKA-SLUSAREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych _nc:xe_ technicznych w budownictwie

w mnmem_:omn_ architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/007 /2011,
jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby >1n:_nm§o<< RP.

pod numerem: MP-1734.

Cztonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 12-05-2017 r. Krakoéw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

MP-1734-72E7-YEA5-D664-6D7B

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA
* ZLECENIE INWESTORA

* Umowa projektowa
. ,o_ooEENEmnm normy i normatywy,
* Wizja lokalna

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 LOKALIZACJA
Planowana inwestycja obejmuje dziatki nr 207, 205, 190/3,0191; obreb

0004 Ogrody, w Jaworze. Dziatki pofozone sg w centralnej czesci miejscowosci
Jawor, po pétnocnej stronie drogi nr 374, ul. Kuzienniczej. Teren inwestycji po
pétnocno-zachodniej stronie graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz
terenami rolniczymi. Od strony pétnocnej teren graniczy z terenami rolniczymi.
Od strony vo*cgaos\o-éwn:oaam_. do dziatek przylegajg tereny Rodzinnych
Ogeroddéw Dziatkowych. Od strony potudniowej teren graniczy z drogg publiczna,

ul. Kuziennicza.

3.2 OPIS DZIALKI
Teren bedacy przedmiotem opracowania ma ksztatt nieregularny zblizony

do litery,L”, o wymiarach okoto 312m x 442m. Przedmiotowy teren jest terenem
ptaskim o rzednych wysokosciowych wachajacych sie w granicach 191.00
m.n.p.m do 196.00 m.n.p.m. Obecnie teren jest czeéciowo zagospodarowany i
petni funkcje cmentarza komunalnego z wyznaczonymi miejscami na groby,
ustalona komunikacjg pieszg i kotowa, posiada ogrodzenie. Zjazd na teren
cmentarza mozliwy jest od strony potudniowej i pofudniowo-wschodniej (ul.
Stowackiego). Na terenie cmentarza wystepuja nasadzenia zieleni zaréwno
niskiej jak i wysokiej.

Teren przeznaczony pod rozbudowe cmentarza nie jest zagospodarowany,
porosniety zielenia niska i srednia. Teren opracowania nie jest ogrodzony.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3:

* przylacze elektro-energetyczne
* przytacze wodociggowe

* utwardzone ciggi piesze

* miejsca grobowe



* kaplica
* nagrobki

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa cmentarza komunalnego w
miejscowosci Jawor. Projekt przewiduje: zwiekszenie liczny miejsc grobowych;
wykonanie kolumbariéw; transparentne zagospodarowanie terenu obejmujace
wykonanie utwardzonych ciggéw pieszych, wyznaczenie miejsc na
groby,wyznaczenie miejsc na gromadzenie odpadéw; rozbudowa instalacji
elektrycznej, wodociggowej (punkty czerpalne wody), kanalizacyjnej; budowa
toalety publicznej; niwelacja terenu; odwodnienie terenu; utworzenie nowej
drogi wewnetrznej; ogrodzenie terenu.

W zakresie komunikacji planowane jest zachowanie dotychczasowych
zjazdédw z drdég publicznych, ponadto projektuje sige droge - wewnetrzng,
zlokalizowang po-pdtnocno-zachodniej stronie terenu, umozliwiajgca wjazd i
wejécie na teren cmentarza (opis i projekt budowlany drogowy jest przedmiotem

dalszej czesci opracowania).

4.1 Kolumbaria

Projektuje sie wykonanie kolumbariéw w formie wnek przeznaczonych do

umieszczenia w nich urn z prochami. Kolumbaria wykonane z

prefabrykowanych elementéw betonowych wzmocnionych zbrojeniem o
wymiarach w rzucie 0,58m x 0,50mi wysokosci 0,50m. Kolumbaria ustawione
w trzech rzedach, posadowione na fundamencie betonowym zbrojonym
(projekt fundamentu znajduje sie w projekcie budowlanym konstrukcyjnym
w dalszej czesci opracowania). Kolumbaria usytuowane sg w potudniowo-

wschodniej czesci cmentarza.

4.2 Ogrodzenie

Teren przeznaczony pod rozbudowe cmentarza zostanie ogrodzony
ogrodzeniem z elementéw betonowych prefabrykowanych stanowigcym
przedtuzenie istniejgcego ogrodzenia. Od strony drogi wewngtrznej
ogrodzenie usytuowane zostanie pomiedzy chodnikiem na tejdrodze, a alejka
utwardzona. Stupki ogrodzenia betonowe posadowione na gfebokosci ok
0,70m ponizej poziomu gruntu, ustabilizowane stopami betonowymi.



Wypetnienie  ogrodzenia ptytami  betonowymi  prefabrykowanymi.

Ogrodzenie petne o wosokosci do 2,00 m.

4.3 Toaleta
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

DANE OGOLNE
_ Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt wolnostojacy przeznaczony do

~montazu w miejscu  posadowienia do przytaczy: wody, kanalizacji i energii

elektrycznej.

Toaleta wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo-
kompozytowego , monolityczna, samonoéna stawiana na utwardzonym
podtozu bez wylewania fundamentow.

Pokrycie stropodachu — masa bitumiczna ze spadkiem 0,05%.

DANE TECHNICZNE (jednego modutu)

Wymiary obiektu projektowanego:

- dtugosc - 3,32 m;
- szerokosé ; - 2,14 m;
- wysokosé pomieszczen wewnetrznych - 2,50 m.
Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 7,04 m?.
Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,06 m2.

, - 18,73 m®.

Kubatura projektowanego obiektu
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | WYKAZ POMIESZCZEN

Projektowana toaleta wykonana z m_mam:ﬁus\ prefabrykowanych z kompozytu
betonowego na placu
Producenta oraz montowana na przeznaczonej do tych celdéw dziatce

Zamawiajgcego.
Toaleta wolnostojgca przeznaczona

niepetnosprawne.
Wejécie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej poziomu

do korzystania przez osoby

chodnika (terenu).
Projektowana toaleta wolnostojaca sktada sig z:
toalety (kabiny) ogélnodostepnej dla uzytkownikéw uni — sex oraz osob

niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich



- pomieszczenia technicznego (komory) z osobnym wejsciem zewnetrznym
dla serwisantéw z przeznaczeniem na umiejscowienie urzadzen sanitarnych
i elektrycznych oraz do przechowywania $rodkéw czystosci.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
poruszajgce sie na wozku

inwalidzkim, co zapewnia:

- poziom podtogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom chodnika;

- drzwi zewnetrzne wejs$ciowe o szerokosci 90 cm w Swietle;

- wolna przestrzeh wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm;

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;

- uchwyty dla niepetnosprawnych;

- umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzadzen na wysokosciach

odpowiadajgcych osobom na
wozkach inwalidzkich-(min. 80 cm, max. 120 cm).

WYKAZ POMIESZCZEN:
1. Pomieszczenie publiczne ogdéinodostepne meskie, damskie oraz dla osob

niepetnosprawnych.
2. Pomieszczenie publiczne ogdlnodostepne meskie, damskie.

3. Pomieszczenie techniczne.
1.4. POSADOWIENIE TOALETY | FUNDAMENTY STUDZIENKI

Posadowienie toalety prefabrykowanej przyjeto dla gruntéw spoistych, srednio
spoistych, twardo- plastycznych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu

posadowienia, tj. ca 1,65 m ppt. .
Studzienka okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @

150 cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej.

Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ ze wszystkich stron masg uszczelniajaca.
Gérna plyte fundamentows studzienki stanowi zbrojona ptyta denna toalety
publicznej o grubosci 16 cm.

W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowe;j z studzienka rewizyjng
nalezy zagesci¢ grunt tak aby wspétczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz
0,95. Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ z zachowaniem nastgpujgcych
warunkow:

- wykop nalezy wykonaé poczatkowo do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej bezposrednio przed

utozeniem fundamentow;



- w przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu
nie nalezy wykopu podsypywaé luznym gruntem, ale do wyrownania dna
wykopu uzywaé chudego betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub
Zwiru.

Zasypywanie wykopdéw fundamentowych po wykonaniu studzienki rewizyjnej
powinno by¢ potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentow
studzienki. Nalezy zwrdcié¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ masy uszczelniajgcej
pofozonej na $ciany studni rewizyjnej. Grunt nalezy ubija¢ warstwami o
grubosci 10-30 cm. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwa gruntu spoistego.

1.5. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

Elementy noéne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej zaprojektowano z
kompozytu betonowego o grubosci scian 16 cm.N Podczas wytwarzania
elementéw prefabrykowanych z kompozytu-betonowego wykonuje sie zbrojenie
z pretéw tworzywowych pionowych @ 10 i poziomych @ 6. Nad otworami
wykonano-zageszczenie zbrojenia w celu zlikwidowania zarysowar konstrukeji
noénej. Sciana wewnetrzna odgradzajgca pomieszczenie techniczne od
pomieszczen toalety wykonana w konstrukcji metalowej, co pozwala na
zamocowanie wszelkich niezbednych urzadzen od strony pomieszczenia
technicznego z obudowg ptyta metalowa powlekang od strony toalety.

1.6. DACH

Stropodach z ptyty zbrojonej betonowo kompozytowej o grubosci 16 cm Emmz.
Konstrukcja ptyty dachowej wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Pokrycie
dachowe — masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury
spustowej wewnetrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

1.7. WENTYLACJA

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez
otwér w $cianie zewnetrznej o $rednicy @ 13 cm. Oprécz wentylacji grawitacyjne;
w pomieszczeniach uzytkowych zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez
wentylator $cienny o wydajnosci 150 m3/h wyposazony w tzw. opdzniacz
wytaczenia. Wentylator zataczany bedzie po otwarciu drzwi, a jego
automatyczne wyfgczenie nastgpi po 15 min. od nacisnigcia przycisku
odblokowujgcego drzwi od wewnatrz.

1.8. STOLARKA DRZWIOWA



e

Drzwi metalowe otwierane na zewnatrz ocieplone, otwdr w Swietle drzwi
wejsciowych do toalety dla osob niepetnosprawnych 90x200H cm, do
pozostatych pomieszczeri 80x200H cm. Wszystkie profile drzwi wypetnic
wysokiej klasy piankg poliuretanowa. Drzwi wejéciowe posiadajg patentowany
zamek i zwore elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny sterownik
drzwi, wspdtpracujgcy z o$wietleniem, wentylatorem, sygnalizacjg stanu WOLNE
/ ZAJETE /NIECZYNNE, wewnetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi,
alarmem odblokowujacym drzwi w przypadku jego uzycia.

1.9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnatrz toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta Srodkiem
anty graffiti ( paleta koloréw do wyboru );

1.10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany obtozone pfytami grysowej drewnopodobnymi gr 1 cm lub innych

materiatdéw w zaleznosci od wybranej opcji. ( Elewacja pokryta srodkiem anty
graffiti )
2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszczenia
(komory) technicznego przytagczem @ 32 mm i podtaczona do sptukiwania muszli,
umywalki i podgrzewacza wody. Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie
kanatem @ 110/160 mm do kanalizacji istniejacej zgodnie z warunkami

technicznymi przytaczenia do sieci.
2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16° C. Przewidziano
przewody grzewcze w podtodze toalety. Regulator temperatury wraz z
czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Ponad to w
pomieszczeniu technicznym dodatkowe ogrzewanie elektryczne.

3. WPLYW NA SRODOWISKO

Przyjete w projekcie rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne, materiatowe
nie maja negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
sasiednie obiekty budowlane. W trakcie uzytkowania nie przewiduje sig
ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola
energetycznego ani innych zakitécen. Projektowany obiekt nie wywiera



negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi glebe oraz

wody podziemne.
4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie dotyczg toalety publicznej
wolnostojgcej z elementéw prefabrykowanych posadowionej na podtozu
utwardzonym na dziafce Zamawiajacego. Wszystkie elementy zabezpieczy¢
$rodkami uodporniajgcymi do granicy trudno zapalnosci do 30 min. przez
impregnacje $rodkami posiadajgcymi certyfikaty. Dojazd pozarowy do obiektu
projektowanego jest zapewniony od strony drogi istniejacej publicznej.
Projektowana toaleta z elementdw prefabrykowanych z kompozytu betonowego
o powierzchni uzytkowej 5,06 m? nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem
przeciwpozarowym na podstawie Rozporzgdzenia MSW z dnia 04.07.1995r. (Dz.
U. nr 102, poz.506) par.3, ust.1, pkt.2.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatki objete opracowaniem.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych pogorszyc¢

stan srodowiska.

6. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi .
~ Teren inwestycji nie jest objety nizej wymienionymi formami ochrony



przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody (nie stanowi parku
narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie
ma na nim pomnikdw przyrody i nie znajduje sie w otulinie Zzadnego z

wymienionych obszaréw).
— Nie obowigzuje ochrona drzew i krzewdw w rejonie inwestycji.

— Nie obowigzuje ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybow.

7. DANE INFORMUIJACE CzZY DZIAtKA LUB TEREN NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKI LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH

TERENU GORNICZEGO

Obiekt potozony jest poza obrebem obszaréw gorniczych.

9. Uwagi koncowe
Prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng,

instrukcjg i aprobatg producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny
byé wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej wifasciwe uprawnienia

zawodowe.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstate na skutek prac nalezy doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.
W  rejonie wykonywanych  prac nalezy stosowa¢ wymagane

technologig zabezpieczenia w celu ochrony oséb trzecich.

Inwestycja nie wymaga uzgodnien rzeczoznawczy do spraw
przeciwpozarowych oraz sanitarnohigienicznych.
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