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00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét na
Cmentarzu Komunalnym w Jaworze -
1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wsp6lne dla robét objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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czg$é stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny. )

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.3.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i Okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
poleceti i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.3.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymienion w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktbrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.3.7. Ksiazka obmiar6w - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczefi, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w ksigZce obmiaréw podlegaj § potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu.

1.3.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materialéw oraz robét.

1.3.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika projektu.

1.3.10. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.3.12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.3.13. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.3.14. Podloze ulepszone nawierzchni - mmdum warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.15. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.3.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.17. Przedsicwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
polaczenia.

1.3.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;j, ktra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.



1.3.19. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.20. Slepy kosztorys - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.21. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzace czgséé¢ terenu budowy.

1.3.22. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows i poleceniami Inspektora/Kierownika
projektu.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

‘koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektows:
Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowi g przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows dokumentacje
wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j. .

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows.

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika
projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

‘Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. :

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s g
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé
2godnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposdéb uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okresSlonych przez
Inspektora/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

S



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzefi lub ucigzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wrykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. v

Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji

rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na Ssrodowisko.

Materiaty, ktére s g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakornczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(op. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialtéw od wlasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj g byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzefr podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi
wsp6lpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

‘Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora/Kierownika projektu.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepis6w

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s g w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w-pehi-odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
‘Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/Kierownika projektu.

1.4.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, kt6re spelia ¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwnie
Z stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beds uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwigkszyé
ceng kontraktows. .

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwnie Z odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materialéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego

zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
zr6det miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrédta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajge aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panistwowe;j i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych. .

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora/Kierownika projektu.

Wykonaweca nie bgdzie prowadzi¢ Nm&&sr wykop6éw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna godg Inspektora/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi aomawn._wnﬂ prawnymi obowiazujacymi na danym

obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika projektu. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych rob6t, ni Z te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj 3 si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora/Kierownika projektu.

2.5. m.-.s.anwciwiaia i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja, jako$¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
‘Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialtéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bgdg stanowi¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytwoérni, muszg by¢ spetnione nastgpujace
‘Warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wsp6lprac ¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgdci wytworni, gdzie odbywa si g

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora/Kierownika

projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu,
na jakos¢ é%_mouwimb%ou robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by ¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typ6éw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie oﬁmEN»ot rob6t, Nmmw.um?oémuwa przez
Inspektora/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet ﬁoﬁEou by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i
" gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwnie Z naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora/Kierownika projektu, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. ;

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodk6w transportu powinna zapewnia ¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j i wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o § i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunk6w mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, PZI, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora/Kierownika projektu.

Biedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunicte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pi$mie przez Inspektora/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢

Decyzje Inspektora/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkciji i przy badaniach Bﬁoﬂ&oﬁ. do mﬁm&oso_:m z przesztosci, wyniki badan bmzwoior oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestic.

Polecenia Inspektora/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inspektora/Kierownika projektu, pod groZbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako§ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora/ Kierownika projektu program
zapewnienia, jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okregli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg
projektowsg oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czgs$¢ ogblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzeni a robét,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedur ¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form ¢ gromadzenia wynikéw bada f laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i form ¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegbtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le piszczy,
kruszyw itp.,

- sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedur ¢ pomiaréw i bada 1 (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwar ania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatoZong, jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i bada i materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sq okreSlone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umows. .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do  omieszczeni laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub bada f, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora/

Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli ¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego p rzez Wykonawcg, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami na podstawie wynikéw wiasnych
badarn kontrolnych jak i wynikéw bada i dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa. Moze réwnie Z zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bada fi niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaj 3:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepis6w i dokumentéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
O aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada n beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spelniaj g tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si ¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.
(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci

materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada i Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by ¢ udostgpnione na kazde Zyczenie

Inspektora/Kierownika projektu.
(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si ¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wizelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora/Kierownika projektu i przedstawiane do

wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wryniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)-w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora/Kierownika
projektu. .

7.2. Zasady okreSlania ilosci robé6t i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. ‘

Objetosci beda wyliczone w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Tlosci, ktére maj g by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Whszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds zaakceptowane przez
Inspektora/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania .
robdt.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czeiciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a t akize w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélne go postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw bada 11 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa
i uprzednimi ustaleniami. .
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér nm&&o& polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robét. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartosci.

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw bada 1 i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektows.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymaga i przyjetych w dokumentach-umowy.

'8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym.dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzagdzona w trakcie
realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada 11 i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw,
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynik6w bada 1 i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzef,
8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét .
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. :
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

p—

Snp v

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznyrm i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk6w i transportu na teren
budowy,
- warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymaga f ogélnych zawartych w 00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6éw i organizacjiruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

00.01 - WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji ﬁorEoNu& s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyburzeniem-obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw
budowlanych, to jest:
- budynkéw,
0 budowli (mostéw, estakad, tuneli, zbiornikéw, Scian oporowych, przepustow),
- obiektéw matej architektury.
1.4, OkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w SST 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowaé:
- spycharki,
- tadowarki,
- dzwigi,
- mtioty pneumatyczne,
a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac strzatowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka transportu zalezy od odlegltoscei i
warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w.SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuj g usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych , w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robét drogowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maj 3 by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbidérkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiekt6w
przewidzianych do rozbi6rki, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej bedzie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérmego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Inspektora spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku
prac rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzac z zachowaniem ustalen okreslonych w SST D-01.02.01
p.54.

Elementy i materialy, kt6re staj g si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektows beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
naleZy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych, nalezy wypemié warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniccia stanowig elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego
(mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca moze przystapi¢ do robét rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.

5.4, Usuniecie kamieni i blokéw skalnych

Duze kamienie i bloki skalne powinny by¢ usunigte z powierzchni pasa robét ziemnych w obrebie wykopéw oraz w
obrebie nasyp6w w przypadku, gdy wysokosé kamieni lub blokéw skalnych przekracza 1/3 wysokosci nasypu.

Jezeli wielko$¢ kamieni lub blokéw skalnych uniemozliwia ich usunigcie bez wezesniejszego podzielenia na mniejsze
czgsci, a przewidziano w tym celu uZycie materiatéw wybuchowych, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty
strzelnicze byly prowadzone przez personel posiadajacy wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa
okre§lonych odpowiednimi przepisami oraz przy spelnieniu ustalen zawartych w rozdziale SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
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Doty (wykopy) po usunigtych kamieniach i blokach skalnych powinny by¢ zabezpieczone lub wypelnione zgodnie z
zasadami okreslonymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek budynkéw i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérmego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m*® (metr szescienny) wyburzonych obiektéw budowlanych, usunigtych kamieni i/lub
blokéw skalnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PELATNO SCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® rob6t obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
- odwiezienie materiatu z rozbi6rki,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
- ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
- usuni¢cie kamieni i blokéw skalnych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

00.02 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST ‘
Przedmiotem niniejszej o.m@_bo._. specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ultozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprz¢t nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Og6blne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywacé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta ,
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki
Iub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s g roboty
i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by ¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okre$§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczamia. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
Ruch
korpusu ekspresowych Ruch cigzki mniejszy
ibardzo ciezki| od cigzkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazefi ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtémy
modul odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie

powinien przekracza€ 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -

20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw mawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy

mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Wyszczegblnienie bada h Minimalna czgstotliwosé
N i pomiaréw badan i pomiaré6w
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Réwnosc¢ podtuzna co0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |R6wnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne © 10 razyna 1 km

¢0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

5 [|Rzedne wysokosciowe
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Uksztattowanie osi w ¢0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
6 |planie ™ i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Zaggeszczenie, wilgotno$é |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy



wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Szeroko¢ koryta i profilowanego podloza nie moze réw Zenié si¢ od szerokosci pro ektowanej o wigcej niz +10
cmi-
5 cm.
6.2.3. R6wno$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzme koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].
Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.
Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja
u

0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioZa i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz [ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecej niz 0 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wiskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna

by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna

by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wiszystkie powierzchnie, ktére wykazuj a wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnanie i powtérne zaggszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej .
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawc e,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zaggszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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00.03 - CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki kamienne;.
1.2. Zakres stosowania SST

Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika
z kostki kamiennej nieregularne;.
1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5.- Ogélne-wymagania-dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialé6w

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w SST 00.00 ,,Wymagania
ogélne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika mozna stosowa¢ kostk¢ kamienna nieregularng wedtug PN-B-11100 [8].

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki, rozréznia si¢ dwie klasy kostki: klase I,

klase II.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostki:

- gatunek 1,
- gatunek 2,

- gatunek 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego (Wysokosé kostki), rozréznia si¢ nastepujace wielkosci kostki

nieregularne;j - 5, 6, 8 i 10 (cm).
2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadioscianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej
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Wymagania dotyczgce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablic a 1.
Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki
Wielkos¢é (cm)
Wyszczegdlnienie dla gatunku (cm)

5 6 | 8 |10 1 2 3
‘Wymiar a 5 6 | 8 [10| 01,0 01,0 | O1,0
Stosunek pola  powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czola) nie mniejszy| - - - - 0,7 0,6 0,5
niZ
Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota),

- -!-|-1004 | 006 (008
nie wicksze niz
Wypuklo$¢ powierzchni bocznej nie

- -l -0 - 0,6 0,6 0,8
wigksza niz
Odchyiki od kata prostego krawedzi
powierzchni gérnej (czota), w stopniach, | - - - - 06 08 010
nie wicksze niz
Odchylenie od réwnoleglosci
plaszczyzny powierzchni dolnej W

- - - - 06 08 010
stosunku do gémmej, w stopniach, nie
wiegksze niz

Dopuszcza sig uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtgbokosci nie wickszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o diugoéci nie wigkszej niz pét wymiaru
wysokosci (a), natomiast taczna ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).
2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sq skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymatosciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I 14 wedtug
Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie
1 |powietrzno-suchym, w MPa, nie mniej 160 120 PN-B-04110 [3]
niz
2 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, w 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
centymetrach, nie wiecej niz
Wytrzymalosc¢ na uderzenie
3 | (zwigztosé), liczba uderzen, nie mniej 12 8 PN-B-04115 [5]
niz
Nasigkliwo$¢ woda, w.%, nie wigcej
4 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
niz
nie bada
5 | Odporno$¢ na zamrazanie catkowita | PN-B-04102 [2]
sig

2.3.3. Sktadowanie kostki
Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie powinna przekraczac 1 m.

2.4, Piasek

Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [7]. Do zamulania
spoin piaskiem zaleca sie stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [6].
2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”,

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].



2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada ¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykaza¢ sig moZliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijaké6w rgcznych lub mechanicznych,
- wibratoréw ptytowych,
- drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke nieregularng przewozi sig luzno
usypana.
4.3, Transport pozostalych materialéw

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych go przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Transport cementu powinien-si¢-odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie m i

zaggszcezeniem podioza”.
WskaZnik zageszczenia podioza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora,

5.4. Podsypka

Mozna stosowa¢ nastgpujace rodzaje podsypki:

- podsypke cementowo-Zwirowa,

- podsypke cementowo-piaskowa,

- podsypke Zwirowg lub piaskows.
Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora.
Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalne;j i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie chodnika z kostki kamiennej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

- desen rz¢dowy prosty,
- desen rz¢dowy ukosny,
- desen lukowy.

Deseni chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkodci kostki. Przy réznych
wymiarach kostki zaleca sig uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
krawgznikach.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢ mija¢
co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez srodkéw ochronnych przed mrozem, je Zeli
temperatura otoczenia jest +5° C lub wyzsza. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C,a w
nocy spodziewane sg przymrozki, kostkg nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodniku ciepta.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki p¢knigte powinny by¢ wymienione na cate.

5.6. Wypelnienie spoin
Wypeltnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje wypelniania spoin:
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- zaprawg cementowo-piaskowa,
- piaskiem.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowaé, gdy kostka nieregularna uktadana jest na
podsypce cementowo-piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nieregularne;

uktadanej na podsypce Zwirowej lub piaskowe;.
Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu

w stosunku objetosciowym.
Gigbokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.
5.7. Pielggnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zapraws cementowo-piaskows po ich wykonaniu, nalezy pokryé
warstwg wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywacé w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Chodnik z kostki o spoinach wypelnionych piaskiem mozna oddaé do uzytku zaraz po ich wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jak sci rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Badania powinny obejmowac:
a) badania kostek kamiennych, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100 [8],
b) badania wlasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy wykonywac nastgpujgce badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg
dla: 0 glebokosci koryta:
0 o szerokosci do 3 m: 001 cm,
O o szerokosci powyzej 3 m: 002 cm,
- szerokosci koryta: O 5 cm.
b) sprawdzenie warstwy odsaczajace;j, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagan zawartych w SST
D-04.02.01 ,,Warstwy odsgczajace i odcinajace”,
¢) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych i poréwnaniu z
dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie uloZenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,
e) sprawdzenie wypelnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich

szerokosci oraz wypelnienia.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnoéci chodnika

Réwnos¢ chodnika sprawdza si¢ co najmniej raz na kazde 300 do 500 m? ulozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Prze wit pomi¢dzy nawierzchnig chodnika i przylozong trzymetrows Yatg nie
powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuinego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé (0 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu

wynosza [1 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
_ Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamiennej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zaggszczeniem,
- ulozenie chodnika z kostki kamiennej z wypelieniem spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows,
- pielegnacj¢ chodnika,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

00.04 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ObrzeZa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4. .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialty

Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeZa odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- Zwir lub piasek do wykonania law,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

[J obrzeze niskie - On,

O obrzeze wysokie - 0d.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:

O gatunek1 -Gl, :

O gatunek2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 c¢m gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych ,
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeZa chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 | b h T
75 6 20 3
On
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow
90 8 24 3
100 8 30 ‘ 3

2.4.2. Dopuszcza ne odchytki wymiar6w obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj
wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
1 08 012
b, h U3 03

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementéw powinny by ¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi element6w nie powinny przekracza ¢ wartosci

podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Rodzaj wad i uszkodzes wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkigstos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne
niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

rodzajéw i gatunkéw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach

co najmniej: grubod¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki .
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
swir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113
[6].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton

wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta )
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. .

konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze Ni:.: lub piasku,
o grubodci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta Zwirem lub
piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloécia
g6mej powierzchni Obrze Az od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,

starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza byé wypelnione calkowicie na pelng
glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badat Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz_przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z. wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje si ¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach: O linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 0 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
O niwelety gémej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ (01 cm na kazde 100 m dhu osci obrzeza,
0 wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej spoiny na
petna glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

00.05 - ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- Rozicieleniem ziemi urodzajnej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycziace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w SST 00.00 ,,Wymagania
ogoélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie

przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

27



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprécz

roslin cebulkowych i r6z),
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNO SCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie

kompostu,

00.06 - ROBOY ZIEMNE, WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykop6w.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.
W zakres rob6t wchodzi:

— wykonanie wykopéw nieobudowanych,

— wykonanie wykop6éw obudowanych,
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1.4. Okres§lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w SST 00.00: ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich omvsbomo_ na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora, Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. )

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

~Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z p6Zniejszymi
zmianami),

~Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budo wlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

—Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen y zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr Hmo poz. 1360, z @ONEG._mNﬁE
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegélowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykop6w, materialy wystgpuja jako zabezpieczenie skarp
wykopéw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia scian wykop6w nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

— ogrodzice stalowe zgodne z  dokumentacjy projektowa i odpowiadajace  wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

— pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,

— inne elementy umacniajgce $ciany wykop6éw — za zgoda Inspektora,

- &nEoE% usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikéw stalowych zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajace
wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nast¢pujace materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowl6kniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykop6w nieobudowanych nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— geowl6kniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do

wykonywania zamierzonych robdt.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Materialy z wykopéw moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 1. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628
z p6Zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. ‘

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Ogo6lne wymagania by ¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-5-02205:1998 i BN-88/8932-02.

dotycz Wykonanie robot :

powinno

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykop6w
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, je Zeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczefistwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposGb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem rob6t wigzanych z budows, przebudowa, modernizacjs, remontem Iub rozbiérka obiektu
inZynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera ¢ projekt organizacji robét opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekop6w kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykop6w nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykop6w nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopéw,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone §rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6Inosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztalttowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6Zniejszymi zmianami). Wykopy powinny byé
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem vommaoiaﬁm powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienic w sposéb zgodny ze zwyczajéw a praktyks
inzynierska w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania
w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie giebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— fozpompowanie” warstwy wodono$ne;j,

— zmiana kierunk6éw przeptywu wéd gruntowych,

— zwigkszenie wspélczynnika filtracji gruntow.

‘Wykonywanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.
Wode z éﬁno@c nalezy odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy ENoﬁinN_&»o powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy niecbudowane
‘Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glgbokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarp: _

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2: 1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoi stych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, Zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

‘W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gltebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasyp6w i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wéd opadowych,
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— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych S%EE&%

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowtékniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocniefi $cian wykop6w w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych dla utrzymania
ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami zgodnie z SST M.14.01.
Konstrukcja umocnienia cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ éciany wykopu przed obsuwaniem sig.

5.7. Odwodnienie wykopow
Wykonawca rob6t powinien wykona ¢ urzadzenia, ktore zapewni g odprowadzenie wod gruntowych i padowych poza obszar

wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy
ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzefi odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robé6t ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce przepust 6w przed
przystapieniem do robét na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykonaé grodzie ziemne. W przypadku duzych ciekéw
wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek rowu scianki szczelnej.

Wodg na druga strong torowiska nalezy przepompowywaé za pomoca pomp i wezy lub uja¢ w rurociagg poprowadzony w
$wietle istniejacego obiektu.

5.8. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg:
+ 15 cm ~ dla wymiaréw wykop6éw w planie,

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i
odbiér rob6t ziemnych powinny by ¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w pkt . 10. Sprawdzenie i kontrola
w czasie wykonywania robét o raz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacia,

kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

sprawdzenie wymiaréw wykop6w,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw.

Ocena poszczegodlnych etapow robét potwierdzana jestwpisem do Dziennika Budowy.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogé6lne wymagania dotyczgce obmiaru obét podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne™.
Jednostks obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykop6w.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykop6w uznaje si ¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg
SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie scianek szczelnych wraz z wykonaniem element6w
usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciggnigciem,
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wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopéw wraz z
elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciggnieciem,

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas
ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu, .

przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i bada fi wymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora, wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych, oczyszczenie i uporzadkowanie

terenu robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

14.1. Normy:
1. PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452:2002Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

5. PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 . Nr 62, poz. 621, z p6Zniejszymi zmianami),

00.07 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST 00.00: ,,Wymagania ogélne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Zelbetowych.

Konstrukcje Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wsp6lpracujacymi z betonem w
ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji Zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestoscipowyZej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa —
mieszanina wszystkich sktadnik 6w przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cerentu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w ¢ — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzefi od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia element6w betonowych wykonywanych n a miejscu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczgce rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Whszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej mmﬂ i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 1. Nr 166, poz. 1360, z péZniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 1 97-1:2002 i
N 197-2:2002 o nastgpujacych klasach wytrzymatosciowych:

klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;j,

klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;j.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw

technicznych D2.

c)Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy

nast¢pujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i

miejscowosci, masa worka z

cementem,

data wysylki,

termin trwalosci cementu.

d)Swiadectwo jakoséci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami

badan.

e)Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢

Inspektora.

f)Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg

normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami ba dan cementowni, mozna ograniczy¢ i

wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylefi cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w

wodzie). W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

betonu. g)Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga y¢

nastepujgce: dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadam i),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

$cianach), dla cementu luzem:



— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
§cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwércg — w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
latwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane
oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki sposéb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie

zakldcaly rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-

S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych bada i wg PN-86/B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/1 5 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartsci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betonéw klasy B30 i B25 naleZy stosowac kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnodci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. NaleZy pobieraé ja ze zbiornika posredniego. W
przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrolg zgodnie z wyzej wymieniong normg.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie
nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym
wiazanie lub op6Zniajagcym wigzanie.
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Domieszki do betonéw mostowych muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania w
budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobatg ITB mogg by¢ stosowane

jedynie za zgodg Inspektora.

2.2.2, Mieszanka betonowa ]
Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonows wykonywang samodzielnie

przez Wykonawce lub mieszanke betonows wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;. .
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz
warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowane;j przez Wykonawce
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgodg

Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/8-10042 oraz warunkéw

technicznych D2, a ponadtc norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by ¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolaczonego przez wytwoércg stali. Tres¢
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wiazek i krggéw powinno by ¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i
gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzkowego, o srednicy nie mniejszej niz

1,0 mm.
Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z kt6rej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza si ¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada ¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002,
PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada ¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by ¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowa 11 stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skute k
zetknigcia si¢ z mieszanka betonows.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowanh nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowari.

3. Sprzet
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét . Wykonawca powinien dysponowac
m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnodci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolona obshuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
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— samochodem skrzyniowym,

— Zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowa f.

3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wglebnymi o odpowiedniej srednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— tatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielggnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogé6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wiszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca a bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢ samochodéw nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié: segregacja, zmiana
konsystencji i sktadu. .

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci podanych w normie PN-S-

10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca a bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

‘Wykonanie rob6t powinno by ¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-
1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji , Projekt organizacji rob6t” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwnie Z plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét i
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Inspektora ,,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowania elementdéw licowych powinny by ¢ wykonywane z elementéw deskowa fi uniwersalnych umozliwiajgcych

uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy Iub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg
deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skute k zetknigcia si¢ z masg betonows.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny
by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pi6ro i wpust. W przypadku stosowania desek be z wpustu i
piéra nalezy szczeliny mi¢dzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
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uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwagg na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci ¢ na elementy tworzace fakturg $cian licowych i
zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji. v

Zaleca sic stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 24 cm na stykach dwéch
prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwnie Z wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnig styku z betonem pokrywacé trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé lam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wodg,
164, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywacé zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich u Zyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by ¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we whasciwosciach technicznych stali
ani p6zniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem
cieplej wody. Stal narazong na cholby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodks.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza ¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwnie
Z cigcie palnikiem acetylenowym. ‘

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-91/5-10042.

Gicecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/5-10042.

Nalezy zwréci ¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgig¢ na ich strong zewngtrzng. Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérezych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by ¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundament6w
wykona ¢ na podbetonie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposob6w zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie
podkladek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za
pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podkladek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.
Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach
pretéw powinny by ¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:
— przy $rednicy pretéw do 12 mm — oérednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, -
— przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowani nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/5-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne.
Eaczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania prgtéw nalezy wiaza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilogei
min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10
d.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sig kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezeni gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruch6w betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadanin mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez

beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania naleZy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni

Swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji mozZe nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakoéci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujgcego migdzy innymi podziat obiektu na czgsci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegélowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu i ilosé
pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeni u przez Inspektora.
Ocena poszczegdlnych etap6w rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczgce

kontroli jako$ci rob6t podano w SST 00.00: ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona wpisem do

Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/5-10080 oraz niniejszej
SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowa n uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznoéci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

~ sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym poloZenia gérnego poziomu

betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-

10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowar.

6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona wpisem do

Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynik6w bada f dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi.

Nalezy opracowaé ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzglgdniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych materialéw, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badar sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. Ilos¢ pobranych prébek powinna by ¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-

10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynik6w bada fi dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
‘Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi.
Nalezy opracowa¢ ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora.
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W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna by ¢ okreslona w
»Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Whudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw bada 1 dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiat6w.

Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny EaN&mN:ch
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi.

Nalezy opracowa¢ ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llo$¢ pobranych prébek powinna by ¢ okreslona w ,,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzgt powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkc;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

* — sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki beto nowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j ,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujgte w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostks obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i Zelbetowych zgodnie z dokumentacja

projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”,

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Podstawg platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej, zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,,Planu kontroli” materialéw i robét,
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wyKkonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przycigcie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

montaZ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich

otulin, oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki cmnou_oém.r

przygotowanie mieszanki betonowej,

ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem proj nﬁoému%ow otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszezeniem i wyr6wnaniem powierzchni,

pielegnacic betonu,

rozbiér ¢ deskowania i rusztowan,

usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i usunigeie ich poza teren robdt,

wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez
Inspektora.

Cena zwiera réwnie 7 zapas na odpady i ubytki materiatlowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statosci objgtosci.

7. PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu.

8.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
10.PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.
11.PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw.
Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13.PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14.PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.
Czesc 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

15.PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
16.PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
17.PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych.
18.PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19.PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci kapilarnej.
20.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
21.PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,

zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
22.PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czgsé¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena

zgodnosci.

23.PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

24.PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25.PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

26.PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. -

27.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28.PN-89/H-84023.06  Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29.PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30.PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.

31.PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wsp6lne wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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34.PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia. :
35.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych,

39. PN-84/M-81000Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

40. PN-93/5-100800biekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:
1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z p6zniejszymi

zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pézniejszymi

Zmianami).

00.08 - IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych lub

stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukciji
betonowych, Zelbetowych i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w SST 00.00: ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci n terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z péZniejszymi
zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych
dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materialéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajacych aprobate

techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2, Wymagania szczegotowe
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Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sg:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych
Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do ukladania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materialéw oraz by ¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-

2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytk6w betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczacg napraw konstrukcji betonowych

i Zelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw oraz w

przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastgpujgce materialy:

—roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada ¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

—inne materiaty przewidziane w dokumentacji projekt owej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na goraco mogg by¢ stosowane nastgpujace materiaty:

—lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

—papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada ¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618, PN -92/B-27619
oraz PN-B-27620:1998,

—inne materialy przewidziane w dokumentacji projekt owej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowar.

2.2.3.3. Izolacje membranowe
Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materialy przewidziane w dokumentacji projektowe;

odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu zastosowarl.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych lub
stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

—geowloknin ¢ o gramaturze 500 g/m2 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

—plytki betonowe o wymiarach 35%35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na zaprawie cementowej M12
(beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i
Zelbetowych),

—warstw ¢ betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretéw @ 4,5 mm ze stali klasy A-I
o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa (beton i zbrojenie powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych),

—zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykajacych si¢ z gruntem
powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materialéw izolacyjnych.

3. SPRZET
Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

Zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych rob6t.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w

zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy ¢
opakowania przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonanie rob6t powinno by ¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw , normg PN-69/B-10260 i oraz
warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiada ¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji
przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych obicktéw
inzynieryjnych.

Ostateczng decyzjg¢ o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do wykonania izolacji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektéw inzynieryjnych podejmuje Inspektor. Wykonawca nie moze przenie$¢
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora — bez zgody Inspekt ora.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normg PN-69/B-10260
w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t po winna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C i by ¢ o 3 stopnie
wyzsza od temperatury punktu rosy.

ﬂﬂmoﬁ:o% wzgledna powietrza w czasie iﬁSu%ﬂme rob6t powinna by ¢ nie wicksza niz 85%.

5.2, Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowar.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchni stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO
4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-
ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach technicznych
stosowanych materiatéw.

Bezposrednio EN& pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchnie Em&E:ormo sprezonym

powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych

Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnoénie:
— stanu podloza,

~ temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie luzne czesci i
substancje zaklécajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodk6éw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwna ¢, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej
napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny 58 zgodne z zaleceniami Producenta materialow

izolacyjnych.
I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do napraw konstrukcji

betonowych i Zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnig betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

— wytrzymatogci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podloza,

~ wilgotnosci podioza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wickszej
wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karty techniczng Producenta i

aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
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Prace zwiazane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagah dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. Metody wykonania
izolacji:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatléw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczeg6lnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresw temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora. Przystapienie do kolejnych etapéw robét
moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji

projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
jak i niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00.00: ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrol¢ wytrzymatosci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania
powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojer itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ tg¢ okresla si¢ jako srednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inspektora; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z
aprobatg techniczna IBDiM,

— kontrole¢ poprawnogci naprawienia bledéw w wykonane;j izolacji,

— Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji nma.wmwoiog

Ocena poszczeg6lnych etap6w rob6t potwierdzana jestwpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonane;j izolacji zgodnie z dokumentacja projektows i obmiarem w

terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

PodtoZe oraz kazda nanoszona warstwa ﬁoﬁE@ by¢ odebrane przez Inspektora. Przystapienie do kolejnych etapdw robét
moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza SST i wymaganiami Fmﬁowﬂonw
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji wno._ jektowej, przywotanych normach

lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00: ,,Wymagania ogélne”.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m2 wykonane;j izolacji, zgodnie z dokumentacja projektows, obmiarem robot,
atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciows na podstawie wynikéw pomiaréw i bada n. Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,
— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
— montaz i demontaz ewentualnych namiot6w,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— przygotowanie materialtéw do wykonania izolacji,
— wykonanie warstwy gruntujacej,
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~ wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

~ wykonanie naprawy stwierdzonych bted6w w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora,
— gromadzenie wynik6w przeprowadzonych pomiar6w i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwnie Z zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czgs$¢ 1: Zasady ogélne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo- Scierna.

3.PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo- Sciernej. Czeéé 1: Ogoélne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4.PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczace; niemetalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo- sciernej. Czesé 1: Ogélne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-69/B-10260Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-24620:1998Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7.PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

8. PN-90/B-04615Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

11. PN-B-27620:1998Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu ao wyrobéw

stosowanych w systemach drenarskich.

13, PN-89/S-100500biekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes¢ 3:

Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czgs$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

16. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po catkowitym usunigciu
natozonych powlok.

18. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena oN%mSwE powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podiozy stalowych po miejscowym

usuni¢ciu tych powlok.
18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do BEoémEm. Og6lne

wytyczne. ,
19. PN-701H-910520chrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty: ‘
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z p6zniejszymi

zmianami),
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi

zmianami).

00.09 - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczef antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych w postaci powlok
malarskich, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektdw inZynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w SST 00.00: ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wiszystkie materiaty stosowane do wykonania robt musza by¢ zgodne z

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6Zniejszymi
zmianami). .

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie systemowych
zestaw6éw malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobat¢ techniczna IBDiM do tego typu

zastosowan.

2.2. Wymagania szczegélowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich sa:

2.2.1. Materiaty do_przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawéw malarskich oraz by ¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-

1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby
Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow

malarskich oraz byé zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowe;j oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych
zestawéw malarskich.

3.SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestaw6w malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
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Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy ¢&
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonanie rob6t powinno by ¢ zgodne normami PN-89/5-10050 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
w postaci powlok malarskich.

Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien posiada ¢ stosowne d zadania referencje z wykonywania podobnych
zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.

Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcg Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczef
antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektéw inzynieryjnych, podejmuje Inspektor. Wykonawca nie moze przeniesé
wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora bez zgody

Inspektora.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-

7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t po winna mieéci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C i by é o 3 stopnie

wyzsza od temperatury punktu rosy. ,
Wilgotno$¢ wzglgdna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by ¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowar.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone Nmo&:m z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO
4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0

8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatow. .

‘Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchni¢ przedmuchaé sprezonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach techmicznych
Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

— stanu podloza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego zestawu

malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocy materialéw bedacych elementem danego zestawu

malarskiego zgodnie z kart techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powlok malarskich winny
by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i
aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

— malowanie pg¢dzlem,

—nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie.

Przy nakladaniu poszczeg6lnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakres6w temperatur ot oczenia
i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystapienie od kolejnych etapéw robét
moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00: ,,Wymagania om&nm:

Kontrola rob6t obejmuje:
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o—

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrol¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

— kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena jednorodnosci
wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

— oznaczenie Tzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ t¢ okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiar6w w
miejscach wskazanych przez Inspektora; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki
malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnosci powloki malarskie;j.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jestwpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostks obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji &&os&&r w
postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacja projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przeset obiektéw inzynieryjnych oraz montazu
nowych elementéw w istniejacych konstrukcjach stalowych Inspektor, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje
Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru n ad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci oraz wykonaniem i
montazem nowych elementéw w konstrukcjach istniejacych i jednoczesnie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji oraz konstrukcji istniejace;.

W przypadku konstrukcji istniejacej, ktéra nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymiang lub dodanie nowych
elementéw konstrukciji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru nie zostata powotana Inspektor, w porozumieniu z wykonawcg,
powoluje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
istniejgcej konstrukcji. .
Poszczegélne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisj¢ poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa jakosci materiatéw, jak réwnie Z dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoly odbioru
czgsciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO $CI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00: ,,Wymagania ogélne”.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich,
zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robdt, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng jakosciowg na
podstawie wynikéw pomiaréw i bada 1. Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

—opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie warstw wierzchnich powloki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niezbednych badafi i pomiar6w wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét. Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1.PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne.
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2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czg$¢ 2: Obrébka strumieniowo- $cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo- Sciernej. Czesé 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4.PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo- §ciernej. Cz¢$¢ 1: Ogélne
wprowadzenie i klasyfikacja. )

5.PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Cegs¢ 1: Ogélne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich. Czg¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
7.PN-89/C-81400 ‘Wiyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8.PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9.PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czgs¢ 7: Wykonywanie i nadz6r prac malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrob6w lakierowych. Czgs¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
system6w malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

12.PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz
podltozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok.

I3.PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym
usuni¢ciu tych powlok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do malowania. Ogélne

wytyczne.
15. PN-70/H-970520chrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi

zZmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nt 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z péZniejszymi
zZmianami).

00.10 - OBLICOWANIE Z KAMIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zZwiazanych z oblicowaniem muréw z kamienia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty remontowe na cmentarzu komunalnym w Sopocie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w SST 00.00: ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.MATERIALY
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1. Elementy oktadziny kamiennej powinny by¢ wykonane z takich materiatéw kamiennych, ktérych cechy fizyczne 1
wytrzymato$ciowe spetniajg wymagania wynikajace z warunkéw okreslonych w dokumentacji technicznej.

2. Na elementy okladzin zewngtrznych narazonych na bezposrednie dziatanie zmiennych czynnikéw atmosferycznych
nadaja si¢ wyltacznie materialy kamienne, wykazujace co najmniej dobra mrozoodpomo$¢ oraz odpowiednig odpornos¢ na
dziatanie atmosfery przemystowej. Elementy tych oktadzin moga by¢ wykonywane z nastgpujgcych materialéw
kamiennych: piaskowcéw, dolomitéw, wapieni lekkich oraz granitéw, sjenitéw i innych skal magmowych.

3. Kamienne elementy okladzinowe mogg mie¢ ksztalt regularny (plyty prostokatne, kwadratowe), pdiregulany lub
nieregularny (okladzina z nieforemnych odtamkéw piyt kamiennych).

4. Grubo$é element6w oktadzinowych powinna by ¢ dostosowana do wytrzymatosci materiatu kamiennego i techniki
wykonania elementu (plyty pitowane, tupane) - oraz do wielkosci ich powierzchni.

5. Grubos¢ elementéw oktadzin zewnetrznych powinna by¢ dostosowana do formatu i przeznaczenia elementéw i moze
dochodzi¢ do 20 cm (np. cokoty, schody wewnetrzne). W przypadku stosowania ptyt tapanych (ktére mogg by¢ uzyskane z
niekt6rych gatunkéw granitéw i piaskowcow), ich grubo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 8 cm.

6. Grubos¢ ptyt do oktadzin wewngtrznych powinna zawiera¢ si¢ w granicach 2-2,5 cm; w przypadkach technic nie
uzasadnionych grubo$¢ ptyt moze dochodzi¢ do 4 cm.

7. Format ptyt oktadzinowych powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Formaty kamiennych plyt $ciennych,
plyt cokotowych zewnetrznych i cokolikéw wewngtrznych mogg by¢ znormalizowane.

8. Powierzchnia licowa plyt powinna by¢ réwna, odpowiednio do jej faktury, i nie powinna wykazywa¢ zwichrowania,
sfalowania, wklgsnie¢ lub wypuklosci nie wynikajacych z techniki obrobki oraz rys, peknig¢ albo uszkodzefi mechanicznych.
9. Faktura powierzchni kamiennych powinna by¢ okreslona, w dokumentacji technicznej, z tym Ze:

granity, sjenity i inne skaty magmowe — w fakturach grotowanych, groszkowanych, prazkowanych oraz piaskowanej,
szlifowanej i polerowanej,

W niniejszym opracowaniu zastosowano fakturg szlifowang i polerowang elementéw licowki kamienne;.

10. Kazdy dostarczony na budowe element okladziny kamiennej powinien by¢ oznaczony numerem odpowiadajgcym
specyfikacji opracowanej na podstawie szczeg6lowych rysunkéw oraz powinien mie¢ wywiercone otwory montazowe w
miejscach oznaczonych w projekcie.

3.WYMAGANIA DLA KAMIENNYCH ELEMENTOW OKEADZINOWYCH

1. Wymiary kamiennych elementéw oktadzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego, w
zaleznosci od rodzaju oktadziny oraz typu i odmiany osadzania, powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej z
uwzglednieniem odpowiednich norm panstwowych przedmiotowych.

2. Plyty do licowania elewacji w ukladzie warstwowym i warstwowo-wigzanym powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
70/6747-18, ptyty oktadzinowe Scienne zewngtrzne i wewngtrzne

— BN-86/6747-10, ptyty cokolowe zewngtrzne

— BN-66/6747-11, podokienniki zewnegtrzne

BN-63/6747-01, podokienniki wewngtrzne BN-63/6747-02 oraz stopnice i podstopnice — B N-89/6747-25.

3. Kazdy element oktadziny kamiennej dostarczony na budowg¢ powinien by¢ oznaczony numerem wedlug wykazu
elementéw kamiennych (specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej, a powierzchnie licowe
powinny mie¢ nadang fakture okreslona w projekcie i odpowiadajacg jednej z faktur BN-84/6740-02.

4. Elementy narozne oraz elementy utozone we wpadaniu (wtopione) powinny mie¢ boczki w fakturze zatozonej na
plaszczyznie czotowej (licowej).

4.WYMAGANIA DLA MATERIALOW POMOCNICZYCH

3.1. Zaprawy i kity

1. Przy wykonywaniu oktadziny kamiennej nalezy stosowa¢ zaprawy do:

a) zamocowania elementéw kotwiacych w podiozu i elementach kamiennych,

b) wypelnienia przestrzeni z elementami oktadziny kamiennej, tj. wykonywania tzw. zalewki (jesli warstwa zaprawy
wypetnia calg przestrzen),

¢) wykonywania podkiadu (np. przy osadzeniu mozaikowym bez kotwienia),

d) spoinowania oktadziny.

2. Dobér rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podtozu oraz w elementach kamiennych, a takze
do wykonywania zalewki lub podktadu w zaleznosci od potozenia elementéw po osadzeniu (oktadzina pionowa, pozioma,
podwieszona), miejsca zastosowania (oktadzina zewnetrzna, oktadzina wewngtrzna) oraz rodzaju materiatu kamiennego, z
ktérego wykonano elementy oktadziny, podaj 3 warunki ogélne.

3. Do zapraw przeznaczonych do osadzania element6w z biatych albo bardzo jasnych kamieni (np. z marmuréw, a
szczegblnie z alabastr6w) zaleca si ¢ stosowac bialy cement

4. Tezeli zamiast zaprawy do zamocowania elementéw kotwigcych stosuje sig kity na Zywicach syntetycznych (np.
epoksydowe), to ich wytrzymato$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz wytrzymato$¢ (marka) zaprawy .

5. Do spoinowania elementéw okladziny ze skal magmowych nalezy stosowa¢ zaprawg cementowo-wapienng, a z innych
materiatéw - tak Ze cementowa lub gipsowo-wapienng i gipsowa, z tym Ze do okladziny poziomej nalezy stosowaé zaprawy
o konsystencji cieklej lub pélcieklej, a do pionowe j i podwieszonej - plastycznej.

6. Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza sig stosowanie zar6wno cementu bialego, jak i dodatk6w
barwiacych w postaci pigmentéw lub kolorowych maczek kamiennych.
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7. Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych i szerszych stykéw powinien by ¢, w zaleznosci od wymagan projektu, stosowany
kit asfaltowy uszczelniajacy lub kit budowlany trwale plastyczny, albo inne kity dopuszczone do stosowania do tego celu w
budownictwie. Wypelnienie stykéw dylatacyjnych moze by¢ wykonane profilami aluminiowymi tub plastykowymi.

3. 2. Elementy kotwigce

1. Do potaczenia oktadziny kamiennej z podtozem oraz element6w kamiennych mi¢dzy soba powinny by¢ w zaleznosci od
rodzaju osadzania (okladzina pionowa, pozioma, podwieszona), grubo$ci osadzonych elementéw kamiennych stosowane
odpowiednie elementy kotwiace, tj. kotwie, klamry lub trzpienie, wykonane ze stali odpornej na korozje albo zabezpieczone
przed korozjg przez otynkowanie lub powleczenie innymi $rodkami ochronnymi. Zginanie elementéw kotwiacych po ich
zabezpieczeniu przed korozjg jest zabronione.

Stosowanie poszczegblnych materiatéw na kotwy jest uzaleznione od sposobu (technologii) osadzania. Do elementéw
osadzonych na sucho muszg by¢ stosowane elementy kotwigce ze stali odpornej na korozje lub z metali kolorowych.
Stosowanie materialtéw ze stali z powleczeniem $rodkami ochronnymi moze mie¢ zastosowanie w technologii na sucho
jedynie po uzyskaniu §wiadectwa stwierdzajacego wieloletnia odporno$¢ na korozji

Projektowanie i stosowanie kotew z réznych materiatéw taczonych ze soba jest nie wskazane z uwagi na wytwarzanie si¢
ogniw elektrolitycznych.,

2. Do osadzenia okladziny pionowej nalezy stosowaé, typowe elementy kotwiace o ksztalcie i wymiarach zgodnych z
wymaganiami obowigzujacej normy. Elementy kotwigce dla oktadziny podwieszonej (kotwie, wieszaki itp.) powinny by¢
zaprojektowane indywidualnie, w zaleznosci od rodzaju podtoza oraz od wielkosci i masy elementéw okladziny.

3. Wytrzymatos¢ elementéw kotwiacych powinna by¢ taka, aby zabezpieczaty one trwate przytwierdzenie oktadziny - bez
uwzgledniania przyczepnosci zaprawy stanowiacej zalewke.

4. Do osadzania oktadzin wewn¢trznych z biatego lub bardzo jasnego kamienia dopuszcza si¢ stosowanie ele entéw
kotwigcych z pretéw mosi¢znych lub aluminiowych, jesli spelniaja one warunki wytrzymatosciowe. 3.3. Kleje

Elementy, kamienne mogg by¢ klejone ze soba lub do podioza. Klejenie elementéw kamiennych do metalowych konstrukcji
moze by¢ przeprowadzone klejem epoksydowym lub poliestrowym z uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu lub jego
mechanicznym oczyszczeniem i dodatkowym uzyciem rozpuszczalnikéw. Sposéb przygotowania kleju wg receptury
producenta.

5. ZASADY WYKONYWANIA OKEADZIN Z KAMIENIA

4. 1.Temperatura otoczenia i temperatura elementéw

1. Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Przy
temperaturze zewngtrznej ponizej 0°C osadzanie elementéw we wnetrzu budowli powinno by¢ dokonywane w cieplakach o
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

2. Elementy kamienne powinny by¢ przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny.
ObniZanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za pomoca $rodk6w chemicznych jest
zabronione. Elementy kamienne uktadane na elewacjach narazone sa na wptywy atmosferyczne i odksztalcenia zwigzane z
rozszerzalnoscia termiczna.

4. 2. Podloze ;

1. Wykonanie podloza, jego jakos¢ i. rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu (technologii) osadzania oraz do
warunk6w termicznych $cian nosnych.

2. Podtoze pod oktadzing kamienng powinno by¢ nietynkowane przy osadzaniu metods tradycyjng, tynkowane za$ lub
ospoinowane przy osadzaniu metoda na sucho. Przed przystapieniem do osadzania oktadziny nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
powierzchni podloza oraz wyznaczy¢ i wyku¢ w podlozu gniazda na kotwie w miejscach okreslonych dokumentacjg
techniczng.

3. Zabrania si¢ osadzania oktadzin kamiennych bezposrednio na $cianach z betonéw komérkowych nawet, gdy s g to $ciany
nosne. Dopuszcza si¢ na tego rodzaju Scianach osadzanie posrednie oktadzin zgodnie z projektem (np. okladzina kamienna
moze by¢ ustawiona na wspornikach wypuszczonych z konstrukcji stropu i zamocowana do rusztu z pretéw stalowych
przytwierdzonych do licowanej sciany i do stropu).

4. Przy licowaniu $cian wypelniajacych z betonu komérkowego uchwyty nalezy zakotwi¢ w elementach nosnych
konstrukcji.

5. Réwnos¢ powierzchni podtoza i prostoliniowo$¢ krawedzi powinny byé zgodne z obowigzujacg normg. Odchylenie
krawedzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz #4 mm/m, a od poziomu +10 mm/m.

6. Przy stosowaniu technologii na sucho (montaz bezzalewkowy) sciana powinna by¢ zabezpieczona przeciw-wilgociowe.
Dopuszcza sig takze wykonanie zabezpieczen termicznych, jezeli takie potrzebne sa dla eksploatacji budynku.

4. 3. Przytwierdzanie oktadziny do podtoza

1. Przytwierdzenie elementéw oktadziny kamiennej po winno by¢ wykonane jednym z nastepujacych

sposobdw: a) osadzanie ha pelna zalewke, :

b) osadzanie posrednie,

¢) osadzanie na sucho (bez zaprawy).

2. W przypadku osadzania bezposredniego na petng zalewke, grubosé zalewki, odpowiadajaca szerokosci szczeliny migdzy
podtozem a oktadzina, nie powinna wynosi¢ wigcej niz: 20 mm - przy oktadzinach wewnetrznych, 30 mm - przy licowaniu
$cian zewngtrznych o wysokosci do 6 m, 40 mm — przy licowaniu $cian zewng¢trznych o wysokosci ponad 6 m, 50 mm

— przy licowaniu stupéw bez wzglgdu na ich wysokosé, 80 mm — przy osadzaniu elementéw gzyms6w, portali itd.

3. W przypadku osadzania posredniego grubos¢ zalewki powinna byé okreslona w dokumentacji technicznej, w ktorej
nalezy podac takze spos6b kotwienia.
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4. Elementy kotwiace powinny w sposéb trwaly przytwierdza ¢ oktadzing do podt Za, bez uwzgledniania przy-czepnosci
zaprawy wypelniajacej przestrzen mi¢dzy okladzing a podtozem. W przypadku podwieszenia okladziny na podtozu ze stali,
z betonu lub Zelbetu, zamocowanie kotwi w podtozu zaleca si¢ wykona¢ w trakcie wykonywania podioza.
5. Elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w miejscach
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu ha peing zalewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m1 powinny
mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 -cztery punkty, a w oktadzinie
podwieszonej —zgodnie z indywidualnym projektem.
6. Gniazda na kotwie i trzpienie lub klamry w plytach o grubosci nie niniejszej niz 6 cm, mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie, w ptytach za$ cienszych nawiercone wiertarks. Przekr6j gniazda w oktadzinie osadzonej na zalewke powinien
by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu kotwigcego. Przekrj gniazda w oktadzinie osadzonej na su ho bez zaprawy
powinien byé wigkszy o 2 mm od przekroju elementu kotwiacego, lub wg dokumentacii stosowania tulei przesuwnych.
7. Glebokos¢ gniazd, w zaleznosci od rodzaju kamienia, z ktérego s 3 wykonane elementy oktadziny, powinna wynosic:
a) 20—25 mm w elementach ze skal magmowych i przeobrazonych oraz z wapieni zbitych i
dolomitéw, bj 25—30 mm w elementach z piaskowcéw twardych,
¢) 30—50 mm w elementach z piaskowcéw migkkich, z wapieni lekkich i tuféw.
8. Przy osadzaniu elementéw na sucho obowiazuje stosowanie wymiaréw ptyt wg ustalonych warunkéw rozszerzalnosci
termicznej, a kotwienie winno by¢ wykonane wg zasad rozktadu kotew w poziomie i pionie. Szczegély powinny by ¢ podane
w dokumentacji.
9. Elementy kamienne moga by¢ réwnie Z Klejone do podtoza. Przy takim zatozeniu musza by¢ spetnione na-stgpujace
warunki: :
1) doktadne wykonanie elementéw kamiennych z zachowaniem jednakowej grubosci z tolerancjg do 1 mm,
2) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadajacej wymaganio  zastosowanych klejow,
3) przygotowanie podloza wg wymagan dokumentacji oraz potrzeb zapewniajacych wartosc klejenia.
4. 4 Przygotowanie element6w i podtoza do osadzania oktadziny
1. Przed przystgpieniem do osadzania element6éw, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne ptyt oktadzinowych powinny
by¢ oczyszczone i zwilzone woda.
2. Bezposrednio przed przystapieniem do licowania powierzchni podtoze powinno by¢ starannie oczyszczone z resztek
zaprawy, z ttustych plam, kurzu i blota, a nastgpnie doktadnie zmyte czysta woda.
3. Jako$é elementéw kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna by¢ sprawdzona przed ich montaZem.
Ponadto elementy oktadziny powinny by¢ dobrane pod wzgledem barwy, odcieni i naturalnych rysunkéw kamienia oraz
dopasowane w trakcie prébnego utozenia na sucho. 4. Elementy osadzane na sucho powinny mie¢ uprzednio wywiercone
otwory na kotwy i panewki. Podloze powinno by¢ starannie wyréwnane, a w zaleznosci od potrzeb izolowane .
4, 5.Wykonywanie oktadziny pionowej .
1. Wykonywanie oktadziny pionowej powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od ustawienia rzedu najnizej potozonych
element6éw na stalej podstawie przejmujacej obciazenie okltadzing jednej kondygnacji. W przypadku oktadziny pionowej
zewnetrznej- podstawg taka moze by¢ odsadzka fundamentu, specjalny wystep wiefica, gzyms kordonowy lub odpowiednie
wsporniki osadzone w $cianie nosnej. Elementy cokotéw zewngtrznych wykonane ze skat nasigkliwych nalezy od dolu
odizolowa¢, np. przez ulozenie paska papy na lepiku w miejscu zetknigcia si¢ okladziny z fundamentem, chodnikiem itp.
Moze tez obcigzenie przejmowac system kotwienia.
2. Elementy okladziny pionowej powinny by¢ ustawione pod naciggnigty, wypoziomowany sznur (drut), ktéry wyznacza
potozenie gérnych krawedzi tych elementéw. Osadzanie nalezy rozpoczyna¢ od naroznik6w, otworow, pilastréw itp. Jesli to
jest przewidziane projektem, nalezy w pionowych stykach elementéw kamiennych osadzi ¢ trzpienie lub inne elementy
kotwigce.
3. Po sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia, nalezy elementy oktadziny pionowej bez zmiany ich polozenia przytwierdzic
montazowe do podioza za pomocg hak6w stalowych o srednicy 8—12 mm oraz klin6w wspornych.
4. Przy osadzaniu na petna zalewke nalezy, po unieruchomieniu elementéw kamiennych (konieczne jest osadzenie kotew w
pionach), przestrzef migdzy podiozem a tylng powierzchnig oktadziny wypelnia¢ stopniowo zaprawa,
warstwami o wysokosci nie wigkszej niz 25 cm. Po wypelnieniu szczeliny do 1/4 lub 1/3 wysokosci danego rzgdu elementow
nalezy wykonanie zalewki przerwac, a po stezeniu zaprawy usunaé tymczasowe zamocowanie (w zaleznosci od wymagan
projektu zamocowaé odpowiednie stale elementy kotwiace w poziomach). Nastgpnie nalezy dopetni¢ zaprawg
wypelnienie szczeliny do wysokofci nie wigkszej niz 6—8 cm ponizej gérnej krawedzi licowej element6w kamiennych, a
po sprawdzeniu spoinowania tej krawedzi i usunigciu ewentualnych nier6wnosci przez scigeie ich diutem i przeszlifowanie
szlifierka lub recznie, mozna przystapi¢ do wykonania wstgpnego rzedu oktadziny, powtarzajac kolejno wszystkie czynnosci.
W celu zabezpieczen a licowych krawedzi elementéw nalezy przy ustawieniu kolejnego rzgdu oktadziny podktadac cienkie
kliny drewniane.
5. Grubsze plyty oktadzinowe (np. elementy cokot6w) muszg by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi
w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.
6. W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania oktadziny nalezy przed wykonywaniem kolejnego rzedu utozy¢,
na wyréwnanej gérnej powierzchni stykowej elementéw , waski pasek sklejki lub twardej plyty pilsniowej, ktéry
bezpodrednio przed spoinowaniem powinien by¢ usunigty. Ponadto odpowiednimi wkladkami dystansowymi nalezy
zapewni¢ utrzymanie jednakowej grubosci spoin pionowych.
7. Przy wykonywaniu zalewki nalezy unika¢ zabrudzenia element6w zapraw 3. Ewentualne zaciski nalezy nie-zwlocznie
usunaé, zmywajac powierzchnie oktadziny woda z mydlem za pomocg szczotek. :
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8. Przy osadzaniu plyt na stupach zaleca si¢ stosowaé zamocowanie montazowe w postaci drewnianych jarzm opasujacych
shup na wysokosci ustawionych piyt.

9. Przy licowaniu tukéw nad otworami nalezy klifice oktadziny ustawiaé na kraZynach réwnoczesnie z obu stron w
kierunku zwornika, mocujac je do podtoza kotwami. Zwornik powinien by¢ osadzony jako ostatni. Osadzanie na sucho
powinno by¢ wykonywane na podstawie projektu okre$lajacego ksztalt i wymiary specjalnych elementéw kotwiacych, ich
liczbg oraz spos6b zamocowania, dostosowany do rodzaju ok}adzin y i podtoza (np. za pomoca réznego rodzaju kotew w
rézny sposdb osadzanych przy osadzaniu bezposrednim, albo $rub przytwierdzajacych elementy oktadziny do szkieletu
nosnego - przy osadzaniu posrednim).

10. Okreslenie ksztattu, liczby i wymiar6w element6éw kotwiacych powinno nastapi¢ na podstawie szczegétowych oblicze
1 statycznych, uwzgledniajacych dziatanie sit wewnetrznych i wewnetrznych na konstrukcje nosng $ciany.

11. W nowoczesnych rozwigzaniach pojawiaja si¢ grodzie lub zabudowy otworéw, wykonane z element6w aluminiowych.
Opracowane dotychczas mocowanie fabryczne kotkami rozporowymi do muru nalezy przy okladzinie kamiennej zmienié.
12. Okladzina pionowa narazona jest na dzialanie zmian temperatury. Nalezy wprowadzié styki termiczne, ktérych
wykonanie jest zwigzane ze specjalnym mocowaniem z zastosowaniem dylatacyjnym kotew .

4. 6. Wykonywanie oktadziny poziomej

1. Przygotowanie element6w i podto.

2. Okladziny stopni schodowych zawieraja zar6wno elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome (stopnice). Jedne i drugie
powinny by¢ osadzone na zaprawie wg warunkéw ogélnych. Grubos¢ warstwy zaprawy migdzy podiozem i podstopnica
powinna wynosi¢ 10—20 mm, a migdzy podtozem i stopnica nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm. W styku migdzy stopnica
powinny by¢ osadzone trzpienie o $rednicy 6—8 mm. Stopnie zewng¢trzne powinny mie¢ spadek 1% w kierunku przedniej
krawedzi stopnicy, dla stopni za$ wewnetrznych spadek ten powinien miescié si¢ w granicach 2—5%.

3. Elementy okladziny poziome;j (podokienniki, nakrywy, balustrady itd.) powinny by¢ osadzone na podktadzie o grubosci
10—20 mm z zaprawy .

4. Podokienniki zewngtrzne powinny po osadzeniu zapewni¢ prawidlowy splyw wody opadowej (spadek powinien by¢
wyrobiony w podkladzie, badz powinien go mie¢ element kamienny). Spoina pozioma migdzy podokiennikiem i krawedzia
elementu oktadziny pionowej, znajdujacej si¢ pod otworem okiennym oraz styki podokiennikowe z elementami konstrukcji
okna, powinny by¢ wypelnione wodoszczelnym kitem elastycznym.

5. Podokienniki wewngtrzne powinny by¢ utozone poziomo, a w przypadku wneki pod-okiennej — dodatkowo
wzmocnione za pomocg wspomikéw metalowych wpuszczonych w mur podokienny.

4. 7 Wykonywanie oktadziny podwieszonej

1. Osadzenie elementéw oktadziny podwieszonej, tj. licowanie spodu poziomych elementéw budynku (np. podciagow,
wspornikéw, nadprozy okiennych i drzwiowych itd.) albo spodu elementéw nachylonych do poziomu (np. podniebienia
schod6éw) powinno by ¢ wykonywane na podstawie rysunkéw szczegotowych i p od nadzorem wykwalifikowanego majstra.
2. Podwieszenie oktadzin kamiennych do belek i stropéw Zelbetowych zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocy stalowych
wieszakéw wbetonowanych w elementy Zelbetowe. Koficéwka wieszaka tkwigcego w podtozu powinna by¢ zgigta lub
nagwintowana i zaopatrzona w podktadke z ptaskownika stalowego i nakretke. Kotwie-wieszaki powinny przenosié cigzar
okladziny wraz z cigzarem warstwy §wiezej zaprawy stanowiacej zalewke. Zaleca sie stosowac kotwienie czotowe. Wieszaki
musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

3. Przy wypelnianiu przestrzeni migdzy oktadzing podwieszong i podiozem nalezy zabezpieczy¢ prawidlowe polozenie
elementéw kamiennych, podpierajac ptyty stojakami lub pedtrzymujac je hakami montazowymi lub klamrami.

4. Skrajne elementy nadproza zaleca si¢ opiera¢ czgsciowo na gérnym brzegu licéwki pionowej, a wszystkie elementy
polaczy¢ trzpieniami i podwiesi¢ do konstrukcji nadproza. Elementy boczne osciezy powinny byé szczegélnie starannie
polaczone mi¢dzy sobg trzpieniami, a z obudowg otworu - klamrami.

5. Wszystkie elementy kamienne podwieszone musza by¢ zakotwione do podtoza kotwami ze stali odpornej na korozjg lub
z metali kolorowych. Dokumentacja techniczna powinna szczegélowo omawia ¢ podwieszenia narazone szczegélnie na
dzialanie sit i obcigzen dynamiczaych.

4. 8. Wykonywanie dylatacji

1. Dylatacje w oktadzinie kamiennej powinny si¢ pokrywaé z dylatacjami licowanej budowli.

2. Odstgpy miedzy szczelinami dylatacyjnymi w okladzinie nie powinny byé wicksze niz 20 m.

3. W budynkach nie majacych dylatacji nalezy w oktadzinie przewidzie¢ i wykonaé szczelny dylatacyjne, tzw. termiczne,
przebiegajace przez cala wysokos¢ oktadziny w odstepach 10—20 m i wypelnione kitem .

4. Dylatacja w okladzinie kamiennej moze by¢é wykonana jako dylatacja otwarta lub &%-S&» kryta. Przy aﬁm&o.: otwartej
osie szczelin dylatacyjnych oktadziny i budynku powinny si¢ pokrywaé, przy dylatacji zas krytej powinny byé przesunicte o
grubos¢ elementu oktadziny. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié:

— w okladzinach poziomych O—10 mm,

— w okladzinach pionowych 10—15 mm.

5. W okladzinach poziomych nalezy przy dylatacjach konstrukcyjnych stosowaé dylatacje migdzy ptytami kamiennymi.
Rozwigzanie szczegélowe podawaé powinna dokumentacja techniczna .

4. 9. Spoinowanie i czyszczenie okladziny

1. Spoinowanie element6w kamiennych nalezy wykonywac po zakonczeniu osadzenia-catej oktadziny lub jej
wydzielonych fragment6w, po usunieciu paska sklejki lub plyty piléniowej ze spoin poziomych.

2. Grubos¢ i rodzaj spoiny (wypukta, wklgsta itp.) powinny byé podane w projekcie i dostosowane do faktury oktadziny.

3. Okladziny z migkkich wapieni nalezy spoinowac zaprawa z dodatkiem mgczki z tego samego wapienia.
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4. W przypadku przewidywanego piaskowania okladziny (np. przy oktadzinie z ptyt piaskowcowych) nalezy
spoinowanie wykona¢ po oczyszczeniu powierzchni licowane;j.

5. Jezeli grubosé spoin jest mniejsza niz 1,5 mm, to nie nalezy wykonywac spoinowania, a elementy okfadziny
powinny by¢ ustawione po doktadnym doszlifowaniu krawedzi.

6. Po ukoficzeniu osadzania elementéw oktadziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek, nalezy . lico
zewnetrzne oktadziny oczysci¢. Elementy polerowane powinny by¢ tylko zmywane wodg z mydiem za pomocg
miekkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne o innej fakturze nalezy oczysci¢ twardymi szczotkami ryzowymi
lub podobnymi, albo za pomoca piaskowania w przypadku faktur groszkowanych lub piaskowanych.

7. Spoinowanie moze by¢ wykonane kitami stale plastycznymi przy ci$nieniowym wprowadzaniu kitu.

6. TOLERANCJE WYMIAROWE ELEMENTOW OKELADZINOWYCH KAMI ENNYCH I
DOPUSZCZALNE ODCHYLKI W WYKONANIU ROBOT

1. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe element6w okfadzinowych kamiennych okreslajg warunki ogélne.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu robét oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

a. Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub ulozenia oraz zakotwienia, a takze
grubosci zalewki lub podkiadu, nalezy .przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

b. Sprawdzenie-grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu; grubos¢ i sposéb wypelnienia spoin nalezy sprawdza¢
za pomocy ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci ukiadu spoin w oktadzinach z elementéw regularnych (na zgodnos¢
z wymogami PN-72/B-06190) nalezy przeprowadzaé przez naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz dwoch
dowolnie wybranych spoin na calg ich dlugo$¢ i pomierzenie odchylek z doktadnoscia do 1 mm. Kierunek
prostopadly nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie do tego sznura lub drutu katownika murarskiego i pomiar odchylen
7 doktadnoscia do 1 mm, c. Sprawdzenie prawidlowo$ci — powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzac na
zgodno$¢ z wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocg przyktadania w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach
taty kontrolnej o dhugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z doktadnoscia do
2,0 mm przeswitu miedzy ta tata a powierzchnig oktadziny. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji oktadzina nie tworzy plaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich
szablonéw. d. Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru w celu
stwierdzenia zgodnosci ich wykonania z ustaleniami projektu technicznego i wymagan ogélnych. Sprawdzenie
oczyszczenia okladziny nalezy przeprowadza¢ za pomocs ogledzin zewngtrznych.

7. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU WYKONANEJ OKLADZINY Z KAMIENIA NATURAL
NEGO ,

1. Do odbioru catosci zakoficzonych robét oktadzinowych wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacje
techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajaca wymagania odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ i
odmianc osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe),
jak réwnie Z:

a) stwierdzenie prawidtowego wykonania rob6t mi ¢dzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw mi gdzyoperacyjnych),
b) protokoly bada  kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jakos¢ uzytych materiatéw (aprobaty). Dopuszcza
si ¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, kt6re nie naruszajg postanowiefi norm, a s uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonane;
oktadziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewngtrznych i pomiaru.

3. Sprawdzenie podiozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokotu badania migdzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podioza zgodnie z wymaganiami. 4-
Sprawdzenie materialtéw nalezy w czasie odbioru okladziny przeprowadza¢ posrednio ma podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz przedlozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli jakosci materiatl6w,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych elementéw kamiennych i innych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z wlasciwymi normami

przedmiotowymi, a w przypadku materialéw nienormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepiséw. Materialy nie majace dokumentow
potwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
5. Ocena jakosci. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzing nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cz¢$¢, uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci rob6t za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy ustalié, czy trzeba catkowicie lub czgéciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest



doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego

wynik jest ostateczny.

7. Ochrona kamienia przed korozjg

Zwigzki agresywne w atmosferze dzialajq niszczaco na elementy kamienne, W niedtugim po osadzeniu czasie
wystepuja widoczne uszkodzenia. Szczegolnie daje si ¢ to zauwazy¢ na okladzinie piaskowcowej i wapiennej. Nalezy,
w zaleznosci od zagrozenia, oktadzing kamienng zabezpieczy¢. Rozréznia si¢ kilka metod i srodkéw, ktére gwarantuj
3 dtuzszy lub krétszy okres zabezpieczenia. Ostatnio szeroko stosowane jest nasycanie Zywicami organicznymi oraz
monomerami metaksylanu metylu. Do najczgsciej rozpowszechnionych nalezy tzw. silikonowanie, czyli nasycanie
estrami kwasu krzemowego. Spos6b zabezpieczania powinna okre§la¢ dokumentacja techniczna i instrukcja

technologiczna.
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