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1.2 Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniami o
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA
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Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA

1. Fundament pod kolumbarium 1:25
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1. ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci projektanta do

odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego.
- mgr inz. Przemystaw Soltys
- mgr inz. Dariusz Monasterski
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Sierpien 2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 roku poz. 1409 t.j. z pdzn.zm.)

OSWIADCZAM,
ze
Projekt wykonawczy:
Rozbudowa 'me(tarza komulalClego wri i fr[Itrukturg techlicllg (1]
D1 Nrew.207, 205, 190/3, 191, ; obreb 0004 NR 4 OGRODY; jed[ o[tk ewid.
020501_1 Jiwor_loltlt [porlgdloly [godlie [Jobowiglujgcymi priepill mi orl]]
(LI Tdmi wiedly techlicl1 g;.

Specjalnosé: Projektowat:

i mgr inz. Przemystaw Soltys
kOﬂStI’U kcv|na uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Specjalnosé: Sprawdzit:

i mgr inz. Dariusz Monasterski
konstru kcv|na uprawnienia budowlane nr ewid. 337/2002

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna

» Dla: Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura
techniczng na Dz. Nr ew.207, 205, 190/3, 191, ; obreb 0004 NR 4
OGRODY; jednostka ewid. 020501_1 Jawor

e Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.
ustala sie geotechniczne warunki posadowienia:

o Warunki geotechniczne ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow  gruntowych  oraz  konstrukcji  obiektu  budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozono$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukciji,
jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i
mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na srodowisko.

» Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania
w podtozu gruntowym, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego obiektu
do pierwszej kateqorii geotechnicznej

 Wystepuja proste warunki gruntowe (wystepujg warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych).
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3. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

WSTEP:
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie pracowni architektonicznej

- Podktad geodezyjny do celdéw projektowych w skali 1:500.
- Rysunki architektoniczne

- Opinia geotechniczna

- Obowigzujace akty prawne i normy budowlane.

3.1 Ukiad konstrukcyjny, zastosowane materialy oraz schematy konstrukcyjne
obiektu budowlanego

Obiekt budowlany zaprojektowano z zastosowaniem gotowych, systemowych
elementow prefabrykowanych, wspartych na ptycie zelbetowej; opartej na dwéch
zelbetowych Sciankach fundamentowych. Schemat i materiaty uzyte do wykonczenia
kolumbarium, wg. projektu architektonicznego.

PLYTA ZELBETOWA

grubosci 15cm zbrojonej dwustronnie siatkg pretéw #10 klasy 35G2Y co 30cm w obu
kierunkach. Ptyta wykonana z betonu klasy C20/25 W8 (B25).

Przed wylaniem ptyty nalezy Sciggnaé¢ wierzchnia warstwe humusu, a powstaty
ubytek wypetni¢ kruszywem o frakcji 0-31,5mm. Warstwe kruszywa nalezy zagescic.

SCIANKA FUNDAMENTOWA

grubosci 25cm zbrojonej dwustronnie siatkg pretéw #10 klasy 35G2Y co 25cm w obu
kierunkach. Scianke wykonana z betonu klasy C20/25 W8 (B25).

Uwaga! Poziom posadowienia projektowanych fundamentow ponizej strefy
przemarzania na gruncie rodzimym — nosnym. Zabrania sie fundamentowania
nha nasypie.

DYLATACJA

Konstrukcje nalezy dylatowaé w miejscach tgczenie elementéw prefabrykowanych,
nie rzadziej niz co 19,2m. W szczeliny dylatacyjne wypetnia¢ styropianem grubosci
2cm.

Projekt dostosowany do warunkéw klimatycznych:
- gruntowej: Hz=0,8m wg PN —81/B — 03020
- $niegowej: 1 wg PN — EN 1991-1-3
wiatrowej: 3 wg PN - EN 1991-1-4
z wyjatkiem terenow szkdd gérniczych. Lokalizacja w innych warunkach wymaga
odpowiedniej adaptacji wg obowigzujacych przepiséw.

Wszystkie elementy zbrojono konstrukcyjnie, na podstawie wtasnych gotowych
rozwigzan i obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Zastosowane zbrojenie wynika
z warunkdéw konstrukcyjnych i jest wystarczajgce dla spetnienia wymagan stateczno-
wytrzymatosciowych.
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UWAGI KONCOWE

- Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac
wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby
budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty,
okres$lone szczegbtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania, jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z polskg Normg, atest higieniczny, okre$lenie klasyfikacji
ogniowej itp.

- Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty budynku nalezy wezwaé
projektanta konstruktora. W przypadku innych (gorszych) warunkéw gruntowych niz
przyjeto do obliczeh nalezy fundament poszerzyc.

- Wszelkie niejasnosci jak i tez zmiany odbiegajace od wytycznych zawartych w
projekcie wykonawczym nalezy uzgadnia¢ z autorami projektu.

PROJEKTOWA¢L

mgr inz. Przemystaw Soltys

uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenw specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

SPRAWDZIt

mgr inz. Dariusz Monasterski
uprawnienia budowlane nr ewid. 337/2002
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
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4. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA

1. Fundament pod kolumbarium 1:25



