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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy drogowej

dla rozbudowy cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;:
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* inwentaryzacja w terenie inwestycji,
* specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
* projekt budowlany
* decyzja Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego nr ZP/0240/1/291/2017.

* wytyczne Inwestora

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu branzy drogowej dla rozbudowy
cmentarza komunalnego w Jaworze jako integralna czes¢ opracowania catosci

dokumentacji.

1.4.Normy i przepisy
Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
| przepisami, a w szczegolnosci:

-Dz. U. 22016 poz. 124 ,Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami.
- Dz. U. 2016 poz. 1440 ,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (Dz. U. 2016r.

ze zmianami poz. 1440 z pbdzniejszymi zmianami)

- Dz. U. 2016 poz. 290 ze | ystawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi
Zmianami Zmianami

-Dz.U.nr48poz. 2831  Rozporzgdzenie Ml z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagari, jakie

284 ze zmianami musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwtok i
szczagtkow”

-Dz.U. 2012, poz. 462 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego”.

2. STAN ISTNIEJACY
W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod cmentarz jest nieruchomoscig

niezabudowang usytuowang w potnocno-zachodniej czesci miejscowosci Jawor. Teren
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porosniety roslinnoscig trawiastg. W potudniowej czesci w sasiedztwie ul. Kuzienniczej
znajduje sie istniejgcy cmentarz. Teren posiada wjazd od strony ul. Kuzienniczej oraz ul.
Slowackiego. Na cmentarzu zlokalizowana jest kaplica pogrzebowa. Na dziatke nr 205
istnieje zjazd z drogi wojewoddzkiej nr 374 (ul. Kuziennicza) o nawierzchni utwardzonej
kruszywem. Pod zjazdem znajduje sie przepust z rur betonowych o srednicy fi400mm w
stanie zlym. Jest niedrozny a wlot i wylot zaro$niety trawg. Wzdtuz drogi wojewodzkiej po
stronie cmentarza przebiega row odwadniajgcy droge réwniez porosniety trawa.

Na dzialce nr 205 w sasiedztwie pasa drogowego drogi wojewoddzkiej znajduje sie
latarnia oswietleniowa. Wzdtuz drogi wojewodzkiej po stronie cmentarza przebiega row
odwadniajacy droge. Droga wojewoddzka klasy G w miejscu zjazdu posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 7,00m z poboczami utwardzonymi kruszywem oraz bitumiczne
(po stronie potudniowej). W analizowanym miejscu droga posiada jednag jezdnie
dwukierunkowa. Po przeciwnej stronie drogi znajduje sie wyjazd z stacji paliw. Wedlug
danych zarzadcy drogi obcigzenie ruchem na tym odcinku drogi odpowiada kategorii ruchu
KR3.

2.1.Infrastruktura techniczna w ternie inwestyciji

Na terenie przysziej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci:

- sie¢ elektryczna (oswietlenie cmentarza)

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ drenazy
Po stronie poinocnej w sasiedztwie terenu przeznaczonego pod cmentarz przebiega linia
wysokiego namiecie 110 kV ktora nie znajduje sie w kolizji z projektowanymi elementami.
Istniejgce sieci nie beda kolidowaly z wykonywanymi robotami przy budowie nowych
nawierzchni ze wzgledu na ich glebokie potozenie pod powierzchnig terenu. Nalezy
zachowa¢ szczegdblng ostroznosé przy wykonywaniu prac koparkami podczas roboét
ziemnych.

UWAGA! Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen uzbrojenia

terenu, po wczesniejszym ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczeciu roboét.

Nie wyklucza sie réwniez wystgpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do odbioru lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. Dlatego zaleca sie w miejscach spodziewanych
zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty ziemne (zwtaszcza
zwigzane z korytowaniem i wykopami pod projektowang nawierzchnie) z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, stosujac dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne

wykonywane recznie.

Projekt wykonawczy rozbudowy cmentarza komunalnego w Jaworze 4
branza drogowa



2.2.Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dokonano na podstawie badan podioza
przeprowadzonych w marcu 2017r. za pomocg 6 otworow wiertniczych do gtebokosci 3m z
pobraniem prébek i okresleniem ich parametréw fizykochemicznych i mechanicznych.
Wykonano rowniez 3 sondowania lekka sondg dynamiczna DPL.

Na podstawie tych badan stwierdzono uwarstwienie podioza w ktérym stwierdzono
wystepowanie gleby o migzszosci 0,2-0,9m a ponizej wystepujg grunty spoiste zbudowane
Z pytéw ilastych oraz glin pylastych o 1,=0,15 z domieszkami zwiru i kamieni. Calosc¢ jest
przykryta gérng warstwg humusu.

W trakcie wykonywania badan nie natrafiono na wystepowanie wody podziemnej.

Badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowana
inwestycja jest zaliczona do | kategorii geotechnicznej.

Wystepujgce w podiozy grunty sag zaliczane do bardzo wysadzinowych zaliczonymi
do grupy nosnosci odpowiadajacej G4.

Przed posadowieniem nowych nawierzchni nalezy dokona¢ wymiany podfoza pod
warstwami konstrukcyjnymi na grunty niewysadzinowe. Warstw konstrukcyjnych nie nalezy
uktadac i zageszcza¢ bezposrednio na gruntach spoistych. Grunty gliniaste w trakcie
wykonywania robét ziemnych nalezy chroni¢ w otwartym wykopie przed przemoczeniem
lub przemarzaniem.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac budowlanych zobowigzany jest na biezaco
sprawdzac parametry istniejgcego podioza pod katem parametréw nosnosci.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w miejscu inwestycji wg. polskiej normy wynosi
hz=0,8m.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT
3.1.0gdlna charakterystyka projektowanych robot
Zakres robot objetych przebudowa obejmuije:

ustawienie oznakowania terenu robot

» frezowanie krawedzi drogi wojewddzkiej na diugosci zjazdu

* rozbhidrka istniejgcego przepustu pod zjazdem

* wykonanie nowego przepustu z rur zelbetowych wraz ze sciankami czotowymi
* wykonanie obsypki przepustu

« wykonanie podbudowy konstrukcji zjazdu

e profilowanie rowu na wlocie i wylocie przepustu

« wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi

* wykonanie profilacji terenu przeznaczonego pod rozbudowe cmentarza

* wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni, krawezniki i obrzeza
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» ustawienie kraweznikdéw betonowych ,najazdowych”, wystajgcych i obrzezy
« wykonanie podbudowy konstrukcji drogi, chodnikow i alejek
« wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowe;j

e uporzadkowanie terenu

3.2. Droga gminna wewn etrzna, zjazd, parkingi

Dla obstugi cmentarza w czesci rozbudowywanej zaprojektowano dodatkowg droge
w wydzielonym do tego celu w pasie MPZP (na dziatlce nr 205) z ktorej bedzie mozliwy
wjazd pojazdoéw obstugi cmentarza oraz karawanOéw na teren cmentarza. Droga
poprowadzona zostata w pasie oznaczonym 1KD z potgczeniem za pomocg skrzyzowania
zwyktego z ul. Kuziennicza w ciggu drogi wojewodzkiej nr 374.

Wzdtuz drogi zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m oraz
3,6x5,0m prostopadle do jezdni oraz obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m
I 3,0m. Zaprojektowano droge o przekroju ulicznym ograniczong kraweznikami betonowymi

natomiast chodniki ograniczono obrzezami betonowymi.

Parametry projektowanej drogi gminnej:
Podstawowe parametry techniczne drogi (ulicy) przedstawiajg sie nastepujgaco:
e klasa techniczna — D (dojazdowa-gminna)
e predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym — Vp=40km/h
» kategoria obcigzenia ruchem — KR1
e szerokosc¢ jezdni — 6,0m
e pochylenie poprzeczne nawierzchni — 2%
e nawierzchnia drogi — z kostki betonowej
» szerokos¢ chodnikdéw — 2m i 3m

e miejsca postojowe 2,5x5,0m i 3,6x5,0m

Zaprojektowana droga przebiega na kierunku pétnoc-potudnie. Ograniczenie
nawierzchni drogi nalezy wykonac¢ kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 grubosci 15cm. Krawezniki nalezy wynies¢ ponad nawierzchnie
na wysokos¢ 12cm. Pomiedzy nawierzchnig jezdni a miejscami postojowymi
zaprojektowano wykonanie $cieku odwodnieniowego z 2 rzedow kostki prostokatnej
uktadanych na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 20cm. W Scieku
odwodnieniowym zlokalizowane zostaly wpusty kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie drogi
i miejsc postojowych oraz zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej dwuteowej koloru

Szarego i grubosci 8cm.
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Dla skomunikowania nieruchomosci przylegtych do drogi oraz istniejacych wjazdéw
wykorzystano istniejacy zjazd publiczny z drogi wojewddzkiej. W ramach inwestycji
zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji zjazdu oraz wymiany przepustu pod zjazdem.
Na potaczeniu nawierzchni zjazdu i ulicy nalezy wykona¢ ustawienia kraweznika
obnizonego ,najazdowego”’15x22cm wyniesionego na wysokos¢ 2cm ponad nawierzchnie
ulicy. Nawierzchnie ulicy oraz miejsc postojowych zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym 2% w kierunku $cieku odwodnieniowego.

Potaczenie krawedzi ulicy z drogg wojewddzka zaprojektowano za pomocg tukdéw
wyokraglajacych o promieniach R=8,0m i R=6,0m

Dla skomunikowanie terendéw przylegtych do drogi zaprojektowano wykonanie
Zjazdow indywidualnych o szerokosci nawierzchni 4,0m ograniczonych obrzezami 8x30
obnizonymi do poziomu nawierzchni. Zjazdy zlokalizowano pod katem 90°w stosunku do
osi drogi. Potgczenia krawedzi zjazdu z krawedzig drogi zaprojektowano za pomocg tukéw
wyokraglajacych o R=3,0m.

Po obu stronach drogi zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m
oraz 3,0m. Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm
prostokatnej koloru szarego. Ograniczenie nawierzchni chodnikdw od strony zewnetrznej
nalezy wykona¢ poprzez ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 grubosci 10cm. Obrzeza nalezy wynies¢ ponad nawierzchnie
chodnika na wysokos¢ 2cm. Pochylenie chodnikéw zaprojektowano w kierunku drogi oraz
terenow zieleni ze spadkiem nawierzchni 2%. Pochylenie podtuzne nalezy dostosowaé do
pochylenia podtuznego drogi.

Dlugos¢ projektowanej drogi to 325,67m. W km 0+303,92 zaprojektowano zjazd na
cmentarz o szerokosci nawierzchni 6,0m. Naprzeciwko wjazdu przy chodniku
zaprojektowani plac pod montaz stojakéw na rowery o wymiarach 2,5x15m

Teren od strony zachodniej w pasie dzialki drogowej nalezy wyprofilowaé i obsiaé¢
mieszanka traw. Miejsca przeznaczone pod trawniki ha wjezdzie z drogi wojewddzkiej oraz
przy wjezdzie na teren cmentarza nalezy wypelni¢ warstwg 10 cm ziemi urodzajnej
(ogrodowej) a nastepnie obsia¢ mieszanka traw.

Wzdluz drogi zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane pod katem 90°
w stosunku do drogi. Zaprojektowano 6 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m i 92
o wymiarach 2,5x6,0m oraz 8 miejsc postojowych o wymiarach 3,6x5,0m (tacznie 106
miejsc postojowych). Miejsca postojowe nalezy wykona¢ ze spadkiem nawierzchni 2%
w kierunki drogi — Scieku odwodnieniowego. Dla oddzielenia miejsc postojowych nalezy
wykonac utozenia jednego rzedu kostki w kolorze grafitowym w rozstawie 2,5m lub 3,6m

zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.
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Pomiedzy miejscami postojowymi (co 20 stanowisk) zaprojektowano wyspe
dzielgcg o szerokosci 2,5m przeznaczong pod zielen.

W ciggu drogi dla przeprowadzenia ruchu pieszego z jednej strony na druga
zaprojektowano przejscia dla pieszych w poziomie jezdni. W tym celu na dlugosci 4m
nalezy wykona¢ obnizenia kraweznika do wysokosci 2cm ponad nawierzchnie drogi lub

wbudowanie w tym miejscu kraweznika 15x22cm.

3.3. Alejki oraz chodniki na terenie cmentarza

Uksztattowanie wysokosciowe alejek oraz chodnikéw nalezy dostosowac do terenu
przylegtego po dokonaniu profilacji przedstawionej w czesci rysunkowej. Po dokonaniu
profilacji terenu nalezy dokona¢ Kkorytowania podioza na gltebokos¢ konstrukciji
poszczegoblnych nawierzchni. Rzedne wysokosciowe nowych nawierzchni nalezy
uksztattowac i wynies¢ na wysokos¢ 10-15cmo ponad rzedne profilacji terenu.

Dla obstugi przysztego domu pogrzebowego (kaplicy) oraz stuzb utrzymania
cmentarza zaprojektowano droge wewnetrzng wjazdowa o szerokosci 6,0m. Nawierzchnie
drogi zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm dwuteowej koloru szarego. Nawierzchnie
drogi ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30, 15x22 oraz obrzezami 8x30.
Nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem dwustronnym 2% w kierunku zewnetrznych
krawedzi. Obrzeza ograniczajgce nawierzchnie nalezy obnizy¢ do poziomu nawierzchni
drogi.

Dla komunikacji na terenie cmentarza zaprojektowano alejki przeznaczone
wylgcznie dla ruchu pieszych oraz sporadycznie dla pojazdéw utrzymania cmentarza.

Alejki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej gr. 8cm
w kolorze szarym a przy kolumbariach i sanitariatach o grubosci 6¢cm.

Szerokos¢ alejek zawiera sie w przedziale 1,5-4,5m. Do ograniczenia nawierzchni
alejek nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8x30 posadowione na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 gr. 10cm. Obrzeza betonowe nalezy obnizy¢é do poziomu
nawierzchni alejki. Nawierzchnie nalezy uksztattowaé w formie daszkowej o pochyleniu 2%
w kierunku krawedzi zewnetrznych.

Polaczenie poszczegolnych alejek nalezy wykona¢ za pomocg tukow

wyokraglajacych o promieniach R=1,0-4,0m.

3.4.Zagospodarowanie cmentarza

Na terenie cmentarza zaprojektowano place pod przyszie sanitariaty oraz miejsca
gromadzenia odpadoéw. Wymiary poszczegélnych elementow przedstawiono w czesci
rysunkowej. Nawierzchnie placéw zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 i 8cm

prostokatnej koloru szarego.
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Dla oddzielenia placéw pod sanitariaty oraz $mietniki od miejsc pochéwkow oraz
alejek zaprojektowano zielen izolacyjna w postaci krzewow o szerokosci szpalerow okoto
1,50m.

Do powyzszych miejsc zostang doprowadzone przylgcza sanitarne, wodociggowe
oraz elektryczne.

W ramach projektu rozplanowano nowe powierzchnie dla pochowkéw grobéw
ziemnych oraz teren pod kolumbaria.

Zatozono wymiar stanowiska dla grobu ziemnego o wymiarach 1,8x3,0m
lokalizowanych w dwdéch rzedach. Wymiar stanowiska zawiera w sobie 0,5m wolnej
przestrzeni wokoét nagrobka. Odlegtos¢ od kolejnych rzedoéw przyjeto o szerokosci 1,0m.
Stanowiska usytuowano w odlegtosci 1,0m i 1,6m od alejek. Lacznie nowych stanowisk dla
grobow ziemnych zaprojektowano w ilo$ci 4392 sztuk.

Dla czesci przeznaczonej pod kolumbaria zaprojektowano alejki o szerokosci 2,0-
3,0m oraz teren o szerokosci 4,0m pod przyszig konstrukcje kolumbariow.

Wstepnie zaprojektowano rozmieszczenie stanowisk kolumbariéw w dwéch rzedach
0 wymiarach stanowiska 0,8x1,0m (liczonej po obrysie) co pozwolito na zlokalizowanie
1386 stanowisk w przypadku kolumbariow jednopoziomowych. Dojscie do kolumbariow

bedzie realizowane z istniejgcych wejs¢ od strony ul. Stowackiego.

3.5. Przepust drogowy

W oparciu o ustalenia z inwestorem, oraz na podstawie decyzji zarzadcy drogi
powiatowej Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr ZP/0240/1/291/2017 zaprojektowano
wykonanie zjazdu o szerokosci 6,0m wraz z nowym przepustem pod zjazdem na rowie
przydroznym.

Przepust nalezy wykonac z prefabrykowanych rur betowych ze stopkg o srednicy
40cm, ulozonych na mieszance piaskowo-zwirowej i zageszczonej mechanicznie.
Zaprojektowany przepust posiada dtugo$é 19,0m. Konce przepustu nalezy zabezpieczy¢
poprzez ustawienie prefabrykowanych scianek czotowych.

Zaprojektowano przepust pod katem 90°w stosunku do osi zjazdu.

Rzedne wlotéw i wylotow przedstawiono na przekroju podiuznym w czesci
rysunkowej (Rys. 4.3).

Konstrukcja przepustu sktada sie z rur zelbetowych bez stopki o Srednicy
wewnetrznej DN400 mm i grubosci scianki min. 8 cm wykonanych 2z betonu
0 wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa (beton C40/50 klasy 115 kN/mb), zgodnie z PN-
EN 1916. Betonowe przyczotki monolityczne nalezy wykona¢ (wlot i wylot)
z prefabrykowanego $ciankowego ze skrzydetkami (dopuszczalna prosta). Istniejacy row
przez wlotem i wylotem nalezy wyprofilowac i oczysci¢ na diugosci 5,0m.
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3.6.Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi wewn etrznej, miejsc postojowych, zjazdow, drogi
wjazdowej na cmentarz:
* warstwa scieralna z kostki betonowej dwuteowe] koloru szarego gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgg3 (0/31,5mm) gr. 20cm
* warstwa mrozoochronna gr. 20cm
* warstwa ulepszonego podtoza gr. 25cm

Razem: 76 cm

Konstrukcja chodnikow:

warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cgq3 (0/31,5mm) gr. 15cm

e warstwa mrozoochronna gr. 20cm
Razem: 46 cm

Konstrukcja alejek:
* warstwa scieralna z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego gr. 6-8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
* podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgg3 (0/31,5mm) gr. 15cm

* warstwa mrozoochronna gr. 20cm
Razem: 44-46 cm

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw wysadzinowych oraz
niekorzystnych warunkéw wodnych zaprojektowano zastosowanie warstwy ulepszonego
podioza oraz mrozoochronnej.

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza nalezy wykorzysta¢ mieszanke
niezwigzang z materialu niewysadzinowego (naturalnego Ilub antropogenicznego)
0 CBR220%.

Natomiast do warstwy mrozoochronnej nalezy uzyé mieszanek zwigzanych
spoiwami hydraulicznymi.

Opracowat:

Wroctaw, czerwiec 2017 r. mgr inz. Robert Rybka
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CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 Plan orientacyjny

2.1 Plan sytuacyjny

2.2 Plan sytuacyjny

3 Przekrdéj podtuzny — drogi KD

4.1 Przekroje konstrukcyjne

4.2 Przekroje konstrukcyjne

4.3 Przekroje konstrukcyjne — przepust pod zjazdem na DW 374
5 Przekroje poprzeczne — droga dojazdowa

6 Plan warstwicowy i tyczenia

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50 1:25
skala 1:50
skala 1:50 1:25
skala 1:200
skala 1:500
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