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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BORB) 51 wymagania ogodlne dotyaze wykonania i odbioru robét drogowych w zmku z
rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB1

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmujymagania ogélne, wspélne dla rob6t ebpth ogdlnymi specyfikacjami technicznymi. W
przypadku braku szczegoétowych specyfikacji techmjch dla danego asortymentu robét, ustalenia dety@zniez dla STWIORB spormzanych
indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego g&¢ stanowica
odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, azel).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rueiupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelkdmi urzdzeniami
technicznymi zwjzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdoéw obstugigych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usciai po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z obawaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do notowania zdar#ie okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanyadtbioréw robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wynigera w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zaimjawego, o ktérej
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wgsbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apagiziehcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwiaz ze sposobem ich pokenia.

Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogrotirogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadkeemdwnika projektu zeszyt z ponumerowanymi strohasizacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierowrpkajektu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektove i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierowmikgektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkladania ob@n od ruchu na podi@ gruntowe i
zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferygzim

Warstwa wizaca - warstwa znajdgga si migdzy warstvy scieralm a podbudow, zapewniaica lepsze rozignie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni smca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie sktadd si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetiaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasig z jednej lub
dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnag®&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podiéa. Maze zawierd warstw; mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymezeem jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cistek drobnych gruntu do warstwy nawierzchrhée]
powyze;.

Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj si; do nawierzchni.

Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu toegego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpbwiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchligartego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi azaviych z nj urzadzen oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy mrownie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi i
srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapibw, umieszczenia udzer organizacji i bezpiecastwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, ghca jednocz@nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

Podiare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umldwienia przegcia
ruchu budowlanego i waiwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqrenia drogowego lub catkowita modernizacja/przelsd (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdhiznym) istniejcego padczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zastymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szaledrowek zwierat dziko
zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - eleméntdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,preyktad dolina,
bagno, rzeka, szlakadréwek dzikich zwierat itp.
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. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgktad droga, kolej, rurogg, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyl i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrgi technologicznej ich wykonania.

. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsganignione w kontrakcie jako
tworzace czs¢ terenu budowy.

. Zadanie budowlane - ¢& przedsgwzigcia budowlanego, stanoygda odgbna catas¢ konstrukcyjm lub technologiczy, zdolrs do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngrdowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kovykonanych robo6t, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyyde przy budowie
oraz za ich zgodr$6 z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierokanprojektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi orazetmik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili otbiostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczegdtowych
warunkach umowy, ktgrWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodndé rob6t z dokumentacj projektowa i STWIORB

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnéé ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych
warunkach umowy”.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatislzgodne z dokumentagcprojektowy i STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalngasichylenia w
ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli muszwykazywa zgodnd¢ z okrellonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub STWIORB i wplynie to na niezadowalaj
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoegonownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamaygi@inu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednintzagem drogi i
organem zargzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i
postpu robét lub w przypadku zmiany technologii robajpkt organizacji ruchu powinien bya bigaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projefgarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje takie
jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquay ten spos6b bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jestri@odzowne ze wzgtiéw
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownilkgeftu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscisxh okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekablic informacyjnych,
ktorych  tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kier&anprojektu. Tablice informacyjneetla utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovd.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaealizacji kontraktu zado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie ifmeki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdéw i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscixh okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kier@anprojektu. Tablice informacyjne etta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovd.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyérodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygezych ochronyérodowiska na
terenie i wok6t terenu budowy orazdzie unik@& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysdezérb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgld na:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,
b)  $rodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

®  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
®  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

®  mozliwoscia powstania pzaru.

c) wlasciwe utrzymanie czystoi przylegajcej nawierzchni jezdni istnigjej i chodnikow
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt przeciwpgarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesgfeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne éa sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpokarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggeniu wigkszym od dopuszczalnego, oomego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda miaty aprobag techniczm wydar przez uprawniosjednostk;, jednoznacznie okékajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np. materialy pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagrechnologicznych wbudowania.z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia, a ickiycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dmlacych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiajcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni ¥dave oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i uradzer w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mpajy¢ wykonane w
zakresie przelenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadériispektora Nadzoru/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekt
Nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowane wkadzaz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonye przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniudewy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialaléma.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pamtry Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasid i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irtynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wadnkimowy.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek sporzdzenia inwentaryzaciji obiektéw kubaturowych orazvieazchni drég innych Zasrlcéw, na
ktory beda miaty wpltyw prowadzone roboty oraz przemieszazgjsk transport budowlany. Spadzona inwentaryzacjagtizie podstaw do

analizy porownawczej zakresu odszkodfweagulowanych przez WykonawcZamawiajcy hedzie oczekiwat przed odbiorem ha@pwym

potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszcpechodzcych od os6éb i instytucji trzecich. Wykonawcadbie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technalggiowadzonych robét i ruchem budowlanym gdbie zobowazany do usumtia na

whasny koszt uszkodzonych elementéw zgodnie z paieeni Inzyniera. W przypadku uszkodzenawierzchni drog innych zamcow

wynikajacych z transportu budowlanego Wykonawca jest zolmamy do odtworzenia stanu drég sprzed inwestycjiwiesny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do opracowania dokumentacji fotograficznejym tzakresie dokumentgej stan obiektéw na dzieprzed

rozpoczciem robét.

1.5.9. Ograniczenie obajizen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicenaciskéw osi na drogach publicznych przy transparaterialéw i wyposaenia
na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie beigae zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie duizie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Kierownika pkoi.
Inzynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie speinigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodniepoleceniami Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawamnia bezpieczestwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione w
cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremob6t i za wszelkie materialy i widzenia uywane do robét od daty rozpecia do daty wydania
potwierdzenia zak@zenia rob6t przez Inspektora Nadzoru/Kierownikagektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigiqmo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy bylty w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierowmikajektu powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zaramzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez @mne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére $ w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdtkigymaga prawnych odnénie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spemu, materialéw lub urmdzer uzytych lub zwazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposébagity bedzie informowa Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoichatimiach, przedstawigg
kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknienykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora NadGeubwnika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneesnkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, spra i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydp obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pizem paistwowe lub odnoszsig
do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@yowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspeladzoru/Kierownika projektu.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawqrzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozosta@bo znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowyetla uwazane za wilasrié Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu i pagiowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, krynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajm i Wykonawe ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokd kwoty, o ktdr nalezy zwigkszy¢ cen; kontraktows.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonythrob6t, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegétowe informacje dotygze proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwriedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwiendizepartii materiatéw z
danegozrédia nie oznacza automatycznieg wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégiadta w spos6b agly spetniaj wymagania STWIORB w czasie
realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materialtéwzzédet miejscowych vaczapc
w to zrodla wskazane przez Zamawaieggo i jest zobowzany dostarczay Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed
rozpoczciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metadwydobycia i selekcji, uwzgtiniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbymateriatow, dzierawy i inne jakie okz sig potrzebne w zwizku z dostarczeniem
materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych &da formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgofnczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@erenie budowy lub z innych miejsc wskazanyctokumentach umowyela
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhggne w dokumentach
umowy, chybaze uzyska na to piserrzgod; Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oh@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. dié Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robét,zrte dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zogtamipowiednio przewartoiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/terika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownikajgktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieeprzzyciem tego materiatu, albo w
okresie diaszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iademaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownikggkto. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Kierikarprojektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdyeola one uyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami,
zachowaly swaj jakas¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Kierownjkajektu. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow lyda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buygo
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru/Kierkavprojektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorutiiaika projektu w celu sprawdzenia zgogtistosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialowgnbyc pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu hdzie przeprowadzat inspekojytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu hdzie mial zapewnion wspoéiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w siza
przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektoea2dru/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iegletych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgimi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojg wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w
STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zagdowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika peinjew przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora NadEgrownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikrgmi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien kiy
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwow@sprz:t jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidupazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektgwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcept@ezed wyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektie maze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostamzez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone doatob

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ©kreymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika projetttierminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnié wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do doprssnych
naciskéw na i innych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem przywed@ stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagizenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jereli w trakcie budowy zajdzie konieczitozastosowania magazynu-sktadowiskaredniego wynikajcego z technologii rob6t, powstate koszty
wynikajace z tamania transportu i dodatkowej pracy dprzrobocizny pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegtéci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowyteriatow ustala i kalkuluje w kosztach wtasnych Wgkwca.

Materialy rozbiérkowe poza zakresem uzgodnionymamadwiajicym nalea do Wykonawcy. Uzgodnione materialy rozbiérkowe Zaviajpcego g
skladowane na placu wskazanym przez Zamao&gjo.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiitdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrié z dokumentagj projektows, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizaafidt opracowanym przez Wykonawaraz
poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczeniplanie i wyznaczenie wysal@ wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusungte przez Wykonawg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysdkbprzez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekte mivalnia Wykonawcy od odpowiedziakoo za ich
doktadnaé.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu aaige akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoiver STWIORB, a takke w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywaae na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektuwipmy by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, pod gilm zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpéuniesie Wykonawca.

Harmonogram pracgdzie uaktualniany na kee zadanie Irzyniera. Wykonawcadulzie nazadanie Irzyniera przedstawiat dzienne raporty (wg wzoru
podanego przez hyniera) dotycace zakresu zrealizowanych robétsdbzatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawgpyacownikéw dozoru
Wykonawcy a take ilosci pracujcego spretu na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezeczasow dla realizacji rob6t zwizanych z przebudawurzadzeh obeych.
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Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia na swoj koszt nadzoruseitaelskiego zwazany z przebudoywurzadzer obcych jeeli zajdzie taka
potrzeba oraz nadzoér innych Zgaedw drog wynikaicych z uzgodnig realizacyjnych.
Uzgodnienia bratowe w momencie przekazywania dokumentacji Zamag&su powinny by aktualne. Projekt powinien zawiéravykaz
uzgodnié podanymi terminami ich waosci.
Przejcia poprzeczne dla w@dzer obcych, w tym przepustéw pod droga o znacznymzeatu istn. ruchu oraz gdy organizacja ruchu spoyedu
znaczne ograniczenia w ruchu projektéwaformie przeciskéw. Zabezpieczenie skarp wykojeiwistych naley do Wykonawcy i maj by¢ ujete w
cenie jednostkowej wykonania wykopu. Spos6b zaleezgnie podlega uzgodnieniu przezylmera. Wszystkie roboty przygotowawcze zzéne z
wykonaniem przecisku mapy¢ ujete w cenie jednostkowe;.
Materialy rozbiérkowe, ktére stajiec wtasndcia Wykonawcy § odwazone na sktadowisko do tego przeznaczone i stosowglzowane. Koszty
zwigzane z odwozem, skladowaniem i utylizagpnosi Wykonawca i powinny Bywkalkulowane w cefjednostkow rozbiorki.
W przypadku nie wywizania st Wykonawcy robét z zapisow umowy o praytenie ldzie ptacit kary umowne z tego tytutu.
W przypadku zmiany przepiséw prawnych Wykonawcaakmsvuje si do nowych obowizujacych.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakoéci robét
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania probek i badenaterialtébw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli laynier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.
Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakrdmda i ich czstotliwos¢ sa
okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadigdy nie zostaty one tam olétene, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewinvykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotyczcych urzdzen
laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdtod badawczych. Zei niedocagniccia te leda tak powane, ze mog
wplynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lauateriatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosoévenazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagpihe przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Przed przystpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownik@ojektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoruigienika
projektu.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
- aproba4 technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi STWiIORB.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty vgymagane przez STWiORB, #@a partia dostarczona do robdidbie posiada te
dokumenty, okrdajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby poparte wynikami baslavykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badebeda dostarczone przez Wykonagvnzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetriaych wymagé beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest przechowywany przez Wykonado momentu zak@zenia robét.
Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Wopisy do dziennika budowy maglokonywa uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- kierownik budowy (kierownicy robét),

- inspektorzy nadzoru

- geodeta

- projektant

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaag podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dtla czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem aanika i opatrzone dati podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustaie
f)  korespondengjna budowie.
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6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&rla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.

Wszelkie dokumenty budowyclla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zqastawiane do wgllu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovs i STWIORB, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca psempinym powiadomieniu Inspektora Nadzoru/Kierownigajektu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni pkzgm terminem. Wyniki obmiaruedla wpisane do kgizki obmiaréw.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow
Dhugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymiida obmierzone poziomo wzdtuinii osiowe;j.
J&li STWIORB wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekrg.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mViORB.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé@labzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierowpikgektu.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom STWIORB. &lzie utrzymywa to wyposaenie
zapewniajc W sposob agly zachowanie doktad§oi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nad#Gerbwnika projektu. Dopuszczagsiakze
korzystania przez Wykonawa wag obcych.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary kxda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakeé w przypadku wyspowania diuszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikaych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzaggirzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieegmoobliczenia tda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
8. odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoici od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesidizea;ji
ulegm zakryciu. Odbiér robét zanikajych i ulegaicych zakryciu hdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot. Odbioru robét zanikayych dokonuje Inynier/inspektor nadzoru. Odbiorugsziowy dokonuje
Inzynier/inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
Nadzoru/Kierownika projektu. Odbidreizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea Nadzoru/Kierownika projektu.
8.3. Odhidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici robét. Odbidr czsciowy jest jednoczmie odbiorem kacowym zrealizowanej
czesci robdt lub wykonanej brasy. Odbioru czsciowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @rdhiob6t dokonuje
Inzynier/inspektor nadzoru/Komisja.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestpgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci i wartcsci.
Caltkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd® do odbioru ostatecznegozdrie stwierdzona przez Wykonagevpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem ndipie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika pidj.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoertinika
projektu zakéczenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxporez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykorauw
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagyrojektov i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapofa eealizagj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiaih i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej lub robotach wykezeniowych,
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komise jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentaielznacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektowy i STWIORB z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu zpleEzéstwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiagem roboét jest protokét odbioru ostatecznego treporadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowé&nasgpujace dokumenty:
a) dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji
umowy,
b) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetiajce lub zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
f)  deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e&JP
g) opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robé6t whécicielom uradzen,
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i)  geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
j)  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnia keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamag&gjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyt@btrawiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjrglie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbior ostateczny rob6t”.
9. podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykorgxecjednostik obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okione
dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektejw
Kwoty ryczattowe rob6t &da obejmowa:
robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
nadzér widcicieli sieci nad przebudowywarinfrastruktus
Do cen Jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

m!—"P?’!\’!—‘

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymagéa warunkdéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestiarunki okrélone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w koszterysi

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzymierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instifiami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstva ruchu,

c) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

f)  tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z faiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 14, poz. 60 z phiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®udowlanych w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-mongawych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

5. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. waspe warunkéw technicznych, jakim powinny odpovéadurzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwgamiawej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

6. Zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z drdia lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kaléktroenergetycznych do
obcizen pradem elektrycznym.

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881, zfbzm.);

8. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 30512z dnia 9 marca 2011 r. ustanawgéaj zharmonizowane warunki
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i ucfaga dyrektyw Rady 89/106/EWG

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ocheoprzyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz2@2z pén. zm.);

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zp&m.);

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. p887, z pén. zm.);
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(BDRB) s3 wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgganych z rozbiork elementéw
drdg, ogrodze i przepustow w zwizku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob@awianego zadania opisanego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z rozbiérk
—  warstw nawierzchni,
—  kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
—  Sciekow,
—  chodnikéw,
—  ogrodzé,
—  barier i poeczy,
—  znakéw drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirin)i podanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotygaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, parier STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprzt do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drog, ogrodae przepustéw mie by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przezipniera:

—  spycharki,

—  fadowarki,

—  zurawie samochodowe,

—  samochody eizarowe,

- zrywarki,

—  mioty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

—  frezarki nawierzchni,

—  koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D\B0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodlzgprzepustéw obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, STWIORB lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, agnier maze polecé Wykonawcy sporadzenie
takiej dokumentacji, w ktorej zostanie olmny przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywé mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w STWIORB lub przez lryniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastoswa frezarek drogowych, nale spetné warunki okrélone w STWIORB D-05.03.11
JRecykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdbych uszkodze O ile uzyskane elementy
nie staj si¢ wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okétone w STWIORB lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIORB st&i¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drégrodzé i przepustéw znajdage s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentgmjojektovg
beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmalezry zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowe;.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; siykonania wykopoéw drogowych nale wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajcego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogolne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodaegest:
— dla nawierzchni i chodnika - ‘hfmetr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebdarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MBOM®O ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—  rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jejaycia, z ulaeniem na poboczu,
—  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
—  wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
—  zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
—  wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorkiscieku:
—  odstonkcie scieku,
—  reczne wygcie elementdwviciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrlielu ponownego jegarycia, z ulaeniem na poboczu,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupefnienie i wyrébwnanie podia,
—  zatadunek i wywéz materiatow z rozbiorki,
— uporadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbioérki chodnikow:
—  reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymaterialéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigré&elu ponownego jegazycia, z utgeniem na poboczu,
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
—  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
—  wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbidrki ogrodze
— demonta elementéw ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
—  zasypanie dotéw po stupkach z zszrzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jegarycia, z utgzeniem w stosy na poboczu,
—  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— uporadkowanie terenu rozbiérki;
f) dla rozbiérki znakéw drogowych:
—  demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
—  odkopanie i wydobycie stupkéw,
—  zasypanie dotoéw po stupkach wraz z@agzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
—  zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczfesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia
4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgamg6lnego stosowania
5.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 l{towniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu.
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D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \(BDRB) 51 wymagania dotycze wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych wiazku z
rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robét@manego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolwyrlodernizaciji drég i obejmuj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,

c) budowe nasyp6w drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznegtnggaca warunki stateczioi i
odwodnienia.

. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogrotirogi i skarpami rowow.

. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.

. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigigiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a nie wykorzystanych
do budowy nasyp6w oraz innych prac zzeinych z trasdrogova.

. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okflna wg wzoru:

| =P
< =
pds
gdzie:
- gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy

Lus - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
[2], stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilena wg wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:

1, = =2
0 = —2=
El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpiodanymi w ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycgace robot

Wymagania dotycgce robét podano w STWIORB-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w STWiORB02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdlem wysadzinowéei wg PN-S-02205:1998 [4]

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nésypGrunty
przydatne do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvh nadmiar ohjtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kzdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpthzyniera wywiezione
przez Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innymtmidowa nasypoéw lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia rownoieej objtosci gruntow przydatnych zaddet wiasnych, zaakceptowanych przezyinera.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéureilone w STWIORBD-02.03.01 pkt 2.4, powinny Bywywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie teren6w na odklad ppldo obowizkow Zamawiaicego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorycsoma nieprzydatsé wynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotycce sprzgtu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&s& mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkiptadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sammdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w STWiORBM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirog dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jegetokci, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegiti transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghkei transportu ponad wala zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwkszone odlegkzi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rob6t

Zasady wykonania robét podano w STWiORBM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadndi¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny dwieksze nk + 10 cm. Raénica w stosunku do
projektowanych radnych rob6t ziemnych nie e przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie gerdnic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwroi na
powierzchni skarp nie powinny przekraéza 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndaci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadai@jch, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien
ile wymagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absz6t ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obowizek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav calym okresie trwania robét spadki, zapewsuajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryaieprzydatné, Wykonawca ma obowzek
usunkicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt Jaddchkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiggo za te
czynndci, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikéw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fimia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveandobét ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postpowa w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki, uffiwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zat@ainnego wymagania, spadek poprzeczny nie powibi mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszynR% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét patsienie wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot
ziemnych.

Zrédia wody, odslorte przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigl@dprowadai poza teren
pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakaéci robét

Zasady kontroli jak&i robét podano w STWiIORB-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00\@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w STWiIORBM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumenggoiojektovs, STWIORB i wymaganiami tkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORBED-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w STWiIORBD-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleeia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdyektow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddampsci biernej
4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie uoollksztatcenia nawierzchni podatnych i padtprzez obeizenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPt¥¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoisztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podita gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl(ORB) s wymagania dotycxe wykonania i odbioru robét zywanych z
wykonywaniem wykopdw w gruntach nieskalistych wigzku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolvyrodernizacji drég i obejmuj
wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok#tenia zostaly podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podiu wykopu jest gruntem rodzimym, kténedrie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&smych [12] powinien charakteryzowssie grum nasnosci G;. Gdy podige nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy émosci, nalezy podiaze doprowadzi do grupy nénasci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSTWIORB.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okétono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogélne zasady prowadzenia robét podano w STWIOREDO0.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa dzkio
wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykojpeh podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowe] ohza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatroi do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w sposéb unierrdiwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadgerstw
geotechnicznych, wymaga zgodyymiera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkade
Inzynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zygke odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtratlemnych powinno spelriavymagania, dotyexe minimalnej wartéci
wskaznika zagszczenia ¢), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartg¢ | dla:
Strefa ; .
Korpusu Autostrad i drog innych drég
ekspresowych kategoria ruchu KRB  kategoria ruchu
KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00 1,00
powierzchni robét ziemnych ' ' '

Jereli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni nalg je dogsci¢ do wartdgci ls, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgniete przez bezpmednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umoZliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskaznika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreSlone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstavwdaaliceptacii laynierowi.

Dodatkowo maéna sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgpawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych rob6t ziemnych
jest mniejsza 11i0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykomaych t czynndgé
budowlara. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyjsouszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych pawjywarunkéw obeiza Wykonawe rob6t
ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemjadngci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.
W czasie kontroli szczegGiruwag; nalezy zwrocic na:
a) spos6b odspajania gruntéw nie pogagsyagh wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczudskarp,
c) odwodnienie wykop6w w czasie wykonywaniadtilpo ich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgédlIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M®@P1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB 3021 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku naypdsb odklad, obejmuafe: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przesmie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,
- wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywag terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.
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D - 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BDRB) a1 wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zszianych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a gruntowego w zwzku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem koryta przeznaczonego deemi@a nowej
konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w STWiIORB D-M-00.00.00
Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podk powinien wykazéasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ie ustawianym lemieszem; Zynier maze dopydci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podiaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle do kierunku pracy maszyny,

b) koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

c) walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyg.
Stosowany spet nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymzgabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycce transportu materiatdw podano w STWiORE4.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D/00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robét zwizanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéneejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest maliwe
wytacznie za zgodgl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany, niezwzany bezp&rednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bkywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawidg w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposolakzzptowany przez hyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivsia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wikszych ni co 10
metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorereboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykigebezerzeniach lub w przypadku rob6t o
maltym zakresie. Spos6b wykonania musi bgakceptowany przezgniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powint®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacpjgktowej i STWIORB, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przez yniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtéa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
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Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podiaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowrzujace dla gornej strefy
korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychgdizych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zagiszczenia, okidonych w tab.1. Do profilowania podta naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zagzszczenie gruntu powinno spelisyymagania, dotyege minimalnej warteci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1. Badanie
zag:szczenia gruntu do gdokasci 0,2 m wykona zgodnie z BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskka zagszczenia gruntu). Dopuszcza 8i badaniu
stosowanie cylindra wciskanego, efogciomierza piaskowego i wodnego.

Sprawdzeniem zagzczenia gruntu do gdokasci 0,5 m jest wyznaczenie wskdka odksztatcenia §l= EJ/E;) wg zat. B normy PN-S-02205:1998,.
Wskaznik odksztatcenia lo bezgeednio po zagszczeniu u nie powinien bywigkszy od 2,2.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podia (L)

Minimalna wartéc¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu -Ruch-giki Ruch mniejszy
i-bardzocizki od ciezkiego
{KR3-KRS6)

Gorna warstwa o grukoi 20 cm -1,00 1,00
Na gkbokaci od 20 do 50 cm od -
powierzchni podiga 160 0,97

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu we czasie jegoggagzenia powinna liydostosowana do metody zagczenia i rodzaju stosowanego gprz\W
przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotiéopowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie probyalonej metod | i
I wg. PN-B-04481:1998. Odchylenia od wilgotigooptymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach spoistych +2%

- w gruntach mato drednio spoistych +0% -2%

W przypadku @ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdanniejsza od wilgotnii optymalnej, ustalona na podstawie ggstych préb na
poletku déwiadczalnym. Urzdzeniami wibracyjnymi grunty spoiste vma zagszcza takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalagagnizej
zwierciadta wody, o ile wspne préby dadgz pozytywne wyniki. Jeeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zszczenia jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wart& wicksz od podanych odchyie to grunt nalgy przesuszy w spos6b naturalny, ulepszpoprzez zastosowanie
dodatku spoiw lub zastosowannesrodki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/KiarkavProjektu

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza.
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast
do ukladania warstw nawierzchni, to powinien onezgiieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeizenie folii lub w
inny sposdb zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragawykona on na wiasny koszt.

5.6. Wymagania dotycace modutu odksztatcenia podiza

Caldsciowej oceny cech rfaosci warstwy gruntu dokonuje gina podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalc€niavg zat. B normy PN-S-
02205:1998 Minimalne warfoi modutu odksztatcenia falezy przyjmowa zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®TWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocaeplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub mmsy
profilowanie dna koryta lub pocia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podta,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdjrektu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fiaych widciwosci kruszyw — czs¢ 5: Oznaczanie zawadim wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

3. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Oznaczaaduf odksztatcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez obaizenie ptyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem i tat

5. PN-EN 13286-2:2010Mieszanki niezwjzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — & 2: Metody okrélania g;stasci i zawartgci wody —
Zaggszczanie metadProctora.

6. Instrukcja BadaPodtaza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. & 2. Zakcznik; Warszawa, 1998
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WARSTWA MROZOOCHRONNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneil(\ORB) s wymagania dotyecxe wykonania i odbioru robét zwwanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej w zwku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyareetargowym przy zlecaniu i realizacji robét@manego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t objgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zw@nych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej
stosowanej jako e#¢ podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy padigtanowi grunty watpliwe lub wysadzinowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganig@lae” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puer STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyomoochronnejs

— kruszywa odpowiadage wymaganiom podanym w STWIORB D-04.02.01 ,Warsbalgiczapce i odcinajce” pkt 2,

— grunty przydatne bez zast¢sé, odpowiadajce wymaganiom podanym w STWIORB D-02.03.01 ,\Wykaranasypow” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nglestosowa ten rodzaj spetu, ktéry zostat podany w STWIORB D-04.02.01 ,Wangt
odsiczapce i odcinajce” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wym@gangdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw stosowanych do wykonania tmgrsnrozoochronnej powinien odpowiadaymaganiom podanym w STWIORB D-
04.02.01 ,Warstwy odgzajce i odcinajce” pkt 4.2.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DD0.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lubkruszywa
Warstwe mrozoochrona nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.02,0Varstwy odgczapce i
odcinajce” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DA30.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej
8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengsapjojektovs, STWIORB i wymaganiami teyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paglovarstwy materiatu o grubai i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane zostaly podane w STWIORB D-04.02.01 dla warshnozoochronnej wykonanej z gruntu lub kruszywa.
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D —04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (BDRB) s wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiilenego mechanicznie w zwku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze..

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét z@@nych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21] .

1.4. Okreslenia podstawowe

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmétrae - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
noSna nawierzchni drogowe;.

. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu.

. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimn)i podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdét
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg#éloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumier STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kywez tamanego stabilizowanego mechanicznimz wyréwnania profilu podimego i
poprzecznego dolzie kruszywo kamienne tamane 0+31,5 mm. Emw® powinno by jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek

gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna ¢byiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia dmrnej krzywej
uziarnienia na ssiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie me przekracza 2/3 grubéci warstwy ukladanej jednorazowo. Krzywa
uziarnienia mieszanki kruszywa, olmna wediug wg PN-B-06714/15, powinna $nié si pomkdzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowé wodg wg PN-EN 1008:2004. [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien wykazaig mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotn&i optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania nmaez,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnychblstatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wynagabgolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloniam i zagszczeniem podi@” i
STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanlezga
sprawdz¢ wzorem:
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D 15
dgs <5 1)
w ktérym:
Ds1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsajcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gi&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie m@ by spetniony, naley na podigu utazy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobrangeowtoknir.. Ochronne
wihasciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnychisek gruntu, wyznaczaest warunku:

d50
Ooo <12 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo- umownasrednica poréw geowtékniny odpowiadeq wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté
parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany przez igniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivsia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wikszych ni co 10
m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach gwarantgiych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu na konieczni@ zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po agpkowaniu powinna liyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsfadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odd2030% lub powyej 70%,
szczeg6towe warunki i wymagania dla takiej podbuglokresli STWIORB, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna grdidopo zagszczeniu byla réwna
grubdci projektowanej. Grukig pojedynczo uktadanej warstwy nie aeoprzekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewniay osigniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada i wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie rilgacony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnasé
mieszanki kruszywa jest #8za od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotiianieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg PN-EN 13286-2:2007 [30] p@mirodpowiadéa przyjetemu poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg
tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpiem nasfnej warstwy, powinna gy utrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca hdzie
wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikoewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, STWIORB i wymaganiami teyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
—  sprawdzenie i ewentualmapravg podiaza,

30 STWIORB | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jaworze



przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie rozieonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-EN 933-1:2000
4. PN-EN 933-4:2001
5. PN-EN 1097-5:2008
6. PN-EN 1097-6:2002
7. PN-EN 1367-1:2001
8. PN-B-06714-26
9. PN-EN 1744-1:2000
10. PN-B-06714-37
11. PN-EN 1744-1:2000
12. PN-EN 1097-2:2000
13. PN-B-06731
14. PN-EN 13242:2004
15. PN-EN 13242:2004
16. PN-B-11113
17. PN-EN 197-1:2002
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-EN 1008:2004
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. PN-EN 933-8:2001
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. PN-EN 13286-2:2007

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pasiath i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

31.

Grunty budowlane. Badania prébeintgr

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

Badania geometrycznychieiteosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metadagiewania.

Badania geometrycznychieieosci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskik ksztattu.

Badania mechanicznych icfimych widciwosci kruszyw — Cgzs¢ 5: Oznaczanie zawad wody przez
suszenie w suszarce z wentydacj

Badania mechanicznych cfimych wigciwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci.

Badania #davosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznychesC 1:
Oznaczanie mrozoodporwm.

Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Bada@&naczanie zawaoi siarki metod bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania chemicznychsentaosci kruszyw — Analiza chemiczna.

Badania mechanicznych i fimych widciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona rozdrabianie.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne

Kruszywa do niezzanych i hydraulicznie zwranych materialtéw stosowanych w obiektach budovadany
budownictwie drogowym

Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwranych materialtéw stosowanych w obiektach budovdany
budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement ¢z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementéw powszechnegiytku.

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Woda zarobowa do betonu. Sikecyh pobierania probek, badanie i ocena przydatneody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produiejonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieraehnia z tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Badania geometrycznychseiteosci kruszyw Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych czstek Badanie wskaika
piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoodksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenpawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiardigodatnych ugiciomierzem belkowym

Mieszanki niezmane i zwazane spoiwem hydraulicznym — gz 2: Metody okrélania g:stasci i zawartgci
wody — Zagszczanie metagdProctora.
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D — 05.03.05a ]
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \\BDRB) s3 wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét zga@anych z wykonaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego w zgku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyareetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zaénych z wykonaniem i odbiorem warstégieralnej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzighasfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-aefadj dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowejez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi Zaktadove
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe scieralm z betonu asfaltowego mma wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (olemie kategorii ruchu podano w punkcie
1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltoweggmiarze D (AC8S).

1.4. Okreslenia podstawowe

. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania apen od ruchu pojazdéw
na podtae.

. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.

. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze verlyl na najwikszy wymiar kruszywa D, np.
wymiar 5, 8, 11.

. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowdtdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaiglym tworzy struktug wzajemnie
klinujaca sig.

. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw sit.

. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogwpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychDBP-IBDiM [68].

. Wymiar kruszywa — wielk@ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

. Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza kruszywo, ktére skladagst
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenkapnia. Wypetniacz dodany — wypetiacz pochodzenimeralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego asfaltu.

. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg@éloe” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pues STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]tgk

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych dept asfaltowych :
50/70, 700/100 wielorodzajowy 50/70. Oprécz lepisegymienionych w tablicy 2 mma stosowé& inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczapych zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy
posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgy@iiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny
system grzewczy z toleramcf 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@ld [64], obejmujce kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powi spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.
Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzkwem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Pod sktadowiska musi liyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno si odbywa w
silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego leps asfaltowego i kruszywa, gwaraatggo odpowiedriprzyczepnét (adhezt) lepiszcza
do kruszywa i odporrid mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wonliezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakibprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach oiomych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw edzi
Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materialu wyk@mggo w rénym czasie oraz
spoin stanowicych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi,
nalezy stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jalkstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsf; asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhaogm lub aprobat technicznych
Grubgi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no

- nie mniej nk 10 mm przy grubdi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach okrdonych w aprobacie
technicznej.
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Do uszczelnienia krawdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda
na gonco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwazwca z warstw $cieralny) nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13888 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.bltaa 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub latekséntadienowo-styrenowym SBR)
stosuje si tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mazna sktadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsfeiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie fale
nalewa emulsji do opakowi zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyai.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfig pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesici od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do przigj
metody robét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkefl, do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réoweiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

-  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszaxe,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolymtermosami,

—  sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynteigaogdine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w ugdzenia umdliwiajace
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemem. Wypetniacz luzem powinien by
przewazony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatdw sypkich, uriiwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach pod warunkierrg nie fzda
korodowaty pod wplywem emulsji i niegla powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyébyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do
transportu opakowez metali lekkich (mge zachod# wydzielanie wodoru i gidba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od post¢pu robét. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinnd bgbezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékin
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i ca@smsportu mieszanki, od produkcji do wbudowap@yinna zapewniautrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdwywanych do transportu mieszanki powinny¢lszyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywaie szkodliwie na mieszagk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DVB0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki enaino-asfaltowej (AC8S, AC11W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza. Jeeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego,
to naley przyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50¥89magane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
odpowiadajce kategorii ruchu przebudowywanej drogi.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z reeept
robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgrapowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naly dodawa odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatavzapewniajcym utrzymanie
zadanej temperatury z doktadiuin + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkormhagazynowym (roboczym) nie veprzekracza180°C
dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroksfdrogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng hyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minematyakata temperatgrnwiasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszanineralnej nie powinna Bywyzsza o wgcej niz 300C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtalostarczonej na
miejsce wbudowania, a najusza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpérednio po wytworzeniu w wytwarni.
Sposoéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitow
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem skoordynowania quzy sola deklarowanych
przydatndci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich whaciwosciach.
5.4. Przygotowanie podtea
Podlaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaagica lub stara warstwécieralna) pod warstyvscieralmy z betonu asfaltowego powinnodwga catej
powierzchni:

- ustabilizowane i nine,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
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- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.

Wymagana rowng podiwna jest okrdona w rozporzgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédhiogi publiczne.
Jezeli nierbwndci s3 wigksze ni dopuszczalne, to nale wyrowna podiaze. Rzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Z podida powinien by zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usuré. Nierdwndci podiaza (w tym powierzchgiistniepcej warstwyscieralnej) naley
wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownzejcWykonane w podial taty z materialu o mniejszej sztywioo (np. taty z
asfaltu lanego w betonie asfaltowym) rigleusura¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetmiateriatem o wigiwosciach zblkonych do

materialu podstawowego (np. wypétnibetonem asfaltowym). W celu polepszenia agmania midzy warstwami  technologicznymi
nawierzchni  powierzchnia pod powinna by w ocenie wizualnej chropowata. Szerokiezsliny w podiau naley wypetnic

odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymediug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo ymnmateriatami wedtug norm lub
aprobat technicznych. Na podip wykazugcym zniszczenia w postaci siatki¢kgi zmgczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca g¢si
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowejrstay SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub apab
technicznych.

5.7. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia midzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu
obciazenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @@izenie paiczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenmzeg
wnikaniem i zaleganiem wody nuizy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vizacej asfaltowej), przed uteniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinna loyykonane
w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz¢z6,t + 0,3 kg/m2, przy czym:
—  zaleca si stosowa emulsg modyfikowar polimerem,
- ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz, zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naly uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére poigaiu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiza naley wykonywa: rGwnomiernie stosdag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszazfaltowych. Dopuszczagsskrapianie
reczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugzlizeniach usytuowanych w nawierzchni lglobgraniczajcych. W razie

potrzeby urzdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmegarganizacji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfaweelu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4.i

Temperatura podi@ pod rozkladapwarstwg nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatioczenia me by nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania padtoNie dopuszcza giukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfop@dczas silnego wiatru (V > 16
m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgadodatkiem obnajacym temperatur mieszania i wbudowania naie indywidualnie
okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladazkwyposaona w ukitad automatycznego sterowania grdbovarstwy i
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentggjojektova. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aobsi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byrownomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalemge naley stosowé walce
drogowe stalowe gltadkie z mwvoscia wibraciji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB  D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, yfdwt zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykong wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robéteiéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materialdbw nalgy oceni& na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowgeg@r wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltow#jatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tstaj.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé materiatu

Grubds¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269F48poraz ilai¢ wbudowanego materiatu na ollieng powierzchng (dotyczy przede
wszystkim cienkich warstw) magdbiegé od projektu o wartei podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguly naleg przyja¢ za podstaw caly odcinek
budowy. Irzynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke roboca. Do
odcinka czsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym odcinku budowy
lub odcinku czsciowym.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawa#ita wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci
dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy tediego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
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6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemmaykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Réwn& podiwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtuznej naley wykonywa w srodku ka&dego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @iav i parkingbw naley stosowéa metod; z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodjwmowanej, mierac wysoka¢ przeiwitu w potowie dtugéci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowfibpodtuzna jest okrédona przez wart& odchylenia rowngci (przeswitu), ktore nie mog przekroczy 6 mm.
Przez odchylenie rowioi rozumie si najwicksz odlegia¢ migdzy tat a mierzon powierzchmi.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinhge
wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujecsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg stosowa metod; z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody réwnoumej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazdtgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegp mio 10 m. Wymagana rowkb poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafidrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rown&i poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nie powinna byvigksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej
Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvlej jezdni, nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzgdne wysokséciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m nigogtuznej i krawedziach, powinny b zgodne z dokumentacprojektow z
dopuszczalgptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpamiaréw nie mee przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pai@inno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.
Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwiazane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub popadle do osi
drogi. Przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.
Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertpgdnorodny, bez sfgan, deformaciji, plam i wykrusze
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D@B0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, STWIORB i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzptywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfi#] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Aiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
- dostarczenie materiatow i spta,
—  opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawgdzi urzdzer obcych i krawznikw,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
—  obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszicych
Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,
-  prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej STWIORB)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviertéci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada
4.  PN-EN 932-3 Badania podstawowych sglavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Mefodasiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za papveskanika ptaskéci
7. PN-EN 9334 Badania geometrycznychdataosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wiahiét ksztaltu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych satavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawait@iaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kywsgrubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych seaosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsei@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawartoi drobnych cgstek — Uziarnienie
wypeiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofaiona rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniestasci nasypowej i jamiskei
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
I PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

zag;szczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawadim wody przez
suszenie w suszarce z wentyfacj
Badania mechanicznych i fizycznystasciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci ziaren i
nasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznydisciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie ggtasci wypetniacza —
Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia
Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyctCzs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodporém
Badania wvitawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyctCzs¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylaciji
azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostadgi na sicie emulsji asfaltowych oraz trw&do podczas
magazynowania metqgozostatéci na sicie
Badania chemicznychdetavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie podatém wypetlniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie rozpuszczaléo
Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury tamlivwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpémma twardnienie pod wptywem ciepta i powietrz&zes¢
1: Metoda RTFOTJw. G%¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs¢ 6:
Oznaczanie gstaici objgtosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs¢ 8:
Oznaczanie zawartoi wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs$¢ 11:
Okreslenie powazania pomidzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Cz$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci na woe
Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Cz$¢ 13:
Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowéVetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na aggor — Czs$¢ 18:
Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Cz$¢ 22:
Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Czs§¢ 27:
Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gor — Czs$¢ 36:
Oznaczanie grul$ci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych leq@iomierzem
wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie warteei pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odywanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvgania — Gg¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetgich stosowanych do mieszanek bitumicznych $€Z: Badanie metad
Piescienia i Kuli
Badania kruszyw wypetacgich stosowanych do mieszanek bitumicznych e§€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych meteghomiaru cigliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdo emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie —
Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformaciji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
Wypehiaczeyeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na g@o
Wypetniaczeaekry i zalewy — Cg¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metedwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptgmaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek nailmerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach krajowych - Zaydzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostraghza 19 listopada 2010 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D — 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \\BDRB) s3 wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét zga@anych z wykonaniem
warstwy whzacej z betonu asfaltowego w zwku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigarobét okrélonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB
Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa do odpowiedniej kategorii ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sklagaj s¢ z jednej lub kilku warstw stacych do przejmowania i rozkladania afzenh od ruchu
pojazdéw na podiee.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni guizy warstwy $cieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmegngrubdci, ulazona na istniecej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego iprof
potrzebnego do ukenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankazw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — @leeie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzyl na najwikszy wymiar kruszywa D, np.
wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralsfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnienivagtym lub nieciglym tworzy struktug wzajemnie
klinujaca sig.

1.4.7. Uziarienie — sklad ziarnowy kruszywa, agny w procentach masy ziaren przechggeh przez okrdony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — olgenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogpdawych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM3p

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymeabD< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wym@aD< 2 mm, ktérego wiksza czs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechgozch przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktéregogkgiza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniadeszany — kruszywo, ktére sktada
sic z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypetiaczhmmlzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsjaktérej emulgator nadaje dodatnie taduokistkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkaci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceaze jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reporigmducent mee dostarczy odpowiednie informacje jednak nie jest do tegbaniazany),

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargséloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdine wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanmdano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania aglpkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 |ub poliossfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanygpbiszcz asfaltowych —
mieszanka ACS - AC11W, AC16W. Oprdcz lepiszeg/mienionych str. 35 mma stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych. Sktadowanie asfaltu drogowego powirsko odbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypasech

w system grzewczy preedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami waymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien dizolowany
termicznie, posiadsautomatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego unglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw81D,
obejmupce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacauistywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic8, 8,
10, 11. Sktadowanie kruszywa powinng sidbywa& w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem i zmieszantekruszywem
o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podlosktadowiska musi byréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanipetyiacza powinno si
odbyw& w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznetgpiszcza asfaltowego i kruszywa, gwaraquego odpowiedaiprzyczepnéc (adhez)
lepiszcza do kruszywa i odporgamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodgley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wattprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniej 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia patzeh technologicznych (tj. atzy podhénych i poprzecznych z tego samego materiatu wykampgo w rénym czasie oraz
spoin stanowicych pohczenia ranych materialtow lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly j
ograniczajcymi, naley stosowd: c) materialy termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobahtécznych, d) emulsj
asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug narimaprobat technicznych Grudgdomateriatu termoplastycznego do spoiny powinna
WYNosk:

— nie mniej nt 10 mm przy grubdxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach okrdonych w aprobacie
technicznej.
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Do uszczelnienia krawzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt mdklyfvany polimerami wg PN-EN 14023 ,metpd
na goaco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobethnicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do Zzhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstweiazaca z warsty Scieralm) nalery stosowd kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt @lilita 2 i tablica 3. Emulksjasfaltovg
mozna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonelnybiornikach pionowych z nalewaniem od dNée naley nalewa
emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZT

3.1. Ogblne wymagania dotycrce sprtu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalesci od potrzeb, powinien wykazasii mazliwoscia korzystania ze spgu dostosowanego do
przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym kilgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkefl, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne guizenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezemolmp termosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyaig ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach oiahych i zaopatrzonych w gdzenia uméliwiajace pdrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywezma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mateniata nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniacz dgleprzewozt w sposéb chroacy go
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysaeme. Wypetniacz luzem powinien &y przewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialdw sypkismazliwiajacych roziadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltomaze byt transportowana
w zamkngtych cysternach, autocysternach, beczkach i immgakowaniach pod warunkiete nie lzda korodowaly pod wplywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowviaz metali lekkich (mege
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4). Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozit na budow pojazdami
samowytadowczymi w zakmosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju pragmidowaniem mieszanka powinnaébgabezpieczona
przed ostygriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizas transportu mieszanki, od
produkcji dowbudowania, powinna zapewniatrzymanie temperatury w wymaganym pridd. Powierzchnie pojemnikéwywanych do
transportu mieszanki powinny bygzyste, a do zwihnia tych powierzchni mmma wywac¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ¥MD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyzyimerowi do akceptacji projekt sktadu mieszamiineralno-asfaltowej (AC11W,
AC16W, AC22W). Uziarnienie mieszanki mirleg oraz minimalna zawaib lepiszcza. Jeli stosowana jest mieszanka kruszywa
drobnego nietamanego i lamanego, tonal@rzyp¢ proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmBi@f50. Ujednolicom
procedug badania odporrici ha dziatanie wody podano w WT-2 2010 wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadren dozowania, podgrzewania i mieszania
sktadnikéw oraz przechowywania gotowej miesanBozowanie sktadnikbw mieszanki mineralrsfadtowej w otaczarkach, w tym
takze wstpne, powinno hyzautomatyzowane i zgodne z regepbboca, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny Iy okresowo sprawdzane. Kruszywo aznygm uziarnieniu lub pochodzeniu nalelodawé& odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nale przechowyw& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem ternmmstatia zapewniagym
utrzymanie zadanej temperatury z doktadiom + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowegahiorniku magazynowym (roboczym) nie #eo
przekraczéa 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaitogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltugdwego 35/50. Kruszywo
powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszankaenmalina uzyskata temperatwvtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinn@ hyyzsza o wicej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltovd)].
tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtadostarczonej na miejsce wbudowania, Spos6b czas mieszania
sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej powinzapewnt réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem l@sfgm. Dopuszcza ei
dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkiworni, pod warunkiem skoordynowaniaquzy sola deklarowanych przydatéa mieszanek
(m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wdaiwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga

Podiare (podbudowa Ilub stara warstwi@ieralna) pod warsty wiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinnodbgpa calej

powierzchni:

— ustabilizowane i nime,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozogtataznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rowni@ podiwna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne.
W wypadku podiga z warstwy starej nawierzchni, nieréécionie powinny przekracZavartdici dopuszczalnych. deli nierowndgci sa wigksze

niz dopuszczalne, to nale wyréwna podiae. Rzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lubg j
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ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Z podiga powinien by zapewniony odptyw wody. Nieréwém podicza
(w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wymawczej. Wykonane
w podiau faty z materialu o mniejszej sztywnob (np. faty z asfaltu lanego w betonie aftefvym) naley usurm¢, a powstale w ten
sposéb ubytki wypehdi materialem o wigciwosciach zblzonych do materialu podstawowego (np. wypethetonem asfaltowym). W celu
polepszenia patzenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni paa@hnia podiea powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podio naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowywediug PN-EN 14188-1 lub PN-EN
14188-2 albo innymi materiatami wedtug nornmb laprobat technicznych. Na pagdio wykazugcym zniszczenia w postaci siatki gl
zmeczeniowych lub  sjfkan  poprzecznych zaleca ¢si stosowanie membrany przeciwlspniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@pat technicznych.

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzataeione od zapewnienia peizenia mgdzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu
obciazenia nawierzchni ruchem. Pogo powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie peaiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanie zaleganiem wody rdzy warstwami. Skropienie lepiszczem paédiqnp. podbudowa
asfaltowa), przed ui@niem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnothyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze, t
0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowar, polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatzi mieszanki ; jéi mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po i#aiu warstwyscieralnej uszczelniaj Skrapianie podim naley
wykonywa® réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki dodepzy asfaltowych. Dopuszczag sskrapianie gczne lang w
miejscach trudno daginych (np. scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie
potrzeby urzdzenia te naly zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padionaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsjatisivej podiae powinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwyalesivej w celu
odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapieamp zamontowas na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktdehi 5.7. Temperatura
podiaza pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5 oC. Transport mieszanki mineralno-asfaltovesjfaltowej powinien ky zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankmineralno-asfaltosv asfaltow naley wbudowywa w odpowiednich  warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia wgwi doby nie powinna by nizsza od temperatury dopuszczalnej. Temperabtwazenia
maze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padtoNie dopuszczaesukladania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaljopaziczas
silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowaniaieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem izgcym temperatyr mieszania i
wbudowania naly indywidualnie okréi¢ wymagane warunki otoczenia. Mieszanka mineralsfaltowa powinna KBywbudowywana
rozktadark wyposaong w uktad automatycznego sterowania gidbavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie okdmentag projektova. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegachrsivay). Warstwy walowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nglstosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaogobine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym d&ertyfikat zgodngri, deklaraci zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona wlasne badania wdeiwosci materialbw przeznaczonych do wykonania tplokrelone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dziel sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czyoj& materialow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdspiszczy i materialow do uszczelhieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane wasstw
asfaltowe, pefczenia itp.) spelniagjwymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywée badania podczas realizacji
kontraktu, z niezidng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny nalg niezwlocznie usugt. Wyniki badaé Wykonawcy naley przekazywé Inzynierowi na jegozadanie.
Inzynier maze zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie had&'ykonawcy. W razie zastizh Inzynier mae przeprowadzibadania
kontrolne.

6.3.3. Zakres bada Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquegiczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269Y,-13

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej 3&

— wykaz ilgici materiatéw lub grubézi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorod§ud powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materiatbw naley ocenig na podstawie bada pobranych probek mieszanki mineralno-asfaljowprzed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy &sfad]). Wyptkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy esfaj.
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubg¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubgi¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 97286 oraz il& wbudowanego materiatu na olloma powierzchni (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiegé od projektu. W wypadku olkdlania ilasci materialu na powierzchpii sredniej wartéci
grubcci warstwy z reguly naty przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
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czeéciowy powinien zawiera co najmniej jedp dzienm dziatke robocz. Do odcinka ogciowego obowjzuja te same wymagania jak do
odcinka budowy. Za grubé warstwy lub warstw przyjmuje ¢sérednip arytmetycza wszystkich pojedynczych oznaézerubdgci warstwy
na calym odcinku budowy lub

odcinku czsciowym.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie  wykonanej warstwy, wyoae wskanikiem zagszczenia oraz zawagtia wolnych przestrzeni, nie me przekroczy
wartaici dopuszczalnych. Dotyczy to k@ego pojedynczego oznaczenia danejsewaosci. Okrelenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa
wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie rmowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéwiporch. Spadki poprzeczne
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné¢ podituzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podhwznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technycin naley stosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnoiveej wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w potowie dlugéci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ri co 10 m. Wymagana rowstopodtwna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne. Do oceny réw§md poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowd metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naly wykonywa w
kierunku prostopadiym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana réwfiopoprzeczna jest okilena w
rozporzadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzde jezdni, nie mae si rézni¢ od szerokexi projektowanej o wicej niz £ 5 cm. Rzdne
wysokaciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposhuznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z dokumentagcjprojektovy z
dopuszczalag tolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanyglomiaréw nie mze przekracza przedzialu dopuszczalnych
odchylé. Uksztalttowanie osi w planie, mierzone d20 Im, nie powinno ihi¢ sii od dokumentacji projektowej o + 5 cmaZta podhane i
poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwizane, wykonane w linii prostej, réwnolegle Iutrostopadle do osi drogi.
Przylegajce warstwy powinny by w jednym poziomie. Wygtl zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinibg¢ jednorodny, bez
spkkan, deformacii, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOM30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwyyniicej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje za wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowa, ST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanielargmcji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwyagicej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podéowg D-04.03.01,

- dostarczenie materiatéw i sptu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébmeg

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego trgjisport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigna asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

10.2. Normy
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviertdci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —§&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych sefavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu petrograficznego
5. PN-EN933-1 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Mefmdasiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za papveskaznika ptaskdci
7. PN-EN933-4 Badania geometrycznychédetavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahilt ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawggioziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kywggrubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych datavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wihciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych dedaosci kruszyw — Ocena zawa#i drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych cazstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyédgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odposciona rozdrabnianie
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
I PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
PN-EN ISO 2592

Badania mechanicznych i fizycznyédgciwosci kruszyw — Oznaczanig;stasci nasypowej i jamistei
Badania mechanicznych i fizycznydhs$ciwosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznydciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawa#it wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj
Badania mechanicznych i fizyczrnyédgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie ggtcsci wypetiacza — Metoda
piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznyidgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia
Badania wtawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyoizes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci
Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznycz4$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejaggbtowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetraciji igh
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatsi na sicie emulsji asfaltowych oraz trw&dd podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie
Badania chemicznychdetaosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych detavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalia
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury famlivioi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe -n@ezzanie zawarfei parafiny — Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoiaa twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza&Czes¢ 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagor— Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor— Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar— Czs¢ 11: Okrélenie
powiazania pomidzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar— Czs¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci na woat
Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na agor — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor— Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na aggar — Czs¢ 22:
Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar— Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naaggpor— Czs¢ 36: Oznaczanie
grubdici nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lejgkomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie warteci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &=zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odwanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — @& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvsigania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypeta@ich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Badanie metedPiescienia i
Kuli
Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metagomiaru cagliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettestu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie eigliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepioi emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzikletoda
z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metadwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \@DRB) s1 wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno w aeku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontrakiowyprzetargowym przy zlecaniu i realizacji rob@awianego zadania opisanego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych naneim
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimna@elby wykonywane w celu:

—  uszorstnienia nawierzchni,

—  profilowania,

—  napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe
. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérnigyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwieezchni.
. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotmany proces skrawania gérnej warstwy nawierzetsfidltowej, bez jej ogrzania, na
okreslona gigbokasc.
. Pozostate okgtenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w STWIORB D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg#éloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZT

3.1. Og6lne wymagania dotycrce sprtu
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno naitbna gigbokasc.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhimchowanie wymaganej rowdud oraz pochylé poprzecznych i podiunych powierzchni
po frezowaniu. Do matych robét (naprawyga jezdni) Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawachogméé bebna mae by dostosowana do
szerokdci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaitej jezdni szeroké bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 m.
Przy duych robotach frezarki musby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podaey go z jezdni narodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nalgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego matettatecyklingu na gaco w otaczarce,
zaleca si frezowanie wspétbime, tzn. takie, w ktoérym kierunek obrotowbina skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadag
Inzyniera mae byt dopuszczone frezowanie przeciwdrie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhima skrawajcego jest przeciwny do kierunku
ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanyrafkemusz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w systemy odpylania. Za zgldyniera
mozna dopyci¢ frezarki bez tego systemu:

a) nhadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robot.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien przedstédwilane techniczne frezarek, a w
przypadkach jakichkolwiek atpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wym#gabgolne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powiniert lbgk zorganizowany, aby zapewnprag; frezarki bez postojow. Materiat m® by wywozony
dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D/0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna lyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagprojektove i STWIORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia madwddana do ruchu bez ugnia nowej warstwyicieralnej, to jej tekstura powinna dyednorodna, ziona z

nieciagtych prazkoéw podtwnych lub innych form geometrycznych, gwaramtyph rowngé, szorstkéc i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze wzgléw bezpiecagstwa naley speiné nastpujace warunki:

a) nhalery usund scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegoélnych paséw ruchu, wysdkodiuwznych pionowych krawdzi nie mae przekracza40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krginika (§cieku) dopuszczasiwigkszy uskok ni okreslono w
pkt b), ale przy gibokasci wickszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawdzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydiglinowo scigte.
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5.3. Uszorstnienie warstwycieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawieizcowych, ktére charakteryzupic mak szorstkécia spowodowaa polerowaniem przez
kota pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinngcia¢ okoto 12 mm warstwyscieralnej tworac szorstk makrotekstuy powierzchni. Zby skrawajce na obwodzie ¢bna
frezujacego powinny by tak dobrane, aby zapewmnegularm rzezbg powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nienésiv podiuznych i matych kolein lub innych deformaciji.zé8 frezowanie obejmie cat
powierzchng jezdni i nie lgdzie wbudowana nowa warstWeieralna, to frezarka musi &terowana elektronicznie wzgem ustalonego poziomu
odniesienia, a szerokbbebna frezujcego nie mee by mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko e¢rsci jezdni to frezarka mae by sterowana mechanicznie, a wymigbba skrawajcego
powinien by zalezny od wielkdci rob6t i zaakceptowany przezzimiera.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalgy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wigim ustalonego poziomu odniesienia, zachegvapadki poprzeczne i niwedet
drogi. Nawierzchnia powinna bysfrezowana na gbokas¢ projektowan z doktadnécia + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowarbejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni glabokas¢ okreslona w dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangoime” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, STWIORB i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 tnfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obggmu
—  prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
—  frezowanie,
—  transport sfrezowanego materialu,
—  przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacfinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré$ehoawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznejT(8BORB) s wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru rob6t zygianych
z wykonywaniem warstwycieralnej z kostki betonowej w zygiku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonywaniem warstwigieralnej z kostki betonowej
prostoktnej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gn.3c

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememntodany, przeznaczony do budowy warstégjeralnej nawierzchni, wykonany metpd
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionkg barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chemaizupcy sk ksztaltem, ktéry

umaliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagpymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztalcé temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetiagymi.

Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w STWiIORB

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargélae” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, parer STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5]tgk
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkiostkowej w budownictwie drogowym jest posiadaapgobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,ginigc, plam i ubytkéw.

Powierzchnia goérna kostek powinnatlipwna i szorstka, a krayzie kostek réwne i proste, vékhiecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do projektowanych prac nalg zastosowakostlk; standardowych wymiarach gruioa
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadlugdci +3 mm,
- na szerokéci = 3 mm,
- nagrubéci =5 mm.
Kolor kostki - szary.
2.2.4. Wytrzymalasé nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najnsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tddo).
2.2.5. Nasikliwo §¢

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiccej niz 5%.
2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarczap, jeeli:

- prébka nie wykazujegknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaés probek nie zameanych nie jest veksze nk 20%.
2.2.7.Scieralnosé¢

Scieralnd¢ kostek betonowych okitena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowvych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseéj ni ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiagaymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmt@), przy zaléonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvkostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z receptlaboratoryjn.
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Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatdé¢, mniejsz nasikliwosé i wigkszz odporn@é na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewkbstce trwale zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

2.4. Materialy na podsypl¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchrinalezy stosowa nastpujace materialy:
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniggcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu peelszego
uzytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
Do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cenveo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniaica wymagania wg 2.3 b),
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypelnienia goérnej ezci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgcznasy
uszczelnigice (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spela@@ wymagania norm lub aprobat technicznych, witge odpowiadagcych
wymaganiom STWIORB D-05.03.04a [12],
- do wypehienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé wilgotna mieszank cementowo-piaskoav 1:8 z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez layniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugd@owinno odbywa sig na poditau réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpietzkruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszani@mymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csi@ap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podtau twardym i suchym, b) terminu trwatd, podanego przez producenta, w pomieszczeniashcpelnym dachu $cianach oraz
poditogach suchych i czystych. Cement dostarczongabetach magazynujegsiazem z paletami, z dopuszczalnysokacia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadaesiw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytwarstwowych). Cement dostarczany luzem przechewsitj w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,mtgch), przystosowanych do pneumatycznego zatadiavwavytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprtu

Ogdine wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfe]’pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agizer uktadajcych (uktadarek), sktadgych si z wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceutazenia; uradzenie to, po skazonym uktadaniu kostek, mma wykorzysta do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do clakatszczotkami.

Do przycinania kostek ntoa stosowéaspecijalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzinelastomerow, chronice kostki przed

scieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadéd wymaganiom wisciwych STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub

innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM}glednie opracowanym ST zaakceptowanym przeyriiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowd sprzt odpowiadajcy wymaganiom STWiIORB D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatléw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach - dowolnyriiodkami transportowymi po aginigciu przez beton wytrzymadoi na
sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traoisu powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigmuszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek néodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi maéna dokoné
zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &gpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zalecaysikltad& do 10 warstw kostek (zateie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do
1700 kg. Poadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposgm w drwig do za- i
roztadunku.

Obrzea mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Obrza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemisi
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinréyZaypezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami transportu, w sposéb nie powagyj
uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uklada; g0 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Workéspaletowane uktadagsha
ptask, przylegaice do siebie, w rownej wysokm do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleigaveykonywa za pomog zmechanizowanych
urzadzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkiement luzem m@ byt przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostite poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaiszczeniom podczas transporfirodki
transportu powinny hiywyposaone we wsypy i urgdzenia do wytadowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamétych
pojemnikach lub opakowaniach, chrarych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D¥/B0.00 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgotenigjemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumerigmjojektow.

Koryto pod podbudow lub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazrprzygotowane zgodnie z
wymaganiami STWIORB D-04.01.01 [6]. Koryto musiahskuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataigjektovy.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektovs lub STWIORB (przyktady konstrukcji nawierzchrogap zat. 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni obejmuje anie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowejypetnieniem spoin
zapravy, cementowo-piaskoyy obejmuj:

wykonanie podbudowy,

przygotowanie i rostielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeire ni szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacy; nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

oA wDE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien dyzgodny z dokumentacjprojektova.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom zawartym w STWIORB D-04.04.02 ,Podbuda@ kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢ tlggodny z dokumentagjprojektows lub STWIORB i odpowiadawymaganiom okrdonym w
pkt 2.4.

Ustawianie obrzgy powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w D-08.03.01 [15] .

Obrzeza zaleca si ustawi@ przed przystpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdud ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzg

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentagprojektows lub STWiIORB.

Wymagania dla materialdbw na podsypgowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od Faktowanej grubgci podsypki nie
powinny przekraczat 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrz kostki. Podsypk cementowo-piaskoyv
przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej #iR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala ishie byto na dtoni
sladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wgpeza uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna dyvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg polat woda w takiej ilasci, aby woda
zwilzyta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reavyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpzany musi by zakaiczone przed rozpogziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@az dese ich uktadania (przyktady podano w zat. 5)
powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub STWIORB a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedklada
odpowiednie propozycje do zaakceptowaniaymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztédbloru, sposobu ukladania i
wytwarni kostek, laynier maze polect Wykonawcy utdgenie po 1 rawstpnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowe.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia nieszej niz +5°C.
Dopuszcza giwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczymateriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulagenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacdowykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wikszym fragmencie rob6t zaleca; si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalneg sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mma wykonywd recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca ei wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompldmpweh pod wzgidem ksztattu lub
wymagajicych kompozycji kolorystycznej ukltadanych deserazor&nych wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie kosteswinni
wykonywa® przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyaditka mogta przendgsz palety
warstwe ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nigenmie duzych odchytek
wymiarowych i musi b odpowiednio przygotowana przez producenta, tzara na palecie w odpowiedni wzor, bez defua potdéwek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidglobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkag przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musiviegparte pragcbrukarzy, ktérzy uzupehigjprzerwy, wyrabigj tuki, doktaday kostki w
okolicach studzienek i kraagmikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszrza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazibpy) powinna trwale wystawaod 3
mm do 5 mm powsej powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy ohtaeh i studzienkach mna wywa¢ elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i
dziewitek, majicych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zeliy ksztaltek o nietypowych wymiarach,
wolna przestrzé uzupelnia si kostk cigta, przycinaa na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).
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Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleceakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworaesporu dla ubicia kostki utonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét,
prowizorycznie utaona nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadz za pomog zag;szczarki wibracyjnej (plytowej) z ostare tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolnozywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Ewentualne nieréwrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme peknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynost 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin pormgzy diuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osi drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku diga
podiwznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeini:

zapravg cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pkt. 2.3 d)

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej wystarczajca ptynnas¢é. Spoiny mana
wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzehninagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ronggczkami z piérami gumowymi.
Przed rozpoegiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoynalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinigte
paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogvnawierzchni nalery starannie oczgi¢; szczegélnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z rénymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfoagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay naley przewidzié
wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@mch zgodnych z dokumentagrojektows lub STWIORB wzgtdnie nie wgkszych ni co 8
m. Szeroké&¢ szczelin dylatacyjnych powinna ugiiwia¢ przejcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna loyniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypehienia szczplwinien odpowiadawymaganiom STWIORB D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktorych wystije zmiana sztywrigi podiaza (np. nad
przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad dirarei dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalecg siykonywa: szczeliny podtine
przy sciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zaprawy cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley
przykry¢ warstva wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywda w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywied
tygodni (przy temperaturzgedniej otoczenia nie mézej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzghmalezy oczysci¢ z
piasku i m@na odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbine” [5] pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoéine” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@odbudowa, obramowanie itp.j sistalone w
odpowiednich STWIORB wymienionych w pktach 5.45.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MB0MO ,Wymagania og6lne” [5] pkt 8.Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— wypetienie dolnej agci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien kiyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [5] oraz niniejszej STWiIORB.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lfig] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podta i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,

pielegnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenobdt towarzysych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktoretej
sa w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakest okrélony przez STWIORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsz STWIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespfgrzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu
robét podstawowych,

prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w diaielk budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy£tvir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa minerakiszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996isKywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgeamjfi pobierania prébek, badanie i ocena przydatweody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Specyfikacje techniczne

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skrapien

7 D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetianie szczelin w nawierzaghbetonu cementowego
13. D-08.01.0l1a Ustawianie kragmikdw betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie krasmikéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki

5o  STWIORB | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Jaworze



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef( ORB) s wymagania dotyee wykonania i odbioru oznakowania poziomego w
zwiazku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyrzetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zw@nych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
poziomego stosowanego na drogach o nawierzchndajar

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umEsze na nawierzchni w postaci liniaglych lub przerywanych, pojedynczych lub
podwajnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innioh zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i
sposobu zastosowania znaki poziome #nogec znaczenie prowadee, segregype, informujice, ostrzegawcze, zakazeg lub nakazuge.

1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloreeriej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie: — pojedyncze: przerywane
lub ciagte, segregacyjne lub kradziowe, — podwadjne: agte z przerywanymi, ggte lub przerywane.

1.4.3.Strzakki - znaki poziome na nawierzchni, wymtjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pesa
strzatki naprowadzage, ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra snajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchszymb i rowerzystbw w poprzek drogi, miejsc
wymagajicych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizagjigdw zwalniagcych.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysiace w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych
stanowisk i pas6w postojowych, powierzchni yeglonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych wabawaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog - materizéyvierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lumkiowe elementy
odblaskowe, ktére magzostd naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgsike, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejeitig na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetde lub w temperaturze podiggonej. Materialy te powinny posiadaviasciwosci

odblaskowe.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbgpuszczalnikowe, wodorozéiezalne i chemoutwardzalne nakliadane wagsimabaci
od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzgna mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgriabktadane warstwgrubgci od 0,9 mm do 3,5 mm. Natge do nich masy
termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowarzanmo. Dla linii strukturalnych i profilowanychghas¢ linii moze wynosé 5 mm.

1.4.9.Materialy prefabrykowane - materialy, ktoegy sk z powierzchri drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lulinwy sposéb. Zalicza
sig do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz tédmy do oznakowatymczasowychzotte) i trwatych (biate).

1.4.10. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym Zaizgt sk czas schrria i nie uptyrto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary
wiasciwosci oznakowania nalgy wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.11. Powyssze i pozostate okfkenia s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaibi podanymi w STWIORB D-M-00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
OgdIne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenSTWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drog powinny spétmiarunki postawione w rozpagdzeniu Ministra
Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza teysienie
deklaracji zgodné&i z aprobat technicza (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i tetasipcznych) lub znakiem CE, zgodnie z
rozporazdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie deklaracji zgod&a z norma zharmonizowas
Aprobaty techniczne wystawione przed czasengaigejw zycie rozporadzenia [15] nie magby¢ zmieniane lecz zachowwuyaznosé przez okres, na
jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowamyeobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaragdndci z aprobat technicza.
Powyzsze zasady nalg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o banadtej.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci jego lub Irzyniera, co do jakéi, w
celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okénym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonazleai IBDiM lub akredytowanemu
laboratorium drogowemu. Badania powinnyhyykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-97 [9] lub POD-
2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzada® od producenta, aby oznakowanie opakibwaaterialtbw do poziomego znakowania drég byto wymn
zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby nadgen opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawiga
— nazw; i adres producenta,
— dat produkciji i termin przydatrigi do wycia,
— mag netto,
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— numer partii i dat produkcji,

— informacg, ze wyrdb posiada aprolegiechniczi IBDiM i jej numer,

— nazw; jednostki certyfikuicej i numer certyfikatu, jd dotyczy [8],

— znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CHilg rozporadzenia Ministra Infrastruktury [12],
— informacy; o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

— ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloemvardzalnych oznakowanie opakowania powinnaé tggodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegétoyrmagania okrdone s w Warunkach technicznych
POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drdg
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaestego powinny by farby nakltadane warstingrubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (nha
mokro). Powinny to b§ ciekle produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztwatyeicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lu
w wodzie, ktére mogwystgpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwaveego, na nawierzchipedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one twdrz
warstwe kohezyjm, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wihasciwosci fizyczne poszczegbinych materiatéw do poziomegeakowania cienkowarstwowego oltega aprobaty techniczne.

2.6.2.Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniak@varstwowego

Zawartg¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyelg powinna przekracza25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w
materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluenyldss, etylobenzen) w ikei
wigkszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do kaoica 2007 r. dopuszczazsitosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawiitektadnikow lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczkéw
aromatycznych do 10 % (m/m).

2.6.3.Wymagania wobec materiatow ze wadj na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnipoinny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i powodyfych skaenie
srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowatgwierzchni powinny zachoweastalGé swoich wigciwosci chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miegiskladowania w warunkach oklenych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog malerzechowyw& w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zwlaszcza
zabezpieczagych je od napromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze, dla:
a) farb wodorozciéczalnych od % do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od®5 do 25C,
c) pozostatych materiatéw - porj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpé&t 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zatéci od zakresu roboét, powinien wyka&zaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zalecastbsowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylaice) oraz szczotekeznych,
— frezarek,
— sprzarek,
— malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
— wyklejarek do tam,
— sprztu do bada, okrelonego w STWIORB.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedni jakasé, ilos¢ i wydajna¢ malowarek lub uktadarek proporcjonaldo wielkdci i czasu
wykonania catego zakresu rob6t.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotyaze transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wym@gabgolne” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dy6

Materialy do poziomego znakowania drég aglgprzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatow. Pojemniki powinny lbyoznakowane zgodnie z nagrRN-O-79252 [2]. W przypadku materiatow
niebezpiecznych opakowania powinnytpznakowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palnez deaby i masy chemoutwardzalne ngi@ransportowé zgodnie z postanowieniami
umowy midzynarodowej [14] dla transportu drogowego matéviaipalnych, klasy 3, oraz szczegdélowymi zaleceniaaivartymi w karcie
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charakterystyki wyrobu spaidzonej przez producenta. Wyroby, @y wymienione, nie posiadgie karty charakterystyki nie powinny by
dopuszczone do transportu.

Pozostale materialy do znakowania poziomego zgalerzewozt krytymi $rodkami transportowymi, chrogé opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400rfl4 zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D¥M0.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 5. Nowe i odnowéamawierzchnie drog
przed otwarciem do ruchu mugay¢ oznakowane zgodnie z dokumenigujojektov.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naoh@i i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza powinna hyzgodna z zaleceniami producenta lub wyési najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogionawierzchni znakowanej. Nieréwsm i/lub miejsca napraw @stkowych
nawierzchni, ktére nie wyeiaja sig od starej nawierzchni i nie majwigkszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznaje gia
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejeddoneh naley w STWIORB ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie zt8yem
Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia naelmi (otwarte zicza podtune, koleiny, sgkania, przetomy, garby), wymagania wobec
materiatu do oznakowania nawierzchni i wymaganiaeeWykonawcy.

5.4. Przygotowanie podtda do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardlejow i
innych zanieczyszcae przy wyciu sprztu wymienionego w STWiIORB i zaakceptowanego prregriiera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatlow i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnigg wymagania podane w punkcie 2, powinny bpstarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STVHQRoducenta oraz wymaganiami znajayjmi sic w aprobacie technicznej.

5.5.2.Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a aypadku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z poriszymi wskazaniami.

Farly; do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opaoa naley wymieszé w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika matbwaaleca si przecedai farlg przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiwdo malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakan@ie daje si catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farly nalezy naktadag réwnomiern warstwy o grubdci ustalonej w STWIORB, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubdé
nanoszonej warstwy zalecg &iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce sefléub metalowej podktadanej na drodze malowarki.
llos¢ farby zuryta w czasie prac, okilena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z automatycznym poeidinii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstqigm. W przypadku mniejszych prac, wielkpwydajngc¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do
zakresu i rozmiaru prac. Decygjotyczca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania podejmujghiier na wniosek Wykonawcy.

5.5.3.Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowaogtymi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a azypgaidku ich braku lub niepetnych danych -
zgodne z poriszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktadé rownomierr warstwg o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w STWIORB, zachowag wymiary i ostré¢
krawedzi. Grub@¢ nanoszonej warstwy zaleca; $iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce roetej, podktadanej na drodze
malowarki. llgi¢ materiatu ziyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej
niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycz wszystkie wiksze prace (linie kraydziowe, segregacyjne na dtugich
odcinkach drég) powinny ldywykonywane przy zyciu urzdzei samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypysvaniem kulkami
szklanymi z ew. materialem uszorsta@jm. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajnagc¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do ich zakresu i
rozmiaru. Decyzj dotycaca rodzaju sprgu i sposobu wykonania znakowania podejmujeymier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej rigigrzed aplikagj usura¢ warstwe powierzchniow betonu metog frezowaniasrutowania lub waterblasting,
aby zlikwidowa pozostatéci mleczka cementowego i uszorstpowierzchng. Po usunjciu warstwy powierzchniowej betonu, nafepowierzchng
znakowag umy¢ wodg pod cénieniem oraz zagruntowarodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiashtgprimer) w ildci przez niego
podane;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podiza

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan@@oego musi b§ catkowicie czysta i sucha.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celuslekria widciwosci oznakowania drog w czasie ickytkowania. Wymagania okiia sic
kilkoma parametrami reprezentcymi r&zne aspekty wiiwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] +HPN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Badania wsfpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powirng wykonane w
terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejnedraa kontrolne naig wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1
roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o toda diuzszej ni 1 rok.
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6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaitkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudrsiwowego przeprowadza przed rozpoem kadej pracy
oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz daie, lub zgodnie z ustaleniem STWIORB, rpsface badania:
a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednorddnobwidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkéi farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydani@p],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schggia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
— wizualm ocery rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiar6w oznakowania, na zgadnp dokumentagj projektovy i zahcznikiem nr 2 do rozposglzenia Ministra
Infrastruktury [7],

— wizualm ocer; rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szerdgkolinii,

— o0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jeda problka, jednoznacznie oznakowgnna blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca
powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotyczaicych wykonania oznakowania poziomegayimier maze zlecé wykonanie bada
— widzialnasci w nocy,

— widzialncici w dziej,

— szorstkdci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod okétonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub
POD-2006 (po wydaniu) [10]. 3eli wyniki tych badéa wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt hadsonosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawigly. Badania powinien zle¢éaZamawiagcy do niezalgnego laboratorium badawczego, co gwarantujgksvia
wiarygodng¢ wynikow.

W przypadku konieczriei wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#leith drog o dopuszczalnejeggkosci = 100 km/h nalgy
ograniczy je do linii kravedziowych zewntrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparataesznymi, ze wzgidu na bezpieczstwo
wykonujacych pomiary.

Pomiary wspétczynnika odblasku na liniach segrggagch i krawgdziowych wewntrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég o
dopuszczalnej pdkosci = 100 km/h , a take na liniach podiinych oznakowé z wygarbieniami, nalgy wykonywa przy wyciu mobilnego
reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wylggego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika lagkowdci i wspdtczynnikdéw luminancji aparatamécznymi czstotliwosé
pomiaréw nalgy dostosowé do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z tabl W kadym z mierzonych punktéw nale wykona® po 5 odczytéw
wspéiczynnika odblasku i po 3 odczyty wspétczynmikdminancji w odlegtéci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czstotliwosé pomiaréw wspoétczynnikéw odblaskowéci i luminancji aparatami r gcznymi

Lp. Dlugaé odcinka, km ngstotllv;c;sjcm?]ci)grarow, co er;?n?ilg%uvmc
1 od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 od 3do 10 co1km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3 km 11
5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskanika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymadgala materiatéw i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maké@n. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dlaakowa na autostradach, drogach
ekspresowych oraz na drogach ediosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naedoh pas. W tablicy 5 podano
zbiorcze zestawienie dla oznakawsa pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagha materiatéw

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
—  rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) 25
i % (m/m) <8
— rozpuszczalnikow aromatycznych
— benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
4 Wiasciwosci kulek szklanych
— wspodiczynnik zatamani@wiatia 0; 215
— zawartg¢ kulek z defektami ° 20
3 Okres staléci wiasciwosci materiatéw do znakowan(a .
przy sktadowaniu miesgce 26

Tablica5. Zbiorcze zestawienie wymagha oznakowa na drogach
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Lp. Wihasciwosé Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspétczynnik odblasku Rdla oznako-wania nowedo
(w ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy:
—  biatej, mcg m’ :Xj > 200 Eg
— z0fitej tymczasowej mea m-ix = 150
2 Wspétczynnik odblasku R dla oznako-wania
eksploatowanego od 2 do 6 migsi po wykonaniu
barwy:
—  biatej, mcg m? :Xj > 150 22
—  70kej mea m-ix =100
3 Wspoic_zynnlk odblasku LR_dIa oznakp-wgma suchego med i Ixt >100 R2
od 7 miesica po wykonaniu barwy biatej
4 Wspétczynnik odblasku R dla grubowarstwowegp
strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 dd 3éncd n® Ix* >50 RW3
dnia po wykonaniu, barwy biatej
5 Wspétczynnik odblasku R dla grubowarstwowegp
strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dniumcd m? Ix* >35 RW2
od wykonania, barwy biatej
6 Wspétczynnik luminancjp dla oznakowa-nia nowedo
(od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej,
— biatei ) hni b ; - > 0,40 B3
iatej na nawierzchni betonowej, } >0.50 B4
- 0ite] - >0,30 B2
7 Wspétczynnik luminancji B dla oznakowa-nia
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bialej
- z0ltej - >0,30 B2
- >0,20 Bl
8 Wspotczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Qgl
(alternatywnie d@) dla oznakowania nowego wagu
od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej oa
L ) . ) mcd m*< IX > 130 Q3
— bialej na nawierzchni betonowe;j med m2 Ixt > 160 Q4
- 0ktej med nt? Ix* > 100 Q2
9 Wspotczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Qgl
(alternatywnie do B) dla oznakowania
eksploatowanego w gju catego okresu eksploatagji
po 30 dniu od wykonania, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej oia
L ) . } mcd m< Ix > 100 Q2
— bialej na nawierzchni betonowej med ni Ixt > 130 Q3
- z6Mej med m? Ix? >80 Q1
10 Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego waki
SRT 245 S1
11 Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwo-wego po |12
mieskcach: skala LCPC >6 -
12 § Czas schricia materiatu na nawierzchni
- wdzieh h <1 -
h <2 -
— wnocy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentacprojektows i zahcznikiem nr 2 do rozposglzenia
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinegpowiadd nastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dhugai¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

— dlalinii przerywanych, diug@ cyklu skfadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wdej niz +
50 mm dtugéci wymaganej,

— dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzorwzii 50 mm dla wymiaru
dtugcéci i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegoyspimwanego zmianami organizacji ruchu, sgldoktadnie usugt zbgdne stare
oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOVB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznadwoiv
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-O/0B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, STWIORB i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i

badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, datpikiypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, w zalaosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, medoyé dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakficzeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i hadakasciowych

okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon@ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SJRB. Sprawdzeniu podlegafechy

oznakowania ok&one niniejszym STWiIORB na podstawie badeykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca si stosowanie nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

— na odcinkach zamiejskich, z vigizeniem przéf dla pieszych: co najmniej 12 miesy,
— na odcinkach prz&§ przez miejscow&zi: co najmniej 6 miesty,
— na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connagj 6 miesicy,
— na przejciach dla pieszych w miejscogmach: co najmniej 3 miegie,
W niektérych przypadkach moa rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych

— dla wymalowa farbami nie udziela sil2 mies¢cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypad&wierzchni, ktérych czas
uzytkowania jest krétszy nijeden rok oraz dla oznakowaykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,

— na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych astvée $cieralnej spkanej, krusacej sk, z luznymi grysami, naley skroct okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 mégsi, przef¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 3 miegi

— na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchrdalrym stanie, padane jest skro¢iokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do
3 miesécy, przeg¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1 mies)

— na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowasggkanej, tuszcacej sk powierzchni, na atzach podtanych jeli sa niejednorodne,
tj. ze szczelinami, garbami podhymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowychzim stanie (nieréwna powierzchnia, kostka
uszkodzona, braki kostki,2zne zanieczyszczenia w szczelinaclkdry kostkami niemdiwe do usungcia za pomog szczotki i zamiatarki) -
gwarancji nie powinno siudziela,

— w przypadku stosowania piasku lub piasku 7 gol zimowego utrzymania drég, okres gwarancyjngayaskroct do maksimum 9 miesty
przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesy przy wymalowaniu jesiennym;

— na nawierzchniach bitumicznych aemych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie nowenowione) naley
wymaga gwarancji maksymalnie 6 migsly przy minimalnych parametrach (R 100 mcd/rfix), po czym nalgy wykona: oznakowanie
state z pelnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzijogi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogédlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélngt 9. Ponadto Zamawigly

powinien tak sformutow@ umow;, aby Wykonawca musiat doprowaélzoznakowanie do wymagazawartych w STWIORB w przypadku
zauwaenia niezgodrgei.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaoiot,
przygotowanie i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie podia (nawierzchni),
przedznakowanie,

naniesienie powtoki znakéw na nawierzehuirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektov i zahcznikiem nr 2 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7],

ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweido Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég Materiayptsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwgi@gowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaypssypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagardatyczce

poziomego oznakowania drog
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4a.

ba.

5b.

6a.

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagardatyczce
1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drog (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktoleenenty odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoleenenty odblaskowe

1:2000/A1:2005 Cze$¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu (Zmiana
Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakowatdg. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowalnégy. Widciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotnisko— Metody bada — Czs$¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw pdizgu/pailizgnigcia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

60

Zalacznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20083Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogdw
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (@zr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowaniaagai wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dnr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS@¥ia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 9BDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PO0628eria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgédinvymaga jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychlazmaniem CE (Dz. U. nr 195,
poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wi&gea 2003 r. w sprawie oznakowania opakavebstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkogiganizacyjnych
uprawnionych do ich wydania (Dz.U. AP2poz. 2497)
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OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \BDRB) &1 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru oznakowania pionowego w
zwiazku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyareetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania piosgov
stosowanego na drogach, w postaci:
- znakdéw drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
a) Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa konstrukcji wsporczej.
b) Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdttérego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza mie by wykonana z rénych
materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczte)i- jako jednolita lub sktadana.
c) Lico znaku - przednia €&¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako oklejane (faliodblaskow).
d) Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbjpawrotnym -
wspotdraznym).
e) Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zar@enaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).
f)  Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty produkciji.
g) Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres ditszy niz 3 miesice od daty produkcji.
Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarg#éloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenSTWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegokt6ry nie ma normy, musi posiédaprobat technicza wydam przez uprawniom
jednostk. Znaki drogowe powinny méedeklaract zgodndci z aprobat techniczm lub certyfikat bezpieczstwa (znak CE) nadany przez
uprawnion, jednostk.
2.3. Konstrukcje wsporcze i stupki blokupce
2.3.1. Ogélne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych oraz stupgikbjace naley wykona zgodnie z dokumentacprojektova i STWIORB, maj to
by¢ rury stalowe @60-70mm u gérygepione.
2.3.2. Rury
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubéinormy zaakceptowanej przezyniera.
Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egni¢¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneas
nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgog s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obckite réwno i prostopadle do osi rury $epione u gory.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o déeggrh:
2. doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezaedithyliq +10 mm,
3. wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtgiadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkiz cicie i z dopuszczain
odchytia dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugoi rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych preeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [1B[-H-84018
[12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub innermy. Do ocynkowania rur stosuje giatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z Zamaw@jm. Rury
powinny by cechowane indywidualnie (dotycgsednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2 mm i wkszych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczyrednic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywdespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
2.3.3. Elektrody lub drut spawalniczy
Jeili dokumentacja projektowa, STWIORB lubzimier przewiduy wykonanie spawanych pmizen elementéw, to elektroda powinna
spetni& wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2@§glednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczyvinéen spetnié
wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawaygizaowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakeeptego przez fyniera.
Srednica elektrody lub drutu powinna wynbgiotowe grubdici elementéwdczonych lub 6 do 8 mm, gdy elemendg4one s grubsze ni 15
mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinnathyzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lotaedw.
Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytworca powiniengarczy zawiadczenie, w ktérym podane mastpujace wyniki bada: ogledziny
zewrgtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadunit®nego, sprawdzenie wytrzymédd na rozciganie, sprawdzenie pakowania
oraz stwierdzenie zgodém wiasndci elektrod lub drutéw z norm
Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnyotegdnikéw wywotugcych korozg.
2.3.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowmej na konstrukcjach stalowych, powinna oné bgynku o czyst&i nie mniejszej
niz 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grébgowtoki cynkowej powinna hyzgodna z wymaganiami
tablicy 2.
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Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa widocznych wad jak rysy,einigcia,
pecherze lub odstawanie powtoki od pagio

2.3.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrkcje wsporcz

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach lub konstrukcjach
(wiadukty nad drog, kladki dla pieszych, slupy lafartp.), takze elementéw skacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub
konstrukcji, obowizany jest do wydania gwarancji na okres tnéeitanaku uzgodniony z odbiafcPrzedmiotem gwarancija svtasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw njgoych oraz trwaléc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyetkazu, nakazu i informacyjnych o standardowygmiarach oraz w przypadku
elementéw, stiycych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lobskrukcji - gwarancja nie by wydana dla partii dostawy. W
przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogolwvpcamowych i wysignikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie kizdej
konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwald¢ materiatdw na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiczenia znaku, mugavykazywa petr
odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne ystpujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczg) - przez caly czas trwaloi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku

Producent lub dostawca znaku obazeiny jest przy dostawie okiet, uzgodnion z odbiora, trwalas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla
znaku, a take udosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacbhsewaniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagdwego §:

a) blacha stalowa ocynkowana gr. 1,5-2,0 mm,

b) tworzywa syntetyczne np. dla znakéw typu U-21a, wadunkiem uzyskania przez producenta aprobatyntezhej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej géab@,5 — 2,0 mm powinna Byzabezpieczona przed korgzjbustronnie cynkowaniem
ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszczag stosowanie innych sposobdw zabezpieczenia stalotaycz znakéw przed korazjnp. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycamyod warunkiem uzyskania aprobaty technicznepdiaej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyzdd korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed korgZarbami ochronnymi o odpowiedniej trwédn, nie mniejszej ri przewidywany
okres uytkowania znaku. Wymagaesinalowania tarcz znakéw lakierami proszkowymi.

Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej ocynkowanejptiwinna by mniejsza ni 310 MPa.
2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi lbyrowna i gtadka - bez odksztatcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofivavgic¢, lokalnych wgniece lub nieréwndci
itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichroiga pofaldowanie itp.) nie me wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru
znaku.
Krawgdzie tarczy znaku musgzy¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia kralei tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innpecbcesach
technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach dvwogih sktadanych - segmenty tarczy) byta poddanaszmoy¢ usunite. Wymaga si,
aby kravedzie znakéw byly podwojnie ¢fie.
Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z odpowiednio uksztaltowanych segmentéiowych ocynkowanych. Szczeliny
migdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego niegimg wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gi zasady przez oklejenie tarczy znaku materiaigbtaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetntawymagania okrdone w aprobacie technicznej. Natestosowa
foli¢ odblaskow typ I.

2.6.2. Wymagania jakdciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyin@eine zwizanie z tarcz znaku przez caly okres wymaganej trviato
znaku. Niedopuszczalne $okalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia adstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni.

Sposéb pelczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawiac jej odkhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz stosowane w tym
celu materiaty powinny kyuzgodnione z producentem folii.

Okres trwaléci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynasi7 lat dla folii typu 1 i 10 lat dla folii typu 2.

Powierzchnia lica znaku powinnadrowna i gtadka, nie magna niej wys¢powa lokalne nieréwnéci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno nanperzchni jak i na obrzech tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mogowst& przy nanoszeniu farby na odblaskow
powierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

a) 2 mm dla znakéw matychsrednich,

b) 3 mm dla znakéw diych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglazé¢ znaku nie powinny hiywicksze w kadym kierunku ni:

1. 2 mm dla znakéw matychsrednich,

2. 3 mm dla znakéw dtych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae wystpowa wigcej niz 0,7 lokalnych
usterek (zatamaniagpherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

W znakach #ytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm dopuszcza gido 2 usterek jak vagj, o

wymiarach nie wikszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowa o szeroksci nie wigkszej n 0,8
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mm i catkowitej dlugéci nie wigkszej nz 10 cm. Na calkowitej diugei znaku dopuszczageshie wiccej niz 5 rys szerokéxi nie wigkszej niz
0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztalcaisci znaku.

W znakach mytkowanych dopuszczaesiowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przaajcej 6 mni kazde - w liczbie nie
wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej
niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzggo lub wielkiego (wiczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztalcenia znak musi bgzzwlocznie
wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpystvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do powierzchni tarczy znaku. W
znakach w#ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalmel pvarunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocz wielkosci okreslonych poniej.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co nzgjvgwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekracaaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentédw znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢h si w okresie wymaganej gwarang@dna korozja tarczy znaku nie seovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90przy promieniu tuku zgcia do 10
mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o
wspéiczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzrzawartego w ,Szczegbtowych warunkéw techniczngizh znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugglzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach” [28]. Grub& powtoki farby nie mae
by¢ mniejsza od 20 pm.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowanegézniki metalowe przewidywane do mocowaniaazy sola elementéw konstrukcji wsporczych znakéw jaiby, listwy,
wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezfnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw.

L aczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszanych lub paletach, w zahesci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pigob znakéw drogowych powinien byprzechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniemszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmongodiau. Prefabrykaty naly uklada& na
podkiadach z zachowaniem p$agu minimum 10 cm midzy podiaem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatériatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpiecaeych
przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce sprtu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
1) ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shuplgruncie spoistym,

2) srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

3) przewanych zbiornikéw na wogl

4) sprz:tu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wym#gabgolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatléw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrulgporczych znakéw, powinny byprzewaone srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw nasrodkach transportu powinno gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa $rodkami transportowymi w spos6b
uniemaliwiajacy ich przesuwanie g czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORBID0.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
. lokalizack znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego,
. wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tolsfniata maliwosé¢
sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentagcprojektov.

5.3. Wykonanie spawanych zicz elementow metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymaltc¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiar6w spoin nie pawirprzekracza +0,5 mm dla spoiny
grubagci do 6 mm i +1,0 mm dla spoiny o gruiebpowyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zakladkowych i naktadkowych, pedry przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie powinierthwigkszy niz 1 mm. Zhcza
spawane nie powinny miavad wikszych nk podane w tablicy 5. itynier maze dopyci¢ wady wiksze nk podane w tablicy fi uzna,ze nie maj
one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjrieuzpianowego.

5.4. Konstrukcje wsporcze
5.4.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedajechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych Wsiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwhi&onstrukcje wsporcze
znakow tablicowych bocznych o powierzchnikszej od 4,5 M gdy wystpuje maliwosé bezpdredniego najechania na nie przez pojazd -
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musz by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barieractironnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumensagirojektova, STWIORB lub wskazaniami #yniera. Podobne zabezpieczenie male
stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyewdjanie na nie w wkszym stopniu zagea bezpiecagstwu wytkownikéw
pojazdéw, nt najechanie pojazdu na batgjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORIMB Inzynier.

5.4.2. Zapobieganie zagreniu uzytkownikdw drogi i terenu przylegtego - przez konstukcj ¢ wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musiédbwykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych
uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego prmgjechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsgommaku musi zapewhi
moazliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lukegumrodzaju uszkodzenia znaku.

5.4.3. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w imencie betonowym lub innym podobnym zgtane jest, by gérna ¢ fundamentu
pokrywata st z powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nad:tpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdigych si poza koroa drogi, gorna azg¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnterenu nie
wiecej niz 0,15 m.

5.4.4. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musiet barwe szan neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwe naturalm pokry
cynkowanych. Zabraniagstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atigiem przypadkéw, gdy jest to wymagane
odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz
Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesunricie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania pglzenia tarczy znaku z konstrukejysporca musi umaliwiaé, przy wyciu odpowiednich naezizi, odhczenie tarczy
znaku od tej konstrukcji przez caty okregikowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsta czste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sosowanie elementowagkznych o konstrukcji
uniemaliwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§patm integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vidyah warunkach kolizji. W szczegékw - zaden
z segmentow lub elementéw tarczy niezesk; od niej odhczat w sposéb powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkoe.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgmagajcy bezpéredniego przeprowadzenteub mocujcych przez lico
znaku.

5.6. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposéb trwaty, zapewniey petry czytelngé przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym
okresie jego ytkowania, przy czym wptywy zewirzne dziatajce na znak, nie magowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakoegdwego jakichkolwiek ueglzer elektrycznych - obowiuja zasady oznaczania i
zabezpieczania tych wdzen, okreSlone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datyzh uradzer elektroenergetycznych.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndigabliczke znamionow z:
a) nazwa, mark fabryczm lub innym oznaczeniem umaviajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
c) oznaczeniem dotyazym materiatu lica znaku,
d) numerem certyfikatu bezpieam#wa CE lub aprobaty technicznej.

Napisy na tabliczce znamionowej mad®¢ wykonane w sposoéb trwaty i wynay, czytelny w normalnych warunkach przez caly skug/tkowania
znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnyaz &onstrukcji wsporczych,
b) nf (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®MO ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, STWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozyte.

8.2. Odbidr ostateczny
Odbidr robét oznakowania pionowego i stupkéw blakygh dokonywany jest na zasadzie odbioru ostateczne

Odbiodr ostateczny powinien &ylokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i biagkasciowych okrélonych w
punktach 2i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STRB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolipdt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgat,
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- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton &#Z 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.
2. PN-B-06251:1963  Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betomykiego
4. PN-EN 197-1:2002 Cement&¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementéw powszechnegiyiku.
5. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasfijla i okrélenia
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidogl, badanie i ocena przydatciowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6éw produejonu.
PN-E-06314:1979  Elektryczne opravéyvetlenia zewrtrznego
8. PN-H-97080- Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska

06:1984
9. PN-H-74219:1980  Rury stalowe bez szwu walc@n@a gogco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220:1984  Rury stalowe bez szwaguione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
11. PN-EN 1179:1998 Cynk

12. PN-HEN  10113- Stal niskostopowa o podwgzonej wytrzymalgci. Gatunki
1:1997

13. PN-EN 10083- Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowegdepsrania cieplnego. Gatunki
1+A1:1999

14. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcggélnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023- Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
07:1989/Az1:1997

16. PN-EN 10084:2002 Stal stopowa konstrukcyjnal & nawglania. Gatunki

17. PN-H-93010:1991  Stal. Ksztaltowniki walcowarsegonco

18. PN-H-93401:1984  Stal walcowanatéwniki rownoramienne

19. PN-M-06515:1979 Bwignice. Ogodine zasady projektowania stalowychajétv nagsnych

20. PN-M-69011:1978 Spawalnictwoaga spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiaggnia

21. PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite dowpaia i nhapawania stali

22. PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stal@miglone do spawania i napawania. Ogoélne wymagdadania

23. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Wadlééa@taczy spawanych. Oznaczanie klasy wadfigima podstawie ogtizin zewrtrznych
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ze&erfymagania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktokcjach stalowych zeliwnych.
Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.g®y i elektrody ze stopow stellitowych igiy z zeliw wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
10.2. Inne dokumenty

28. ,Szczego6towe warunkach technicznych dla znakéwghayow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” Zeznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181, z dnia 23.12300
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (DRB) s1 wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét zgganych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych w zwizku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robétamanego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z ustawieniem krawnikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— betonowych na tawie tluczniowej lutwirowej,
— betonowych wtopionych na fawie betonowsjjrowej lub tluczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagikdw cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaiace chodniki dla pieszych, pasy daie, wyspy kierujce oraz nawierzchnie
drogowe.

1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdine wymagania dotyaee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagamiglne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pav  STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” (it
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1.Typy

W zaleinosci od przeznaczenia rozndia sk nasgpujace typy kraveznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztaltu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje krawznikéw betonowych:
— prostokitnesciete - rodzaj ,a”",
— prostoktne - rodzaj ,b”.

2.3.3.0dmiany

W zalenasci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozitia st odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeavwzniki betonowe dzieli sina:
— gatunek 1-G1,

— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosttikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x B0 cm, gat.
1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary krawgznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartiéfawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw
i wielkosci.

Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyslymiarach: grubi@ 2,5 cm, szerok 5 cm,
dtugaé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki

2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow
Do produkcji krawznikéw naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku wykonywania kragznikow
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa krgwikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngria, zgodnie z norapPN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement
Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesiej nz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinna:tagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzyw#sni innych
asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypl¢ i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementpieskowej PN-
B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniené bgementem portlandzkim klasy nie mniejszef p82,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4,
b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
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2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty teckngj.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdine wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyiaxaig ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pesinidbywa sig w warunkach zabezpieczaych
przed uszkodzeniengbnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korstarem i zagszczenie go polewg woda.
tawy o wysokdci powyzej 10 cm naley wykonywa® dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegolne warstwy.

5.3.2.Lawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Tluczer nalezy starannie uldi polewajc wody. Gormg powierzchng fawy tluczniowej naliy wyréwna klincem i ostatecznie zaggic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykon& dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegdine warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsigegbez szalowania, przy gruntach sypkich maktosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien iy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyniefy stosowé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmasg, zalewova.

5.4. Ustawienie kravgznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegiéé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ldyzgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej, praypadku
braku takich ustate powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stkpwych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika obsypana piaskieniwirem, tluczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikbw na fawiezwirowej i thuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o gégbavarstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na fawie betonowej
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Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce cementoask@ivej o grubéei 3 do 5
cm po zagszczeniu.

5.4.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeini zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskows, przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikow zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wylacznie do krawznikow
ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturyvkzaiki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o sphirezalanych zaprawnalery zalew& co 50 m bitumiczp mas, zalewowy nad szczelig
dylatacyjr tawy.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdine” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogédline zasady odbioru robét podano w STWIORB @0/00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektova, STWIORB i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetienie spoin kragznikbw zapraw,

— ew. zalanie spoin magalewovd,

— zasypanie zewgtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@atonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuollie pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwalo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw ideisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw ideisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16 BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sikecyh pobierania probek, badanie i ocena przydatneody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produbefonu.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieraehnia z tlucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

26. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychieeosci kruszyw Czsé¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych castek Badanie wskaika
piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoadksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie plyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiartigodatnych ugiciomierzem belkowym

30. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezmane i zwqzane spoiwem hydraulicznym — gz 2: Metody okrélania g:stasci i zawartgci

wody — Zagszczanie metagdProctora.

10.2. Inne dokumenty
32. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pagath i pétsztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997.
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej WBODRB) s3 wymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zg@anych z
ustawieniem betonowego obzzechodnikowego w zwiku z rozbudow cmentarza komunalnego w Jaworze.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktoviyreetargowym przy zlecaniu i realizacji robét@manego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t objgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aménych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjarqppdanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaze robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganig@lae” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycece materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadaice wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13/[8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznasci od przekroju poprzecznego roznéa skt dwa rodzaje obrzs:
— obrzeee niskie - On,

— obrzee wysokie - Ow.
W zalenacsci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodza oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢ na:

— gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzere On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgagano w tablicy 1.

I
]
li

i
1

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs/

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
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Dopuszczalne odchyiki wymiar6w obgzepodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart§jawedzie elementéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekrac¢aaartaici podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wiellk

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstas¢ lub wypukiai¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugasé, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajéw i gatunkéw.
Betonowe obrza chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkladek i praeé&k drewnianych o wymiarach co najmniej:
gruba¢ 2,5 cm, szerok 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.
2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na fawg i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidwB?211113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinrgpawiadé wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01 ,Kxgwiki
betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprppomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wym@gangdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po egjnigciu przez beton wytrzymagoi minimum
0,7 wytrzymaldci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostalych materiatdw podano w STWIARB8.01.01 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DAD0.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtage lub podsypka (tawa)
Podiae pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaye&u lub piasku, o grubei warstwy od
3 do 5 cm po zagzczeniu. Podsypk(fawg) wykonuje st przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza
od cihgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgigpaojektowe;.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staiubitym.

Spoiny nie powinny przekracgazerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoyw stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem natg oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénadania materialow przeznaczonych do ustawierianberych obrzay
chodnikowych i przedstawiwyniki tych badé Inzynierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wygHu zewntrznego nalzy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkaédze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8miary dlugdci i gigbokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadeia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw npl@rzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitéw prostych w narach elementéw wykonujecsprzez przyléenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladietn do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowazystkie whaciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypluyfazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pi@puszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m dlugéxi obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynosé +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktomeipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pediebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

OgodlIne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, STWIORB i wymaganiami teyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogédlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betongapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzado nawierzchni drogowycwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i tefsk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i tefsk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza.
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